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自从 TC 总 线 彩 电 间 世 ， 彩 电 维修 就 分 为 硬件 维修 和 软件 维修 两 部 分 ， 特 别 是 进入 平板 时 
代 ， 软 件 的 问题 在 维修 量 中 占 很 大 的 比重 。 软 件 是 我 们 硬件 技术 员 看 不 见 、 摸 不 着 的 东西 。 以 
前 ， 大 家 和 赁 一 把 电 烙铁 、 一 只 万 用 表 、 一 把 螺钉 旋 具 (俗称 螺丝 刀 ) 走 遍 天 下 ， 现 在 是 行 不 
通 啦 。 硬 件 维修 找到 故障 元 器 件 更 换 即 可 ， 而 软件 维修 必须 掌握 故障 机 型 的 总 线 调 整 方法 、 软 
件 升级 方法 和 调整 数据 : 一 是 进入 工厂 菜单 ， 对 相关 数据 进行 调整 和 更 正 ; 二 是 重新 写 入 程序 
和 软件 升级 。 由 于 总 线 调整 、 软 件 升 级 方法 和 数据 掌握 在 厂家 手中 ， 且 在 彩电 说 明 书 中 不 公 
布 ， 所 以 掌握 新 型 彩电 的 总 线 调整 和 软件 升级 方法 是 家 电 维 修 人 员 必 须 掌 握 的 技能 。 

为 了 适应 家 电 维 修 人 员 维 修 新 型 PC 总 线 彩电 的 需要 ，2011 年 组 织 编写 了 “新 型 彩电 总 
线 调 整 系列 从 书 ”， 包 括 《 新 型 数码 彩电 总 线 调整 速 查 手册 》、《 高 清 彩电 总 线 调整 速 查 手册 》 
和 《平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 》。 由 于 新 型 彩电 不 断 推出 ，2014 年 又 组 织 编写 了 《新 型 彩电 
软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 》 和 《新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 》。 

本 书 介绍 了 近 几 年 面世 的 、 国 内 流行 的 国产 长 虹 、 康 佳 、 海 尔 、 海 信 、 创 维 、TCL 六 大 品 
牌 液晶 彩电 、 等 离子 彩电 的 总 线 调整 和 软件 升级 资料 。 本 书 具 有 以 下 特点 : 

1) ARII: 书 中 介绍 的 总 线 调整 和 软件 升级 资料 ， 选 用 近 几 年 面世 的 新 机 心 、 新 系 
列 、 新 机 型 。 
2) 通俗 易 懂 : 将 厂家 的 术语 或 英文 说 明 改 为 通俗 易 懂 的 大 众 话 ， 便 于 读者 理解 和 应 用 。 

3) 条 理 清晰 : 每 个 机 心 和 系列 的 总 线 调 整 内 容 ， 分 为 “总 线 调整 方法 ”、“ 调 整 项 目 与 数 
据 ”"、“ 软 件 升级 方法 ”三 个 栏目 ， 其 中 “总 线 调整 方法 ”栏目 ， 又 分 为 “进入 /退出 维修 模 
式 ” 和 “项 目 选择 与 调整 ”两 个 子 栏目 。 编 写 中 将 调整 步骤 介绍 进行 统一 、 调 整 项 目 中 文 解 
释 进 行 统一 、 调 整 项 目 与 数据 表格 进行 统一 ， 力 争 做 到 语言 简练 、 一 目 了 然 , 便于 读者 阅读 和 
操作 。 
4) 采用 双重 检索 : 采用 了 主 目录 和 机 型 速 查 表 双 重 检索 ， 机 型 速 查 表 按照 英文 字母 顺序 
降序 排列 ， 读 者 可 根据 所 修 机 型 的 英文 字母 顺序 ， 快 速 查 找到 所 需要 的 机 型 资料 ， 如 果 书 中 没 
有 所 要 查找 的 机 型 资料 ， 可 和 参考 故障 机 型 所 属 机 心 或 系列 的 总 线 调 整 和 升级 资料 ， 进 行 调整 维 
PEDE qp E 

本 书 由 和 孙 德 印 主编 ， 参 加 本 书 编写 的 人 员 还 有 孙 玉 莲 、 张 锐 锋 、 和 孙 铁 瑞 、 许 洪 广 、 孔 刘 
A ERA, TAH, KE, WAK, AES, IAR, WEP, EF, DEF, IER, I 
不 福 、 和 孙 铁 强 、 和 孙 铁 骑 、 韩 沅 汛 等 人 。 本 书 参 考 资 料 主要 来 自 各 彩电 厂家 售后 服务 资料 、 家 电 
E 修 软件 、 家 电 维修 网 站 、 家 电 维修 期 刊 、 彩 电 使 用 说 明 书 和 有 关 书 籍 ， 参 考 资料 较 多 ， 在 此 
不 一 一 列 出 。 在 此 向 有 关 作 者 和 提供 大 量 资料 及 热情 帮助 的 同仁 表示 衷心 的 感谢 。 在 编写 过 程 
中 ， 对 各 机 型 总 线 调整 项 目 数 据 与 维修 实践 中 记录 的 资料 进行 了 核对 ， 并 根据 维修 实际 数据 进 
行 修正 ,力争 准确 适用 。 由 于 作者 水 平 有 限 ， 错 误 之 处 在 所 难免 ， 冤 请 广大 读者 批评 指正 。 
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长 虹 新 型 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


1.1 长 虹 LTI6/LS16 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


长 虹 LTI6/LS16 机 心 液晶 彩电 ， 视 频 处 理 及 格式 变换 电路 采用 SVP-WX68, HDMI 切换 处 
理 电路 采用 PS201， 数 字音 频 A-D 转换 电路 采用 AK5381/AKM5358ET， 数 字音 频 处 理 电路 采 
用 D2-81433-LR， 音 频数 字 功 放电 路 采用 TFA9810。 

适用 机 型 : 长 虹 LTS2700FHD, LT42866FHD, LT42866DR, LT47866FHD, LT47866DR, 
LT42900FHD, LT46900FHD、  LT52700FHD, LT52900FHD、 LT4219FHD、 ITV42866L1 , 
ITV4286612 等 液晶 彩电 。 其 中 LS16 机 心 应 用 于 大 屏幕 液晶 彩电 中 ，ITV 系列 具有 上 网 功能 。 


1.1.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 用 户 遥 探 咒 进行 调整 ， 在 TV/AV 荣 单 下 ， 依 次 按 “7”“ 演 示 ”“9”“ 扫 描 ”4 个 
键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 屏 幕 上 显示 图 
1-1 所 示 的 工厂 模式 主 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 第 
12 项 的 “Quit”， 确 认 该 项 后 ， 即 可 退 Version Date:Ek ek *** Time:**:**:** 
出 工厂 模式 。 Copy Right:Trident 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 
可 进入 工厂 模式 调试 菜单 ， 按 遥控 器 上 
的 “频道 P+/P -” 键 选择 子 菜单 和 调 
整 项 目 ， 按 “音量 V +/V -” 键 进入 
子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 调 整 后 按 “ 菜 单 ” 键 退出 子 菜单 返回 主 菜单 。 


1.1.2 总 线 调整 数据 


长 虹 LT16/LS16 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 调试 菜单 项 目 和 预 置 值 见 表 1-1。System 
子 菜单 下 各 项 参数 及 其 含义 见 表 1-2。 
表 1-1 工厂 模式 调试 菜单 项 目 和 预 置 值 














TK913 Firmware CHINA Version :+*+** 





System in Factory Mode 








图 1-1 












































索引 号 项 目 名 称 预 置 值 备 注 
Version LTC16-MXX-V003-WP 版 本 号 
Version LTC16-MXX-V0. 03-WP 版 本 号 
1 Current Source TV 当前 信号 源 ,用 “V+/AV - ” 键 调节 
2 Volume 51 当前 音量 ,用 “V+/AV - ” 键 调节 
3 Balance 0 左 / 右 声 道 平 衡 度 
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( 续 ) 
索引 号 项 目 名 称 预 置 值 备 注 
4 Clear EEPROM 清空 EEPROM , 非 必要 就 不 要 调节 
5 Auto Search 自动 搜索 ,TV 源 下 有 效 ( 当前 状态 无 效 ) 
设置 图 像 制式 ,可 在 PAL/NTSC/SECAM 中 选择 ,用 “V +/ 
6 Color System PAL 
V- ” 键 调节 
7 Sound System D/K 设置 伴音 制式 ,可 在 DAE M LAB, 中 选择 ， 
V- ” 键 调节 
8 Back Light 90 背光 灯亮 度 调整 ,范围 0 ~ 100, HV + 7 V - ” 键 调节 
9 System 可 进入 下 一 级 调试 菜单 
10 Source Select 可 进入 信和 号 源 预 置 选择 菜单 
11 White Balance 可 进入 白 平 衡 调试 菜单 
12 Quit 退出 工厂 模式 
表 1-2 System 子 菜单 下 各 项 参数 及 其 含义 
行 项 HM 预 置 值 备 注 
1 LOGO ON/OFF 开机 LOGO 状态 ,用 “V + /V -” 刍 调节 
2 Panel Type 1080P/WXGA120/ WXGA 设置 适合 液晶 屏 的 分 辨 率 ,用 V +/V - " 键 调节 
3 Module Select DMP/PVR/DTV 内 置 模块 选择 ,用 “V + /V -” 键 选择 
4 Power ON Mode Twice/ Memory/ Once 通电 开机 方式 设置 ,用 V+/AV - "” 键 调节 
5 Default Language CHINESE/ENGLISH OSD 默认 语言 设置 ,用 “V + /AV -” 键 调节 
6 Default Sounds apping YS DK/M/BG/I 默认 伴音 制式 设置 ,用 “V+/V -” 刍 调节 
7 LVDS Mapping LG42-1080P- U2 屏 参 选择 
8 PIP Switch ON/OFF PIP 功能 
9 AL Switch ON/OFF 软件 环境 元 感应 功能 关 
10 LVDS Spred High/ Mid/ Low/ Off LVDS 扩 屏 设置 
11 BM-VALID ON/OFF 1 影 增强 功能 开关 














1.1.3 软件 升级 方法 


1. 硬件 和 软件 

在 进行 升级 前 ， 请 先 确 认 硬件 和 软件 的 准备 情况 。 

1) 硬件 : 中 串口 线 一 条 ;CUSB 连接 线 一 根 ; (3) 专用 升级 工装 一 个 ; 专用 VGA 线 一 根 。 

2) 软件 : 工具 软件 安装 包 “ISP3Instal132 Setup. Rar”; @ 程 序数 据 文件 。 

2. 硬件 连接 

1) 将 串口 线 的 一 端 连 接 到 电脑 串口 ， 另 一 端 连 接 到 工装 上 (具体 为 工装 输入 端口 的 
PDP. B3, E3, MDE-3 系列 口 ) 。 I 


: EPIIT EX. .ISDEL. HE. ¿ UW dl 
2) 将 VGA 线 (LS10 专用 升级 E) S T 上 


线 ) D 2i 连 接 - 电 视 后 部 ii VEA < 1. cab "T useri. cab datal. cab 
输入 接 口 ， 另 一 端 接 到 正装 JE (E a8 T5 B Ë 135 KB a8 348 KB 
Ie d E 的 MDE-3 系列 DATA. TAG 
HD uw ON 
3) 将 USB 连 s. 线 一 端 连接 到 电 bo zu m E 
Wi USB 接口 ， 另 一 端 连接 到 工装 上 。 wm A: a Si 
3. 软件 安装 EE eean [emu 
1) 将 工具 软件 安装 包 “ISP3Insta EL E e zi — +e 
1132Setup. fox” 复 制 到 C 盘 ， 解 压缩 汪汪 和 
到 一 个 文件 夹 ， 双 击 进 入 该 文件 夹 ， 
出 现 如 图 1-2 所 示 的 文件 视图 。 图 1-2 
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2) 单 击 “SETUP. EXE” 进行 安装 ， 出 现 如 图 1-3 所 示 的 对 话 框 。 
3) Hub “Next”, HUE 1-4 所 示 的 对 话 框 。 





Š ISPriter3 Setup | ISPWriter3 
ISPWriter3 


Software License ALTONAN x| 


Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to see 
the rest of the agreement. 





Welcome to the 1SPWiiter3 Setup program. This 
program wil install |SPWriter3 on your computer. [To display your license agreement, replace the E 
License.t«t file currently located in the Language 

IndependeniXOperating System Independent folder 

Itis strong recommended that you esit al Windows programs of the Setup Files pane. 

Before runmna Hi Spp pragat NOTE: The test in pour icense file should 
Click Cancel to quit Setup and then close any programs you contain hard returns after lines with more than 
have running. Click Next to continue with the Setup program. 512 characters [on 16-bit platforms) or 1,024 
characters [on 32-bit platforms). 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
intemalional treaties. 


Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any 
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and 
wil be prosecuted to the maximum estent possible under law. 




















4) 单 击 “Yes”， 出 现 图 1-5 所 示 的 对 话 框 。 
5) 单 击 “Next”， 出 现 图 1-6 所 示 的 对 话 框 。 


J3 ISPWriter3 Setup 


:1 ISPWriter3 Setup 


TSPWriter3 


Information User Information 






Type your name below. You must also type the name of the 
Add your readme file in the Setup pane of the à company you work for and the product serial number. 











Name: [cH 








Company: [CH 








Seria [021-54107878 


可 
i» 


< Back [ Nex> | > Cancel 
= Hcc < Back Cancel 


K 1-5 图 1-6 








6) 该 页 可 以 更 改 “Name” 和 “Company” 两 项 的 内 容 , “Serial” 项 不 要 更 改 ， 单 击 “Next” 
在 本 页 设置 好 安装 路 径 后 ， 单 击 “Next”， 出 现 网 1-7 所 示 对 话 框 。 

7) 在 本 页 设置 好 安装 路 径 后 ， 单 击 “Next”， 出 现 图 1-8 所 示 的 对 话 框 。 

8) 单 击 “Next”， 进 行 软件 安装 ， 然 后 出 现 如 图 1-9 所 示 的 对 话 框 。 

9) 单 击 “Finish”， 完 成 安装 ， 如 图 1-10 所 示 。 


`x 
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fd ISPWriter3 Setup 


ISPWriter3 


m. 


Choose Destination Location 


Setup will install ISPWriter3 in the following folder. 

To install to this folder, click Next. 

To install to a different folder, click Browse and select another 
folder. 


You can choose not to install ISPwiiter3 by clicking Cancel to 
exit Setup. 


Destination Folder 
C:\Program FilesNT rident NS Pwiiter3 


== 





< Back | Next> | Cancel | 





2 ISPWriter3 Setup 


ISPWriter3 


Setup Complete 


Setup has finished installing ISPwiriter3 on your computer. 


Setup can launch the Read Me file and ISPwriter3. Choose the 
options you want below. 


Click Finish to complete Setup. 
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4. 软件 升级 

完成 安装 后 ， 将 压缩 文件 “安装 后 执行 包 .rar” 
解压 缩 到 硬盘 上 一 个 地 方 。 单 击 该 文件 夹 里 边 
的 “ISPWriter3. exe” 可 执行 文件 ， 进 行 软 件 
升级 。 

1) 在 上 步 解 压缩 出 来 的 文件 夹 中 ， 单 击 
“ISPWriter3. exe” 打开 程序 写 人 软件 ， 其 主 窗 
口 如 图 1-10 所 示 。 

2) 根据 串口 线 实际 接 到 电脑 串口 的 情况 
选择 串口 端口 : 依次 单 击 菜 单 “ Com- 
mpPort” 一 “settings…”， 打 开 串 口 通信 设置 子 
菜单 ， 如 图 1-11 所 示 。 

3) 在 “ComPort” 栏 选择 串口 ， 其 余 设 
置 如 图 ， 然 后 单 击 “OK”， 回 到 如 图 1-12 所 





id ISPWriter3 Setup 


ISPWriter3 


Select Program Folder Ë 


Setup will add program icons to the Program Folder listed below. 
You may type a new folder name, or select one from the existing 
Folders list. Click Next to continue. 


Program Folders: 
[IsPwrter3 





Existing Folders: 


AntihRP Stand-alone Edition 


CyberLink PowerDVD 
D-Link AirPlus XtremeGi 














Tile ComaPort erties Programmer Reboot EnterISP Clear Remoter View Help 


N uS s ov # S| Em S "m QQ HC 


OPEN CLOSE UNK DELNK| DUAL up 








"d 


| CLEAR HELP 


g ü| e 
L0G 106 








Bl oenn | came BIN PROG VERTY READ DATE 





Kl 1-10 
































-Baud Rate 一 一 一 一 
C 4800 C 00 C 19200 
C 38400 (C 5T600 (€ 115200 CET 
-Data Bits—4 广 Stop Bits -Echo ] 
OT (e B Qu e G OEC On. | 
-Parity r Flow Control —# Com Port 
© Hone © Hone i COM - 
C Odd C Xon/Xoff 
(^ Even C RIS 
C Xon/RTS 
1-11 
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示 的 主 窗口 。 然 后 单 击 工具 栏 第 一 个 按键 
“ OPEN", 打开 与 电脑 CPU 的 连接 (请 确认 电 File CommPort Properties Trep ani Reboot EnterISP i Remoter 
* s |t 7 % EE & "Ur O 

视 机 处 于 上 电 状态 ) 。 Seca. COL PDT LEGIS KIT I 
4) 此 时 工具 条 “OPEN” 按 键 变 灰 ， 再 单 

击 主 菜单 第 六 项 “Enter ISP”， 如 图 1-13 所 示 ， 


进入 程序 写 和 人 模式; 单 击 后 如 果 和 主机 正常 连接 将 出 现 如 图 1-14 所 示 的 窗口 。 


光 ISPWriter3 
File ComPort Properties Programer RebootÁEnterISP) Clear Remoter View Help 








图 1-12 





s Y ë Ty | MO ú; "= Og EX | =s | 
OPEN CLOSE LIN! EN bd CP cemo | cowrie BIN VERIFY READ CAT LoG OG | CLEAR HELP 
R] 1-13 














Z ISPWriter3 


File CommPort Properties Programmer EnterISP Clear Remoter View Help 








= — ° 0101 z z 
° 4 = - By Cm. Om dx — | c 
OPEN CLOSE I mu Ed CHIP A d - BIN PROG VERIFY READ (P Em 














Get key from t UservirtualKeyBuffer(64) 
0x40 Key Got. 
IsSPWriter3: 


UART:115200,n,8,1 
version: 3.10 
BuildTime:Nov 08 2006-21:35:34 








图 1-14 








5) 单 击 工具 条 按键 “AUTO CHIP", Anl 1-15 所 示 ， 让 系统 自动 识别 FLASH 型 号 ( 注 
意 : 如 果 型 号 选择 错误 ， 将 导致 程序 无 法 运 运行 ， 甚 至 芯片 底层 软件 遭 到 破坏 ) ， 正 常 连接 后 ， 


将 显示 图 1-16 所 示 的 窗口 。 


File CommPort Properties Programmer Reboot EnterISP Clear Remoter View Help 


TARN 
DIAL À CIP sEro | conre BN RIFY READ DATE 








S? 


CLEAR HELP 


1 CLOSE LM: DELINK 
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Z ISPWriter3 


File CommFort Properties Programmer Reboot EnterlSP Clear Remoter View He 








x MS E . T = ipo "a Da ku | 
CLOSE Ih m DIAL CHIP m | CONFIG BIN PROG VERIFY READ 





[cet key from t_UserVirtualKeyBuffer (64) 
0x40 Key Got. 

IIsPWriter3: 

UART:115200,n,8,31 

versioni =. Tt 

|BuildTime:Nov 08 2006-21:35:34 


lautoChip: SEPANSION-—S29.L008D-T 
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有 可 能 因为 芯片 的 不 同 ， 显 示 的 字符 可 能 不 同 。 但 必须 出 现 “AutoChip:” 几 个 字符 ， 否 





则 请 将 电视 电源 关闭 ， 放 弃 升 级 ， 联 系 相 关 人 员 ， 如 果 继 续 升级 可 能 会 造成 机 器 损坏 。 
6) 单 击 工具 条 按键 “BIN”， 如 图 1-17 所 示 。 
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7) 此 时 打开 程序 文件 . bin 选择 对 话 框 ， 如” 四 四 
图 1-18 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选择 待 升级 的 .bin —— ssemo [Om 可 e aam 
程序 文件 ， 单 击 “ 打 开 ”。 
8) 单 击 工 具 条 按键 “PROG”， 如 图 1-19 
所 示 ， 开 始 写 入 程序 ， 此 时 会 显示 如 图 1-20 所 
示 的 程序 写 入 进度 条 和 “Writing… ( 写 人 中 EX 
..)” 的 字符 。 待 完成 程序 写 和 后， 将 出 现 如 图 o r 5] 
1-21 所 示 的 窗口 ， 写 入 完成 。 














回 ISF4TWP900 bin 














图 1-18 


4 ISPWriter3 
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f ISPWriter3 


File CommPort Properties Programmer Reboot E 
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EN CLOSE LNK DEINK| DAL 4B ceno |c 























|Get key from t UserVirtualKevBuffe 
[0x40 Key Got. 

|lISPWriter3: 

|UART: 115200, n; 5; 1 

|version: 3.10 

|BuildTime:Nov 08 2006-21:35:34 
|autoChip: SPANSION--S29ALÜÜO08D-T 

[CPU :M16c62 

|CHIP:S29AL008D-T 

|FLLE:F:XLS16 TRIDENTXTKWXOutputXM 
|FILE START:O0x030000 





Writing.... 
1* 


|se overflow! 
|LSP overflow! 
ISP overflow! 
ISP overflow! 
[ISP overflow! 
IISP overflow! 
[ISP overflow! 
|LoP overflow! 
[ISP overtlow! 
[ISP overflow! 
[ISP overflow! 








图 1-20 1-21 


9) 写 和 人 完成 后 ， 请 单 击 菜单 上 的 “Reboot” 按 键 复位 系统 ， 如 图 1-22 所 示 。 到 此 一 台 整 
机 的 升级 已 经 完成 。 

10) 升级 完成 后 ， 拨 掉 VGA 线 搬 到 另外 一 台 需 要 升级 的 主机 ， 继 续 执 行 从 上 述 文档 第 四 
步 开始 的 相关 步骤 进行 升级 。 


File CommPort Properties Programmer — EnterISP Clear Remoter View Help 





% y @ ow | a on; “e Oc iX C 0m c g 
En close ouk pEuMK | DAL CU GETO conme BIN PROG VERIFY READ J LoG 1 | CLEAR HELP 
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5. 故障 排除 
1) 单 击 “OPEN” 后 ， 不 能 连接 。 
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解决 办 法 : 请 检查 设置 的 串口 设置 是 否 正 -Jx 
确 ， 要 使 用 的 串口 端口 是 否 已 经 被 占用 。 Bril Bate — aasma mom 

2) 单 击 Enter ISP d 后 没 有 相 应 的 信 息 C 38400 (€ 57600 (+ 115200 Aer M 
T Zh o Data Bits Stop Bits Echo 

原因 : 有 可 能 是 串口 设置 不 正确 ， 请 参考 图 C1 esj| “1 C2 | | eorom 
1-23, Parity Flow Control — Com Port 

除了 圆圈 标注 的 区 域 ， 其 他 全 部 要 设置 为 上 Chu NOEL 
图 所 示 ， 圆 圈 标 注 部 分 ， 需 根据 您 接 人 的 串口 端 C Even s. 
口 而 定 ， 一 般 为 coml 和 com2 

另外 有 可 能 是 工装 接 和 人 不 正确 ， 请 参见 本 节 
开始 部 分 “硬件 连接 ”。 








图 1-23 
1.2 长 虹 LS20/LS20A 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


长 虹 LS20/20A 机 心 以 MSTAR 公司 的 MST6M69L 为 主 芯片 ， 带 多 媒体 功能 ,支持 
HDM11.3. FHD 屏 、120Hz 屏 。LS20A 机 心 是 LS20 机 心 的 派生 机 心 ， 主 要 是 结构 尺寸 的 更 
改 ， 与 公司 前 期 LS12 机 心 主板 结构 尺寸 一 致 。 在 多 媒体 处 理 功 能 上 有 改进 和 增加 ， 基 本 功能 
与 LS20 机 心 大 臻 相同， 具有 240Hz 和 120Hz 插 帧 技术 ， 消 除 拖 尾 残 影 。HDMIl 和 HDMI2 数 
据 转换 电路 采用 PS321 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TFA9843 AJ, 

适用 机 型 长 虹 LT32900, LT37900FHD, LT37900FHD (U09), LT42900FHD (L08), 
LT46900FHD ( 109), LT52900FHD ( L09), LT32876, LT32876 (109), LT40876FHD. 
LT40876FHD ( L09 ), LT42876FHD ( LO9 ), LT42710FHD, LT42810DU, LT42810FU, 
LCFA7710FHD, LT47810FU, LT47810QU, LT37900FHD ( L08 ), LTA46900FHD ( I08 ), 
LT52900FHD (108), LT42876FHD, LT32900 (108), ITV32820, ITV42820F, ITV46820F , 
ITV42876L, ITV55820D 等 液晶 彩电 。 


1.2.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 
使 用 用 户 和 遥控 器 进行 调整 ， 在 TV 模式 下 ， 将 音量 减 到 0， 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 3s 
后 ， 再 按 住 彩电 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 


























工厂 模式 主 菜单 。 进 入 工厂 模式 后 , 会 有 工厂 | M | 工厂 菜单 标志 
ii p Rie _ oed _ d : LPC20-MXX-V1. 02-WX 软件 版 本 号 
调整 完毕 ， 在 工厂 模式 选择 第 13 项 
è A 21 2008 al 
的 “FACTORY OUT"， 确 认 该 项 后 ， 即 可 退 | ” Mm 
出 工厂 模式 。 10:18:49 软件 存档 时 间 
2. 项 目 选择 与 调整 INDEX: 0 可 调节 项 编号 
在 工厂 菜单 中 ， 每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 
索引 号 与 之 对 应 ，INDEX 后 面 的 数字 代表 当 图 1-24 








前 调节 的 索引 号 ， 在 该 页 下 可 通过 按 “频道 
P+ZP -” 键 切换 到 不 同 的 索引 号 中 。 操 作 时 ， 直 接 按 “数字 ” 键 或 按 “ 频 道 P+/P-” 键 可 
以 选择 调节 的 项 目 ， 按 “音量 V+/V - ” 键 调节 项 目的 参数 。 





























新 型 彩电 软件 


过 工厂 模式 的 第 12 项 进入 设计 DD 模式 后 
母 “M” 表 示 当 前 进入 了 工厂 模式 ， 





E 








升级 和 总 线 调整 速 查 手册 





整 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 D 模式 。 


注意 : 
Bios 不 文 持 ， 














， 左 上 角 显 示 “D MENU", 


而 不 是 “M”。 字 





LS20 机 心 在 LPC20A-MXX-WX 版 本 以 后 增加 了 屏 逆 变 器 工作 状态 监测 ， 
请 在 工厂 菜单 一 enter Dmenu (第 12 项 ) 下 一 Debug 一 将 硬件 版 本 改 为 V1.0 状 


“D” 表示 当前 进入 了 设计 模式 。 通 常 D 模式 数据 不 需 调 


但 以 前 硬 


态 。 如 果 更 换 了 程序 存储 器 ， 在 不 能 开机 的 情况 下 可 以 用 升级 工装 进行 升级 ， 有 具体 操作 步骤 和 


升级 平台 与 LS12 机 心 一 致 。 


1.2.2 
长 由 


总 线 调整 数据 


[ LS20/LS20 A 机 心 液晶 彩电 





总 线 系统 工厂 M 模式 索引 号 与 调整 项 目 见 表 1-3; 按 第 12 


项 操作 ， 进 入 设计 D 模式 后 ， 索 引号 与 调整 项 目的 对 应 关系 见 表 1-4。 
表 1-3 TJ M 模式 索引 号 与 调整 项 目 













































































































































































索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 调整 数据 操作 键 备 注 
1 ADC Color ADC 校正 V+ YPbPr/PC 下 需要 校正 
2 Panel SEL 屏 参 选择 V+/V- 
3 Turner SEL 高 频 头 选择 V+/V- 无 特殊 说 明 时 , 选 0 
4 Serial SEL 产品 系列 选择 V/V - 876 与 900 系列 机 指示 灯 不 同 
5 LOGO Enable 是 否 显示 LOGO V+/V-— 在 YPbPr 及 PC 状态 下 起 作用 
6 Power Mode 上 电 模 式 V+/V-— 二 次 开机 时 默认 
7 Surround 环绕 声 V+/V- 开 / 关 (目前 无 环绕 声 ) 
8 Volume 音量 调节 V+/V- 步 长 为 10 
9 Balance 平衡 调节 V+/V-— 步 长 为 50 
10 Auto Search 自动 搜 台 V+ 
11 INIT EEPROM 初始 化 EEPROM V + 
12 Enter D Menu 进入 设计 D 模式 V + 其 中 的 参数 不 能 调整 
13 Factory Out 出 厂 设 置 V + 作为 出 三 设置 并 退出 M 模式 
14 Color System 彩色 制式 V+/V- TV 有 效 
15 Sound System 伴音 制式 V+/V- TV 有 效 
注 : 调整 M 模式 下 第 11 项 时 会 清空 存储 器 中 的 数据 ， 因 此 若非 必须 就 不 要 调整 。 
表 1-4 设计 DD 模式 索引 号 与 调整 项 目 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 调整 数据 操作 键 备注 
1 Picture Curve 图 像 线性 参数 调整 V + 
2 SSC Setting 扩 频 参数 调整 V + 
3 Sound Curve 音量 线性 参数 调整 V + "T " 
4 DBC Setting 动态 对 比 度 调整 V+/V- L ua 
5 Debug 设计 调试 V/V = 
6 INFO 信号 参数 显示 V+/V- 
1.2.3 USB 软件 升级 方法 
1. 软件 升级 
1) 可 通过 USB 升级 。 
2) 将 文件 复制 到 U 盘 的 根 目录 下 (不 要 更 改 文件 名 ) 。 
3) 将 待 升 级 电视 机 切换 到 TV 源 下 。 
4) TE U SH A USBI 中 。 
5) 通过 遥控 器 ， 按 下 “菜单 ”按键 ， 进 入 主 菜单 窗口 ; 在 此 环境 下 ， 通 过 遥控 器 依次 按 
下 “数字 6、1、6、9” 键 ， 会 进入 升级 文件 搜索 进程 。 
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6) 找到 文件 后 ， 按 “一 ”( 即 : 选择 “是 ”)， 再 按 “OK” 确 认 ， 进 行 升级 。 

2. 屏 参 选择 

1) 升级 完 后 ， 开 机 会 自动 清除 EEPROM 数据 ， 请 重新 选择 屏 参 和 系列 ， 会 自动 进入 工厂 
菜单 进行 选择 和 调整 。 

2) 液晶 显示 屏 参 数 设 置 如 下 : 

LT42876 屏 参 选择 : LG-LV42WUNSAA1; 系列 选择 ,SERIAL 876, 

LT40876 屏 参 选择 : LG-LV400HA07; 系列 选择 : SERIAL 876, 

3. 故障 排除 

1) LS20A 机 心 ITV820 ITV920 系列 产品 花屏 故障 处 理 方案 、LS20A 机 心 ITV820 ITV920 £ 
列 产品 花屏 故障 处 理 方案 : ITV920 系列 产品 需 将 主板 软件 升级 到 1. 04 及 其 以 上 版 本 ，ITV820 
系列 产品 需 将 主板 软件 升级 到 1. 09 及 其 以 上 版 本 。 

2) 针对 USB 接口 对 U 盘 的 识别 能 力 差 的 问题 : 此 问题 处 理 方法 是 将 整 机 的 软件 升级 成 设 
计 开 发 出 来 的 软件 ; 版 本 是 PC20A-XX-V2. 01- WX。 

3) LT42876FHD Ht LG 屏 冷 开机 黑屏 ，LS20A 机 心 配 LG 屏 技 改 : 板 号 是 JUC7. 820. 00010949 请 
在 J909 插座 的 1 脚 上 接 个 1000. 的 电阻 ， 接 到 背面 R235 连接 U39 (89) 脚 的 一 端 。 将 R235 
断 开 ， 软 件 升 级 到 新 版 本 。 如 果 板 号 是 JUJ7. 820. 00010949 V2 就 直接 将 C16 改 成 1000 电阻 ， 
升级 新 版 软件 。 

4) HDMI 显示 1080P 信号 过 扫描 或 扫描 不 足 : 此 问题 处 理 方法 是 将 整 机 的 软件 升级 成 设 
计 开 发 出 来 的 软件 ， 版 本 是 PC20A-MXX-V2-01-WX。 此 软件 是 专门 针对 HDMI 状态 开放 的 枕 
校 数据 ， 仅 在 HDMI 源 下 使 用 。 


1.2.4 非 USB 软件 升级 方法 


LS20A 机 心 非 USB 软件 升级 方法 主要 是 针对 用 U 盘 升 级 失败 或 程序 损坏 更 换 新 程序 块 的 
FILS o 

1. 硬件 连接 

1) 将 通用 并 口 线 一 端 连接 到 升级 工装 的 输入 端口 “JP4” 上 ， 男 一 端 连接 到 计算 机 的 
“O Es 

2) 将 通用 VGA 线 一 端 连接 到 升级 工装 的 输出 端口 “JP5” 上 ， 男 一 端 连接 到 待 升 级 的 整 
机 VGA 端口 上 。 

3) 连接 工装 的 输出 端的 USB 接口 与 计算 机 的 USB 接口 。 

4) TV 整 机 上 电 ， 遥 控 开 机 ， 使 整 机 处 于 正常 工作 状态 。 

5) 老 工 装 升级 连接 线 需 用 LS10 机 心 升 级 的 专用 线 。 






































































































2. 软件 升级 NStar ISP Utility V4.3.-9_4 " 
1) 将 工具 软件 安装 包 “ISP- [wepss|gs| mise Esse m m sm 
ToolV4394. rar” 复制 到 C 盘 ， 解 压 





4j 8| — ^- x fr 3e, x it; " ISP- 
ToolV4394. exe”， 出 现 如 图 1-25 所 
mAN Mstar 

2) Æ PC Pin Definition 下 面 有 FENKT NBC DOR 
四 个 按钮 ， 分 别 为 “SDA in", 
“SCL in”, “SDA out", “SCL out", Ms g Printer TS 
四 个 按钮 下 面 有 “PIN” 和 “Re- 图 1-25 
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verse High" 两 个 选项 , “SDA in", “SCL in", “SDA out”、“SCL out” 具 体 配 置 如 图 1-26 ~ 图 


1-29 所 示 。 






Estar ISP Utility Y4.3.9.4 





mari 


B. P.V. | Restore 



















-I2C Pin Defirition 
@ SbAin C SCLin 
C SDA out (` SEL out 

















ru 
"Communication Setting — I2C Speed Setting- 
" | 
PotType: |LPT| | | üpeed- od 4 
Base Addr: |0x0378 | Roughly Speed; 138 KHz 
1 Auto Detect | SBT Setting 
— | 
| [| USESPI 
Ë pin 1 switch UART/I26 r 
T Pull all Pin High | wh [I 
Elapsed Tine Te 


Printer 133KHz 


MN: PIN 


Iv. Reverse High 




















| 1-26 








S 





B.P. V. | Restore 
f rA £ 
j Communication Setting Ie Speed Setting 
| LTI 
ep Speed: 89 |4 


Base Addr: |040378 


Roughly Speed: 138 KHz 


四 图 





PIN: Pinr - 


[7 Beverse High 





= 
Communication Setting ^ FIZE Speed Setting © SbAin ® SClin 




















Printer 1208: 


Tl Auto Detect SPI Setting 
| USESPI 
IV pin 1 switch UART/I2c pee 
[ Pull all Pin High Labeli LO 
Elapsed Dine: [m 
图 1-28 


C SsbA out C SCL out 
PotType: [PTI x seem B | | 
Base Addr: [00378 Roughly Speed: 138 KHz PIN: pin =] 
T Auto Detect SPI Setting F Reverse High 
[ USE SPI 
Te J | 
Iv pin 1 switeh UART/I2c =| ppp 
[^ Pull all pn High Lebat L] EN 
Elapsed Time M2C Printer 138KHz 
图 1-27 






































Xd ES ui Eu 3| mE Eu - EG HS 
Dare l Load Š Read Auto E RA Restore _HDCP _Erase | Config | Connect Dis Con 
[Use USB FF Auto release USB CI2e Bin Definition — — — — 


C SbAin C SCL in 
C SDA out 8 SCL W 





| Communication Setting — —— 


Puri Type LPT1 = 
Base Addr: |0«0378 


[18€ Speed Setting- 


1 
| spea: [j — D] 
| Roughly Speed: 138 KHz | nujno ~ 


M Reverse High 


| Z Mto Detect (SP Setting I 
| T USE SPI ; 
Iv. pin 1 switch UART/T2c | Label ql E] | bri 到 Apply 
T- Pull all Pin High | 
[Elapsed Time I pee Printer 130r 





3) 如 图 1-30 所 示 ， 单 击 “Auto Detect” FRH, Base Addr 栏 后 显示 “OK”， 即 可 进行 下 一 


ZA. 





4) 单 击 “Connect” 按 钮 ， 出 现 图 1-31 所 示 的 提示 ， 则 表示 连接 成 功 。 


NStar ISP Utility Y4.3.9.4 





EINE EE | B| EE 


Devite | Load Read Auto | B.P. v. 


2 
Restore 





Device | Load 


S e a E T 
Read Connect] Dis Con 








F Use USB F Aut SB 
-Communication Setting -IZE Speed Setting 
LPT ~ r 
FOL Speed: 09 |4 


^u <; — 

HDCP | Erase | Config | Connect| Dis Con 
Ie€ Pin Definition 
C SbAin C SCL in 





| C SDA out f SEL out 








Base Addr 





| 
Roughly Speed: 138 KHz | 


PIN: [prno =| 





IV Revense High 


SPI Setin 一 
厂 UsE spI 
JIB: | | 
JV pin 1 smiteh UART/T2e am mas. -] my | 
T Pull all Pin High Latel [s[ f Ej 
Elapsed Time: IC Printer 138KHz 
图 1-30 




















ru [Ad TI2C Pin Definition 

Communication Setting — 3 IZE Speed Setting — — — C SDAin € SCLin 
PortTwpe [LPT! 了 | aes RERNE (^ SDAout G SCL out 
Base Ador: [0378 — f Pin: [prno 了 | 





IV. Reverse High 


: JI | d Apply 


X Auto Detect | ok 


[V pin 1 switch UART/I2d 
[^ Pull all Pin High 











[Elapsed Time: zc Printer 138XMz 


Kl 1-31 


5) 如 图 1-32 所 示 ， 单 击 工具 条 中 的 “Read 项 *， 单 击 “Read” 加 载 软件 ， 将 软件 加 载 


到 升级 程序 中 。 
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了 Star ISP Utility ¥4.3.9.4 Deak 


ss 


Device | Load 








B. P.V. Einb HDCP | Erase Config Connact| Dis Con 








ad | [Documents and SettingsVAdministrator SEIEN. LPC20A-MXX-V1[1].17-WX-bin T 








Hex files File Status 


Unused Bytes: Start Addr. : (0000000 
G 0x00 — C OFF End Addr. : [ownzFFFF — 


Checksum : 0x7C4 太 





Batch File | 











Elapsed Time: Jac Printer 130z 


图 1-32 


13 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


Jer LS26 机 心 液晶 彩电 ， 以 MSTAR 公司 MST6M15JS 为 主 芯 片 ， 伴 音 功放 电路 采用 
R2A15112FP， 带 多 媒体 功能 ， 支 持 HDMI 1.3, WXGA 屏 、FHD 屏 、120Hz Bé, TS A RT 
24 ~46in ， 包 括 50Hz/60Hz, WXGA 屏 (1366 x 768) , 50Hz/60Hz FULL HD B£ (1920 x 1080) 
Til 120Hz, WXXGA 屏 。 

适用 机 型 长虹 LT24610, LT26729, LT32729, LT37729,. LT40729F, LT42729F, 
LT46729F , LT42710F 等 液晶 彩电 。 


1.3.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

在 TV 模式 下 ， 依 次 按 遥 控 需 上 的 “静音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 “数字 6” 键 、“ 数 字 1?” 
键 、“ 数 字 1” 键 、“ 数 字 5” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 第 15 项 的 “FACTO - RYOUT", 确认 该 项 后 ， 即 可 退出 
工厂 模式 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 P+/P-” 

键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 V+/V -” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 

工厂 菜单 及 其 设置 注意 . 在 通过 工厂 模式 的 第 12 项 进入 D 模式 后 ，D 表示 进入 了 设计 模 
式 ， 通 过 工厂 模式 的 第 13 项 进入 系统 选项 菜单 。 进 入 第 12 项 和 第 13 项 后 ， 按 “菜单 ” 键 退 
出 当前 调整 项 目 返回 索引 号 选项 。 


1.3.2 总 线 调整 数据 


长 虹 Ls26 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 调整 项 目 见 表 1-5。 按 第 12 项 操作 ， 进 入 设计 
D 设计 模式 后 ， 索 引号 与 调节 项 目的 对 应 关系 见 表 1-6。 按 第 13 项 操作 ， 进 入 系统 选项 菜单 调 
整 项 目的 对 应 关系 见 表 1-7。 工 厂 模 式 调 整 菜单 项 目 与 含义 见 表 1-8。 
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表 1-5 工厂 模式 调整 项 目 
& X 
























































































































































































































































































































































索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 调整 数据 操作 键 & d 
0 NONE 暂 未 使 用 V/V - 
1 ADC-ADJ ADC 校正 V+/V- YPbPr/VGA 下 需要 校正 
2 PANEL-SEL 屏 参 选择 V+/V- 
若 显示 “NG”, 则 表示 光 感 应 不 正常 ; 若 
3 CHECK-LS 光 感 应 检查 V+/V- 显示 “OK100”, 且 按 “V + /V - ” 键 时 数值 
变化 ,表示 光 感 应 接收 正常 
4 SERIES 机 型 系列 选择 V+/V- 
5 ADDRESS 生产 地 选择 V+/V-— SZ :苏州 ;MY: 绵 阳 
6 VOLUMN 音量 调节 V/V - 步 长 为 10 
7 BALANCE 平衡 调节 V+/V- 步 长 为 50 
8 COL-SYS 调节 彩色 制式 V+/V- TV 有 效 
9 SND-SYS 调节 声音 制式 V+/V- TV 有 效 
10 AUTO SEARCH 自动 搜 台 V+/V- 
11 INIT-EEPROM 初始 化 EEPROM V+/V- 
12 ENTER D MENU 进入 设计 模式 V+/V- 
13 ENTER SYS-OPTION 进入 系统 选项 V+/V- 
14 POWER MODE 机 模式 选择 V+/V- 
15 FACTO-RYOUT 退出 工厂 模式 V+/V- 保存 设置 并 退出 工厂 模式 
表 1-6 进入 D 设计 模式 后 调整 项 目 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 调整 数据 操作 键 
1 VD NON-STANDARD VD 非 标 适应 性 选项 V+/V- 
2 OTHER OP TION 中 频 解 调 选项 V+/V- 
3 NONLINEAR 户 模拟 量 参数 非 线 性 曲线 调整 V+/V- 
4 SSC SETTING 展 频 参 数 调 整 V+/V- 
Š PRINT ENABLE 调试 接口 开关 V+/V- 
6 COLOR TEMP 到 像 色 温 调 整 V+/V- 
7 ADC ADJUST ADC 校正 V+/V- 
表 1-7 进入 系统 选项 菜单 调节 项 目 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 调整 数据 操作 键 
1 IDGO VALID 开机 LOGO 开关 Ve/N- 
2 BI VALID DBC 调整 开关 V+/V- 
3 POWER MODE 开机 模式 选择 V+/V- 
4 SCANIND MODE 搜 台 声音 制式 定义 开关 V+/V- 
5 DEFSND SYS 自 定义 声音 制式 V+/V- 
注 : 1. 调整 第 11 项 INIT-EEPROM 时 会 清空 存储 器 件 的 数据 ， 若 非 必须 请 不 要 调整 。 
2. 第 12 项 和 第 13 项 为 设计 参数 ， 无 设计 说 明 时 请 不 要 调整 。 
表 1-8 G, 
1 CURRENT SOURCE ESHER EE DE 
2 VOLUME 音量 调节 左 / 右 方向 键 
3 BALANCE 平衡 调节 左 / 右 方 向 键 ( 步 长 为 50) 
4 ATV SEARCH 模拟 电视 快速 搜索 左 / 右 方向 键 ( 开 / 关 选择 ) 
5 ADC ADJUST 自动 彩色 校正 左 / 右 方向 键 
6 W/B ADJUST 白 平 衡 校正 左 / 右 方向 键 
7 SOFTWARE UPDATE 用 于 升级 软件 OK 键 
8 FACTORY SETTING 工厂 设置 OK 键 
9 PANEL SET 屏 参 选择 左 / 右 方向 键 
10 VERSION LDLS04- M32- V1. 12U- WL 不 同 软件 版 本 整 机 此 参数 不 一 样 
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1.3.3 软件 升级 方法 


长 虹 LS26 机 心 液 晶 彩 电 ，USB 升级 方法 如 下 : 

1. 硬件 连接 

1) 将 升级 程序 找到 U SR Hoe, 文件 名 必须 采用 设计 提供 的 名 称 : “MSTFLASH LONG 
FILE NAME", 

2) 在 待机 情况 下 , 将 U 盘 插 入 电视 机 的 USB 接口 。 

2. 软件 升级 

1) 按 住 本 机 按键 板 ， 除 “POWER” 键 外 的 任意 一 个 键 不 松手 ， 然 后 遥控 或 按键 板 的 
“POWER” 键 开 机 。 

2) 观察 指示 灯 是 否 快速 办 烁 ， 同 时 观察 屏幕 上 是 否 显示 “USB device found”， 如 图 1-33 
所 示 。 如 不 是 ， 则 检查 U 盘 是 否 插 好 ， 关 机 后 重新 开机 。 

3) 如 是 ， 则 松手 ， 此 时 屏幕 显示 如 图 1-34 所 示 的 “Chip erasing Don’ t power off”, XZR 
















































































芯片 程序 正在 擦 除 中 ， 进 入 自动 升级 状态 ; 屏幕 上 显示 如 图 1-35 所 示 ， 表 示 世 片 程序 写 人 中 ， 
此 时 千 万 不 要 断 电 ， 耐 心 等 待 。 











Chip erasing 





图 1-33 图 1-34 
注 : 在 USB 设备 里 面 搜索 升级 程序 。 注 : 显示 芯片 程序 擦 除 中 ， 请 不 要 断 电 1 














4) 观察 屏幕 上 显示 图 1-36 所 示 的 “Update finished”， 则 升级 完成 ; 需要 重新 启动 电视 
机 ， 显 示 “Please re-boot the system” 时 ， 交 流 关 机 。 

注意 : 如 果 FLASH 是 空白 的 ， 没 有 程序 ， 则 无 法 使 用 USB 升级 ， 必 须 采 用 工装 升级 ， 升 
级 方法 与 LS20A 机 心 相 同 。 





























Updata finished 
Please re-boot the system 





Fi 1-35 É 1-36 
HE. 芯片 程序 写 人 中 ， 请 不 要 断 电 ! ik: 升级 完成 ， 请 重新 启动 。 
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1.4 长 虹 LS29 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


长 虹 LS29 机 心 液晶 彩电 ， 采 用 MSTAR 机 心 方案 ， 主 芯片 采用 MST739DU， 伴 音 功 放电 路 
采用 TDA1517P， 电 源 板 采用 HS055L-3HF01 二 合 一 板 ， 是 长 虹 公 司 开 发 的 中 小 屏幕 新 型 液晶 
彩电 ， 根 据 外 观 造型 包括 720 系列 、610 系列 、629 系列 、710 系列 、630 系列 等 多 种 产品 。 

适用 机 型 : 长 虹 LT24720F, LT24720FX, LTI9610 (L15), LT22610 (LI5), LT26610 
(LI5), LT32710 (L15), LT37710 (LI5), LT26629 (L15), LT32629 (L15), LT24630, 
LT24630X 等 液晶 彩电 。 


1.4.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

使 用 长 虹 本 机 遥控 器 进行 调整 ， 在 TV 模式 下 ， 依 次 按 “ 静 音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 “数字 
7、2、1、7” 键 ， 即 可 进入 工 三 模式， 屏幕 上 显示 如 图 1-37 所 示 内 容 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 表 1-9 中 第 12 
HHJ “Exit”, 确认 该 项 后 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 Ver:LSC29-MXX-V0. 10-WP | 软件 版 本 

2. 项 目 选择 与 调整 






























































进入 工厂 模式 后 , 按 “ 菜 单 ” 键 屏幕 上 显 | 0 ei 
示 调 整 菜单 ， 按 和 去 控 器 上 的 “频道 P+/P - ” | 09:56:22 软件 保存 时 间 
键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 V +/V -” 
键 进 入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 调 整 后 按 em 





“菜单 ” 键 退 出 子 菜单 返回 主 菜单 。 

在 工厂 模式 的 第 11 “D Mode” 按 “ 右 ” 键 ,进入 设计 DD 模式 ,通常 DD 模式 System + 
菜单 不 需 调整 ， 如 果 更 换 显示 屏 ， 可 对 PANEL TYPE 项 进行 调整 ， 选 择 适 配 的 显示 屏 参 数 ， 
进入 第 11 项 D 模式 调整 后 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 当前 调整 项 目 返回 索引 号 选项 。 


1.4.2 总 线 调整 数据 


长 虹 Ls29 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 调整 主 菜单 项 目 表 见 表 1-9。 设 计 D 模式 Sys- 
tem 子 菜单 下 各 项 参数 表 见 表 1-10。 白 平衡 子 菜单 下 各 项 参数 及 定义 见 表 1-11, 
表 1-9 ”工厂 模式 调整 主 菜单 项 目 表 






































































































































索引 号 项 目 名 称 项 H fü 备 注 
1 Source TV 当前 信号 源 , 按 “V+/V - ” 键 调节 
2 Volume 50 当前 音量 , 按 “V+/V - ” 键 调节 
3 Balance 50 左右 声 道 平衡 度 
4 Color System Auto 可 在 AUTO/PAL/NTSC/SECAM 中 选择 , 按 “V + /V - ” 键 调节 
5 Sound System D/K 可 在 D/K, M, BG I 中 选择 , 按 “V + ZV — ” 键 调节 
6 Auto Scan > TV 源 下 自动 搜索 
7 Clear EEPROM > 清空 EEPROM , 非 必要 不 要 调整 
8 System > 可 进入 系统 调试 菜单 
9 White Balance > 可 进入 白 平 衡 调试 菜单 
10 ADC ADJ > 进入 自动 彩色 校正 菜单 
11 D Mode > 进入 D 模式 调试 菜单 
12 Exit » 退出 工厂 模式 
13 Version LSC29- MXX- V1. 04-LS 软件 版 本 
14 Aug 12 2008 09 :46 :48 软件 生成 日 期 
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表 1-10 System 子 菜单 下 各 项 参数 










































































索引 号 项 目 名 称 项 H fü 备 注 

QM-R-32( 奇美 32) LTC23-MXX- V 1. 03- RS 默认 为 QM- R-32 

1 PANEL TYPE TS 
WG-L-37( 唯 冠 37) LTC23-MXX- V 1. 03- LS 默认 为 LG-L-37 

LG-L-32(1G32) 

2 LOGO VALID 1/0 开机 LOGO 状态 设置 ,默认 为 1 

3 BL VALID 1/0 背光 调节 设置 ,默认 为 1 

4 LS VALID 1/0 环境 光 调节 ,默认 为 1 

5 HVSYNC PATCH 1/0 行 场 同 步 测试 功能 是 否 可 用 开关 ,默认 为 1 

6 POWER MODE Twice/Once/Mem 通电 开机 方式 设置 ,默认 为 TWICE 

7 DEF LANG Chinese/English OSD 默认 语言 设置 ,默认 为 Chinese 

8 DEF SND SYS DK/M/BG/I 默认 声音 制式 设置 ,默认 为 DK 

9 CHANNEL BLACK 1/0 PC 源 自 动 校 正 ,默认 为 1 


表 1-11 白 平衡 子 菜单 下 各 项 参数 及 定义 




















索引 号 项 目 名 称 项 H fü 索引 号 项 目 名 称 项 H dH 
1 Source 当前 信和 号 源 5 Blue Gain 127 123 151 
2 Color TEMP NORMAL | WARM COOL 6 Red Offset 129 129 129 
3 Red Gain 136 151 127 7 Green Offset 128 128 128 
4 Green Gain 128 128 128 8 Blue Offset 127 127 127 





























1.4.3 软件 升级 方法 


LS29 机 心 的 工装 升级 通过 VGA 接口 升级 ， 升 级 方法 和 步骤 如 下 ， 本 机 必须 在 开机 状态 下 
进行 升级 ， 在 升级 过 程 中 千 万 不 能 断 电 。 

1. 硬件 和 软件 

在 进行 升级 前 ， 请 先 确 认 硬 件 和 软件 的 准备 情况 。 

1) 硬件 : 中 专用 串口 (9 针 ) 延长 线 一 条 ; DUB 连接 线 一 根 ; 加 专用 升级 工装 一 个 
( 同 LS12 机 心 ) ; ODEM VGA 线 一 根 CIR] LS12 机 心 ) 。 

2) 软件 : 工具 软件 安装 包 “ISP-ToolV4394. rar”; @ 程 序数 据 文件 。 

2. 硬件 连接 

1) 将 串口 线 的 一 端 连 接 到 计算 机 串口 ， 另 一 端 连接 到 升级 工装 上 。 

2) 将 VGA 线 一 端 连 接 到 液晶 彩电 后 部 的 VGA 输入 端口 ， 另 一 端 接 在 工装 上 。 

3) 将 USB 连接 线 一 端 连 接 到 计算 机 USB 端口 ， 另 一 端 连 接 工 装 。 

3. 软件 安装 

1) 将 工具 软件 安装 包 “ISP-ToolV4394. rar” 复 制 到 C 盘 ， 解 压缩 到 一 个 文件 夹 。 双 击 进 
入 该 文件 夹 ， 出 现 如 图 1-38 所 示 升 级 文件 ， 请 将 工具 软件 安装 包 放 和 人 单独 文件 夹 并 注 明 。 

2) 双击 “ISP-ToolV4394. exe”， 出 现 如 图 1-39 所 示 的 界面 。 














ISP. Toolv4394 T a en 
MStar Semiconductor, Inc, = mM i 


\i H 


ISP_Toolv4394 Bg NASR SZ 
MStar Semiconductor, Inc. = for ae Yr es i 


图 1-38 
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MStar ISP Utility v. 


E, Ni þinn ] 





| Reverse 






































图 1-39 
3) 单 击 工具 条 中 的 “Config” 项 ， 检 查 设置 ， 按 表 1-12 所 示 进 行 设置 。 
表 1-12 设置 项 目 
项 H 设置 方式 项 目 设置 方式 
Port Type LPTI SDA in PIN11 选中 “ Reverse High" 
Base Addr 0x378 SDA out PIN9 选中 “Reverse High” 
pinl switch UART/ C 选中 SCL in PIN15 不 选 * Reverse High" 
Pull all Pin High 不 选 SCL out PIN17 不 选 Reverse High" 





4) 单 击 工具 条 中 的 “Read” 项 ， 单 击 “Read” 加 载 软件 ， 将 软件 加 载 到 升级 程序 中 ， 
如 图 1-40 所 示 。 


5) 单 击 工具 条 中 的 “Auto” 项 后 ， 单 击 “Run”， 即 可 进行 程序 的 升级 ， 如 图 1-41 所 示 。 


MStar ISP Utility Y4.3.9.4 






MStar ISP Utilit 





1-40 


1-41 


6) 程序 升级 过 程 中 ， 在 屏幕 右 侧 能 够 见 到 以 下 信息 ， 如 图 1-42 所 示 。 
7) 程序 升级 完成 后 ， 在 屏幕 右 侧 能 够 见 到 以 下 信息 ， 如 图 1-43 所 示 。 


二 


15tar ISP Utility V4.3.9.4 


图 1-42 


图 1-43 
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8) 至 此 升级 过 程 全 部 完成 ， 此 时 可 以 断 开 升 级 工装 与 主板 组 件 之 间 的 连接 。 


1.5 KHE LS30 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


长 虹 1S30 机 心 液晶 彩电 ， 以 MSTAR 公司 MST6M48RHS-LF 为 主 芯片 ， 带 多 媒体 功能 ， 支 
F HDMIl.3、WXGA 屏 、FHD 屏 、120Hz 屏 。LS30 机 心 液 晶 彩 电 和 覆盖 产 品 尺 寸 为 26 ~ 55in, 
包括 50Hz/60Hz WXGA 屏 (1366 x 768) , 50Hz/60Hz FULL HD 屏 (1920 x 1080) 和 120Hz 
WXGA 屏 。 

适用 机 型 : 长 虹 LT26630 (122), LT26630X (122), LT32630 (122), LT32630X 
(L22), LT32920E, ITV32920E, LT37630 (122), LT37630X (122), 、LT42630F (122), 
LT42630FX (122), LT46630F (122), LT46630FX (122), LT55630D (122), LT55630DX 
(122). LT24610 (L18), LT24610X (L18), LT42710FHDX (122), LTA7710FHDX (122) 
等 液晶 彩电 。 
1.5.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

在 TV 模式 下 通过 遥控 器 和 本 机 按键 调整 ， 通 过 如 下 方法 进入 工厂 模式 菜单 : 

方法 一 : 首先 将 电视 音量 减 小 到 0， 然 后 按 住 遥 探 占 上 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 3s 后 按 本 
儿 “ 菜 单 ” 键 即 进 入 工厂 模式 菜单 。 

方法 二 : 在 开机 状态 下 将 音量 调整 为 0， 按 遥控 咒 上 “静音 ” 键 使 整 机 进入 静音 状态 ， 然 后 
按 遥 控 器 上 “菜单 ” 键 进 入 主 菜 单 ， 再 顺序 按 “ 数 字 0、9、1、2” 键 即 进 入 工厂 模式 菜单 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 P+/P -” 键 选择 子 菜单 
和 调整 项 目 ， 按 “音量 V+/V -” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 

p ei se e m 按 
“频道 P+/P -” 键 可 以 选择 设置 的 项 日 ， 按 “OK” 键 进入 下 一 级 选项 ,通过 “音频 V +/ 
— 2 sc Emu n ee a ed 

回 上 一 级 选项 。 

注意 : 有 的 机 型 在 开机 后 会 出 现 黑屏 现象 ， 可 能 是 因为 默认 屏 参 与 此 款 机 型 的 调 光 方式 刚 
好 相反 造成 的 ， 此 时 只 需 在 工厂 模式 下 按 工装 遥控 器 (GZ21C) 上 的 “ 子 主 ” 键 切换 内 外 调 
光 模 式 即 可 出 现 画面 ; 或 者 用 整 机 遥控 器 在 TV 源 下 ， 按 遥控 器 上 “静音 ” 键 使 整 机 进入 天 音 
状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 “菜单 ” 键 进 入 主 荣 单 ， 再 顺序 按 “ 数 字 0、9、1、2、6、7 、2” 键 也 
可 切换 内 外 调 光 模 式 出 现 画 面 ， 然 后 选择 正确 的 屏 参 即 可 。 


1.5.2 总 线 调整 数据 


长 虹 LS30 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 调整 主 荣 单项 目 见 表 1-13。 进 入 设计 模式 Sys- 
tem 子 菜单 下 各 项 参数 见 表 1-14。 
表 1-13 工厂 模式 调整 主 菜单 项 目 























































































































索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 键 & ü 
0 无 暂 未 使 V+/V- 
1 ADC 校正 ADC 校正 V+/V- YPBPR/VGA 下 需要 校正 
2 屏 参 选择 屏 参 选择 V+/V- 
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( 续 ) 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 b 作 BE # ü 

3 系列 选择 机 型 系列 选择 V+/V- 

4 LOGO 功能 机 LOGO 开关 V+/V- 

5 开机 模式 开机 模式 选择 V+/V- 

6 平衡 声音 平衡 调节 V+/V-— 

7 环绕 声 环绕 声 开关 V+/V- 

8 音量 音量 调节 V+/V- 

9 初始 化 数据 初始 化 数据 V+/V- 

10 出 厂 设 置 恢复 出 厂 设置 V+/V- 

11 能 效 检查 自动 能 效 测 试 OK 

12 设计 模式 进入 设计 模式 OK 

















注 : 第 9 项 初始 化 数据 调整 时 会 清空 存储 的 数据 ， 若 非 必须 请 不 要 调整 。 第 12 项 为 设计 参数 ， 无 设计 说 明 时 ， 请 不 要 调整 。 






















































































表 1-14 设计 模式 System 子 菜单 下 各 项 参数 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 键 
1 非 线性 曲线 图 像 .声音 非 线性 曲线 调整 OK 
2 SSC 设置 展 频 参数 调整 OK 
3 白 平 衡 图 像 色温 调整 OK 
4 VIF 设置 TV 中 放 参 数 调整 OK 
5 QMAP 设置 图 像 画 质 调整 OK 
6 PEQ 设置 声音 均衡 设置 OK 
7 调试 调试 工具 设置 OK 
8 维修 模式 供 维修 后 设置 OK 

















1.5.3 软件 升级 方法 


1. USB 接口 升级 

1) 将 升级 程序 复制 到 U 盘 根 目 录 下 ， 文 件 名 称 采 用 设计 提供 的 名 称 ， 该 机 心 升级 文件 名 
称 必 须 是 Merge. bin, 

2) 在 待机 情况 下 ,将 U SÉ A USBI 接口 ， 遥 控 开 机 ， 切 换 到 TV 信 源 下 。 

3) 通过 遥控 器 “菜单 ” 键 退出 主 菜单 ， 再 依次 按 “ 数 字 6、1 、4、8” 键 输入 密码 ， 即 
可 进入 升级 对 话 框 ， 如 图 1-44 所 示 ， 屏 幕 上 显示 “正在 搜索 升级 文件 ”， 提 示 进 行 升 级 ; 另 
外 ， 也 可 通过 工装 遥控 器 GZ21C 的 “工厂 模式 ” 键 ， 直 接 进 入 工厂 模式 菜单 ， 再 按 “ 画 质 ” 
键 直接 进入 升级 对 话 框 。 

4) 在 升级 界面 下 ， 如 果 没 有 升级 文件 或 升级 文件 名 称 错误 ， 将 出 现 “未 找到 USB 设备 ” 
的 提示 ， 如 图 1-45 所 示 ; 若 找到 升级 文件 ， 这 时 会 显示 升级 提示 ， 如 图 1-46 所 示 。 按 遥控 器 








软件 升级 (USB) 


软件 升级 (USB) 














图 1-45 
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上 的 “音量 V+ZV -” 键 选择 “确定 ”图 标 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “OK” 键 ， 屏 幕 上 显示 升级 进 
程 和 提示 ， 进 入 自动 升级 状态 ， 如 图 1-47 所 示 。 








软件 升级 (UsB) 


找到 升级 文件 ! 
请 确定 是 否 进行 软件 升级 ? 








图 1-46 图 1-47 


5) 升级 完成 后 电视 机 将 自动 重新 启动 ， 初 始 化 前 期 数据 ， 并 进入 工厂 模式 调整 菜单 。 

ee rd M es Pd 升级 完成 重新 启动 
后 ， 请 依次 按 “ 菜 单 ” 键 和 “数字 0、9、 、2、6、7、2” 键 ， 进 行 OPC 反 转 ， 屏 被 重新 点 
亮 后 ， 再 选择 屏 参 和 系列 号 。 

7) 最 后 遥控 待机 ， 退 出 工厂 模式 ， 即 可 完成 升级 。 交 流 关机 即 可 。 

注意 : 如 果 FLASH 是 空白 的 ， 没 有 程序 ， 则 无 法 使 用 USB 升级 ， 必 须 采 用 工装 升级 ， 升 
级 方法 与 LS20A 机 心 相 同 。 

工装 升级 

长 虹 LS30 机 心 液晶 彩电 的 工装 升级 方法 与 长 虹 LS29 机 心 液晶 彩电 的 工装 升级 方法 基本 相 
同 ， 可 参照 上 面 的 LS29 机 心 的 工装 升级 方法 和 步骤 进行 ， 但 升级 文件 必须 选用 LS30 机 心 的 升 
级 文件 ISP-ToolV4394. exe。 


1.6 长 虹 LM24 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


Kir LM24 机 心 液 晶 彩 电 以 MTK 公司 MT8222AHMUD/B 为 主 芯 片 ， 带 多 媒体 功能 ， 支 持 
HDMI.3, FHD 屏 、120Hz 屏 ， 带 任天堂 8 位 游戏 功能 。 基 本 功能 包含 RF、2 路 AV 输入 、2 
EK S- VIDEO 输入 、2 路 YPBPR 输入 、1 路 VCA 输 入 .2 路 USB 输入 、3 路 HDMI 输 入 和 1 路 
AV 输出 。LM24 机 心 液晶 彩电 履 盖 产品 尺寸 为 26 ~42in， 包 括 50Hz/60Hz WXGA 屏 (1366 x 
768) , 50Hz/60Hz FULL HD 屏 (1920 x1080) 。 

适用 机 型 : 长 虹 LT26810U, LT32810U, LT37810U, LT42876FTID (107), LT26720, 
LT32720 LT40720F, LT42720F, LT46720F, LTS2720F, LT26810, LT37810 等 液晶 彩电 。 


1.6.1 总 线 调整 方法 




















f | M 工厂 模式 
1. 进入 工厂 模式 LMC24-MXX-V2. 01-WX 软件 版 本 号 
He. p ut lu JA EIER 


380, FRE TIE 键 约 4s 后 ， 再 ied A S 
同时 按 本 机 “MENU” 键 ， 即 可 进入 工厂 设置 A UR TER HA 
菜单 。 进 入 工厂 模式 后 ， 会 有 工厂 菜单 标志 

“M” 出 现 ， 如 图 1-48 所 示 。 p 
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2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 每 个 调节 项 目 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ，INDEX 后 面 的 数字 代表 当 
前 调节 的 索引 号 ， 在 该 页 下 ， 可 以 通过 按 “ 频 道 P+/P -” 键 切换 到 不 同 的 索引 号 中 ， 也 可 
以 通过 按 “ 数 字 ” 键 直接 进入 某 项 (只 可 选择 小 于 10 的 项 )。 操 作 时 ， 直 接 按 “数字 ” 键 或 
按 “ 频 道 P+/P ”可 以 选择 调节 的 项 目 , 按 “V + ZV -” 键 调节 项 目的 参数 。 

注意 : 通过 工厂 模式 的 第 12 项 进入 D 模式 后 ， 左 上 角 显 示 “D”， 而 不 是 “M”。 字 母 
“M” 表 示 当 前 进入 了 工厂 模式 ,“D” 表 示 当 前 进入 了 设计 模式 。 


1.6.2 


Eg 



































总 线 调整 数据 
[ LM24 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 索引 号 与 调整 项 目 见 表 1-15 所 示 。 操 作 第 12 





项 进入 设计 模式 索引 号 与 调整 项 目 见 表 1-16。 


1-15 工厂 模式 索引 号 与 调整 项 目 




































































































































































索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 键 & È 
1 ADC COLOR 高 清 校 色 V+/V- 
2 PANEL SEL 屏 参 选择 V+/V- 
3 TURNER SEL 高 频 头 选择 V+/V- 
4 SERIAL SEL 产品 系列 选择 V+/V- 
5 LOGO ENABLE 是 否 显示 LOGO V+/V- 
6 POWER MODE 上 电 模 式 Ve/N- Memory ( 默认 ) 
7 SURROUND 环绕 声 V+/V- 开 / 关 ( 目前 无 环绕 声 ) 
8 VOLUME 音量 调节 V+/V-— 步 长 为 10 
9 BALANCE 平衡 调节 V+/V- 步 长 为 50 
10 AUTO SEARCH 自动 搜 台 V+ 
11 INIT EEPROM 初始 化 EEPROM V+ 
12 ENTER D MENU 进入 设计 模式 V+ 
13 FACTORY OUT 出 厂 设 置 V+ 做 出 厂 设 置 并 退出 工厂 模式 
14 COLOR SYSTEM 彩色 制式 V+/V- TV 有 效 
15 SOUND SYSYTEM 伴音 制式 V+/V- TV 有 效 
16 DEFAULT SND SYS 搜 台 伴音 制式 设置 V+/V- TV 有 效 

表 1-16 设计 模式 索引 号 与 调整 项 目 

索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 操 fr Wt 
1 PICTURE CURVE 图 像 线 性 参数 调整 V+ 
2 SSC SETTING 扩 频 参数 调整 V+ 
3 SOUND CURVE 音量 线性 参数 调整 V+ 
4 DBC SETTING FOCIA FE h V+ 
5 DEBUG 调试 信息 控制 V+ 
6 INFO VGA 信息 V+ 
7 VIDEO DECODER Decoder 控制 寄存 器 
8 WHITE BALANCE 白 平 衡 控制 寄存 器 
9 UDTV DEFVOL 高 清 模 式 音量 V+/V- 
10 LOW VOLUME 低音 设置 V+/V-— 
11 HIGH VOLUME 高 音 设 置 V+/V- 











第 1 章 ”长 虹 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 2 

















1.6.3 软件 升级 方法 


本 节 所 述 方法 适用 长 虹 彩 电 的 机 型 有 810 系列 : LT26810U、LT32810U、LT37810U、 
LT26810, LT32810, LT37810; 720 % 列 : LT26720, LT32720, LT40720F, LT42720F、 
LT46720F, LT52720F, LT32720U, LT37720U 等 液晶 彩电 。 

1. USB 接口 升级 

LM24 机 心 通过 USB 接口 用 U 盘 升级 的 方法 有 两 种 : 

第 一 种 方法 : EH U E Multimedia 信号 源 下 进行 升级 。 

1) 将 升级 软件 〈. bin 文件 ) 的 名 字 更 改 为 MTKD TV. bin 后 复制 到 U 盘 ; 

2) YE U Sifi ALI] USB 接口 ; 

3) 遥控 开机 后 通过 “SOURCE” 4t A Multimedia 信号 源 ; 

4) 根据 系统 提示 按 “OK” 键 进行 升级 (升级 完成 后 整 机 会 自动 重启 )。 

注意 : 升级 过 程 中 整 机 不 能 断 电 ， 否 则 整 机 不 能 重新 开机 ， 需 用 第 1 种 升级 方法 重新 升级 
后 才能 开机 。 

第 二 种 方法 : 通过 按键 进行 升级 ( 此 方法 最 可 靠 ， 推 荐 使 用 ) 。 

1) 将 升级 软件 (. bin 文件 ) 的 名 字 更 改 为 MTKD TV. bin 后 复制 到 U Zu; 

2) 同时 按 住 本 机 按键 的 “source (TV/AV)” 和 “V+” 两 个 按键 ，; 

3) 给 整 机 交流 上 电 ， 此 时 会 进入 升级 界面 (蓝屏 状态 ) ; 

4) 插入 U 盘 ， 等 待 系统 提示 按 “ 音 量 V +” 键 开始 升级 (升级 完成 后 整 机 会 自动 重启 )。 

注意 : 若 整 机 在 升级 过 程 中 断 电 ， 也 可 通过 上 述 步骤 重新 升级 。 早 期 生产 的 整 机 软件 不 支 
持 此 方法 。 

2. 工装 线 连接 及 设置 方法 

工装 接口 为 VGA 接口 。 将 升级 工装 与 整 机 的 VGA 插座 相连 (其 中 整 机 VGA 插座 的 第 4 
脚 为 整 机 的 RX; 整 机 VGA 插座 的 第 11 脚 为 整 机 的 TX; 整 机 VGA 插座 的 第 5 ~8 、10 脚 为 整 
机 的 GND) ， 且 在 连接 升级 线 前 必须 保证 计算 机 和 整 机 共 地 ， 以 防止 整 机 升级 端口 失效 。 在 连 
接 好 工装 后 可 用 专用 的 升级 工具 进行 升级 ， 升 级 完成 后 将 整 机 断 电 重启 即 可 。 

3. 老 升 级 工装 连接 方法 

串口 线 和 USB 供电 连接 线 不 变 ， 连 接 整 机 的 VGA 线 采 用 LS10 机 心 升 级 用 的 专用 返 线 。 
在 工装 连接 的 VGA 线 与 整 机 VGA 接口 之 间 需 接 如 冠捷 升级 工装 所 用 的 转 接头 ; 对 原 工装 的 第 
12 脚 (DDC 的 SDA) 为 RXD, 第 15 脚 (DDC 的 SCL) 为 TXD 转 接 分 别 连 接 整 机 VGA 插座 
的 第 4、11 脚 。 

4. 新 工装 连接 及 设置 方法 

新 工装 (CDCHVI.1) 连接 串口 线 和 USB 供电 连接 线 不 变 。 连 接 整 机 的 VGA 线 采 用 通用 

VGA 线 。 工 装 拨 动 开关 设置 为 1、2、4 下 ,3 L, I : 
如 图 1-49 所 示 。 在 工装 连接 的 VGA 线 与 整 机 VGA 
接口 之 间 需 接 如 冠捷 升级 工装 所 用 的 转 接头 ; 对 原 
工装 的 第 12 脚 (DDC 的 SDA) 为 RXD, 第 15 BH 
(DDC 的 SCL) 为 TXD 转 接 分 别 连 接 整 机 VGA fifi 
座 的 第 4、11 脚 。 

5. 工装 软件 升级 步骤 

1) 打开 软件 升级 窗口 ， 选 择 世 片 类 型 : Xo 
片 型 号 是 MTK8222 ， 而 在 升级 平台 的 芯片 选项 里 
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面 没 有 此 选项 ,在 升级 时 选择 





Š NtkTonl NT3226 — [Flash Upgrade] 





MT8226, 如 图 1-50 所 示 。 TA port Baud Rate Window Operation Tool Help | 
2) 选择 对 应 连接 端口 。 如 图 1-51 p mm sh &. mc|"&o n Q 





所 示 ， 本 例 选 用 COM2 接口 。 El EL nerui 
3) 选择 对 应 的 升级 软件 ， 如 图 eem F> EE. 








1-52 所 示 。 软 件 必须 正确 且 与 所 需 E PI FS 

升级 的 整 机 软件 为 同系 列 ， 常 见 软 件 Wo NE Ad 

代码 和 编号 见 表 1- 17 n 根据 主板 所 [2 Verify 厂 BlankChack [F Highspeed 
粘贴 的 128 的 7、8 位 可 以 查 出 其 软 Busch aeg Red 
件 版 本 号 代码 是 04， 型 号 是 LMC24- D Did C 
MXX-V3.21-WX， 如 图 1-53 所 示 。 

如 LMC24- MXX- V. 2. XX 和 LMC24- Cea MSG 











MXX - V3. XX 不 能 相互 升级 。 


ps 








1-50 





ML NtkTool - NT8226 — [Flash Upgrade] E NtETool — NT8226 - [Flash Upgrade] 
TA Port Baud Rate Window Operation Tool Help TA Port Baud Rate Window Operation Tool Help 


[Taz26 = "5m Ë mw C & g [wreze =] Jean 可 Jam J  c|M^iaBo Rñ | 5 
COM? 

Load Bin file: 本 Check Sum Load Ein tile: E WRIS3F8BSL E LM2481ESIH > | $1 Upoade 

Backup file: [backup.bin Browse Backup file: [backup bin Browse E Backup 


USE Config USB Config- 
c t T c 
cu MT1888 fl c 
C Llsb -> xg T c 



































[A Very [I BlankCheck — [Z Highspeed [v veny 厂 BlankCheck [Z Highspeed 
[- USg to UA ndi a [^ ShakeHand Fu l il [^ ShakeHand 


Custom Buming Address : IHEX] Custom Burning Address: |g [HEX] 





Custom Buming En 中 
[ Direct Control 


Custom Burning End: 
[ Direct Cortrol 








SAEI Clear MSG 
























































1-51 1-52 
表 1-17 常见 软件 代码 和 编号 

代码 A od m 号 代码 E dT 编 号 
01 LidC24- MIX- V2. 10- WX 12 LMC24- MXX- V3. 25- WX-IE 
02 LidC24- MXX- V2. 1 1- WX 13 LMC24- MIX- V3. 26- WX- ENW 
03 LMC24- MIX- V3. 11- WX 14 LMC24- MIX- V3. 26- WX- IENW 
04 LidC24- MIX- V3. 21- WX 15 LMC24- MIX- V4. 26- WX- ENW 
05 LidC24- MIX- V3. 18- WX 16 LMC24- MIX- V4. 26- WX- IENW 
06 LidC24- MXX- V3. 22- WX 17 LPA- V1. 05- POW 
07 LidC24- MXX- V3. 23- WX 18 LMC24-MXX- V3. 27-WX-ENW 
08 LidC24- MXX- V3. 23- WX-E 19 LMC24- MIX- V3. 27- WX- IENW 
09 LMC24- MIX- V3. 23- WX- IE 20 LMC24- MIX- V4. 27- WX-ENW 
10 LMC24- MIX- V3. 24- WX- IE 21 LMC24- MXX- V4. 27- WX-IENW 
11 LMC24- MXX- V3. 25- WX-E 

HL M24 机 心软 件 版 本 由 两 位 数 或 字母 表示 ,00 为 保留 位 ,不 得 使 用 




















器 
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4) 检查 软件 效 验 码 ， 如 图 1-54 所 示 ， 
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此 版 软件 SUM: 652D。 


5) 按 此 按钮 开始 软件 升级 ， 如 图 1-55 所 示 。 


dL EtkTonl — NT8226 — [Flash Upgrade] 
TA Port Baud Rate Window Operation Tool Help 
[MTa226 =] |[com2 x] [115200 IE 














c 





"go n 
Browse 


Browse | 


ms 


Fh Upgrade| 加 Upgrade| 





Load Bin fie; |E RE SERHETNLM2ABLE NL M24 LS T-E >| 











Backup file: | |backup.bin 


El es] 
USB Config 

etr 

z 

C Ush-- 


Dx 





ERPF SLM ZAE NL M2AR SF GERE RRRETE 
方法 \MTKDTVWbins Sum: €520 


Iv Verity 
r 


Custom Burning End: 
[ Direct Control 





图 1-54 
6) Wo 屏幕 上 显示 如 图 1 


时 需 耐 心 等 待 ， 不 能 断 电 或 结束 。 
7) 升级 mus 10096 时 ， 如 图 1-57 


























厂 BlenkCheck — [7 Highspeed 
= [ ShakeHand 

Custom Buming Address : P — (HEX) 
(HEX) 


-56 所 示 ， 升 级 进度 显示 从 196 开始 ， 


ES WtkTool — NT8226 - [Flash Ungrade] 
A 


[M78226 =| 


tion Tool Help 


come 本 |11520 =] f4 








c 





Load Bin file; |EARPEFHITSEM 24S ALMAL E HE >| 





Browse. 
Browse 


USB Confir 








Backup lile |backup.bin 





Log: Flash Ox1D=01 

Log: Flash types 18,20, 1C 
Lox: itis other serial fash 
LOG: Flash Type - EON[EN25B32) 
LOG: Set E audrete to 115200 
Time : 15:46:21: 

LOG: Erasing .. 

LOG: Erasing Petry Count =Ü, 
LOG: Erasing tagå 

LOG: Erasing tagB 

LOG: Erasing tagt 

LOG: Eras ng tag0 

LOG: Erasing tagD 

LOG: Erasing tegl 


[4 Verity 


I BlankCheck 
n i 





Custom Burning End: 
| Direct Control 





Clear MSG 


网 1-55 





所 示 ， 表 示 升 级 完成 ， 断 电 后 重新 开机 即 可 。 



































Custom Buming Address: [1 — 
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7 Highspeed 
[ ShakeHand 
(HEX) 


逐渐 增加 ， 此 





Check Sum 


High speed 
ShakeHand 
(HEX) 


MEDIATEK 


Š EtkIool — NIS226 — [Flash Upgrade] DEK) <& NtkTool — NI8226 — [Flash Upgrade] 
A 3 ration Tool Help -已 X| [VA Port Band Rate Yindow Operation Tool Help 
zwi] ek ^ = 

[wrezs =] | [comz 本 mam IB mG "EG Ei MT6226 | [comz -][ns20 = «| €t MàG Rn S 
Load Bin file: [E BEPERHESNLM2ARLESNE M2 ADS > | Browse (8 Cancel | Check Sum Load Bin fie [ESSKEEREERLMOSITSLMOAUIGRES > | F 3 Uparade 
Backup file: [backup.bin Browse 车 Bec Backup file: [backup.bin Browse Ld Backup 

USB Config USB Config: 
| " 3 e ma ; 

c r c c 
Log Wait WIP. ^ 3 Log: Wait 19... ^ 
Log: Wait WIP DK (g e Log Wat 130K... x Pul 2 
Setting: 0-30. 01-03, 02=00 log: Set Reg 0K01 to 003 
Log: Wait 13... 2 xem [ BlankCheck — [^ High speed Log Wait WIP. Í Verify 厂 BlankCheck — [7 
Log. Wait 13 0K.. r - [^ ShakeHand Log; Wait WIP DK... 
log: Set Reg 0x01 to 08403 Log: Wait WIP... r L 
Log Wait WIP. Cusion Burn: Addess HEX) Log Wait WIP OK. i 
Loa Wai WIP OK. abis ! pes Setting 00-20, 01-03, 02-00 Estan Bario dest [n 
Lg wd MS T Custom Buring End [an (HEX s wal 3o Custom Burning End [puo (HEX) 
Setting: 00-30. 01-03, 02=00 [^ Direct Control LO: end: Me DRiETER 2008 I Direct Control 
Log Wait 19... Time : 0:0:0: 
Log Wait 18 DK. Finishedl[1220] 
log: Sat Reg 0x01 to 0«03 LOG: Set Baudi ate to 115200 

` Clear MSG AnCDUTTENK v Clear MSG 


1.7 长 虹 PS30I 机 心 等 离子 彩电 


长 虹 PS30I 机 心 等 离子 彩 





S 电 小 信号 处 理 电 路 采用 LAN8720、MS6143 、 





总 线 调 整 和 软件 升级 


K9F2G08 


KATIGI64QE, CH-1601CG 等 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TAS5707 。 


适用 机 型 : 长 虹 
ITV42738X ( P18 ), 
3DTV42738X (P30) 等 离子 彩电 。 


1.7.1 总 线 调整 方法 


l. 进入 /退出 维修 模式 
Bak ER) "ES WE, 





确认 屏幕 上 


3DTV50738, 3DTV50928, 3DTV58938FS ( P18) 
ITV50738X ( PI8 ) 、 


. 3DTV63938FS ( 
ITV50738X ( P19), 





UOB, 


P18 ) 


3DTV50738B ( P22 )、 


显示 主 菜 单 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “数字 0、8、1 
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DAN 


6” 键 ， 在 屏幕 左上 角 出 现 维修 模式 字符 “M” 和 调整 项 目 ， 如 果 未 出 现 维修 模 式 “M” 字 符 
和 调整 项 目 ， 则 重复 上 述 操作 。 

从 M 模式 的 索引 8 即 可 进入 D 模式 菜单 。 屏 幕 上 显示 如 图 1-58 所 示 。 

调整 完毕 ， 在 维修 模式 菜单 显示 时 ， 按 “上 /下 ” 键 选 择 “ 退 出 ”， 按 “OK” 键 退出 。 

2. 工厂 设置 及 调试 

软件 版 本 菜单 为 V1. 08 以 下 ， 采 用 遥控 器 按 “ 荣 单 ” 键 加 “数字 2、5、8、0” 键 ， 进 入 
工厂 模式 设置 菜单 ， 屏 幕 上 显示 如 图 1-59 所 示 ， 选 择 工 厂 设 置 选项 即 可 。 

软件 版 本 为 V1. 09 以 上 ,采用 遥控 器 按 “ 菜 单 ” 键 加 “数字 0、8、1、6” 键 ,进入 工厂 
模式 设置 菜单 ， 屏 幕 上 显示 也 如 图 1-59 所 示 ， 按 “上 /下 ”方向 键 选项 ,， 按 “ 左 / 右 ”方向 键 
调整 数据 大 小 。 

注 : 若非 必要 ， 请 不 要 随意 对 其 他 选项 进行 调整 。 


































































































D 软件 版 本 :PS30I-SW50-Y1. 08[738-S850-U2P3D1 
编译 时 间 : Nar 3 2010 
信号 源 
ADC 校 正 
软件 升级 
W/B ADJUST 


白 平 衡 
功能 选项 
清除 存储 器 
HARA 


软件 升级 
工厂 设置 
设置 HAC 
注销 乐 教 
屏 设 置 。 PLADEA 1.166 SAAXXXX 





图 1-58 图 1-59 


3. 乐 教 注销 

软件 版 本 为 V1. 08 以 下 ,采用 遥控 器 按 “ 菜 单 ” 键 加 “数字 2、5、8、0” 键 ,进入 工厂 
模式 设置 ， 屏幕 上 显示 如 图 1-59 所 示 ， 选 择 注 销 乐 教 选项 即 可 。 

软件 版 本 为 V1. 09 以 上 ， 采用 遥控 器 按 “ 菜 单 ” 键 加 “数字 0、8、1、6” 键 ,进入 工厂 
模式 设置 ， 屏幕 上 显示 也 如 图 1-59 所 示 ， 按 “上 /下 ”方向 键 选项 ， 按 “ 左 / 右 ” 方 向 键 调整 
数据 大 小 。 

注意 : 若非 必要 ， 请 不 要 随意 对 其 他 选项 进行 调整 。 


1.7.2 软件 升级 方法 


PS30L/PS30IS 机 心 升级 软件 文件 夹 下 有 : 

用 户 升级 软件 ， 包 含 “CHPDP. bin" 和 “PS30LSW50-U2P3D8-1-0. bin” 两 个 bin 文件 ， 
该 文件 需 用 U 盘 在 用 户 菜 单 中 进行 升级 ， 主 要 用 在 电视 机 显示 正常 、 软 件 与 电视 机 屏幕 尺寸 
相同 的 情况 下 升级 。 

生产 厂 升 级 软件 ， 包 含 “nand” 和 “script” 两 个 文件 来 ， 该 文件 需 用 U 盘 在 二 次 开机 时 
进行 升级 (升级 方法 在 下 面 有 介绍 ) ， 主 要 用 在 能 二 次 开机 但 显示 不 正常 或 不 同 主板 代 换 时 。 

精密 厂 烧 写 软件 “mboot-release-v103. bin". 需 用 工装 写 人 ， 主 要 用 在 更 换 空 白 存 储 器 和 不 
能 正常 开机 的 情况 下 。 

1. U 盘 用 户 菜单 升级 方法 

U 盘 升级 用 于 能 开机 ， 屏 幕 能 正常 显示 的 情况 下 ， 方 法 如 下 : 

1) 将 需要 升级 的 “配置 文件 CHPDP. bin" 与 “ 主 软件 ”( 例 如 : PS30I-SN42-U2P-1-9-1- 










































































第 1 音 ” 长 虹 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 人 2 
0. bin) 文件 复制 至 U 盘 根 目 录 下 ，U 盘 要 求 为 FAT32 格式 。 

2) XE U Sd A SUA BL EE "USB" 接口 。 

3) 从 用 户 菜单 依次 选择 : 设置 一 服务 一 软件 升级 一 USB 升级 ， 将 出 现 网 1-60 所 示 提 示 ， 
确认 是 否 升级 ， 选 择 “ 确 定 ” 后 ， 电 视 将 自动 寻找 U 盘 中 的 升级 文件 ， 如 果 没 有 找到 升级 文 
ft, 屏幕 上 显示 如 图 1-61 所 示 的 提示 ; 如 果 找 到 文件 将 出 现 图 1-62 所 示 提 示 ， 选 择 “ 确 定 ” 
后 ， 电 视 将 自动 重启 ， 开 始 升级 ， 如 图 1-63 所 示 QE: 因 早期 出 三 的 机 需 升 级 对 话 框 有 些 差 
异 ， 如 不 是 以 上 升级 对 话 框 ， 请 等 待 默认 操作 ， 将 会 自动 完成 本 次 升级 ; 本 次 升级 完毕 后 ， 下 
一 次 升级 的 对 话 框 会 切换 为 该 对 话 框 ) 。 






































软件 升级 软件 升级 
执行 软件 升级 前 ， 请 确认 : 
1、 电 视 已 插入 USB 设 备 ; 
2、USB 第 一 个 盘 根 目 录 中 有 升级 文件 “CHPDPbin” ; 


Lor ! 
没有 找到 可 升级 文件 ， 请 重新 插入 USB 设 备 ! 


V E XH EMER LI 





Kl 1-61 





当前 版 本 : PS30I-SN42-V1.08[738-SN42-U2P-V1] 
新 版 本 : PS30I-SN42-V1.09[738-SN42-U2P-V1] 


用 新 版 本 蔡 换 当前 版 本 吗 ? 





图 1-62 


升级 完 后 会 自动 重启 电视 ， 进 入 工厂 M 模式 


s c. EAA ç M 软件 版 本 : PS30I-SN42-V1.09[738-SN42-U2P-V1] 
对 话 框 ， 如 图 1-64 所 示 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 编译 时 间 : DEC 23 2010 


菜单 。 索引 6 自动 搜索 ? 
U 盘 升级 常见 问题 处 理 如 下 : 
1) 如 遇 到 无 法 升级 : 一 是 请 检查 U 盘 的 格 I] 1-64 
式 ， 确 认 磁 盘 格式 为 FAT32 格式 ;二 是 请 将 U 盘 

















格式 化 或 进行 磁盘 扫描 修正 坏 块 后 ， 重 复 前 面 的 步骤 ;三 是 请 检查 升级 文件 的 文件 名 或 升级 文 
件 是 否 正确 。 

2) 找 文件 失败 ， 请 确认 : 一 是 U 盘 是 否 插 入 本 机 “USB” 口 ; 二 是 升级 文件 是 否 在 U 盘 
根 目录 下 。 

2. 工装 升级 方法 

PS30I 机 心 工装 升级 方法 主要 用 在 更 换 FLASH 存储 器 、 不 开机 等 情况 下 ， 升 级 时 应 注意 : 

1) 使 用 CDCHV1. 1 工装 应 将 开关 “1” 拨 至 “ON” 位 置 。 

2) 使 用 版 本 为 V4. 4.7.6 的 平台 软件 。 

3) mboot 文件 夹 下 的 为 nor flash 升级 文件 ， 其 中 relearse 为 生产 版 (给 用 户 必须 用 此 版 本 ) 。 
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4) 升级 成 功 relearse (如 mboot-release-v103. bin) 软件 后 ， 再 用 1 盘 先 升级 对 应 机 型 的 
nand 5 script 两 个 升级 文件 升级 ， 升 级 成 功 后 再 用 1 盘 升级 成 对 应 屏 的 软件 “配置 文件 CHP- 
DP-bin" 与 “ 主 软件 ”bin 档 (如 PS30I-SN42-U2P-1-9-1-0. bin) 。 

3. 不 同 屏幕 尺寸 问 软件 升级 方法 

PS30I 机 心 不 能 使 用 U 盘 对 软件 与 电视 机 屏幕 尺寸 不 相同 的 等 离子 彩电 直接 升级 bin 文件 ， 
如 “PS30I-SN42-U2P-1-3-1-0. hin” 软 件 是 无 法 对 ITV50738X. (P18) 进行 U 盘 升 级 ， 更 换 主 
Mb U 盘 先 升 级 对 应 机 型 的 nand 与 script 两 个 升级 文件 。 

升级 方法 : 将 PS30L/PS30IS 机 心 对 应 机 型 软件 文件 夹 下 的 nand 与 script 两 个 文件 夹 复制 
到 1U 盘 根 目 录 下 ， 待 机 状态 下 ， 按 本 机 按键 板 “TV/AAV” 键 不 放 ， 然 后 按 遥 控 器 上 “3” 键 
一 次 ， 直 到 出 现 升 级 画面 ， 松 开本 机 按键 ,升级 完成 后 电视 机 就 可 实现 不 同 尺 寸 间 主板 代 换 。 


18 长 虹 PS30、PS30D 机 心 等 离子 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


长 虹 PS30 PS30D 机 心 等 离子 彩电 ， 以 MST6M48RHS 为 主 芯 片 ， 其 他 小 信号 处 理 电路 采 
用 HS5PS1G63EFR-G7C、24LC64-I/SN、MX25L12845EMI、AZ1117H- ADJTRE1 、AP1084K33L- 
13、TAF7-C2121VH、X6763M30 、MP1482DS-LF-Z、FMS6143CSX 等 。 

适用 机 型 : 长 虹 PT42638NHDX (P15), PT42638NHDX (P17)、PT42658、PT50638X 
(P15) PT50638X (P17) PT50658 等 离子 彩电 。 


1.8.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 维修 模式 
总 线 工厂 模式 分 为 M 模式 和 D 模式 ， 进 入 M 模式 后 ,才能 进入 DD 模式。 
按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 确 认 屏 幕 上 显 
示 主 菜单 ， 依次 按 遥 控 器 上 的 “数字 0、8、1、 M 软件 版 本 : PS30-SN42-V0. 20 (638-SN42-U2P-V1) 
6” 键 ， 在 屏幕 左上 角 出 现 维修 模式 字符 “M” 编译 时 间 : jul 26:2010 
和 调整 项 目 ， 屏幕 上 显示 如 图 1-65 所 示 。 如 果 
未 出 现 维修 模式 “M” 字符 和 调整 项 目 ， 则 重复 | 索引 6: 自动 搜索 
上 述 操作 。 

从 M 模式 的 索引 8 即 可 进入 D 模式 。 

调整 完毕 ， 在 维修 模式 菜单 显示 时 ， 按 “上 /下 ” 键 选择 “退出 ”， 按 “OK” 键 退出 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 荣 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 对 于 
数据 调整 项 目 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 ， 对 于 进入 选择 项 目 按 “ 右 ” 键 后 按 “OK” 
键 进入 或 选择 。 

注意 : 菜单 中 p 模式 中 的 参数 不 要 调整 。 初 始 化 EEPROM 时 ,通常 电视 机 会 出 现 一 些 较 
特殊 故障 ， 如 TV 接收 无 图 、 某 节目 源 图 像 显 示 异 常 或 个 别 节 目 源 无 伴音 ， 此 时 进 总 线 清空 存 
储 器 数据 排除 故障 。 一 般 不 做 此 项 调整 。 

3. 总 线 故 障 排除 

1) MST6i48 起 片 生产 的 产品 个 别 频 道 非 标 问题 处 理 方法 : fk D 模式， 按 “ 上 /下 ” 键 选 
择 “ 功 能 选项 ”， 按 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 ， 再 按 “ 上 /下 ” 键 选择 “内 置 VIF”。 按 “ 左 / 
右 ” 键 进入 VIF 子 菜单 ; 在 VIF 子 菜 单 ， 按 “上 /下 ” 键 选择 “KpKiAdjust” 并 将 其 值 改 为 0， 
然后 修改 “KP-4bit” 值 为 5， 修 改 “KI-4bit” 值 为 8， 修 改 “CRThr” 值 为 112， 请 按 描述 顺 

































































图 1-65 
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序 修改 ， 改 完 后 ， 按 几 次 “菜单 ” 键 ， 退出 工厂 菜单 。 然 后 重启 电视 。 此 为 首选 修改 方式 。 
注意 : 这 个 非 标 只 针对 射频 信号 ， 如 果 上 述 修改 仍 不 满意 时 ， 做 以 下 备用 修改 : 修改 
“CRThr” 值 为 112， 把 上 面 的 “KpKiAdjust” 值 改 为 0。“KP-4bit” 值 改 为 4,“KI-4bit” 值 改 
为 7， 再 重启 。 
2) PS30D 机 心 如 何 实现 一 次 开机 和 开机 在 VGA 状态 : 在 D 模式 下 ,选择 功能 选项 “ 开 
机 模式 ”中 可 实现 一 次 开机 ; 在 用 户 菜单 的 选择 设置 中 找到 默认 开机 源 ， 可 实现 开机 在 VGA 
状态 。 


1.8.2 总 线 调整 数据 


长 虹 PS30 PS30D 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 M 模式 下 调整 项 目 见 表 1-18。 
表 1-18 总 线 系统 M 模式 下 调整 项 目 













































































索引 号 项 目 名 称 b 作 键 fo d 
1 ADC 自动 右 /OK 在 分 量 ,VGA 下 起 作用 
2 声音 平衡 左 / 右 调整 值 为 -50 .0 .50 
3 音量 大 小 E/F 步 长 为 10 
4 彩色 制式 ZU AUTO/PAL/NTSC/SECAM 
5 半音 制式 左 / 右 DK/I/BG/M 
6 动 搜 索 右 /OK 信号 源 为 TV 
7 初始 化 EEPROM 右 /OK 将 存储 的 数据 初始 化 
8 进入 模式 右 /OK 进入 设计 模式 
9 出 厂 设置 右 /OK 恢复 出 厂 设 置 











1.8.3 软件 升级 方法 


长 虹 PS30 BL U 盘 软 件 升级 方法 和 操作 步骤 如 下 : 

1) 首先 把 待 升级 的 文件 改名 为 CHpdp. BIN， 如 不 改名 称 ， 电 视 机 可 能 不 能 识别 升级 
软件 。 

mum om 否则 电视 机 找 不 到 软 
件 ， 不 能 升级 。U 盘 里 的 文件 不 要 太 大 ) 。 然 后 把 U 盘 插 入 到 USB 接口 上 。 

2 c on ncm. uu ps 
A E RB" PORE, FEXAUSUR AR XED p, "nk 1-66 所 示 。 

4) 在 “服务 ”菜单 上 按 “ 确 定 ” 键 进入 升级 对 话 框 升级 后 ， 显 示 图 1-67 所 示 的 对 
话 框 。 








软件 升级 


前 ， 请 确认 : 
录 中 有 升级 文件 “ “CHPDP BIN” 


定时 = 


| 菜单 透明 度 
开机 旋律 


恢复 出 厂 设置 











图 1-66 图 1-67 


5) 选择 “确定 ”后 开始 查找 USB 设备 ， 如 果 没 有 发 现 USB 设备 显示 图 1-68 所 示 的 对 
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话 框 。 
6) 如 果 查 找到 USB 设备 ， 则 继续 查找 升级 文件 ， 显 示 图 1-69 所 示 的 对 话 框 。 
如 果 找 到 可 以 使 用 的 升级 文件 则 跳 过 此 步骤 ， 如 没有 发 现 可 以 升级 的 文件 则 显示 图 1-68 
所 示 的 对 话 框 ， 继 续 查 找 升 级 文件 。 






























软件 升级 


Jak! 没有 找到 USB 设 备 ， 请 插入 USB 设 备 ! 





图 1-68 1-69 


7) 如 果 找 到 可 以 使 用 的 升级 文件 显示 图 1-70 所 示 的 对 话 框 ,移动 到 “确定 ”上 面 , Jm 
击 “ 确 定 ”。 

8) 正在 升级 软件 时 显示 图 1-71 所 示 的 对 话 框 ， 电 视 机 自动 升级 ,升级 完成 后 ， 电 视 机 自 
动 关机 并 重启 。 








USB 4 nV Br FE, 
视 。 


图 1-70 图 1-71 
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2.1 康佳 彩电 主 心 片 与 升级 工具 


2.1.1 康佳 彩电 主 芯 片 与 对 应 机 型 系列 


康佳 彩电 利用 一 个 或 多 个 主 世 片 组 成 一 种 机 心 ， 生 产 出 一 个 或 几 个 系列 产品 ， 虽 然 产品 命 
名 的 机 型 不 同 、 系 列 不 同 ， re 其 外 线 调 整 方法 和 天 级 方法 基本 相同 ， 本 
章 按照 使 用 忆 片 〈 所 说 的 系列 ) 平台 进行 介绍 ， 不 针对 某 一 个 机 型 ， 在 进 m 
升级 时 ， 只 要 搞 清楚 使 用 被 调整 的 采 y 电 属于 什么 系列 或 平台 采用 什么 机 心 ， pus 其 采用 的 
芯片 平台 ， 在 本 章 中 找到 对 应 的 总 线 调整 方法 和 软件 升级 方法 ， 对 相关 机 型 和 系列 彩 Ld S 
线 调整 和 软件 升级 。 
常见 的 康佳 彩电 主 芯 片 平台 对 应 机 型 系列 简介 见 表 2-1。 


表 2-1 康佳 彩电 主 芯片 平台 对 应 机 型 系列 简介 



















































































































































































































































































qus 机 型 系列 & W qus 机 型 系列 备 E 
GM1501 11 系列 老 机 型 ,不 进行 介绍 MST721 HS 系列 小 屏幕 及 下 乡 机 
GMI601 19 系列 老 机 型 ,不 进行 介绍 TS 系列 小 屏幕 ,没有 网 络 
网 络 电视 系列 ( 兼 做 3D | MST40KU-IF TS 系列 | 功能 
MSD209 TS 系列 a 
BAFA) MST9UI9A.B | ES 系列 | FRUAJ CS 系列 
uD RUOTE í Y MST9089 ”| CS 系列 | ” 老 机 型 ,不 进行 介绍 
MSD289 GS 系列 | 方 能 系列 BVP-PX66 .SVP-LX66 BT 系列 | ” 老 机 型 ,不 进行 介绍 
网 络 电 视 系列 ( 兼 做 3D EE == 
MSD6178 IS 系列 电视 平台 ) SVP_OX68 DT 系列 S. dinis RII, AUG HI CT 
MSD61982 IS 系列 | ”主要 功能 是 一 体 机 系列 2 - 
MSTS18 S 系列 老 机 型, 不 进行 介绍 SVP-QX88 FT 系列 主要 用 在 大 屏幕 电视 
MST61510 .MST519 | AS 系列 老 机 型 ,不 进行 介绍 SvISWX68 CT 系列 做 后 期 BT 系列 
MST6MI6 FS 系列 EW GS 系列 小 屏幕 MST6151DA AP 系列 Ni Med I 
d ws 系列 | ERTS 系列 小 屏幕 , 没 一 一 
n 有 网 络 功能 新 型 LED 超 薄 X9000/9100 
6A80X X 系列 
MSTGUSO DS 系列 |  3BURB CS 系列 系列 





2.1.2 软件 升级 工具 与 连接 


软件 升级 需要 的 设备 有 : 电脑 、 升 级 专用 转 接 板 、VGA 连接 线 、USB 连接 线 、RS232 连 
接线 〈 也 叫 串 口 连接 线 ) 、 打 印 机 连接 线 (也 叫 并 口 连接 线 ) 等 。 

1. 升级 用 电脑 

使 用 的 电脑 最 好 是 笔记 本 电脑 ， 因 为 有 时 要 到 用 户 家 去 进行 升级 ， 携 带 比较 方便 。 最 好 是 
带 有 RS232 (9 针 口 ) 和 打印 口 (25 针 口 ) ， 笔 记 本 电脑 的 连接 端口 如 图 2-1 所 示 。 
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对 整 机 内 部 CPU 等 硬件 的 配置 要 求 不 是 很 高 ， 一 般 的 电脑 都 可 以 胜任 。 如 果 是 在 维修 部 
里 升级 ， 直 接 使 用 台式 电脑 就 可 以 。 台 式 电脑 上 USB 接口 、 打 印 口 接口 、RS232 接口 都 是 有 
的 ， 如 图 2-2 所 示 。 





打印 机 接口 
USB 接口 RS232 接口 





1.) 3 
图 2-1 笔记 本 电脑 需要 端口 示意 图 图 2-2 台式 电脑 需要 端口 示意 图 


2. 升级 专用 连接 板 

软件 升级 用 的 连接 板 (下 面 简 称 升级 小 板 ) 是 专用 的 ， 有 的 在 外 面 购买 的 不 能 正常 使 用 ， 
请 大 家 注意 。 

软件 升级 专用 连接 板 现在 大 致 有 两 个 版 本 ， 一 种 是 使 用 TM-UDOILA 的 小 板 ; 另 一 种 是 使 
用 USB 接口 直接 连接 的 小 板 。 这 两 种 小 板 各 有 各 的 特点 ， 下 面 一 一 进行 介绍 。 

(1) TM-UDOIA 的 升级 小 板 

升级 使 用 的 TM-UDO1A 的 升 
级 小 板 如 图 2-3 所 示 ， 此 板 使 用 的 
优点 就 是 不 用 在 电脑 上 安装 驱动 ， 
只 要 调整 转换 选择 端口 即 可 。 直 
接 使 用 打印 机 接口 和 RS232 接口 
进行 数据 连接 ， 经 过 转换 后 ， 从 
VGA 口 输出 连接 到 电视 机 VGA 端 
口 进行 升级 。 缺 点 是 使 用 的 电脑 
必须 要 有 打印 机 接口 和 RS232 T 
口 ， 现 在 很 多 笔记 本 电脑 都 没有 
设置 打印 机 接口 和 RS232 接口 。 
而 现在 研制 出 USB 连接 的 转 接 小 
板 ， 可 适应 全 部 的 电脑 连接 使 用 。 

(2) 使 用 USB 接口 的 小 板 

升级 使 用 的 USB 接口 升级 小 板 如 图 2-4 所 示 ， 此 小 板 需要 先 装 好 电脑 驱动 软件 ， 电 脑 才 
能 识别 出 。 

3. USB 升级 小 板 安装 

将 升级 用 电脑 通过 USB 接口 和 连接 线 与 升级 USB 小 板 相 连接 ， 升 级 USB 小 板 经 VGA 接 
口 和 连接 线 与 彩电 相连 接 。 


2.1.3 安装 USB 升级 小 板 驱 动 程序 


1. 查找 和 解压 升级 文件 
根据 USB 升级 小 板 需要 的 驱动 程序 ， 找 到 图 2-5 上 部 所 示 的 两 个 升级 文件 夹 ， 对 这 两 个 









































































VGA 连 接线 ， 
连接 到 主板 











并 口 连 接线 ， 
连接 到 升级 
电脑 并 口 











EU 升级 小 板 配套 USB 
-| 连接 线 ， 连 接 到 逢 
级 电脑 USB 接 口 





图 2-3 
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文件 分 别 解压 ， 即 可 获得 如 图 2-5 下 部 所 示 的 文件 夹 ， 文 件 夹 内 含 升级 小 板 的 驱动 程序 。 


1 MProg2. 3.rar 
^ WinRAR FE: mi 
š 1,786 KB 













VGA 连 接 电 
视 VGA 接 口 











将 上 面 的 两 个 文件 夹 分 别 解压 ， 
即 可 获得 如 下 图 所 示 的 文件 夹 。 
sl £te100103 nol MProg2.3 
图 2-4 图 2-5 
倘若 升级 使 用 的 电脑 没有 连接 使 用 过 USB 升 meme 





级 小 板 ， 在 将 升级 的 硬件 连接 好 后 ， 电 脑 显示 器 会 em 
弹出 如 图 2-6 所 示 的 对 话 框 。 ri 
2. 安装 FTC100103 (MSTAR) 驱动 程序 nur 
在 图 2-6 所 示 的 “欢迎 使 用 造成 新 硬件 向 导 ” 
中 ， 选 择 “ 否 ， 暂 时 不 ”， 单 击 “下 一 步 "， 屏 幕 
上 显示 如 图 2-7 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 “ 从 列表 或 指 dod 
定位 置 安装 ”， 单 击 “ 下 一 步 "， 出 现 图 2-8 所 示 





Windows 可 以 连接 到 Windows Update 以 搜索 软件 吗 ? 


og eH f 芭 这 一 Aq 
Besse 



















(Ew J (ww | 





BD IARE, 选择 “在 搜索 中 包括 这 个 位 置 ”， 单 击 图 2-6 
“ Il 
浏览 ”。 
请 选择 您 的 搜索 和 安装 渤 项 . S af 
iT MESES 
Matar USB Debug Tool G 在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 驱动 程序 (S). 
scissa c 包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 


9 et Cp 或 软盘 ,请 现在 将 





OTE 
WE EE TENEAN maran Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 


与 您 的 遍 件 最 匹配 





“t-q (rm o y ma ] <i- @)J[F—2F ap > 取消 





图 2-7 图 2-8 


如 图 2-9 所 示 ， 在 弹出 的 浏览 文件 夹 对 话 框 中 ， 查 找 已 解压 缩 的 USB 驱动 软件 。 找 到 
“FTC100103 (MSTAR) ”文件 夹 单 击 选中 ， 单 击 “ 确 定 ”， 如 图 2-10 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
后 会 回 到 软件 安装 向 导 对 话 框 ， 此 时 安装 软件 指定 的 位 置 已 经 确定 ， 如 图 2-11 的 红 框 内 
所 示 。 

在 图 2-11 所 示 的 安装 软件 界面 中 ， 单 击 “ 下 一 步 "， 进 入 图 2-12 所 示 的 “正在 为 此 硬件 
安装 的 软件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 仍 然 继 续 ”, 此 时 ， 电 脑 即 可 出 现 安装 向 导 对 话 框 ， 软 件 安装 开 
始 ， 如 图 2-13 所 示 ， 显 示 安 装 进程 ， 此 时 耐心 等 待 ， 不 要 停止 和 断 电 。 
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测 览 文件 夹 
选择 包含 您 的 硬件 的 豫 动 程序 的 交 件 夹 。 





GB sud 
田 (L) 我 的 文档 
c 9 我 的 电脑 
日 <= 本 地 磋 盘 C) 
DD 380Downloads 
Docunents and Settings 
O Download 


< š > 


Ea 


< 


要 查看 任何 子 文件 来 ， 请 单 























&| 2-9 





找到 新 的 硬件 向 导 


请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 











pw 
ey 
OTRE ERREF G), 
使 用 下 列 | 的 复 选 框 限 制 或 扩展 默认 搜索 ,包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
DHR EIME a 
口 搜索 可 移动 媒体 软盘 、CD-RON. ,. ) Q) 
ba T ci e 4a MN MM 
EZ EER JA gpssseswemm. Yindows 不 能 保证 您 所 远近 的 
动 程 订 与 您 的 碗 件 最 巴 配 
== GET x 
图 2-11 
等 待 
“< SÉ 
对 话 框 ， 单 击 


找到 新 的 硬件 向 导 


FISGEGESCRAKTE » WAR.. 





< Mstar USB Debug Tool A 


ttcusb. sys 
到 C: WINDOWS sys ten32 drivers 


[ ) 











图 


3. 安装 MProg2. 3 驱动 程序 
在 完成 FTC100103 (MSTAR) 驱动 安装 后 ， 





2-13 


选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 文件 来 。 


由 C WINDOWS 
由 < Lenovo (D:) 
日 < 徐 学 松 E) 
5 O ftel00103 
RT 
由 ID MProg2.3 
由 ID Target 


一 —— aa em a au 


S 


要 查看 任何 子 文 件 夹 ， 请 单 击 上 面 的 + =. 





图 2-10 


硬件 安装 


正在 为 此 硬件 安装 的 软件 : 
Mstar USB Debug Tool A 


> 


RENI Windows 和 铂 标 测试 ， 无 法 验证 它 同 Windows XP 
GUI EZ ix LB RES. ) 


PASAY EVE OE RÀ 
Microsoft 停止 此 安 : FEE 


ER MES 
Ko esa EIE tb GC AR PF 


件 供 应 商 








wI 


K 
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一 段 时 间 后 ， 软件 安装 完成 ， 桌 面 会 弹出 如 图 2-14 所 示 的 “完成 找到 新 硬件 向 导 ” 
” 即 完成 了 FTC100103 (MSTAR) 驱动 程序 的 安装 。 


RASHEHAS 
完成 找到 新 硬件 向 导 


该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设 备 的 软件 安装 : 


- Mstar USB Debug Tool À 


要 关闭 向 导 ， 


Wd 


“完成 ”。 








电脑 桌面 会 再 次 跳出 如 图 2-15 所 示 的 “欢迎 
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使 用 找到 硬件 向 导 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 和 否 ， 暂 时 不 ”， 再 单 击 “ 下 一 步 ”， 出 现 图 2-16 所 示 的 对 


pur o 


TERIX BRI PHP ST 


欢迎 使 用 找到 新 硬件 向 导 


Windows 将 通过 在 计算 机 、 硬 件 安装 CD 或 Windows 
Update "pha EENE 下) 上 坦 找 来 搜索 当前 和 更 
HOR. 

ARRE ER 

Windows 可 以 连接 到 findows Update 以 搜索 软件 吗 ? 


OR, tix 








— ili 四 短 次 连接 设备 时 (E 
Co mus 
单 击 “ 下 一 步 " 继续。 
上 一 C] 
图 2-15 





从 图 2-16 对 话 框 中 选择 “从 列表 或 指 
示 的 “请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 ”对 话 框 。 





拷 到 新 的 硬件 向 导 








这 个 向 导 帮 助 您 安装 软件 
Mstar USB Debug Tool B 


.) paykunapas CD» 或 软盘 ， 请 现在 将 


您 期 望 向 导航 什么 ? 


O 从 列表 或 指定 位 置 安 装 (高 级 )《 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 






Eny EZ 


图 2-1 





定位 置 安装 ”， 单 击 “ 下 一 步 ”， 出 现 如 图 2-17 所 


在 图 2-17 所 示 的 对 话 框 中 选择 “在 搜索 中 包括 这 个 位 置 ”， 单 击 “ 浏 览 ”， 出 现 图 2-18 





所 示 的 “浏览 文件 夹 ”对话 框 。 


找到 新 的 硬件 向 导 
请 选择 许 的 搜索 和 安装 选项 。 ë 





外 在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 骤 动 程序 (G), 
FE OSER SUR , 包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
的 动 程序 。 























EiCuU 32 3 S IEHOSEOU TEN D^. 
选择 这 个 尘 项 以 便 从 列表 中 选择 设备 8E 动 程序 。 Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 
EP RIAC. 


HREAN 








K -XD EB] 


图 2-17 


选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 交 件 洋 。 





日 s= RPH D ^ 
9 © £te100103 
© FTC100103 (MSTAR) 
= 3 MProg2.3 
° 


omma 


© Tenplates 3 


SEEDE EGIT ACUE3C , VERRE ETEB + 











图 2-18 


在 图 2-18 的 浏览 文件 夹 对 话 框 中 找到 “Drivers” 文 件 夹 ， 单 击 选中 ， 单 击 “ 确 定 ” 即 可 
退出 选择 程序 对 话 框 。 返 回 如 图 2-19 所 示 的 “请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 ”对 话 杠 ， 单 击 


“ » 
| 步 o 


RAINHAS 


请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 - e > 
NET 
人 在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 驱 动 程序 G). 
售 用 下 列 的 复 选 框 限 制 或 扩展 默认 搜索 ,包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
到 的 最 佳 跪 动 程序 。 





搜索 可 移动 媒体 GRE CD-ROM...) QD 
|| 在 搜索 中 包括 这 个 位 置 @) 
E Prog Werl Wives: 8 (i 


O 不 要 搜索 我 要 自己 选择 要 安装 的 驱动 程序 Q), 
选择 这 个 选项 以 便 从 列表 中 选择 设备 驱动 程序 。Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 


动 答 序 与 从 的 矿 件 集 区 本， 
KE Cu» J 


图 2-19 


























找到 新 的 硬件 向 导 


从 下 列表 中 选择 与 您 的 硬件 的 最 佳 匹配 - a! 
Cy 


< Mstar USB Debug Tool B 


描述 版 本 ham 位 置 
Mstar USB Debug Tool B 1.0.0.0 FIDI  c:\wif 


FICUSB.SYS FTDI Dual 232B USB Test ey 


A 这 个 驱动 程序 设 有 经 过 数字 签署 ! 
沉 诉 我 驱动 程序 签署 的 重要 性 


=== Cum ) 


图 2-20 
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在 图 2-19 所 示 的 “请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 出 现 网 2-20 








所 示 的 “从 下 列表 中 选择 与 您 的 硬件 的 最 佳 匹配 ”对 话 框 。 
图 2-20 所 示 的 “从 下 列表 中 选择 与 您 的 硬件 的 最 佳 匹配 ”对 话 框 中 ， 





选择 “Mstar USB 





Debug Tool B” 进 行 匹 配 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ”， 进 入 图 2-21 所 示 的 “正在 为 此 硬件 安装 的 软 


件 š 对 话 框 o 





在 图 2-21 Brzs B “EENKEER” edP, E RER”, gk AES 





2-22 所 示 的 软件 安装 对 话 框 ， 屏 幕 上 显示 “向 导 正 在 安装 软件 ， 请 稍 候 ...” 





找到 新 的 看 件 向 导 
向 导 正 在 安装 软件 ， 请 销假- . . 


硬件 安装 


A 正在 为 此 硬件 安装 的 软件 : 


Mstar USB Debug Tool B 


Mstar USB Debug Tool B 
IERI "aor BHTUR  UERUEGRI Hindons 1P n 
借 诉 我 汶 奸 么 这 个 出 试 很 至 要 。) 


A pU Tip npe 
Microso t 建议 您 现在 停止 此 安装 ， TEMBITR 
联系 ， CT t Tindows HRM 

y 


ttcusb. sys 
到 C: WINDORS syst en32 Vdrivers 


， 同 时 显示 软件 























[仍然 继续 O ). 











>= 
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图 2-21 
等 待 一 段 时 间 后 ， 桌 面 会 弹出 如 图 2-23 所 示 的 安装 完成 对 话 框 。 





在 图 2-23 所 示 的 安装 完成 对 话 框 单 击 “完成 ” 即 完成 了 MProg2. 3 驱动 程序 的 安装 。 


4. 安装 FTC100103 (MSTAR) 驱动 程序 


在 完成 MProg2. 3 驱动 安装 后 ， 电 脑 桌 面 会 又 一 次 跳出 如 图 2-24 所 示 的 “欢迎 使 用 找到 


新 硬件 向 导 ” 对 话 框 。 


找到 新 的 硬件 向 导 : 
完成 找到 新 硬件 向 导 欢迎 使 用 找到 新 硬件 向 导 
CT 该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设备 的 软件 安装 : s 将 通过 在 计算 村、 硬件 安装 CD 或 Window 
GERE SU FRI F) E SECO BER A RDUR. 


- Mstar USB Debug Tool B 


) 是 ， * 长 这 一 次 qq 








ss 
要 关闭 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 单 击 “下 一 步 " 继续 
图 2-23 到 2-24 

















“这 个 向 导 帮 助 您 安装 软件 ”对 话 框 。 








2-26 所 示 的 “请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 ”对 话 框 。 





Windows 可 以 连接 到 Windows Update 以 搜索 软件 吗 ? 


AEAEE E) 


在 图 2-24 所 示 的 对 话 框 中 选择 “和 否 ， 和 暂时 不 ”， 再 单 击 “下 一 步 ”， 出 现 图 2-25 所 示 的 


在 图 2-25 对 话 框 中 ， 选 择 “ 从 列表 或 指定 位 置 安装 (高级)”， 单 击 “ 下 一 步 "， 出 现 图 
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找到 新 的 硬件 向 导 


请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 - E 


AN EEEE RR, 人 @ 在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 388 动 程序 O. 
Mstar USB Debug Tool F Tn SDHSGTR E BEtUUPE ， 包 括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
Sog dcos. 














。) 如 果 您 的 更 件 带 有 安装 CD 或 软盘 ,请 现在 将 
c XA. 














您 期 望 向 导 做 什么 ? 





“EER NETTIE AR PIERE ENEE. Windows 不 能 保证 悠 所 选择 的 驱 
动 程序 与 您 的 锣 件 最 区 总 。 


要 继续 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 





图 2-25 图 2-26 


在 图 2-26 对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 搜索 中 包括 这 个 位 置 ”， 单 击 “ 浏 览 ”， 进 入 图 2-27 所 示 
的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 。 

在 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 找到 已 经 解压 缩 的 USB 升级 小 板 的 驱动 “FTC100103 
(MSTAR)” 文 件 夹 ， 如 图 2-28 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”。 

















浏览 文件 夫 回国 
选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 立 件 夹 选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 文件 夹 。 

E] 5 ^ 由 DD WINDOWS 

= 办 我 的 文档 E S Lenovo (D:) 

= g 我 的 电脑 

日 se 本 地 磁盘 (CO CJ £«100103 
E 360Downlosds i ] FTC100103 (HSTAR) | 
HB © Documents and Settings 

c Doraload 人 

< adi 3 


Es tti Eak , A hE + €. 


取消 











Kl 2-27 FK 2-28 


在 图 2-28 中 单 击 “确定 ”后 会 回 到 软件 安装 向 导 对 话 框 ， 此 时 安装 软件 指定 的 位 置 已 经 
确定 ， 如 图 2-29 所 示 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 








拷 到 新 的 硬件 向 导 硬件 安装 
请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 > 
X JN EEMEHRRDR: 
回 在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 驱动 程序 S). Mstar USB Debug Tool A 
PATAREI SKU PPE , toS LER EUR SD IS. G sisi 
LEID 没有 通过 Windows 被 标 测 试 无 法 验证 它 同 Windows XP 
口 搜索 可 移动 媒体 sf. CD-ROM...) W 的 相 容 性 。 GrVrEAMPAGxTMIARA E.) 
团 在 搜索 中 包括 这 个 位 置 W: 各 续 安 装 此 软件 会 立即 或 在 以 后 使 系统 变 得 不 稳定 。 





v PES " ft PRERE > JERIWEPEÜE IV E 
BAEtcl00103VFTC100103 (STAR) | EA. URRIN ie iee EMOR E. 


〇 不 要 搜索 。 我 要 自己 选择 要 安装 的 驱动 程序 Q). 


PPK uY rq. PRERE. Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 
HEETE R 
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在 图 2-29 所 示 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 后 ， 出 现 图 2-30 所 示 的 “正在 为 此 硬件 安装 的 软件 :” 


对 话 框 。 
在 图 2-30 对 话 框 中 选择 “仍然 继续 ”， 进 入 图 2-31 所 示 的 软件 安装 对 话 框 ， 屏 幕 上 显示 
“向 导 正 在 安装 软件 ， 请 稍 候 ...”， 同 时 显示 软件 安装 进程 。 

等 待 一 段 时 间 后 ， 桌 面 会 弹出 图 2-32 所 示 的 安装 完成 对 话 框 。 


找到 新 的 硬件 向 导 


向 导 正在 安装 软件 ,请 稍 候 . 
y 














< Mstar USB Debug Tool À 


Uv LA 
ttcusb. sys 
到 C: WINDOWS zystem32 drivers 


[ 











图 2-31 
单 击 “ 完 成 ” 即 完 成 了 FTC100103 (MSTAR) G 
与 MProg2. 3 两 个 驱动 程序 的 安装 。 此 时 升级 小 板 就 AA SE 
Y NS 该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设 备 的 软件 安装 - 
可 以 正常 使 用 了 o < Mstar USB Debug Tool À 


第 一 次 使 用 USB 升级 转 接 小 板 时 ， 安 装 小 板 驱 
动 是 非常 重要 的 ， 请 各 位 要 细心 操作 ,安装 一 次 成 
功 ， 以 后 再 使 用 时 就 不 用 再 安装 了 。 


2.1.4 升级 用 连接 线 


1. VGA 连接 线 Haa 
VGA 连接 线 是 连接 升级 小 板 和 彩电 之 间 升 级 时 的 
数据 通道 ， 十 分 重要 ， 最 好 是 使 用 正品 的 ， 以 保证 升级 可 以 顺利 进行 。VGA 连接 线 如 图 2-33 所 
zm, VGA 连接 线 接口 和 引 脚 功能 如 图 2-34 所 示 。 


要 关闭 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 








11 1213 14 15 
VGA 端 口 定义 : 
1. 红 基色 输入 。 


14. 场 同步 信号 输入 。 
12. 升级 时 钟 信号 。 
15. 升 级 数据 信号 。 


提示 : | 
如 果 使 用 的 VGA 线 11 脚 是 接地 的 ， 
请 将 此 脚 拔 掉 ， 以 免 有 的 机 型 升 
级 连接 失败 。 





2-34 
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2. USB 连接 线 

USB 连接 线 是 连接 升级 小 板 和 电脑 之 间 升 级 时 的 数据 通道 和 供电 ， 十 分 重要 ， 最 好 是 使 
用 正品 的 (例如 移动 硬盘 专用 连接 线 ) ， 以 保证 升级 可 以 顺利 进行 。 图 2-35 和 图 2-36 所 示 是 
一 端 标准 口 、 一 端 迷 你 口 的 USB 连接 线 ; 图 2-37 两 端 都 是 标准 口 USB 连接 线 。 两 端 都 是 标准 
口 的 连接 线 ， 没 有 按 序 连 接 之 分 ， 可 随意 插入 电脑 任意 USB 接口 。 升 级 小 板 上 只 要 插入 USB 


接口 即 可 。 
连接 到 升级 小 
板 USB 接 口 


EE 








图 2-35 Kk 2-36 


3. RS232 连接 线 

RS232 连接 线 也 叫 串 口 连 接线 。RS232 连接 线 如 图 2-38 所 示 ，RS-232 连接 线 端 口 与 引 脚 
功能 如 图 2-39 所 示 ， 是 主流 的 串 行 通信 接口 之 一 。 由 于 RS232 接口 标准 出 现 较 早 ， 难 免 有 不 
足 之 处 ， 主 要 有 以 下 四 点 : 











图 2-37 





1) 接口 的 信号 电 平 值 较 高 ， 易 损 
坏 接口 电路 的 芯片 ， 又 因为 与 TTL 电 平 














不 兼容 ， 故 需 使 用 电 平 转换 电路 方 能 与 card em 
TTL 电路 连接 。 2RXD 接收 数据 

2) 传输 速率 较 低 ， 在 异步 传输 时 ， 4DTR Ried: 
波 特 率 为 20kbit/s A — E 550 信号 地 

3) 接口 使 用 一 根 信 号 线 和 一 根 信 TENE E 
号 返回 线 而 构成 共 地 的 传输 形式 ， 这 种 T, &CTS 多 许 发 送 
共 地 传输 容易 产生 共 模 干扰 ， 所 以 抗 噪 9 RI 振 伶 提示 


声 干扰 性 弱 。 NA 
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4) 传输 距离 有 限 ， 最 大 传输 距离 标 
准 值 为 50f9 ， 实 际 上 只 能 用 在 15m 左右 。 

RS232 连接 线 端 口 连接 如 图 2-40 所 示 。 

4. 打印 机 连接 线 

打印 机 连接 线 也 叫 并 口 连接 线 ， 如 图 
2-41 所 示 。 并 口 打 印 机 连接 线 引 脚 功 能 
连接 如 图 2-42 所 示 。 

早期 使 用 的 打印 机 连接 线 端口 是 25 
引 脚 公 头 的 ， 和 并 口 联机 线 使 用 的 接头 引 
脚 数 一 样 ， 但 打印 机 连接 线 的 两 个 头 是 不 
一 样 的 ， 分 别 接 电 脑 和 打印 机 且 不 能 互 换 。 
我 们 在 使 用 中 也 不 能 互 换 。 





图 2-41 


5. 升级 小 板 连 接 电 脑 COM 端口 查询 方法 






连接 到 电脑 
RS232 端 口 






连接 到 升级 小 
板 RS232 端 口 








连接 到 升级 小 
板 RS232 端 口 







连接 到 电脑 
RS23238 1 









e € 4 b^» 's-e e e A Le 


引 脚 功能 : 
1.STROBE 选 通 
2 一 9 DATAO~DATA7Ž 15 ERROR 错误 


13.SLCT 选 择 
14.AUTOFEED 自 动 换行 


10.ACKNLG 确 认 16.INIT 初 始 化 

11.BUSY 忙 17.SLCT IN 选择 输入 

12.PE 缺 纸 18 一 25.GND 地 线 
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在 升级 之 前 对 升级 小 板 (不 管 是 使 用 并 口 还 是 使 用 USB 端口 的 升级 小 板 ) 的 设置 是 非常 
重要 的 ,特别 是 升级 小 板 和 电脑 连接 的 端口 名 称 选择 ， 如 果 选 择 错误 ， 就 会 造成 联机 不 成 功 ， 


不 能 进行 升级 。 


鼠标 选择 “我 的 电脑 ” 
单 击 “ 右 键 ”， 选 择 上 
到 “设备 管理 器 " 单 击 


ANEKA QD 
MAFRA T) 


E SRBEEUC GO. 
BE 


生命 如 四 


© 1ft 20. 3048m, 





DEAK 


XED MEAO EEV Mhu 





t+ m ma ema 


PC-201003141455 





例如 : 由 此 可 以 查询 到 使 用 的 端口 
是 COM1 端 口 ， 要 记 牢 ， 后 面 要 用 。 
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每 一 次 把 USB 升级 小 板 和 电脑 连接 正常 以 后 ， 就 要 进行 端口 名 称 连接 查询 。 因 为 使 用 不 同 
的 端口 (虽然 都 是 USB 端口 ,但 是 电脑 内 部 对 端口 名 称 定义 是 不 一 样 的 ) ， 电 脑 内 部 定义 的 名 称 
是 不 一 样 的 ， 所 以 每 次 使 用 时 都 要 进行 查询 ， 重 新 设置 ， 才 可 以 保证 联机 成 功 ， 顺 利 进 行 升级 。 

在 电脑 桌面 上 选择 “我 的 电脑 ”， 按 一 下 鼠标 右键 ， 如 图 2-43 所 示 ， 选 择 “设备 管理 器 ” 
并 单 击 后 ， 出 现 如 图 2-44 所 示 的 “设备 管理 器 ”窗口 。 

查看 USB 端口 项 目 ， 查 看 端口 类 型 ， 例 如 : 由 此 可 以 查询 到 使 用 的 是 COMI 端口 ， 要 记 
牢 ， 后 面 要 用 。 
































2.2 康佳 MST9US9, MST9U19. MST6US9 芯片 液晶 彩电 总 线 调 
整 和 软件 升级 


康佳 公司 采用 MST9U89, 、MST9U19 、MST6U89 等 MST 芯片 开发 了 CS, DS, ES 系列 液晶 
彩电 ， 这 3 款 芯 片 都 是 晨星 公司 产品 ， 升 级 操作 方法 是 一 样 的 ， 只 做 一 种 升级 方法 介绍 。 

适用 机 型 : 康佳 CS、DS、ES 系列 等 所 有 采用 MST 单 芯 片 机 心 彩 电 。 

CS 系列 的 康佳 LCI9CS28, LC22CS26. LC26CS12. LC26CS20. LC26CS26. LC26CS28. 
LC32CS11 LC32CS12. LC32DS30, LC32DS30 (1BOM), 、LC37CS11 LC37CSI2, LC42CS11 
等 液晶 彩电 。 

DS 系列 的 康佳 LC32DS60C, LC32DT68C, LC37DS30C, LC37DS36C, LC37DS60C, 
LC37DTO8C, LC37DT68C, LCA4O0DS20C, LC40BT20 (2BOM ) LCA4ODS36AC, LCAODS36C, 
LCA0DS60C, LCA42DS30D, LCA0DS30D (2BOM), LC42DS30GV, LCA42DS60C, LCA42DS66, 
LC47DS30C,  LC47DS30DC,  LCA7DS30GV, LC47DS60DC、  LCA47DT68DC,  PD42DS63, 
PD42DS63GV , PD50DS63C, PD50DS63GV 等 液晶 彩电 。 

ES 系列 的 康佳 LCIOES26, LCIOES68Q, LC22bES20, LC22ES61, LC22ES6IB, 
LC22kES61GV, LC22kES66, LC22ES68Q, LC22ES69, LC22ES20GD, LC26ES20, LC26ES26, 
LC26ES30,  LC26ES30B,  LC26ES30GV,  LC26ES60B,  LC32bES30GD,  LC32ES30CV, 
LC32ES62、  LC32ES66,  LC37ES30GD,  LC37ES30GV,  LCA2ES30GD,  LCA2ES30CV, 
PD32ES33, PD32ES63, PD37ES63, PD42ESI2 等 液晶 彩电 。 


2.2.1 总 线 调整 方法 
1. 进入 /退出 工厂 模式 


在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 的 “ 沫 单 ” 键 ， 然 后 在 3s 内 连续 按 5 下 “ 回 看 ” 键 ， 即 
可 进入 工厂 菜单 。 菜 单调 试 前 应 复制 相应 软件 ， 并 确认 电源 调试 合格 。 


调整 完毕 ， 按 “静音 ” 键 即 可 退出 工厂 “居间 

菜单 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 机 的 VGA = 
2. 项 目 选择 与 调整 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 蒂 上 显示 调整 菜单, 按 | ns DS. 

遥控 带 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜 单 和 调整 | 把 串口 并口 


€6 — EY » d ` s. 都 连接 上 ， 
项 目 ， 按 “音量 +/ -~ ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 起 使 用 


2.2.2 ”软件 升级 方法 mm 


BURS23238 
E 口 ( 串 行 数据 
1. 升级 硬件 连接 ul 
该 平台 软件 升级 使 用 TM-UDO1A 升级 小 图 2-45 TM-UDOIA 升级 小 板 连 接 















































































端口 ) 
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板 和 USB 端口 连接 升级 小 板 。 





1) TM-UDOIA 升级 小 板 连接 : 电脑 通过 并 口 线 和 TM-UD01A 升级 小 板 连接 ， 电 视 机 通过 
VGA 线 和 TM-UDO1A 升级 小 板 连接 ( 注 : 在 升级 过 程 中 TM-UDO1A 升级 小 板 需 要 USB 供 
电 ) ， 实 物 连接 如 图 2-45 所 示 。TM-UD01A 升级 小 板 具 体 设置 见 表 2-2。 

表 2-2 TM-UD01A 升级 小 板 具 体 设 置 





























JP1 DOWN SW2 选择 串口 /并 口 DOWN 
JP2 ~ JP5 UP JP6 UP 
SWI 选择 VGA 接 法 UP USB 5V 供电 








2) USB 端口 升级 小 板 只 要 软件 安装 及 硬 
件 连 接 成 功 ， 无 须 设置 ， 实 物 连 接 参 见 本 章 的 
图 2-4。 

2. 软件 升级 步骤 

1) 进入 电视 机 工厂 菜单 (u TAE 
KE” E, 再 连续 按 5 次 “ 回 看 ” 键 ) , 按 
“上 /下 ” 键 选 择 到 ISP 选项 ， 按 压 “ 右 ” 键 即 
可 (屏幕 上 无 任何 变化 )， 如 图 2-46 所 示 。 

2) 打开 ISP-Tool V4.3.2.2. exe (该 软件 
直接 使 用 不 用 安装 ) ， 单 击 “Config”， 烧 录 工 
具 设 置 如 图 2-47 所 示 。 



















Initial 
Burn 
Reg: 


Agc 


MEMORY CLK 
PERCENTAGE 
MODULAT ! ON 
Version : 
CETE ETE Y] 
16:13:03 





Devica | Load | Read 






Auto 


J amam ”-- 










































r E T2C Pin Definition 
E A 
Communication Setting I2C Speed Setting SbAin C SL in 
C SDA out C SCL out 
1 
PortType: |LPT' ` 和 a] TH - 
Base Adr: [0978 Roughly Speed: 138 KHz PIN pini >| 
T] Auto Detect SPI Setting Iv. Reverse High 
[` USE SPI i a 
ÍV pin 1 switch UART/T2c i 可 Aly 
[^ Pull all Pin High tasli [A n 
Elapsed Time: I2C Printer 138KHz 


注意 : 如 果 打 开 升级 软件 平台 和 上 图 内 设置 不 一 样 的， 请 按 上 图 数据 设置 。 
3) 单 击 “Connect”， 出 现 如 下 对 话 框 则 连 上 机 器， 同时 电视 机 关机 ， 出 现 黑屏 状态 ， 否 


则 未 连 上 ， 注 意 在 单 击 “Connect” BW, 


功 将 进入 2-48 所 示 窗 口 ， 单 击 “ 确 定 ”， 





进入 图 2-49 的 窗口 。 









区 v 4 i 
Auto | B.P.V. | Restore| HDCF 














应 使 电视 机 首先 进入 工厂 菜单 中 的 ISP 模式 。 连 接 成 






= 


Erase 























联机 成 功 显 
示 有 此 样 。 单 








[spirlashbin 






File Status 








击 确定 即 可 








End Addi. : 


Start Addi. : [0000000 











(«07 FFFF 








SES 
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4) 在 图 2-49 的 窗口 中 单 击 “Read”， 选 择 所 要 烧 录 的 . bin 文件 ， 如 图 2-50 所 示 。 





* zd = | sæ | | 


d d Te m | | 
[I Land Rend Amo B P v, | Romare | OGP | Ersze canh | Connec 4| DI can 








= 
Züicszctil pese; RTA m FET SP bn 


Z.casceiiB a HU , BA P EPERUHEERTUNGRIR n 


单 击 此 处 ， 找 到 
存放 软件 的 位 置 ， 
找到 所 需要 的 软 
件 后 ， 双 击 即 可 图 
添加 到 右边 的 栏 内 en XD 
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5) 单 击 “Auto”， 显 示 如 图 2-51 所 Pr 
示 的 窗口 ， 再 单 击 “Run” 即 可 进行 软件 [5 m m m umm 
升级 ， 烧 录 软件 后 校 验 码 将 出 现在 Checks A ers Purse parice Bri Message Blanking 


G File Area [Bia 











之 后 ,假如 烧 录 出 现 Eror 则 再 单 击 | “PQ. C [uet 
F Blank Verity OK. 


“Run” 重 新 烧 录 ， 无 需 断 开 。 nins ERES 
6) 程序 烧 录 完成 后 ， 出 现 图 2-52 Bp | Qua — 

示 的 窗口 ， 重 新 关 开机 即 可 ,升级 完成 。 | C 图 2.51 
注意 事项 : 遇 到 进入 总 线 设置 ISP 的 

机 器 ， 必 须 将 “ReConnect” 前 面 的 勾 去 掉 ， 如 图 2-53 所 示 ， 方 能 升级 成 功 。 








| : "MStar OR V4-3.2-2 


Config Connect| Dis Con 
N. ux inii |) c 
升级 完成 后 显示 的 界面 。 升 
级 程序 终止 以 后 ， 机 子 会 自 | 
动 开 机 ， 不 用 去 操作 。 升 级 | 
后 的 机 子 要 把 伴音 制式 打 在 
DK1 的 状态 下 就 可 以 啦 


iv Erase Device M Exit ISP 
í* File Area 
C Erase Area T Fist [52 — KBytes 
C Partial Erase S 


EbpsedTme: — — j eaan — x Flash Status OO 


Pass 





= a = 


Program Contig 


i Erase DK. 
v 
Qu, if Erase Derive Blank. Message: Blanking ... 
G File Arca Blank DK. 
Iw Read File TUBIS AMA Puuan Message. Prania .. 





Program UK. 
V'etily Message: verifying ... 


F Blank Verify OK. 
iv Program 
jv Verify 


Checksum : 0x7155 








Elapsed Iime: II2C Flash Status: 3C 
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2.3 康佳 SVP- WX68/ PX66/ LX66 芯片 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


康佳 公司 使 用 SVP- WX68 芯片 和 SVP-PX66, LVP-LX66 芯片 开发 了 CT 系列 液晶 彩电 ， 
兼 做 后 期 BT 系列 液晶 彩电 。 

适用 机 型 康佳 LC42CT36AC、LC32CT36A、LC52CT36DC、LC42BT20 、LC37BT20、 
LC32BT20, LCAOBT20, LC42BT20、 LC46BT20、 LC47BT20DC、 LC32BT11、 LC37BTIl, 
LCAOBTI1, LC26BTI1 等 液晶 彩电 。 


2.3.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

SVP-PX66 LVP-LX66 芯片 液晶 彩电 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 需 的 “菜单 ” 键 ， 
然后 在 3s 内 连续 按 3 下 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 。 

选择 相应 的 Panel (CPT\ LGL…)， 程 序 自动 调用 Gamma 默认 数据 ， 用 “Reset” 键 设置 
相应 的 白 平衡 默认 参数 ，AGC 设 为 15;， 完成 后 按 “ 数 字 6” 键 ， 退 出 工厂 菜单 。 


2.3.2 软件 升级 方法 


1. 制作 连接 线 

康佳 SVP-WX68 芯片 生产 的 CT、BT 系列 彩电 ， 软 件 升级 需要 自己 制作 一 条 连接 线 ， 在 连 
接线 之 间 串 联 一 个 由 两 个 晶体 管 组 成 的 小 电路 ， 再 与 电视 机 和 升级 小 板 连接 。 不 能 用 其 他 以 及 
万 能 转 接 板 来 代用 。 

自己 制造 连接 线 小 电路 如 图 2-54 所 示 ， 所 用 的 RS232 和 VGA 连接 端口 接头 要 到 电脑 商城 
里 单独 购买 。 连 线 可 以 用 网 线 来 代替 ， 品 体 管 可 以 用 C1815 代替 ， 所 用 元 器 件 可 直接 焊接 到 
RS232 和 VGA 连接 端口 接头 之 间 ， 做 好 后 的 连接 线 如 图 2-55 所 示 。 

































































XS601 Ñ 
DB9 RA FEMALE VT I—— 接 VGA 接 头 15 脚 
3 TX PC| RT 47k MMBT3904 


RT2 
2.2k 





GND 









































5 GND 





GND 














接 VGA 接 头 3 脚 


RR2 VR Be 
uu — MMBT3904 接 VGA 接 头 12 脚 


未 装 | itid 2 GND 


























2. 升级 方法 步骤 
1) 关闭 待 升级 TV 电源 。 
2) 连 线 升级 连接 线 : SVP-WX68 芯片 菜单 用 上 述 自 制 的 升级 连接 线 ，SVP-PX66 、 
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LVP-LX66 芯片 液晶 彩电 用 标准 升级 线 ， 连 接 电脑 的 
9 芯 RS232 口 和 待 升级 彩电 的 VGA 口 。 

3) 运行 升级 软件 : ISPWriter3. exe. (未 安装 的 电 
脑 要 先 用 SETUP. EXE 安装 这 个 软件 ) ， 显 示 如 图 2- 


š MU 按照 图 2-54 点 画 线 框 内 的 电 
56 所 示 ， 单 击 “OPEN” 按 钮 打开 计算 机 连接 串口 ， | 赂 小原 理 图 组 装 的 实际 过 接线 





再 单 击 “LINK” 进行 连接 。 

如 果 串 口 打 不 开 ， 可 以 通过 选择 CommPort- > Set- 
ting 进行 设置 ， 电 脑 需 要 设置 正确 的 端口 ， 如 COM2, 
COM4 等 ， 如 图 2-57 所 示 。 








ru F 
File CommPort Properties Programmer Reboot EnterISP Clear FeTOE View Help 








二 





| H|* % S % | G "m OS É Em u | Z 


aG OPEN CLOSE LNK DEK] BIN PROG veny READ commie Date | CLEAR HELP 

















KI 2-56 
-ioli 
Baud Rate 
(€ 4800 (C a00 — (^ 19200 
(C 39400 (~ 57600 (e j15200) Cancel | 
Data Bits Stop Bits Echo 
I NNI ə = i off Dn. 
Parity Com Port Flow Control 
f* Hone tr Comi ir Hone 
(^ Odd (7 Com C Xon/Hoff 
(^ Even f Com3 (€ RIS 
C Coma (C Xon/RIS 
(^7 Coa5 
C Com 
(C ComT 























图 2-57 





单 击 “OPEN” 按 钮 后 ， 可 以 单 击 新 出 现 的 “CONFIG” 按 钮 ， 选 择 正 确 的 CPU, FLASH 





芯片 及 其 供应 商 ， 如 “M16C62”、 “AMD”, “AM29LV800B-T”，CPU StartAddr 选择 











“30000”, CPU StartAddr 选择 “30000”，ReadLengh 选择 “100”，Interval 选择 “0”， 如 图 2- 


58 所 示 。 


4) 单 击 “BIN” 按 钮 ， 打 开 和 需要 升级 的 .bin 文件， 如 图 2-59 所 示 。 
5) 按 住 竺 升级 电视 机 的 “待机 ” 键 不 放 ， 开 启 电 源 , ISPWriter 窗口 会 





显示 程序 的 版 本 和 





日 期 等 信息 ( 约 需 要 3s)， 如 图 2-60 Hz, 信息 如 下 面 所 示 ， 表 示 已 经 进入 ISP 模式 ， 可 以 松 开 
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CPU : CPU StartAddr: ReadLengh: 
N16C62 EA 30000 E] [100 vl 








Maker: File StartAddr: 
AMD 了 | 30000 一 | 








Chip: 
Am29LV8OOB-T Evi] Interval: |o 











DrvFile:ISP4M16C62. BIN 
DrvVer:3.10 
DateTime:Nov O8 2006-21:35:43 





2-58 


“待机 ” 键 ， 进 入 ISP 模式 的 提示 信息 。 








# I5PWriter3 = || x| 
File Commport properties Programmer Reboot EnterISP Clear Meroer View Help 

m E|N s @ (u Ye Ou Ex mm Up- Ç + 
| Los LoG | gPEN CLOSE UNK ODENA BIN goo VENY READ cowrie Date | CLEAR HELP 





e CommPort Propertie: r6; mer Reboot EnterIS CyS p e 
1 
a € 2 9 = P do? 
CLOSE LINK 总 CHIP GETO a od PROG Wir o CLEAR HELP 
i Ç — 


BuildTime:Apr 04 2006-15:08:09 





ISPWriter3 : 

UART:115200,n,8,1 

Version :3. 0 

Build Time; Apr 04 2006-15 :08 :09 








注 : 如 果 30s 内 不 进行 任何 操作 ， 待 升级 TV 会 进入 正常 模式 ， 
= 


Huso 


显示 当前 工作 状态 





6) 单 击 “PROG” 按钮 进行 升级 。 提 示 “ Frasing…”， 然后 出 现 “ programming…”， 如 图 


2-61 所 示 ， 总 共 约 需要 数 分 钟 。 


7) 升级 完成 后 ， 按 “Reboot” 按 钮 或 者 直接 断 电 关机 再 开 ， 即 可 退 








式 ， 屏 幕 显示 当前 工作 状态 信息 ， 升 级 完成 。 
3. USB 软件 升级 
1) 开机 后 SOURCE 切换 到 USB 界面 ; 


出 升级 进入 正常 模 


2) 把 装 有 USB 升级 文件 的 U 盘 连 接 到 电视 机 USB 接口 ， 升 级 软件 一 般 为 .img 文件 ; 
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3) 按 “ 确 定 ” 键 自动 进行 升级 ， 升 级 完毕 ， 关 机 重新 开机 即 可 。 
注意 : 升级 完毕 要 删除 . img 文件 ， 不 然 每 次 插入 U 盘 都 会 提示 升级 。 
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图 2-61 


2.4 康佳 SVP-QX68、SVP- QX88 芯片 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


康佳 公司 采用 SVP-QX68 SVP-QX88 世 片 生产 的 液晶 彩电 ， 芯 片 软件 和 硬件 都 是 一 样 的 。 
适用 机 型 : 利用 SVP-QX68 芯片 生产 的 LC42DT69AC、LC42DT08 、LC26DT68 、 
LCA2DTOSAC, LCA7DTOSAC, LC32DTO8AC, LC26DTO8AC, LCA2DT68AC 等 DT 系列 、 运 动 
高 清 系列 ， 兼 做 后 期 CT 系列 ; 利用 SVP- QX88 芯片 生产 的 FT 系列 ， 主 要 用 在 大 屏幕 彩电 上 。 


2.4.1 总 线 调 整 方法 








1. 进入 工厂 模式 
在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 连续 按 “ 数 字 2、0、0、8” 键 ， 
即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 


2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “数字 1、2、3” 键 切换 不 同 的 窗口 ， 按 遥控 
器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 ， 按 
“数字 4、5、6” 键 退出 工厂 菜单 。 

3. 老化 模式 

按 遥 控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 进入 电视 机 菜单 ， 按 “上 /下 ” 键 选 择 “ 设 置 ”选项 ， 按 “ 左 / 
右 ” 键 进入 设置 菜单 ， 选 择 “ 屏 幕 保 护 ” 选 项 。 按 “ 左 / 右 ” 键 把 “屏幕 保护 ” 设置 为 开 ， 
则 退出 老化 状态 。 在 此 状态 下 ， 若 无 输入 信号 ，VGA 通道 15s 后 自动 待机 ， 其 他 通道 Smin 后 
自动 待机 


2.4.2 软件 升级 方法 


SVP-QX68 SVP-QX88 芯片 软件 和 硬件 都 是 一 样 的 ， 升 级 方法 也 是 一 样 的 。 

SVP-QX68 SVP-QX88 芯片 有 两 种 升级 方法 。 一 种 就 是 用 电脑 连接 电视 机 升级 ， 方 法 同 
5 m 另外 一 种 是 使 用 USB 专用 升级 端口 升级 。 下 面 只 对 USB 专用 升级 

端口 升级 方法 进行 介绍 。 

SVP-QX68 SVP-QX88 芯片 做 的 彩电 带 有 的 USB 端口 是 在 侧面 ， 侧 面 的 USB 端口 是 不 能 
进行 升级 的 ， 升 级 用 的 端口 是 在 彩电 后 面 的 下 部 端子 部 位 。 

软件 升级 步骤 如 下 : 

1) 将 下 载 的 软件 压缩 包 解 压 后 的 safe- kernel. imgl 、update_demo 这 两 个 文件 一 起 复制 到 
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U # (FAT 格式 ) 的 根 目 录 下 ， 如 图 2-62 所 示 。 











i» PUES IER va - En ITAGE SITUE 


is RAR Iz H 


safe-kernel.imgi update demo — 
ING| X WinRAR Hs 
, 361 KB 3,49T KB 


文件 夹 内 的 文件 ， 压 缩 包 不 需要 再 解压 。 
直接 将 下 面 2 个 文件 复制 到 U 盘 根 目录 





图 2-62 


注意 : 要 复制 到 U 盘 的 这 两 个 文件 不 能 改名 字 。 

2) 在 关机 状态 下 ， 将 复制 有 kernel. imgl update _demo 这 两 个 文件 的 U 盘 插 入 专用 
升级 USB 接口 ， 重 新 开机 ， 稍 等 一 会 ， 会 看 到 待机 指示 灯 在 闪烁 ， 说 明 已 经 在 升级 ， 直 到 不 
再 闪烁 ， 再 等 10s， 关 机 ， 拨 出 开机 即 可 升级 完成 。 








2.5 MST721. MST739. MST740. MST6M16 已 片 液晶 彩电 总 线 
调整 和 软件 升级 


康佳 公司 采用 MST6M16 芯片 生产 了 FS 系列 彩电 ， 兼 做 GS 系列 小 屏幕 彩电 ; 利用 
MST721 芯片 生产 了 HS 系列 小 屏幕 及 下 乡 机 彩电 。 

适用 机 型 : 康佳 LC32FS82C, LCA2FS8IDC, LC24FS66DC, LC26FS66DC, LC32FS66DC, 
LC37FS30B 、LC32GS80C、LC42GS80DC、LC46GS80DC、LED32HS11 、LED23HS95 、LED24HS92 、 
LED26HS92, LC32HS62B, LC32HS30B, 、LC22HS66B LC26HS60B 等 液晶 彩电 。 


2.5.1 总 线 调 整 方法 


LCA2DS60C, LC37GS80, LC32GS8S0C, LC26GSSSE, LC32GS80C, LCA2GS80C, LCA2GS80DC , 
LC37GS82. 液晶 彩电 调整 方法 如 下 : 

1. 进入 /退出 工厂 模式 

在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 然 后 连续 按 “ 数 字 2、0、0、8” 键 ， 
即 可 进入 工厂 菜单 。 菜 单调 试 前 应 复制 相应 软件 ， 并 确认 电源 调试 合格 。 

调整 完毕 ， 按 “EXIT” 键 即 可 退出 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 
日 ， 确 认 按 “OK” 键 进入 该 选项 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 
键 返回 工厂 主 菜单 。 


2.5.2 软件 升级 方法 


MST721, MST739, MST740. MST6M16 芯片 和 MST9U89、MST9U19、MST6U89 芯片 都 
于 晨星 公司 系列 产品 ， 软 件 升 级 方法 都 是 相同 的 ,在 此 不 再 前 述 ， 请 参照 MST9U89、 
MST9U19 MST6U89 芯片 升级 方法 进行 操作 升级 。 有 的 平台 如 果 使 用 ISP-4.3.2. 2 的 软件 工 
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具 不 能 正常 升级 ， 请 使 用 ISP-4. 5. 5. 0 软件 升级 工具 试 试 。 

上 述 几 款 芯 片 没 有 USB 端口 接 和 人 的 机 型 ， 不 能 使 用 USB 端口 升级 ， 只 能 使 用 TM- 
UDO1A 小 板 或 USB 端口 连接 小 板 软件 升级 ; 部 分 具有 USB 端口 的 机 型 ， 可 通过 USB 端口 
进行 升级 。 

用 USB 对 flash 升级 

LC42DS60C 、LC37GS80 、LC32GS80C LC26GS88E, LC32GS80C, 、LC42GS80C 、LC42GS80DC jf 
晶 彩 电 调整 方法 如 下 : 

给 GS 系列 中 FLASH 升级 的 程序 有 两 个 文件 夹 ， 分 别 为 Atv. bin 和 AP. bin, Atv. bin 文件 
需 采用 升级 小 板 进行 升级 ， 可 参照 MST9U89 、MST9U19 MST6US89 芯片 的 升级 方法 ;AP. bin 
文件 使 用 USB 端口 升级 ， 选 中 工厂 菜单 的 软件 升级 选项 ， 并 按 “ 确 认 ” 键 即 可 。 

1) 将 升级 软件 复制 到 U 盘 根 目 录 下 ， 文 件 名 保持 AP. bin 不 要 改变 ; 

2) 将 电视 机 上 USB 端口 当前 所 接 的 其 他 设备 拔 出 ; 

3) 将 信号 源 切 换 到 除 USB 通道 以 外 的 其 他 任意 通道 ， 并 保持 该 通道 无 信号 输入 ; 

4) 关闭 电视 机 ; 

5) 插入 装 有 升级 软件 的 U 盘 到 电视 机 USB 端口 ; 

6) 打开 电视 机 ; 

7) 按照 上 述 总 线 调 整 方法 ， 进 入 工厂 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 “软件 升级 ” 
选项 ， 按 “确认 ” 键 进入 ; 

8) 此 时 会 弹出 确认 窗口 ， 按 遥控 器 上 的 导航 “ 左 / 右 ” 键 选择 “是 ”， 按 “确认 ” 键 ， 
开始 升级 ; 

9) 屏幕 上 显示 升级 进程 ， 由 1% 到 100% ， 等 待 100% 后 表示 完成 升级 ， 电 视 机 会 自动 关 
机 并 重新 启动 ; 

10) 关闭 电视 机 ， 将 UU 盘 取 下 即 可 完成 升级 。 

注意 : 要 确保 升级 时 所 有 通道 没有 信和 号 输入 ， 要 确保 升级 过 程 中 不 要 断 电 ， 和 否则 会 使 升级 
失败 ， 彩 电 无 法 正常 开机 。 


2.6 康佳 MST6M48 、MSD286 MSD289 芯片 液晶 彩电 总 线 调整 
和 软件 升级 


康佳 公司 采用 MST6M48 芯片 生产 了 MS 系列 电视 机 , 兼 做 TS 系列 小 屏幕 ， 没 有 网 络 功能 ; 
采用 MSD289 芯片 生产 了 GS 系列 节能 电视 机 ; 采用 MSD286 芯片 生产 了 GS 系列 2BOM 彩电 。 

适用 机 型 : 康佳 LC42GS82DC-1-SCH, LC46GS80DC-2, LC46GS80DC-2, LC47DS60DC 
(2BOM) LC42DS60C (2BOM) LC46CS80DC. LC42GS80DC 等 液晶 彩电 。 


2.6.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

打开 电视 机 ， 按 压 遥 控 需 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 再 连续 按 “ 数 字 2、0、 
0、8” 键 ， 即 可 进入 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 
日 ， 确 认 按 “OK” 键 进入 子 菜单 或 进入 所 选项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 
菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 工厂 主 菜 单 。 
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2.6.2 软件 升级 方法 


MSD286, MSD289 芯片 已 经 设计 有 USB 输入 端口 ， 软 件 升 级 方法 也 有 两 种 : 一 种 是 可 以 
正常 开机 ， 升 级 某 种 功能 或 者 改进 ， 使 用 USB 端口 升级 ; 另 一 种 是 死机 情况 下 使 用 升级 小 板 
进行 升级 。 使 用 升级 小 板 升级 方法 : 使 用 ISP-4.5.5.0 软件 升级 工具 ,参照 MST9U89、 
MST9U19 MST6U89 芯片 升级 方法 进行 操作 升级 。USB 端口 升级 步骤 如 下 : 

1. 解压 和 复制 升级 文件 

1) 将 下 载 下 来 的 升级 软件 解压 ， 如 图 2-63 的 上 部 所 示 。 

2) 打开 解压 后 的 文件 夹 ， 如 图 2-63 的 下 部 所 示 。 

说 明 : AP 这 个 文件 用 于 USB 端口 升级 时 使 用 ; Atv 这 个 文件 用 于 转 接 升 级 小 板 时 使 用 。 

注意 : 解压 后 文件 夹 内 的 文件 禁止 更 改名 字 。 

3) 将 AP. bin 文件 复制 到 U 盘 根 目 录 下 。 注 意 : U 盘 内 最 好 只 存放 这 一 个 文件 ， 不 要 有 
其 他 文件 ， 以 免 出 现 错误 。 


打开 解压 后 的 文件 来 


LC426880DC (CM) 
.V1.0.12 


2. 升级 操作 步骤 

1) 将 复制 有 升级 软件 的 U 盘 插 和 人 彩电 USB 端口 ; 

2) 打开 电视 机 ， 按 压 遥 控 器 “菜单 ” 键 和 “数字 2、0、0、8” 键 进入 工厂 菜单 ; 

3) 按 遥 控 带 导 航 键 “上 /下 ” 键 选择 “软件 升级 ”选项 ， 按 遥控 器 的 “确认 ” 键 进入 ，; 

4) 此 时 会 弹出 确认 窗口 ， 按 遥控 器 导航 键 “ 左 / 右 ” 键 选择 “是 ”选项 ， 按 遥控 器 的 
“确认 ” 键 开始 升级 ; 

5) 升级 进度 显示 ， 进 度 条 到 100% 则 表示 升级 完成 ， 彩 电 会 自动 重新 启动 。 升 级 完成 。 

注意 : 要 确保 升级 时 所 在 通道 没有 信和 号 输入 ， 要 确保 升级 过 程 中 不 要 断 电 ， 否 则 会 使 升级 
失败 ， 电 视 无 法 正常 开机 。 


2.7 康佳 MSD209 心 片 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


康佳 公司 采用 MSD209 芯片 生产 了 TS86 系列 网 络 电视 系列 ( 兼 做 3D 电视 平台 )， 
MSD209 是 晨星 公司 生产 的 一 款 高 性 能 视频 处 理 芯片 ， 由 CC1100 配合 解 调 网 络 信号 ， 就 构成 
了 康佳 第 一 代 网 络 电视 。 

适用 机 型 康佳 LC32TS86C、LC32TS86N LC37TS86N, LCA4OTS86DC, LCAOTS86N, 
LC46TS86DC、LC46TS86N LC55TS86N 等 液晶 彩电 。 


2.7.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 
在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 名 的 “ 荣 单 ” 键 ， 妆 屏幕 上 显示 菜单 时 ， 连 续 按 “数字 2、 
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图 2-63 
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0、0、8” 键 ， 即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 
调整 后 ， 按 “EXIT” 键 可 退出 工厂 模式 。 
2. 项 目 选 择 与 调整 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 
， 确 认 按 “OK” 键 进入 子 菜单 或 调整 项 目 ; 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 
” 键 返回 工厂 主 菜单 。 


2.7.2 总 线 调 整数 据 


































































































































































































康佳 MSD209 芯片 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 2-3。 
表 2-3 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 说 W 
可 调节 YPbPr 和 VGA 模式 下 R. G. B 的 Gain 及 Offset 值 来 进行 亮 瞳 场 调节 。 也 
ADC Adjus A-D 转换 调节 
RAWE S | 可 通过 Auto ADC 来 进行 自动 白 平衡 调节 
W/B Adjust 白 平 衡 调节 调节 除 USB 以 外 其 他 各 通道 在 不 同色 温 模 式 下 的 色温 调节 
White Pattern 液晶 屏 自 检 模 式 
VIFTOP AGC 起 点 控制 
Scaler Adjust 图 像 重 显 率 调节 调节 图 像 的 水 平 垂直 重 显 率 和 图 像 显示 的 水 平 及 垂直 位 置 
Software Update 软件 升级 
Picture Curve 图 像 调节 调节 图 像 曲 线 ,分 为 亮度 、 对 比 度 、 色 度 等 模式 下 的 调节 
NLVolumel , NLVolume25 , NLVolume50 , NLVolume75 , NLVolumel 00 分 别 对 应 音量 
—= dh ze 3a 线 设 
Volume 声音 曲线 调节 曲线 设置 是 1% .25% 50% 75% 100% 时 的 数值 
所 有 参数 将 变 回 到 彩电 程序 里 的 最 初 设 定 。 复 位 时 电源 指示 灯会 熄灭 ,再 次 亮 






































Reset 工厂 复位 操作 此 项 











起 出 现 LOGO 时 ,重启 机 器 ,复位 完成 


2.7.3 软件 升级 方法 


MSD209 软件 升级 方法 有 两 种 : 一 种 是 利用 升级 小 板 升 级 ; 另 一 种 是 利用 USB 端口 进行 升 
级 。 可 以 正常 开机 ， 升 级 某 种 功能 或 者 改进 ， 使 用 USB 端口 升级 ; 另 一 种 是 死机 情况 下 使 用 
升级 小 板 进行 升级 。 

1. 使 用 升级 小 板 升级 方法 

使 用 ISP-4. 5.5.0 软件 升级 工具 ， 参 照 MST9U89 MST9UI9, MST6US89 芯片 升级 方法 进 
行 操作 升级 。 

2. USB 端口 升级 步骤 

升级 软件 : 主 程序 USB 升级 软件 为 MERGE. bin， 网 络 模块 USB 升级 软件 为 c2-update. tar, 

准备 工作 : 

1) 将 升级 软件 复制 到 U SS HER, 文件 名 保持 上 面 所 述 不 要 改变 

2) 将 电视 机 上 USB 端口 当前 所 接 其 他 设备 拔除 。 

3) 将 信号 源 切 换 到 除 网 络 、USB 通道 外 的 其 他 任意 通道 ， 并 确保 该 通道 无 信号 输入 。 

4) 关闭 电视 机 。 

升级 操作 : 

1) 打开 电视 机 。 

2) 将 装 有 升级 软件 的 U RATETA USB 端口 (Bl USB2 端口 ) 。 

3) 进入 工厂 菜单 (具体 方法 为 先 按 “菜单 ” 键 ， 主 菜单 出 现 后 再 依次 按 膛 控 器 的 “数字 


2、0、0、8” 键 ) 。 
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4) 按 遥 控 器 导航 键 “ 上 /下 ” 键 选 择 “ 软 件 升级 (USB)” 选 项 ， 按 遥控 器 上 的 “确认 ” 
键 进 入 。 

5) 此 时 会 弹出 确认 窗口 ， 按 遥控 髓 导航 键 “ 左 / 右 ” 键 选择 “是 ”选项 ， 按 遥控 器 上 的 
“确认 ” 键 进入 。 

6) 在 弹出 的 程序 选择 窗口 中 ， 按 遥控 器 导航 键 “ 左 / 右 ” 键 选择 要 升级 的 程序 (升级 
209 程序 请 选择 “209”， 升 级 6m20 程序 请 选择 “6m2”) ， 按 遥控 器 上 的 “确认 ” 键 开 始 
升级 。 

7) 升级 209 程序 时 有 升级 进度 显示 ， 进 度 条 到 10096 则 表示 升级 完成 ， 电 视 机 会 自动 重 
新 启动 ; 升级 6m20 程序 时 屏幕 会 花屏 ， 此 时 不 要 进行 任何 操作 ， 升 级 完成 后 会 自动 重新 启动 
并 恢复 正常 。 

注意 ;要 确保 升级 时 所 在 通道 没有 信号 输入 ， 要 确保 升级 过 程 中 不 要 断 电 ， 否 则 会 使 升级 
失败 ， 电 视 无 法 正常 开机 。 


2.8 康佳 CC1100, CC1200 芯片 液晶 彩电 软件 升级 


CC1100 和 CC1200 都 是 网 络 信号 解 调 集成 电路 ， 自 己 有 单独 的 程序 存储 器 、 数 据 存储 器 、 
帧 存储 器 ， 可 以 单独 工作 。 

早期 CC1100 存储 器 数据 丢失 损坏 得 比较 多 ， 常 出 现 进入 网 络 /USB 状态 黑屏 、 程 序 正 在 
加 载 中 等 一 些 问题 。 如 果 和 硬件 是 好 的 ， 并 且 出 现 是 程序 加 载 中 的 问题 时 ， 可 以 通过 升级 排除 
故障 。 

CC1100 和 CC1200 软件 升级 有 两 种 方法 : 一 种 是 用 USB 升级 ; 另 一 种 是 利用 SecureCRT 
软件 工具 进行 升级 。 

提示 : 使 用 U 盘 升 级 只 可 以 在 “网 络 /USB” 状态 正常 启动 时 进行 软件 升级 。 


2.8.1 USB 端口 升级 


升级 准备 . 
将 下 载 下 来 的 CC1100 升级 软件 压缩 包 复 制 到 U 盘 根 目录 下 ， 如 图 2-64 所 示 。 
注意 : 此 压缩 包 是 特殊 的 压缩 包 ， 不 要 将 其 进行 解压 ， 































































































也 不 要 更 改名 字 。 c2 update — 
Win y i PEE LL. 
升级 操作 : m iri E 
D 将 复制 有 软件 的 U SRA USB 端口 (关机 情 
况 下 )。 PERS 


2) 打开 电视 机 ， 切 换 到 “网 络 /USB” 状 态 。 

进入 “系统 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “系统 信 息 "-…“ 软 件 升级 "， 按 “确认 ” 键 ， 等 一 段 时 
间 ， 进 行 软件 升级 ， 系 统 进入 升级 对 话 框 ， 如 图 2-65 所 示 ， 提 示 用 户 “正在 升级 软件 ， 请 不 
要 移 除 存储 设备 或 断 电 ”。 

升级 完成 后 ， 系 统 提示 用 户 “软件 升级 成 功 ， 请 手动 关机 1!" ， 如 图 2-66 所 示 。 

安装 屏幕 提示 ， 将 电视 机 电源 关闭 ， 拔 下 U 盘 ， 重 新 开机 ， 完 成 软件 升级 。 


2.8.2 利用 Secure CRT 软件 工具 升级 


对 于 网 络 /USB 通道 一 直 黑 屏 或 一 直 显示 “ 启 动 程序 中 …” 的 第 一 代 网 络 电视 ， 可 尝试 以 
下 方法 恢复 。 
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正在 升级 软件 ， 请 不 要 移 除 存储 设备 或 断 电 ! 
软件 升级 成 功 ， 请 手动 关 开机 ! 





网 2-65 图 2-66 





注意 : 在 使 用 SecureCRT (无 需 安 装 ) 软件 升级 时 配 用 的 USB 转 接 小 板 一 定 要 安装 好 
USB 转 接 小 板 驱 动 程序 。 

1) 把 附件 中 的 update. txt 保存 在 电脑 上 。 

2) 电脑 上 要 安装 SecureCRT 软件 。 

3) 把 电脑 和 电视 用 一 根 网 线 直 连 。 

4) 把 电脑 的 IP 设置 成 1. 2. 3. 100， 子 网 掩 码 设置 成 255. 255. 255.0, 

5) 在 电脑 上 测试 ping 1. 2.3.4 可 以 ping 通 。 

6) 把 第 一 代 网 络 电 视 的 升级 包 放 入 一 个 清空 的 U RE, REI USB 端口 上 的 所 有 设 
备 ， 然 后 把 U 盘 插 在 电视 的 USB 端口 上 。 

7) 打开 “SecureCRT” 软 件 ， 如 图 2-67 所 示 ， 按 照 以 下 步骤 操作 : 

双击 “Secure CRT” 文 件 夹 后 ， 显 示 文 件 夹 中 的 文件 ， 双 击 该 机 心 升 级 文件 后 ， 出 现 如 图 
2-68 所 示 的 窗口 ， 单 击 “Edit” 弹 出 图 2-69 所 示 窗 口 ， 单 击 图 中 圆圈 内 图 标 后 ， 弹 出 图 2-70 
所 示 的 对 话 框 。 

















[O not connected — SecureCRT 


mE File Æ View Üptions Transfer Script Tools Help 
SecureCRT i -— 3£3 Sh 1 E a Sx p mI 
h — EecureC RE. iJ SU xi dà Te "s= Ə PZ 25 € ed. 


uua M 双击 打开 = 














图 2-67 图 2-68 





fi; Connect in Tab Protocol 


x dÀ ck 9 Hostname: 
A Port: Firewall: | None 
E172.20.3.248| 


A Serial-CoMs Username: 


Authentication 





v]Password 
v|PublicKey 
v]Kevyboard Interactive 
v JGSSAPI 
































最 后 单 击 这 里 














Show dialog on startup C Show quick connect on startup. jv 
Close [_] Open in a eb 
TU E ETE 
? 
(ma) 




















网 2-69 Kl 2-70 


在 弹出 的 对 话 框 中 ， 按 照 图 2-70 所 示 选 项 填写 完 ， 最 后 单 击 “Connect ”按钮 ， 在 弹出 
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的 图 2-71 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 中 间 的 按钮 “Accept&Save” 选 项 ， 弹 出 图 2-72 所 示 的 对 
话 框 。 


Hew Host Key Enter Secure Shell Password 


The host key database does not contain an entry for the 

š hostname 172.20.3.148, which resolved to 172.20.3.148, 
port 22. If you have received this message more 
than once for 172.20.3.148, this may mean that 172.20.3.148 
is an "alias" which resolves to different hosts. 


root(e1 72. 20.3.1498 requires a password. Please 
enter a password now. 


lt is recommended you verify your host key bett 单 击 这 里 Usemame: root 





Server's host key fingerprint IMD5 hash]: 
5d:da:3f:da:59:64:03:57:72:0a:61:66:94:31:d3:Ü1 Password: | 





O Save password 


Accept Once | Accept & Save | Cancel 








Kl 2-71 Kk 2-72 


在 弹出 的 图 2-72 对 话 框 中 ， 直 接 单 击 “OK” 按 钮 。 如 果 出 现 类 似 图 2-73 所 示 的 窗口 ， 
说 明 连 接 成 功 ， 否 则 请 重新 操作 。 

按照 图 2-74 所 示 进 行 操 作 ， 在 弹出 图 2-75 所 示 的 对 话 杠 中， 选择 你 自己 存放 的 
“update. txt” 文 件 ， 然 后 单 击 “Send” 按 钮 。 








E5 172- 20- 3- 148 一 SecureCRT 


File Edit View Qptions Script ^ Tools Help 

















2 ID Ld iJ SJ C22 a9 a & = 
File Edit View  Üptions  Iransfer Script Tools Help | 17220.3148 I š Receive ASCII... Y 

IE y Ed E = A Send Xmod: . 

dE S442 7€T* 9. Mis odiis 

| 17220.3.148 


Send Ymodem... 








Receive Ymodem... 


Zmodem Upload List. 





图 2-73 图 2-74 





Select File to Send as ASCII 
查找 范围 中 :| O udate 
2 
À 
我 最 近 的 文档 





| 
桌面 


3 


文件 名 四 [update txt 
文件 类 型 T) [Text Files (Gr, txt) 














图 2-75 
如 果 正 常 ， 电 视 将 进行 升级 过 程 。 
注意 : 升级 过 程 中 ， 不 要 拔 出 UR, DENE, 


2.9 康佳 MSD6I78, MSD61982, MSD61981 心 片 液晶 彩电 总 线 调 
整 和 软件 升级 


康佳 公司 采用 MSD6178 芯片 生产 了 IS 系列 网 络 电视 系列 ( 兼 做 3D 电视 平台 ) ， 采 用 
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MSD61982 芯片 生产 了 TIS 一 体 机 系列 液晶 彩电 。 
适用 机 型 : 康佳 LED55$IS95D 、LC40IS96N 、LED40IS97N 等 液晶 彩电 。 


2.9.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

打开 电视 机 ， 按 压 “ 菜 单 ” 键 ， 选 择 到 “系统 设置 ”， 按 “确认 ” 键 进 入 ， 再 顺序 按压 
“数字 2、0、0、8” 键 ， 即 可 进入 工厂 调试 状态 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 还 控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 
日 ， 确 认 按 “OK” 键 进入 子 菜单 或 进入 所 选项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 
菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 工厂 主 菜单 。 


2.9.2 软件 升级 方法 


MSD6178 MSD61982, MSD61981 芯片 有 网 络 功能 ， 如 果 电 视 机 已 经 正常 联网 ， 开 机 后 电 
视 机 会 自动 到 内 部 存储 的 网 站 地 址 中 寻找 是 否 有 软件 更 新 。 俗 称 . 在 线 升级 。 

MSD6178. MSD61982. MSD61981 芯片 自 带 有 USB 端口 ， 可 以 直接 用 USB 端口 进行 升级 。 
在 死机 的 情况 下 可 以 用 USB 端口 进行 升级 也 可 以 用 转 接 小 板 进行 升级 。 

1. 在 线 升 级 

1) 如 果 电 视 机 已 经 正常 联网 ， 在 线 升级 服务 器 上 有 新 版 本 软件 ， 会 弹出 如 图 2-76 所 示 对 话 框 。 

2) 氢 出 USB 端口 上 其 他 设备 〈 如 果 用 无 线 网 卡 联网 ， 请 不 要 拔除 ) KA U 盘 请 插入 U 
盘 (剩余 容量 最 好 要 在 1GB 以 上 )， 用 “ 左 / 右 ”方向 键 选择 到 “是 ”， 按压 “确认 ” 键 即 可 
进入 新 软件 下 载 状态 (是 在 后 台 运 行 ， 屏幕 上 没有 显示 。 视 网 络 状 况 ， 可 能 要 等 待 20 ~ 
60min) 。 

3) 最 新 升级 软件 下 载 完成 后 彩电 弹出 图 2-77 所 示 的 对 话 框 。 








程序 有 更 新 , 是 否 下 载 ? A 检测 到 新 版 本 网 锐 软件 ， 


(请 插入 U 盘 , 移 除 其 他 USB 设 备 ) 是 否 升级 ? 
是 否 是 否 
2-16 2-77 
4) 如 有 无 线 网 卡 ， 请 移 除 无 线 网 卡 ， 然 后 选择 “是 ”， 升 级 最 新 软件 ， 系 统 会 显示 如 图 
2-78 所 示 的 升级 对 话 框 。 
此 过 程 可 能 需要 2min 左右 ， 之 后 会 弹出 如 图 2-79 所 示 对 话 框 ; 3s 后， 电视 会 重启 ， 此 时 
会 黑屏 ， 再 等 待 3min 左右 ， 彩 电 重 新 启动 ， 即 升级 为 最 新 软件 。 








正在 升级 ， 请 稍 候 . .. | ， 即 将 重启 以 完成 升级 ， 期 间 


请 勿 移 除 U 盘 或 断 电 ! 会 黑屏 几 分 钟 ， 请 耐心 等 待 ! 





2-78 2-79 


注意 :整个 过 程 不 能 断 电 。 特 别 是 黑屏 后 不 要 以 为 升级 完成 而 关 掉 电源 ， 一 定 要 等 到 电视 
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机 自己 开机 后 才能 断 电 ， 和 否则 将 会 使 彩电 死机 。 

2. 正常 情况 下 离线 USB 升级 

离线 USB 升级 可 以 在 电视 机 正常 开机 情况 下 ， 改 善 软件 性 能 。 

1) 查询 软件 码 。 正 常 的 电视 机 可 以 先进 入 工厂 调试 状态 查询 到 此 机 所 需要 的 软件 编号 。 
进入 工厂 方法 : 按压 “菜单 ” 键 ， 选 择 到 “系统 设置 ", 按 “确认 ” 键 进入 ， 再 按 “2、0、 
0、8” 即 可 进入 工厂 调试 状态 ,屏幕 上 显示 如 图 2-80 所 示 主 菜单 。 

2) 将 需要 的 软件 码 记录 好 ， 到 ntv. konka. com 网 站 下 载 软 件 码 对 应 的 软件 。 

3) 将 下 载 的 软件 压缩 包 解压 ， 如 图 2-81 所 示 ， 将 解压 文件 夹 内 的 MST-IMAGE. bin 文件 


复制 到 U 盘 根 目录 下 。 
= > 
990069552 990069552 
hp SS ! 





















— 3 - 

显示 屏 广 家 名 称 | =è 99006955_LED42IS97N_V420HILE1_¥1. 0. 08 

JEU ue M 文件 四 MIO SFV BEW IAV HHW 

; 让 显示 屏 具 体型 号 Q-Q. 3 Pr 区 xx | 国 - 
i ensa 





* 
Hl D) [E C:\Documents and Set ife 


a 


9006955, LEAZISQTH, VZONILEI, VI. 0.08 
l: 升级 需要 的 
软件 


* 


ADJ 







文件 和 文件 严 任 务 
CI em— MEHR 。 
Q 45 这 个 文件 丈 发 布 到 

| Web 

E io smuxex 


*) 
. 


















图 2-80 2-81 
4) 拔除 USB 端口 上 所 有 设备 ， 将 复制 有 升级 软件 的 U SEA USB 端口 ， 彩 电 自 动 识别 
到 有 新 版 本 软件 ， 会 显示 出 图 2-82 所 示 对 话 框 。 
5) 选择 “是 ”， 升 级 最 新 软件 ， 系 统 会 显示 如 图 2-83 所 示 升 级 对 话 框 。 





检测 到 新 版 本 网 锐 软件 ， 
是 否 升级 ? 


正在 升级 ， 请 稍 候 .. . 
请 勿 移 除 U 盘 或 断 电 ! 





是 否 
2-82 图 2-83 


此 过 程 可 能 需要 2min 左右 ， 之 后 会 弹出 如 图 2-84 所 示 的 对 话 框 ，3s 后 ， 电 视 会 重启 ， 此 
时 会 黑屏 ， 再 等 待 3min 左右 ， 彩 电 重 新 启动 ， 即 升级 为 最 新 软件 。 

注意 : 整个 过 程 不 能 断 电 ， 特 别 是 黑屏 后 不 
要 以 为 升级 完成 而 关 掉 电源 ， 一 定 要 等 到 电视 机 | 
自己 开机 后 才能 断 电 ， 否 则 将 会 使 彩电 死机 。 

3. 非 正常 情况 下 离线 USB 升级 

在 彩电 出 现 死机 情况 下 也 可 以 用 USB 端口 进 
行 升级 , 但 是 要 拆 机 查看 所 使 用 的 显示 屏 型 号 。 
然后 根据 机 型 和 显示 屏 信息 到 ntv. konka. com 网 站 下 载 软件 码 对 应 的 软件 。 将 下 载 下 来 的 软件 
解压 后 提取 需要 的 软件 ， 接 着 要 进行 软件 合成 。 


， 即 将 重启 以 完成 升级 ， 期 间 


会 黑屏 几 分 钟 ， 请 耐心 等 待 ! 





2-84 
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1) 软件 合成 。 在 桌面 上 建立 一 个 文件 来， 将 解压 后 的 MST-IMAGE. bin 文件 复制 到 新 建 
的 文件 夹 里 ; 将 合成 软件 用 的 MST-IMAGE-Tool 程序 也 复制 到 这 个 文件 夹 里 。 将 合成 软件 和 升 
级 软件 放 在 同一 个 文件 夹 里 ， 如 图 2-85 所 示 。 


Ñ 59005955_LED421IS878_V42DHILE1_V1.0.ü8 
x"q) mg EEV pÆw IRAM #FHD 05 
^ š 


# Enan 
Bib] 让 :Doeawa E a 


rd NEST IVACE t+ 
smana M m) zm [7] =a * 
xe . 


H| 121.510. x5 


.* 


& * 
""nnumguaumuuu**" 


将 合成 软件 和 升级 用 的 软件 
放 在 同一 个 文件 夹 里 








| 2-85 
双击 图 2-85 中 的 “MST-IMAGE-Tool” 图 标 ， 弹 出 如 图 2-86 所 示 的 窗口 ， 稍 等 片刻 即 可 


显示 转换 过 程 ， 在 此 期 间 最 好 不 要 进行 其 他 的 操作 。 


cU C:\Documents and Settings\Administrator\ Sg 99 D06955_LED42IS97N_Y42DR. ou 

















”NAND/application .ubifs 
NAND/chakra .ubifs 
/kksetting.ubifs 
z T AF ont .ubifs 
-Tavrget/NAND/hkkdoc .ubifs 


双击 门 MM 即 可 打开 此 界面 ， 稍 等 片刻 即 


可 显示 转换 过 程 。 在 此 期 间 最 好 不 要 进行 其 他 的 操作 。 














K| 2-86 


软件 转换 过 程 结束 后 ， 就 产生 了 需要 的 Target 文件 夹 ， 如 图 2-87 所 示 ， 内 部 是 转换 升级 
软件 。 将 Target 这 个 文件 夹 复制 到 U 盘 的 根 目 录 下 。 











Gè uunü5055 LEDd21SS7N. VA?ÜHILEL Vi. 0. US 
| xo mo mto bto IRV Yo 
5 P me pmr Du. 
面 "35000955 LEIM2IS97N Ve20NLLE Wi iq a ww T. 


me IMAGE Tos - D urs 


Hiit (23 C C: ieeusents 


软件 转换 过 程 结 束 后 ， 就 
产生 了 需要 的 Target 文 件 
夹 ， 内 部 是 转换 升级 软件 
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2) 升级 操作 将 复制 有 Target 文件 夹 的 U 盘 ， 插 入 到 电视 机 (已 ARE) 的 USB 

端口 ， 按 下 彩电 上 的 “待机 ” 键 不 要 松 开 ， 打 开 电 视 机 电源 开关 ， 等 看 到 指示 灯 在 闪烁 时 松 
开 按 不 的 “ fel" Hodge o uL O 

i2 1n 

在 电视 机 不 能 正常 开机 情况 下 ， 可 采用 转 接 小 板 升 级 。 整 个 升级 可 分 为 硬件 连接 、 小 板 参 
数 设 置 、 合 成 软件 、 升 级 操作 四 个 大 的 步骤 。 

1) 硬件 连接 。 按 照 图 2-4 所 示 USB 端口 升级 小 板 进行 连接 ， 将 升级 用 电脑 通过 USB 接口 

连接 线 与 升级 USB 小 板 相 连接 ， 升 级 USB 小 板 经 VGA 接口 和 连接 线 与 彩电 相连 接 。 

2) 小 板 参数 设置 。 

CD 如 果 使 用 的 是 TM-UDOI 升级 小 板 不 用 安装 程序 ， 只 要 按照 前 几 节 介绍 的 连接 方法 连接 
好 即 可 。 如 果 使 用 USB 转 接 小 板 ， 第 一 次 使 用 要 按照 前 面 介 绍 的 方法 安装 小 板 驱 动 程序 。 

O 连接 好 硬件 后 查询 连接 设备 COM 端口 。 

© 运行 设置 。 解压 “SecureCRT. rar”， 然 后 双击 启动 已 解压 的 SecureCRT. exe 文件 ， 单 击 
“确定 ”屏幕 上 显示 文件 配置 ， 单 击 “ 是 ”。 当 出 现 图 2-88 所 示 的 “快速 连接 ”选项 对 话 框 
时 ， A 

端口 : 对 于 TM-UD01 升级 小 板 ， 请 选择 端口 COM1 : 对 于 USB 升级 小 板 ， 请 参照 上 面 方 

Ga jc. (Gss p Kasqa m u s o X. 
单 击 图 2-89 所 示 圆 问 中 的 按钮 ， 打 开 如 图 2-90 所 示 的 连接 菜单 。 





























PORE JO iB G) S50 选项 DO) HA MEO IAW #EBhQD 
请 按 查询 eR. ^4 Të s — T 22 T o mH. 


到 的 COM 
数据 填写 








站 保存 会 话 (V 
在 新 标签 中 打开 {T) 


连接 取消 

















在 标签 页 中 打开 (9) 











Co [== J 








图 2-88 图 2-89 


o 8 te i E ss 步 ”。 

在 弹出 的 图 2-91 所 示 的 对 话 框 中 设置 串口 协议 ， 端 口 选择 调试 小 板 所 对 应 的 COM 端口 ， 
其 他 选项 楼 图 中 数据 疫 置 ， 然 后 单 击 “下 一 步 ”完成 小 板 夫 数 设置 

3) 合成 软件 。 软 件 合成 方法 可 参照 离线 USB 升级 软件 合成 方法 操作 。 合 成 软件 后 将 Tar- 
get 文件 夹 复制 到 空 U 盘 根 目 录 下 ,将 TU 盘 插入 彩 电 USB 端口 。 

4) 升级 操作 。 

确认 升级 小 板 已 连接 好 。 启 动 SecureCRT 后 ， 打 开 如 图 2-92 所 示 的 连接 对 话 框 ， 选 择 之 
前 建 好 的 连接 ， 单 击 “ 连 接 ” 键 。 

如 果 显 示 图 2-93 所 示 对 话 框 ， 表 示 升 级 小 板 连 接 有 问题 ， 或 者 COM 口 选 择 错误 ， 请 检查 
“确认 ” 键 。 

如 果 连 接 成 功 ， 主 窗口 上 方 的 图 标 会 变 为 如 图 2-94 圆 轿 中 所 示 状 态 。 同 时 在 主 窗口 内 按 
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回 车 ” 键 会 有 提示 符 显 示 。 





JV 3 I X OS 4& ck ? 
— 国 Sessions. 


此 向 导 梅 帮 你 建立 一 个 连接 到 远程 服务 器 的 会 话 。 


你 希望 建立 何 种 连接 ? 


端口 @) 


Ls... | HRED 






































创建 会 话 时 不 使 用 本 向 导 也 ) 





[F—£ QD > 








2-90 











192. 168. 37-11 -root ~- SecureCRT 
LFO MEO SEV 选项 @) Q) WEO IAU MW 
Voy -asaba m Y € Gi. 








SecureCRI 


A 连接 至 会 话 Serial-COMW 失败 : 


' Unable D) serial port CONG: 
O C'XSICHEER 


回 局 动 时 显示 (5) 加 在 标签 页 中 打开 (D) 





2-92 





g 192. 168. 37. 11 -root — SecureCKRI 
APR SED 500 选项 @) HO HEO IAM) $5R30D 
FEMENA 253 m 32 em. 

图 2-94 


主 窗口 既是 显示 打印 信息 的 窗口 ， 也 是 输入 窗口 ， 功 能 互相 不 影响 。 

重新 启动 彩电 ， 并 按 住 电脑 的 “ 回 车 ” 键 不 放 ， 当 看 到 Secure CRT. 窗口 中 连续 打印 出 
“《 MStar 》# ”时 再 松手 。 

用 键盘 在 Secure CRT 窗口 中 输入 英文 “cl”(“1” 是 “L” 的 小 写字 母 ， 不 是 数字 “17”) ， 
按 “ 回 车 ” 键 , 再 输入 英文 “reset”， 按 “ 回 车 ” 键 。 彩 电 将 重新 启动 ， 并 开始 升级 。 升 级 过 
程 中 可 以 在 SecureRT 工具 的 窗口 中 看 到 升级 打印 信息 (会 有 一 排 排 的 …… 显 示 )。 

升级 完成 后 电视 会 自动 重启 ,拔除 升级 工具 即 可 。 

















2.10 ”康佳 CC1100, CC1200 芯片 串 号 烧 录 方法 


C 在 上 网 时 需要 有 本 机 串 号 到 集团 服务 需 
认证 ， 否 则 影响 最 大 的 是 “在 线 视频 ”， 能 正常 使 用 。 在 升级 软件 或 更 换 数字 板 后 都 要 进 
行 串 号 烧 录 。 

CC1100 和 CC1200 芯片 烧 录 串 号 有 两 种 方法 : 一 种 是 用 电脑 和 网 线 连 接 彩 电 进 行 烧 录 ; 
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另 一 种 是 用 1 Sm, 
1. 用 电脑 和 网 线 连 接 彩电 烧 录 串 号 方法 
1) 准备 普通 电脑 一 台 ， 普 通 网 线 一 根 。 
2) 配置 电脑 的 IP 地 址 为 192. 168. 0. 100。 
3) 打开 彩电 ,进入 网 络 /USB 通道 ， 设 置 网 络 电视 IP 地 址 为 192. 168. 0. 200， 如 图 2-95 


所 示 。 











EIS: M 
182 188 000 200 
755 255 000.000 


192 188 000.254 


ju ml MEL MEELLLI 








| 2-95 


4) 把 网 络 电视 和 电脑 通过 网 线 连 车 接 在 一 起 。 
5) 双击 打开 “netfactory. exe” 程 序 ， 窗 口 如 图 2-96 所 示 。 
6) 手动 输入 电视 机 壳 上 或 电路 板 上 的 串 号 后 按 “Enter” 键 ， 窗 口 如 图 2-97 所 示 。 














区 Lik] 


—— 


| 图 网 络 电 祝 生产 程序 (2. 1.0. 3) 


ERIE 号 数据 





; 4891081554072 $ 守 行 记录 














无 上 次 记录 数据 ° E: | ED AzA z] 

E : T T si 

ms ms BW [iss ET Es [ms [B ## | fs 
ZUEXOERADES 

















查 海 某 天 生成 的 事 号 
查询 设 到 导出 过 的 虽 号 
z328 











查询 没 到 导出 过 的 串 号 
查询 全 部 串 号 























导出 
导出 没 导出 过 的 串 号 
导出 今天 生产 的 审 号 
导出 某 天 生产 的 串 号 
导出 所 有 审 号 


导出 
导出 没 导出 过 的 审 号 
导出 今天 生产 的 举 号 



































导出 某 天 生产 的 串 号 
导出 所 有 第 号 












































BBstome ( 情 用 ) Meets (AA) 











图 2-96 És] 2-97 


7) 把 输入 源 切换 到 网 络 /USB 通道 ， 然 后 进入 工厂 菜单 (具体 方法 为 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 
再 依次 按 遥 控 器 的 “数字 2、0、 0,8” ERIE peas “AE” WE, WRA E HR 
号 被 正确 录入 ， 会 出 现 如 网 2-98 所 示 的 窗口 。 

8) 同时 电视 菜单 上 会 出 现 如 图 2-99 所 示 的 对 话 框 。 

注意 : 请 不 要 更 改 工厂 菜单 中 选项 的 默认 值 。 

9) 把 输入 源 切 换 到 网 络 /USB 通道 ， 进 入 “系统 设置 ”一 “系统 信息 ”， 如 图 2-100 所 
示 ， 选 择 “ 恢 复出 厂 设 置 "， 按 “确认 ” 键 ， 恢 复出 厂 设 置 。 

2. 用 盘 烧 录 串 号 操作 方法 

1) 将 “ 串 号 烧 录 CC1100” 复 制 至 U 盘 根 目录 tv-app 文件 夹 内 。 

2) 在 “ 串 号 烧 录 CC1100” 文 件 夹 内 找到 serial txt 文件 〈 如 果 没 有 ， 请 手动 创建 ) ， 在 


























里 面 输入 想 要 烧 录 的 串 号 。 





[200s 年 6 有 2 日 了 
查询 
查询 今天 生成 的 昌 号 
查询 摹 天 生成 的 串 号 
查询 没 到 导出 过 的 审 号 
查询 全 部 囊 号 
































导出 
导出 没 导出 过 的 审 号 
导出 今天 生产 的 串 号 
导出 某 天 生产 的 串 号 
导出 所 有 定 号 





























BPstomS ARD 




















图 2-98 


3) 将 UU Sfi Aud, 打开 彩电 ， 在 程序 
列表 里 找到 “ 串 号 烧 录 CC1100”， 按 “确定 ” 
键 进 入 。 

4) 进入 后 彩电 会 短暂 黑屏 ， 然 后 显示 全 
屏 颜 色 ， 颜 色 代 表意 义 如 下 : 黄色 : 开始 烧 
录 ; 绿色 : 烧 录 正常 ; 红色 烧 录 失败 。 失 败 
的 原因 一 般 是 由 serial. txt. 引起 ,请 检查 该 
文件 。 

5) 重启 程序 检查 串 号 。 

注意 事项 . 
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E: 号 : 4891081554072 


Mac 地 址 : 04:04: 


USB1 端 口 : Pass 


USB2 端 口 : Pass 
网 络 连 接 : Pass 
hi Æ: v2031 
演示 模式 : X 
下 载 模式 : F 
系统 升级 


4 i Ml ril 


04:04:04:04 


























1) 该 程序 只 支持 第 一 代 网 络 电视 ， 不 能 识别 第 二 代 网 络 电视 。 





2) f HE 15 位 ， 纯 数字 和 大 写字 母 组 合 。 





3) 每 次 成 功 烧 录 完 串 号 后 serial. txt 会 被 清空 ， 


2.11 康佳 MSD6178, MSD61982., MSD61981 芯片 串 号 烧 录 方法 


用 电脑 和 网 线 连接 彩电 烧 录 串 号 方法 
1) 准备 普通 电脑 一 台 ， 普 通 网 线 一 根 。 








2) 将 彩电 数字 板 上 存储 串 号 存储 句 读 写 端 


4. 5 脚 短 接 : MSD61982, MSD61981 主板 
是 将 XS506 排 插 的 4、5 脚 短 接 。 


总 线 调整 和 软件 升级 





Z| 2-100 


再 次 烧 录 需要 重新 输入 。 





3) 用 网 线 把 彩电 和 电脑 连接 起 来 。 | 错误 ! 没 有 串 号 数据 


配置 电脑 的 IP 地 址 为 192. 168. 0. 100, REG 


E 
查询 今天 生成 的 串 号 





电视 机 IP 地 址 为 192. 168. 0. 1。 

4) 双击 打开 “netfactory. exe” 程序， 
窗口 如 图 2-101 所 示 。 

5) 利用 电脑 键盘 输入 本 机 串 号 后 ， 
按 “ 回 车 ” 键 ， 弹 出 图 2-102 所 示 的 
窗口 。 








2-101 








查询 某 天 生成 的 串 号 
查询 没 到 导出 过 的 审 号 
ESEL 

















导出 





导出 没 导出 过 的 囊 号 

导出 今天 生产 的 率 号 

导出 某 天 生产 的 串 号 
LLLA 


























删除 选中 囊 号 ARD 
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口 控制 关闭 ，MST6178 主板 是 将 XS503 排 插 的 


图 网 络 电 袖 生产 程序 (2. 1. 0. 3) 
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6) 给 彩电 上 电 ， 等 待 30s AA, ERRE KA HERD “22. 0.0, 98" WE, 3t 
入 工厂 菜单 。 如 果 网 络 连通 并 且 串 号 被 正确 录入 ， 会 出 现 如 图 2-103. 所 示 的 窗口 。 








BITES] i 
























































































































































[- [Sf 
EM SEE 
HEPTER Lie a 
串 号 4891081554072 等 竺 记录 $ : 

无 上 次 记录 数据 zo03 年 6 有 26 日 zl 上 次 记录 :4891081554072 [mox sHmH =] 
[ss [ss [BE Ez z = [== T== [Em [&& T == 
395 =s es 0 4891081554012 2009-01-12 21:16:25 Aen 查询 今天 生成 的 曲 号 
查 淘 菜 天 生成 的 审 号 查 诲 某 天 生成 的 串 号 
查询 没 到 导出 过 的 串 号 查询 役 到 导出 过 的 串 号 
查询 全 部 审 号 ELLA 
导出 导出 
导出 没 导 出 过 的 审 号 导出 设 导出 过 的 串 号 
导出 今天 生产 的 串 号 导出 今天 生产 的 串 号 
导出 某 天 生产 的 串 号 导出 某 天 生产 的 串 号 
Sues SHARPS 
e A i Hart CORR 
图 2-102 图 2-103 





7) 如 果 没 有 正确 有 录入， 请 退出 烧 录 程序 ， 重 新 开始 操作 。 

8) 串 号 烧 录 成 功 后 ， 关 机 即 可 退出 。 最 好 是 进入 系统 信息 里 面 查看 一 下 串 号 是 否 真正 
RA 

提示 : 串 号 烧 录 成 功 后 ， 一 定 要 记 着 将 短 接 的 排 插 端 口 断 开 。 


2.12 康佳 MST6151DA 芯片 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


康佳 公司 KDLxxAPxxQ 平台 是 生产 第 一 款 DVB-T 数字 电视 标清 平台 ， 其 核心 是 Philips 
( 现 更 名 为 NXP) 的 PNX8314 平台 ，KDL26AP88Q 是 此 平台 原型 机 。 由 主板 (MST6151DA + 
UOC3) 和 数字 板 (PNX8314) 组 成 ， 主 要 配 CPT, LG, CMO 液晶 显示 屏 。 

适用 机 型 : 康佳 KDI26AP88Q, KDI26AP21Q, KDI32AP21Q, KDL37AP21Q 等 液晶 彩电 。 
2.12.1 总 线 调整 方法 

1. 进入 工厂 模式 

在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 内 连续 按 S 下 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 
即 可 进入 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 还 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜 单 和 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 子 菜单 并 调整 所 选项 目 数 据 。 

程序 烧 录 说 明 : 工厂 菜单 下 , Ú “VGA HC SELECT” X “HC”, BIM VGA 烧 录 UOCIII 
程序 ; 设 为 “TXRX”， 即 从 VGA 烧 录 MCU 程序 ; 设 为 “DDC”， 即 从 VGA 烧 录 DDC 程序 。 

工厂 复位 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “RESET” 。 

Auto color : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “Auto colo", (1E: 等 待 几 秒 钟 后 ， 工 厂 菜单 的 左上 角 
出 现 “PASS” 则 自动 色彩 调整 成 功 ， 如 出 现 “FAIL” 则 需 重新 调整 ) AV: PAL 与 NTSC 下 输 
入 棋盘 格 信号 ; YPbPr: 输入 彩 条 信号 ; VGA: 输入 彩 条 信号 。 

色温 及 亮 、 暗 平衡 的 调整 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “USER RGB”, W B-R/G/B, AH 
色温 为 9300; 调整 C-R/G/B, 使 暗 场 色 平衡 。 

AGC 调整 : TV 输入 60dB-90dB 半 彩 条 、 灰 阶 画 面 ， 保 证 60 ~90dB 图 像 质量 最 佳 。 
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EDID 功能 检查 : 确认 EDID (N601) 内 容 是 否 正确 ， 如 1024 x768@ 60Hz， 任 意 画面 。 
2.12.2 软件 升级 方法 


软件 的 复制 在 上 述 KDLxxAPxxQ 系统 总 线 调整 中 有 详细 的 描述 ，KDLxxAPxxQ 系统 主板 上 
需要 烧 录 软件 的 器 件 有 : N001 、N401。EEPROM: N601 需要 烧 录 EDID 数据 ，N002 需要 烧 录 
HDCP 数据 。 这 些 烧 录 方 法 与 AS、BS 系列 的 外 销 机 完全 一 样 。 

数字 板 N412 的 烧 录 : 使 用 烧 录 器 BeeProg 预先 复制 才能 贴 装 。 升 级 软件 的 方法 有 两 种 : 
一 种 是 用 彩电 内 电路 板 上 的 插座 升级 ; 另 一 种 是 用 彩电 的 VGA 接口 升级 。 

VGA 接口 升级 

升级 所 需 硬 件 工 具 : 调试 小 板 1 块 、 串 口 线 〈 一 头 公 一 头 母 ) 1 根 、 并 口 线 (一 头 公 一 头 
B) 1 根 、VGA 线 1 根 、12V 电源 1 个 、 电 脑 〈 带 有 串口 、 并 口 ) 1 台 。 

所 需 软件 工具 : MSTV-Tool、8051IspWriter、WISP。 

用 彩电 内 电路 板 上 的 插座 升级 ， 则 无 须 连接 升级 小 板 上 的 VGA 线 及 12V 电源 。 

VGA 接口 升级 要 将 彩电 、 升 级 小 板 和 升 
级 电脑 按照 图 2-104 所 示 进 行 连接 ， 然 后 进 
行 如 下 升级 操作 : h 

1) 用 电视 机 的 VGA 接口 对 MCU 升级 ， 
打开 彩电 ， 进 入 工厂 菜单 ， 选 到 菜单 最 下 面 
一 项 ， 左 右 调 节 至 “RXTX”; 对 UOC 升级 ， 
将 应 调 为 “IIC”。 

2) 对 MCU 复制 程序 是 通过 计算 机 的 串 L ovi 
口 进 行 连接 复制 的 ， 对 U0C3 复制 程序 是 通 
过 并 口 进行 连接 复制 的 。 

3) 对 MCU 首次 复制 软件 时 ， 需 用 烧 录 器 将 引导 程序 及 主 程序 伐 入 MCU; 首次 烧 录 UOC3 
时 ， 需 将 MCU 总 线 Pause， 通 过 XS400 对 UOC3 烧 写 程序 。 

4) MST6151 调试 程序 和 MCU 升级 软件 及 升级 窗口 如 图 2-105 和 图 2-106 所 示 。 图 中 
2-105 窗 口 的 右上 角 显 示 接 口 状 态 ， 放 大 的 示意 图 如 图 2-105 右 下 部 所 示 ， 该 状态 对 应 1 指 电 
源 连接 、2 指 串 口 连接 、3 指 将 串口 停 掉 。 

5) 升级 后 ， 在 进行 其 他 调试 前 ， 请 先进 行 工厂 复位 。 








电脑 调试 小 板 电视 













































































图 2-104 
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AP ROM Size : 128K LD ROM Size : 4K 


File Information 
Select FileD | |D: tw ork\ i A 3-25 VUDC3ALC32 S28 (olmark)XLC32 AS28AQUTPUTMIST. v | 












































Check Sum : File — 63.8K(B5315)Bytes 
Select Filel | [D: eor B] 3C OC3ALCS24528 üfolmark) LES2AS28 OUTPUT MIST. > | 
Check Sum : File ^ 63.5K(B5046)Bytes 
Function Communication Setting 
[=== [aues etri I Online  Dseemect 
1 (Read + Save) B [com m 
Port : 
(Verify Codes) i 一 
AP Baud 
LD Baud Rate : 
Status 
Progres 0% 厂 Switch to LD by User Command 
User (ASCII) 
THEN 
WE 3p 电子 ConBeet | 
Ready RUN 
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2.13 康佳 6A80X 心 片 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 











康佳 公司 利用 6A80X 芯片 平台 生产 了 9000 系列 和 9100 系列 3D 智能 液晶 彩电 ， 属 于 康佳 


第 四 代 网 络 电视 。 


适用 机 型 : LED42X9000D、LED47X9000PD LED55X9000PD. LED65X9100DS 等 液 品 


彩电 。 
2.13.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 
将 彩电 开机 后 ， 彩 电 进 入 主 菜单 ， 按 遥控 吉 上 的 “信和 号 选择 ” 键 ， 














将 彩电 切换 到 电视 图 





像 画 面 ,， 按 “菜单 ” 键 显 示 出 菜单 。 再 依次 按 “ 数 字 2、0、0、8” 刍 ,这样 会 调 出 工厂 














菜单 。 
2. 项 目 选择 与 调整 














进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， aooe ee +/-” 键 选择 子 沫 单 和 调 
整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进 入 子 沫 单 或 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 





























2.13.2 软件 升级 方法 





升级 前 应 注意 以 下 几 点 : 一 是 对 于 主 程序 的 软件 版 本 低 于 V1.0.08 的 机 器 ， 请 务必 确保 
按 顺序 先 升 级 mboot ， 再 升级 主 程序 ; 二 是 请 务必 确保 主 程序 与 机 型 对 应 ， 千 万 不 要 搞 混 ; 三 





是 请 务必 确保 升级 过 程 中 彩电 不 要 断 电 。 
1. U 盘 升 级 mboot 程序 
U 盘 升 级 mboot 程序 有 两 种 方法 。 
一 是 “开机 直接 升级 mboot 程序 ”， 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 
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1) 复制 要 升级 的 mboot. bin 文件 到 U 盘 根 目 录 下 ; 

2) 拔除 电视 USB 端口 的 所 有 其 他 设备 

3) 把 升级 U 盘 插 入 电视 机 的 USB 端口 

4) 关闭 彩电 的 电源 开关 ， 将 彩电 交流 断 电 ; 

5) 把 遥控 器 对 准 彩 电 的 遥控 接收 部 位 ， 同 时 按 住 遥 控 器 的 “音量 减 ” 键 不 要 释放 ， 然 后 
给 彩电 上 电 ， 大 概 10s 后 可 以 释放 遥控 “音量 减 ” 键 ， 此 时 mboot 已 经 在 升级 ， 升 级 完成 后 会 
自动 重启 (这 个 过 程 中 ， 如 果 听 到 两 次 开机 音乐 ， 一 般 升 级 是 成 功 的 ， 这 个 过 程 会 比较 快 ) 。 

注意 : 步骤 5 过 程 中 务必 确保 不 要 给 彩电 断 电 。 

二 是 “通过 工厂 菜单 升级 mboot 程序 ”， 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 复制 要 升级 的 mboot. bin 文件 到 U 盘 根 目 录 下 ; 

2) 拔除 彩电 USB 端口 的 所 有 其 他 设备 

3) 把 升级 U Sidi ACER] USB H; 

4) 将 电视 机 开机 后 ， 电 视 进 入 主 菜 单 后 ， 按 遥控 器 的 “信号 选择 ” 键 ， 将 电视 切换 到 电 
视图 像 画 面 ， 按 “菜单 ” 键 显 示 出 菜单 后 ， 青 依次 按 “ 数 字 2、0、0、8” 键 这样 会 调 出 工 
厂 菜 单 ; 

5) 按 遥 控 器 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 到 “升级 ”项 ， 然 后 按 “确认 ” 键 ， 这 样 会 进入 升 
级 调节 菜单 ，; 

6) 按 遥 控 器 的 “方向 ” 键 选择 到 “Mboot 升级 ”项 ， 然 后 按 “ 确 认 ” 键 ， 此 时 mboot 已 
经 在 升级 ， 升 级 过 程 可 能 会 提示 “Factory Menu 无 响应 ”， 此 属 正常 ， 请 在 默认 的 “等 待 ”项 
上 按 “ 确 定 ” 键 即 可 ， 然 后 会 继续 升级 ， 升 级 完成 后 会 有 提示 ， 如 果 升 级 成 功 ， 会 提示 “ 升 
级 OK”， 如 果 找 不 到 mboot. bin 文件 ， 会 提示 “ 找 不 到 文件 ”( 如 果 按 “确认 ” 键 后 很 久 没 有 
任何 反应 ， 说 明 此 版 本 的 软件 比较 早 ， 还 不 支持 此 功能 ， 请 用 方法 1“ 开机 直接 升级 mboot f£ 
序 ” 的 方法 进行 升级 ) ; 

7) 如 果 主 程序 的 软件 版 本 低 于 V1. 0. 08， 请 务必 重新 开关 彩电 ， 再 用 以 上 的 步骤 1 ~ 6 
重新 升级 一 遍 mboot， 之 后 再 升级 主 程序 。 

注意 : 步骤 6 的 过 程 中 务必 确保 不 要 给 彩电 断 电 。 

2. U 盘 升 级 主 程序 

U 盘 升 级 主 程序 有 两 种 方法 。 

一 是 “开机 直接 升级 主 程序 ”， 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 复制 要 升级 的 MstarUpgrade. bin 文件 到 U 盘 根 目录 下 ; 

2) WIRE c m 

3) 把 升级 U 盘 搬 和 电视 机 的 USB Wu 

4) 关闭 电视 机 的 电源 开关 ， Tox ie iu 

5) IRERE “HU EPER, WR inE bn, KHE 10s 后 可 以 释放 还 控 “ 

机 ” 键 ， 此 时 主 程序 已 L3 212 5291 NUNC I nd O 
会 自动 重启 (这 个 过 程 会 比较 慢 ， 可 能 要 15min 左右 ， 请 耐心 等 待 ) 。 

注意 : 步骤 5 的 过 程 中 务必 确保 不 要 给 彩电 断 电 。 

二 是 “通过 工厂 菜单 升级 主 程序 ”， 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 复制 要 升级 的 MstarUpgrade. bin 文件 到 U ZEfS Ho F; 

2) 拔除 彩电 USB 端口 的 所 有 其 他 设备 ; 

3) 升级 U Sif ACE RIT) USB 端口 ; 

4) 彩电 开机 后 ， 彩 电 进 入 主 菜单 ， 按 遥控 器 的 “信号 选择 ” 键 ， 将 彩电 切换 到 彩电 网 像 
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画面 ， 按 “菜单 ” 键 显示 出 菜单 ， 再 依次 按 “ 数 字 2、0、0、8” 键 ， 这 样 会 调 出 工厂 菜单 ; 

5) 按 遥 探 器 的 “方向 ” 键 选择 到 “升级 ”项 ， 然 后 按 “ 确 认 ” 键 ， 这 样 会 进入 升级 调 
TRES, 

6) 按 遥 探 器 的 “方向 ” 键 选择 到 “软件 升级 ”项 ， 然 后 按 “ 确 认 ” 键 ， 此 时 彩电 会 自 
动 黑 屏 ， 接 着 主 程序 已 经 在 升级 ， 升 级 过 程 中 会 看 到 彩电 前 面 的 指示 灯 在 闪烁 ， 升 级 完成 后 会 
自动 重启 (这 个 过 程 会 比较 慢 ， 可 能 要 15min 左右 ， 请 耐心 等 待 。 如 果 彩 电 很 快 就 重启 出 开 
机 LOGO， 那 说 明 升 级 不 成 功 ， 请 确认 MstarUpgrade. bin 文件 已 经 复制 到 升级 U 盘 根 目录 下 ， 
并 用 方法 1“ 开 机 直接 升级 主 程序 ”的 方法 进行 升级 ; 如 果 多 次 都 升级 不 成 功 ， 请 更 换 U 盘 ， 
有 些 U 盘 彩 电 不 能 有 效 识别 ) 。 

注意 : 步骤 6 的 过 程 中 务必 确保 不 要 给 彩电 断 电 。 
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总 线 调整 和 软件 升级 


3.1 海尔 MST742 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


海尔 公司 采用 MST742 机 心 开 发 了 F6, MI 系列 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 
MST742 ， 开 关 电 源 采 用 台 达 DSP-151APA 电源 板 ， 伴 音 功放 电路 采用 TDA3124， 可 输出 9W x 
2, DDR 存储 器 采用 W9751GC6IB-25， 程 序 存储 器 采用 MX25L3205D， 遥 控 器 型 号 为 HTR- 
D02A， 显 示 屏 模 组 采用 T315XW03-V5 。 默 认 密 码 0000 ， 万 能 密码 9443 。 

适用 机 型 . 海尔 L32F6, L37F6. LU32F6. L32M1 等 液晶 彩电 。 





3.1.1 总 线 调整 方法 
1. 进入 /退出 工厂 模式 





先 按 “ 菜 单 ” 键 ,然后 按 “ 数 字 8、8、9、3” 键 ,就 可 进入 工厂 模式 。 屏 幕 上 显示 机 心 


主 菜单 如 图 3-1 所 示 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 就 可 以 退出 工 
厂 模式 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 
按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 
调整 项 目 ， 按 “ 右 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 
数据 。 

各 个 子 菜单 各 项 调整 说 明 : 

1) 信号 源 ， 可 在 TV, AVI, AV2, 
Component, PC, HDMI 之 间 进 行 信 号 源 切 
换 ， 相 应 图 像 声 音信 号 也 随 之 切换 。 

2) 语言 ， 控 制 各 菜单 语言 。 可 以 在 中 
文 、 英 文 间 进行 切换 ， 同 时 与 用 户主 菜单 的 
语言 关联 ， 互 相 影响 。 

3) 屏保 开关 ， 控 制 无 信号 时 是 否 出 现 屏 

















工厂 菜单 


FACTORY MENU 
= 当前 信号 源 
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E2P ADJUST 
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DEBUG ENABLE 
WINDOW 





VERSION: 
TAZ AU32 SEU 
0672810 11:3753 


软件 版 本 
和 
生产 日 期 


图 3-1 


保 。 设 为 开 ， 无 信号 (除了 TV 下 雪花 状态 ) 时 出 现 屏保 ; RIK, ME, 

4) 开机 状态 ， 控 制 交 流 上 电 的 状态 。 设 为 开 ， 交流 上 电 后 为 开机 状态 ; 设 为 记忆 ， 交 流 
上 电 后 保持 断 电 前 的 状态 ; 设 为 待机 ， 交 流 上 电 后 为 待机 状态 。 

5) 自动 关机 ， 控 制 无 信号 是 否 待 机 。 设 为 开 ， 无 信号 15min 自动 待机 ; 设 为 关 ， 不 自动 


SAE TAIA 
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6) 蓝屏 开关 ， 控 制 TV 下 无 信号 频道 是 否 显示 蓝屏 。 设 为 开 ，TV 下 无 信号 频道 为 蓝屏 ; 
BONA, TV 下 无 信号 频道 为 雪花 状态 。 


7) 工厂 初始 化 ，EEPROM 复位 功能 ， 当 选中 此 项 时 ， 按 
再 开机 ，EEPROM 即 复位 成 功 。 


机 ， 


8) 版 本 信息 ， 不 能 修改 。 


9) 色温 调节 ， 对 应 标准 色温 值 ， 对 应 下 面 的 红色 、 绿 色 、 蓝 色 的 相应 值 。 
TERNI, G R. 
音量 调节 曲线 。 
12) 图 像 模式 ， 包 括 标 准 、 柔 和 、 


10) 


11) 音量 ， 


的 值 。 








13) 声音 模式 ， 包 括 用 户 、 剧 院 、 











€ >= Er. 


百 里 十 


明亮 ， 以 及 对 应 用 户 菜 单 中 亮度 、 对 比 度 、 色 度 显 





75Hz, 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 6kHz, 10kHz, 16kHz 各 项 显示 的 值 。 























” 键 开 始 执行 ， 





自动 关 





示 











音乐 、 标 准 ， 以 及 对 应 用 户 菜 单 中 数字 音质 中 60Hz、 

























































































































































































































































































3.1.2 总 线 调整 数据 
海尔 MST742 机 心 L32F6 LU32F6 液晶 彩电 总 线 系统 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 
3-1- X 3-7, 
R 3-1 PIC MODE (图 像 调 整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
SOURCE 当前 信和 号 源 选 择 TV CONTRAST 到 像 对 比 度 调整 50 
PIC MODE 图 像 模式 选择 标准 CHROMA 图 像 色 度 调 整 50 
BRIGHTNESS 图 像 亮度 调整 50 SHARPNESS 到 像 清 晰 度 调整 50 
ik: 可 调节 图 像 的 各 个 项 目 参数 。 
表 3-2 COLOR TEMP (色温 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
SOURCE 当前 信和 号 源 选 择 TV B 亮 画 面 蓝 色 调整 108 
COLOR TEMP 色温 模式 选择 标准 OFFSET 暗 画 面 调整 127 
R 亮 画面 红色 调整 115 OFFSET 暗 画面 调整 128 
G 亮 画面 绿色 调整 128 OFFSET 暗 画 面 调整 127 
注 : 可 调 各 个 通道 的 色温 。 
表 3-3 SOUND MODE STANDARD (声音 正常 模式 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
SOURCE 当前 信号 源 选 择 TV 1K 频率 为 1kHz 增益 调整 8 
SOUND MODE 声音 模式 选择 STANDARD( 标 准 ) 3K 频率 为 3kHz 增益 调整 8 
50 频率 为 50Hz 增益 调整 8 5K 频率 为 SkHz 增益 调整 8 
70 频率 为 70Hz 增益 调整 8 10K 频率 为 10kHz 增益 调整 8 
100 频率 为 100Hz 增益 调整 8 15K 频率 为 15kHz 增益 调整 8 
300 频率 为 300Hz 增益 调整 8 
注 : 可 调节 各 个 模式 下 的 伴音 参数 。 
表 3-4 VOLUME (音量 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
VOLUMEO 音量 0 增益 调整 0 VOLUME3 音量 3 增益 调整 80 
VOLUMEI 音量 1 增益 调整 25 VOLUMEA 音量 4 增益 调整 100 
VOLUME2 音量 2 增益 调整 55 
ik. 可 调节 各 个 通道 下 的 伴音 曲线 。 
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表 3-5 VIDEO (图 像 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
BRIGHTNESSO 亮度 0 增益 调整 59 CONTRASTO 对 比 度 0 增益 调整 56 
BRIGHTNESSI 亮度 1 增益 调整 105 CONTRASTI 对 比 度 1 增益 调整 101 
BRIGHTNESS2 亮度 2 增益 调整 129 CONTRAST2 对 比 度 2 增益 调整 126 
BRIGHTNESS3 亮度 3 增益 调整 154 CONTRAST3 对 比 度 3 增益 调整 151 
BRIGHTNESS4 亮度 4 增益 调整 199 CONTRAST4 对 比 度 4 增益 调整 196 
ik. 可 调节 各 个 通道 下 的 亮度 、 对 比 度 曲 线 。 
表 3-6 WINDOW (图 像 显 示 窗 口 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
H-SIZE 水 平 宽 度 调 整 50 H-START 水 平 起 点 调整 50 
V-SIZE 垂直 宽度 调整 50 V-START 垂直 起 点 调整 50 
表 3-7 OTHER OPTION (其 他 选项 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
HIDEF HIDEF 开关 设置 ON KI2 KD 调整 05 
TOP TOP 调整 00 KPKI AUTO KPKI 自动 调整 1 
VGA MAX VGA MAX 调整 7000 CR LOCK THR CR LOCK THR 调整 20 
GAIN DIS-THR GAIN DIS-THR 调整 6A00 MDA HR MDA HR 调整 500 
KP KP 调整 06 VIF OVER MOD VIF OVER MOD 调整 0 
KI KI 调整 09 DES- BOX DES- BOX 调整 1 
KP1 KP1 调整 03 DELAY REDUCE 延 时 降低 0 
KII KO 调整 03 BACKLIGHT 背光 照明 240 
KP2 KP2 调整 06 NOTE; MUST REBOOT! 重新 启动 














注 : 可 以 调节 背光 等 项 目 参数 。 


3.1.3 软件 升级 方法 


软件 升级 调试 说 明 及 注意 事项 如 下 : 
1) 用 MST 专用 升级 工具 将 电脑 与 机 心 板 上 Debug 插座 XS45 连接 上 ， 并 接 好 电源 。 


2) 打开 图 








3) 单 击 图 


BJ. bin 文件 导入 ， 如 图 3-3 所 示 。 
4) 软件 导入 成 功 后 ， 单 击 图 3-3 窗口 所 示 的 按钮 ， 出 现 图 3-4 所 示 的 提示 ， 表 示 连 接 成 
功 ， 单 击 “OK” 按 钮 。 


1S? Tool. exe 
istar Sesi conduc, 


单 击 该 升级 
软件 图 标 




















3-2 左 侧 所 示 的 软件 图 表 ， 屏 幕 上 出 现 如 图 3-2 右 侧 所 示 的 窗口 。 
3-2 窗口 左 侧 所 示 的 “Read” 按 钮 ， 打开“Read” 文 件 夹 ， 按 照 路 径 将 需 升 级 








= 





xe E x 
V | Reykun | HDCP 





单 击 此 按钮 





Serie s or bere (a 


2 |3 
Cn 有 | Ton | Di Cen 
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单 击 此 按钮 





Bat Fite | || 


MF Fin ACE Tus m: ieii [Fregan kalir iu sapiy. IF iksa iu NF dakia, E resi Fila Fiwui. 
(Fissasd Time: ze (ue Ew) — — mi xir -Simna Connecting : 





图 3-3 


5) 单 击 “AUTO” 按 钮 ， 出 现 如 图 3-5 所 示 的 窗口 ， 单 击 图 3-5 所 示 窗 口 下 部 “Run” 按 
钮 写 入 软件 。 











C3 JE E | Esa | == Ea ai 
pr v. nes ime E Fr Connect ' Dis Con 


ANI TAS HAIR bes 2010-529 W 二- Qa Ot 04 











Device Typa is S25FLOOdA 


图 3-4 图 3-5 














6) 屏幕 上 出 现 图 3-6 所 示 的 提示 时 表示 正在 升级 ，Message 会 同步 更 新 ， 出 现 图 3-7 所 示 
的 提示 ， 表 示 软 件 写 入 完成 。 





Eze Eas | 
[^ Base shift at [0:000000 00:34 r- sase uira [0000000 Pass 
图 3-6 图 3-7 





7) 将 机 器 断 电 重 启 ， 并 按 “ 菜 单 ” 键 和 “数字 8、8、9、3” 键 ,进入 工厂 模式 ， 进 行 
初始 化 操作 。 
8) 初始 化 完成 后 ， 机 器 自 动 重启 ， 升 级 完成 。 


3.2 海尔 MST9U88 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 利用 MST9U88 机 心 生产 了 ASA 液晶 彩电 ，VIDEO 解码 和 倍 频 器 以 及 LVDS 输出 电路 
采用 MST9U88, TV/AV 转换 电路 采用 74HC4052D， 中 放电 路 采用 TDA9885 ， 伴 音 功 放电 路 采 
用 TDA1554Q， 可 输出 5W x2, 

适用 机 型 : 海尔 L42A8A-AL1、L42A8A-AL (GCR). L37A8A-Al. L37A8A-Al (GCR). 
L32A8A-A1 (GCR). L26A8A-A1 (GCR) 等 液晶 彩电 ，GCR 机 型 增加 了 酒店 克隆 和 外 接 无 源 
音箱 功能 。 
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3.2.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

海尔 MST9U88 机 心 L42A8A-Al 
彩电 遥控 器 型 号 为 HYF-35SG。 其 调整 
菜单 样式 如 图 3-8 所 示 。 屏 幕 上 显示 
主 菜单 的 情况 下 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 


ETLLELL) 





“DISPLAY” 键 、 “P. STD” 键 、 
“S. STD” 刍 、“SLEEP” 键 ， 即 可 进 
入 工厂 模式 。 


调整 完毕 ， 直 接 按 “DISPLAY” 
键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调 
整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 右 ” 键 进 
人 人 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 在 子 菜单 中 
按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜单 。 
3.2.2 总 线 调 整数 据 

海尔 MST9U88 机 心 ASA 系列 液晶 彩电 总 线 系统 FAC MENU 工厂 菜单 1 包含 的 子 菜 单调 整 
项 目 和 数据 见 表 3-8 ~ 表 3-10，DEBUG MENU 工厂 菜单 2 包含 的 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 
3-11 ~ 表 3-14。 














表 3-8 WHITE BLC ( 白 、 暗 平衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
RDRV 亮 平 衡 红色 调整 20 RCUT 暗 平衡 红色 调整 116 
GDRV 亮 平 衡 绿 色调 整 20 GCUT 暗 平 衡 绿 色调 整 122 
BDRV 亮 平 衡 蓝 色调 整 20 BCUT 暗 平 衡 蓝 色调 整 127 






































表 3-9 COLOR TEMP (色温 模式 参数 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
COLOR TEMP 色温 模式 选择 标准 B 蓝 色 调整 127 
R 红色 调整 116 AUTO COLOR 自动 调整 
G 绿色 调整 122 











表 3-10 功能 设置 选项 调整 项 目 和 数据 





















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

PWR. STB :开机 待机 ; 关 : 待 机 记忆 开 VERSION 显示 软件 版 本 日 期 及 屏 的 型 号 

TEST PAT 图 像 测试 关 图 文 语言 X 
TV INT | 初始 化 工厂 信号 ,请 勿 使 用 BUS-SEL 打开 /关闭 童 锁 中 BUS 选项 ,克隆 时 使 用 < 
E?P INT 初始 化 EEPROM DEBUG CONTROL 调试 控制 天 
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表 3-11 DEBUG MENU (图 像 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 










































































































































































图 像 模式 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 图 像 模式 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
亮度 标准 模式 亮度 调整 50 明亮 色 度 明亮 模式 色 度 调整 60 
标准 “| 对 比 度 标准 模式 对 比 度 调整 50 亮度 柔和 模式 亮度 调整 45 
色 度 标准 模式 色 度 调整 50 柔和 | 对 比 度 柔和 模式 对 比 度 调整 45 
明亮 亮度 明亮 模式 亮度 调整 60 色 度 柔和 明显 色 度 调整 45 
对 比 度 明亮 模式 对 比 度 调整 60 
表 3-12 声音 模式 音乐 子 菜单 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

50 50Hz 增益 调整 90 3K 3kHz 增益 调整 50 

75 75Hz 增益 调整 80 5K 5kHz 增益 调整 80 

100 100Hz 增益 调整 70 10K 10kHz 增益 调整 70 

300 300Hz 增益 调整 80 15K 15kHz 增益 调整 60 

1K 1kHz 增益 调整 30 














表 3-13 VOL SET (音量 曲线 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


























项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
VOLUMEO 音量 0% 增益 调 整 128 VOLUME40 音量 40% 增益 调整 35 
VOLUMEI 音量 1% 增益 调整 85 VOLUME100 音量 100% 增益 调整 20 
VOLUME20 音量 20% 增益 调整 40 GAIN 总 音量 增益 调整 0 














3-14 子 菜单 调整 项 目 和 数据 














项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
标准 255 AGC AGC 增益 设 定 20 
节能 模式 节能 1 199 ENABLE LOGO| 三 标 显示 功能 设 定 1 
节能 2 16 E2P SET 存储 器 设置 ADDR/ DATE/ SAVE 
M. CLK 时 钟 调整 设 定 170 EMI 电磁 干扰 参数 设 定 


























3.2.3 软件 升级 方法 


软件 升级 方法 如 下 : 

1) 将 电视 机 和 升级 工具 连接 好 ， 用 升级 工具 的 VGA 端子 插 到 电视 机 VGA 上 ， 工 具 上 的 
AV 是 接地 用 的 ， 直 接 插 到 任何 一 个 AV 接口 就 可 以 ， 将 电视 机 通电 。 

2) 打开 升级 工具 ， 出 现 如 图 3-9 所 示 和 窗口。 

3) 先 单 击 “DisCon” 按钮 ， 该 按钮 在 窗口 的 位 置 如 图 3-10 右上 角 所 示 。 


MStar ISP Utility V4.3.2.2 
— NStar ISP Utility V4.3.2.2 


= 


` Sa 723 xL ggd 
Auto B.P. V. | Restore| HDCP | Erase | Config | Connect| Dis Con 


semiconductor seuiccinducico: 








图 3-9 图 3-10 
4) 然后 单 击 “Connect” 按 钮 ， 该 按钮 在 菜单 的 位 置 如 图 3-11 所 示 。 
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当 出 现 DMog 菜单 时 ， 请 单 击 确认 ， 说 明 连 接 成 功 ， 否 则 表明 连接 失败 ， 这 时 要 检查 连接 
和 是 否 通电 。 检 查 确认 已 经 连接 好 后 重复 5、6 的 步 又 。 
5) 单 击 “Real”， 将 出 现 如 图 3-12 所 示 的 窗口 。 


MStar ISP Utility V4.3.2.2 MStar ISP Utility V4.3.2.2 


* ex ERES gi | Es mg E| ==] T] DS 
Device | Load NL Read |J Auto | B.P v | Restore| HDCP | Erase | Config | connect Dis Con. 
— 
Ht UTE 


GE Read | [ES 工程 机 \ 未 干 的 工程 机 \ 上 海 锦江 之 星 2007.11.28N\L20A8A-Al 人 江 之 星 ) 2008.01: > | 


Device | Load 











单 击 此 按钮 


Hex files File Status 


Checksum : 0x2CB5 cr ES Start Ada.: [B9 — 





2 c End Addr. : [0x07FFFF 
senmicomductior 0x00 OxFF 





Batch File | | 





apsed Tine: 








图 3-11 


6) 单 击 “Read” 按 钮 调 人 要 写 人 的 升级 程序 。 Ima 
7) 单 击 “Auto” 按 钮 ， 将 出 现 如 图 3-13 所 示 US Caca EE n. 


[v ReConnect [v Blank 


的 窗 口 r F Read File 厂 HDCP Key 单 击 出 按钮 


Checksum : 0x2CB5 


8) 单 击 “Auto”， 将 出 现 如 图 3-14 所 示 的 | 7775 cvv 


[v Erase Device Iv Exit ISP. 


窗 口 € File Area 


C Erase Area — [ Fist KByte 


9) 当 出 现 如 图 3-15 所 示 的 窗口 ， 有 “Pass” kaa 
表明 程序 已 经 烧 录 成 功 。 























NStar ISP Utility V4.3 2.2 


9 | ml | 加 (区 | | )E | = 
Device | Load Read Auto LP. V. 


— 
Source File: E\ 工 程 机 \ 未 干 的 Source File: E^ 工 程 机 \ 未 干 的 工程 机 \ 上 海 锦江 之 星 2007.11.28\L20A8A-A1( 锦 江 之 星 ) 2008.01 
ReConnect Iv Blank 1 [v ReConnect [v Blank Blank Message : Blanking ... 
Connect OK. Blank OK. 
Iv Read File 厂 HDCP Key 单 击 此 Program File Ready !! [V Read File I HDCP Key Program Message : Programming ... 
Erase Message: Erasir Program OK. 
Checksum : OxX2CB5 Ke K Verily Message : Veriying ... 
|Verly OK. 


et 
End time: 1210:11 








d 按钮 Erase OK. Checksum : 0x2CB5 
厂 Restore Data Iv Program Blank Message : Blanking ... [- Restore Data Iv Program 
Iv verity F Verity, 
Iv Erase Device F Exit ISP. [v Erase Device [v Exit ISP 


€ File Area "Sip ] G File Area Zi Rm 


C Erase Area 厂 Fist KByte: C Erase Area I Fist f KBytes 
C Partial Erase C Partial Erase E 


Elapzed Tine: I2C Printer 138KMr Flash Status: 00 Elapsed Tine: (roc Printer 138KHz Flash Status: 00 








器 





图 3-14 











3-15 








3.2.4 克隆 器 使 用 方法 


海尔 MST9U88 机 心 GCR 机 型 增加 了 酒店 克隆 功能 ， 可 把 希望 有 的 节目 顺序 等 信息 复制 到 克隆 
器 中 ， 再 把 克隆 器 中 的 信息 复制 给 每 台电 视 机 ， 可 快速 对 酒店 多 个 电视 机 进行 节目 和 功能 设 定 。 

1. 功能 说 明 

按钮 SW3: 克隆 器 数据 到 电视 机 (CEA); 

按钮 SW2. 电视 机 数据 到 克隆 器 ( 读 取 )，; 

按钮 SW1:“ 复 位 ” 键 (复位 ); 

指示 灯 D1: 电源 指示 灯 (电源 ); 

指示 灯 D2: 数据 读 出 指示 灯 〈 读 取 中 ) ; 

指示 灯 D3: 数据 写 入 指示 灯 (HAB); 

指示 灯 DA; 操作 完成 指示 灯 (完毕 )，; 

克隆 端子 : 数据 接口 。 
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2. 操作 顺序 

克隆 器 节目 设 定 〈 把 希望 有 的 节目 顺序 等 信息 复制 到 克隆 器 中 ) : 

1) 在 电视 机 通电 的 情况 下 ， 使 用 遥控 回调 好 所 需 电 视 解 码 顺序 ， 图 像 伴音 等 参数 ; 

2) 用 S 端子 将 克隆 器 连接 好 ， 再 用 S 端子 线 另 一 端 与 电视 机 连接 好 ， 克 隆 器 上 方 四 个 指 
示 灯 均 亮 ， 说 明 克 隆 右 正常 ; 

3) EEI, Tk EA” E, 输入 密码 后 进入 童 锁 菜单 ， 选 择 BUS 开关 项 为 BUS X, 
解除 电视 机 CPU 存储 器 之 间 的 联系 ; 

4) 按 克隆 器 “ 读 取 ” 键 ， 读 取 中 灯亮 ， 完毕 灯 灭 ， 均 几 秒 钟 左右 ， 当 完毕 灯 再 次 亮 的 时 
修 ， 按 克隆 器 的 “复位 ” 键 ， 指 示 灯 均 亮 ， 数据 已 经 从 电视 机 写 到 克隆 右 ，; 

5) 断 开 克隆 器 与 电视 机 之 间 的 连接 ，; 

6) 按 第 3 项 操作 将 BUS 关 状 态 恢复 到 BUS JF; 

7) 关闭 电视 机 主 电源 再 重新 开机 。 

节目 克隆 (把 克隆 器 中 的 信息 复制 给 每 个 电视 机 ). 

1) 将 要 写 人 数据 的 电视 机 通电 ; 

2) 用 S 端子 线 将 克隆 器 连接 好 ， 再 用 S 端子 线 另 一 端 与 电视 机 连接 好 ， 克 隆 器 上 方 四 个 
指示 灯 均 亮 ， 说 明 克 隆 器 正常 ; 

3) 使 用 遥控 器 ， 按 “ 童 锁 ” 键 ， 输 入 密码 后 进入 童 锁 菜 单 ， 选 择 BUS 开关 项 为 BUS X, 
解除 电视 机 CPU 与 存储 器 之 间 的 联系 ，; 

4) 按 克隆 器 “ 写 入 ” 键 , 写 入 中 灯亮 ， 完毕 灯 灭 ， 约 几 秒 钟 ， 当 完毕 灯 再 次 亮 的 时 候 ， 
按 克隆 器 “复位 ” 键 ， 指 示 灯 均 亮 ， 节 目 克隆 操作 完成 ; 

5) 断 开 克隆 器 和 电视 机 之 间 的 连接 ; 

6) 按 第 3 项 操作 将 BUS 关 状 态 恢复 到 BUS JF; 

7) 关闭 电视 机 主 电源 再 重新 开机 ， 开 机 后 节目 已 经 排序 完毕 。 

3. 注意 事项 

1) 操作 完成 后 ,一定 要 先 将 克隆 器 和 电视 机 之 间 的 S 端子 线 切断 后 并 恢复 到 BUS JF, 15 
则 会 造成 电视 机 工作 不 正常 。 

2) 因 电 视 机 断 电 后 初始 化 各 功能 ( 图像、 伴音 等 自动 恢复 到 调整 前 状态 ) ， 克 隆 后 图 像 
和 图 人像、 伴音 等 自动 恢复 到 调整 前 状态 。 

3) 由 于 元 带 件 之 间 的 差异 性 ， 有 可 能 会 出 现 个 别 台 无 信号 ， 请 用 手动 搜 台 调整 。 

4) 电视 机 锁定 菜单 和 功能 菜单 中 “自动 关机 ”、“ 数 字 护 眼 ” 不 能 克隆 ， 其 余 图 像 菜 单 、 
声音 菜单 、 时 间 菜 单 、 部 分 功能 菜单 和 频道 菜单 等 信息 均 可 以 克隆 。 电 视 机 锁定 菜单 的 出 厂 设 
置 : 密码 为 “5171”; OS SU "JF"; 名 频道 预 置 为 “1”; 人 由 童 锁 为 “ 开 ”， 酒 店 管理 
员 可 根据 需要 随意 更 改 。 

5) 克隆 器 本 身 不 需要 提供 电池 ， 如 果 损 坏 ， 请 勿 自己 打开 。 


3.3 海尔 MST6M182 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 采用 MST6M182 机 心 生产 了 L39F6 等 MSTV3905Y-J8 系列 超 薄 LED 液晶 彩电 ， 主 芯 
片 采用 内 含 VIF Demodulator, Video Decoder, Audio Codec, ADC., Scaler, LVDS Transmitter 小 
言 号 处 理 电路 ， 液 晶 显 示 屏 采用 T390HVN01 模 组 ， 电 源 板 型 号 TV3202-ZC02-01， 伴 音 功 放电 
路 采用 TPA3113D2, PT2308P, E HH 3? HE DJ; HZ G 40 RMVB 数字 解码 技术 ， 遥 控 需 型 号 为 
HTR-D03 。 























































































































3.3.1 














总 线 调 整 方 法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 
按 “MENU” 菜 单 键 后 ， 依 次 快速 按 “ 数 字 2、5、8、0” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
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上 显示 工厂 模式 内 容 。 
调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


2. 项 目 选 择 与 调整 


进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 

















菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 


目 ， 按 “确认 ” 键 或 “ 右 ” 键 进入 子 表 单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数 
Mo ETRAF “K 


总 线 调整 数据 
海尔 MST6M182 机 心 L39F6 超 薄 LED 液晶 彩 


3. 3. 2 


” 键 返回 主 菜 单 。 


电 总 线 系统 主 菜 单调 整 项 目 包含 的 子 沫 单 见 













































































































































































表 3-15， 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 3-16 ~ 表 3-26。 
3-15 工厂 设置 主 菜单 调整 项 目 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
ADC ADJUST 彩色 校正 子 菜单 SSC 频谱 扩展 功能 设置 子 菜单 
PICTURE MODE 图 像 调整 子 菜单 SPECIAL SET FAKE EL KA 
W/B ADJUST 黑白 平衡 调整 VIF VIF 调整 子 菜单 
SW INFORMATION 信息 资料 子 菜单 NON LINEAR 线 调整 子 菜单 
UART DEBUG 设置 串口 通信 子 菜单 HOTEL MODE 酒店 模式 设置 子 菜单 
OVER SCAN 缩放 扫描 调整 子 菜单 VERSION 显示 软件 版 本 
表 3-16 ADC ADJUST (彩色 校正 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
模式 信号 源 模式 选择 RGB R-OFFSET 暗 平 衡 红 色调 整 0 
R-CAIN 亮 平衡 红色 调整 4096 G -OFFSET 暗 平衡 绿色 调整 0 
G-CAIN 亮 平衡 绿色 调整 4096 B-OFFSET 暗 平 衡 蓝 色调 整 0 
B-CAIN 亮 平衡 蓝 色调 整 4096 AUTO ADC 自动 调整 ADC 失败 
TE: 1. ADC ADJUST 子 菜单 的 ADC 调整 ， 只 需 在 PC 和 YPbPr 下 执行 一 下 ADC AUTO 即 可 。 
. 模式 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 在 PC 时 选择 RGB ，VLIV 时 选择 YPbPr ( 严 ) ,一般 选用 720P 信和 号 校准 。 
. R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 














范围 为 0 ~255。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
23291 中 的 Pat. 818 黑白 窗口 执行 ADCAUTO Æ YPbPr 下 用 23291 中 的 























2 
3 
4. R-OFFSET, G-OFFSET, B-OFFSET 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC, 
5. AUTOADC 为 自动 调整 ADC, 在 PC 下 
Pat. 46 彩 条 执行 ADCAUTO。 
6. 执行 成 功 之 后 显示 SUCCESS。 
































































































































表 3-17 PICTURE MODE ( 图像 调 整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

MODE 图 像 调整 模式 选择 用 户 SHARPNESS 清晰 度 调整 50 

BRIGHTNESS 亮度 调整 50 TINT 色调 调整 50 
CONTRAST 对 比 度 调整 50 COPY ALL 全 部 复制 

COLOR 色 度 调整 50 
ik. 1. Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 可 调整 。 

2. Picture Mode 选中 相应 项 ( Standard. Bright, Soft, User, Eye Guard) 后 调整 Contrast , Brightness, Sharpness, 

Chroma 的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 




















3. COPY ALL Ji, 调整 完 图像 模 式 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 数值 未 保存 。 
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表 3-18 W/B ADJUST (黑白 





(yk) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





















































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MODE 信号 源 模式 选择 电视 R-OFFSET 暗 平衡 红色 调整 1024 
TEMPERATURE 色调 模式 选项 冷色 G-OFFSET 暗 平 衡 绿色 调整 1024 
R-CAIN 亮 平衡 红色 调整 137 B-OFFSET 暗 平衡 蓝 色调 整 1024 
G-CAIN 亮 平 衡 绿 色调 整 126 COPY ALL 全 部 复出 
B-CAIN 亮 平 衡 蓝 色调 整 172 
ik: 1. W/BADJUST; ADC 调整 ， 只 需 在 PC 和 YPbPr 下 执行 一 下 ADCAUTO。 
2. 模式 选择 通道 ，TEMPERATURE 选择 色温 ， 包 括 正常 、 冷 色 1、 冷 色 2、 上 暖色 1、 暧 色 2。 
3. R-GAIN, G-GAIN, B-GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 效果 。 
4. R-OFFSET, G-OFFSET, B-OFFSET 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 效果 。 
表 3-19 SSC (LVDS 展 频 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MIU Enable memory clock 的 展 频 开关 :1 为 开 ,0 为 关 0 
MIU Span 展 频 的 步 长 ,一 般 在 60kHz 以 下 ,可 以 根据 实际 效果 调整 3. 5kHz 
MIU Step 展 频 的 幅度 ,不 超过 106 2. 096 
LVDS Enable LVDS 开关 :1 为 开 ,0 为 关 0 
LVDS Span LVDS 的 步 长 ,可 以 根据 实际 效果 调整 35. OkHz 
LVDS Step LVDS 的 幅度 2. 00% 





注 : 1. 在 工厂 菜单 中 按 “ 上 /下 ” 键 选中 SSC， 按 “OK” 键 进入 SSC 对 话 框 
2. 展 频 参 数 有 memory (DDR) 和 LVDS 两 种 ， 展 频 对 象 是 memory cloc 






































k 和 LVDS clock ， 主 要 作用 是 协助 改善 EMC 


















































表 3-20 SPECIAL SET (特殊 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
2HOUR OFF 两 小 时 老化 开关 关 Power 开机 模式 选择 关 
WHITE PATTERN | 最 大 亮度 及 色 域 调整 关 AGING 老化 模式 设 定 关 
INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 设 定 
iE: 1. WDT: Watch Dog Timer， 看 门 狗 定 时 需 。 
2. WHITE PATTERN: 芯片 内 部 产生 的 white pattern, 有 white (max) /R/G/B/ Black 四 种 。 pattern 可 以 来 确定 屏 


的 最 大 亮度 及 





色 域 是 否 满足 要 求 。 





3. Restored Factory Default; 初始 化 EEPROM 设 定 。 

















表 3-21 VIF 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
VIF1 ~ VIF3 非 标 VIFI ~ VIF3 调整 根据 需要 调整 
























































注 : 在 工厂 菜单 中 按 “ 上 /下 ” 键 ， 选 中 VIF， 然 后 再 选中 VIF1， 按 “OK” 确 认 键 进入 VIF1 设置 对 话 框 ， 用 于 调整 非 
标 信 号 。 
表 3-22 VIF2 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名称 调整 内 容 参考 数据 
VIF-TOP VIF 顶部 调整 3 VIF-CLAMPCAIN VIF-CLAMPCAIN 调整 6A0 
VIF-VGAMAXIMUM | VIF-VGA 最 大 幅度 调整 | 7000 VIF-OVER-MODUL | VIF-OVER-MODUL 调整 0 
China-DESCRAMBL | |China- DESCRAMBL 调整 1 VIF-ASIA-SIGNAL | VIF-ASIA- SIGNAL 调整 1 
VIF- CR- KP- KI VIF- CR- KP- KI 调整 600 VIF-CR-LOCK-THR  |VIF-CR-LOCK-THR 调整 | — 20 
VIF-CR-THR VIF- CR- THR 调整 500 VIAGC-VGA-BASE | VIAGC- VGA- BASE 调整 60 
VIF-CR-KP-KI-AD | | VIF-CR- KP-KI- AD 调整 1 
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息 资料 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


3&3-23 SW IN FORMATION (软件 信和 














项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
VERSION 软件 版 本 
BUILD TIME build code 的 时 间 Mar 10 2012 ,15 :40 :19 
MIUO DQS0 只 读 , 当 前 DDR2 的 DQSO 的 auto phase 个 数 11 
MIUO DQSI 只 读 ,当前 DDR2 的 DOSI 的 auto phase 个 数 11 








少 而 造成 的 。 


H 


注 : 可 以 用 来 确定 4 





表 3-24 


E 产 中 DDR2 的 一 致 性 ， 从 一 个 方面 判 


UART DEBUG (设置 9 


断 花 








屏 、 闪 线 、 拉 丝 等 问题 是 否 是 由 于 个 别 板子 的 DQS 个 数 





EOWA) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 




















项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
UART DEBUG 设置 串口 通信 HK PEQ 均衡 器 设置 关 























ik: d. fE 


























2. HK; Debug 工具 可 以 使 用 COM 

















读 取 寄 存 器 。 





3. AEON: MM 下 Debug 信息 。 
4. VDEC: MM F Debug 信息 。 
5. None; 关闭 UART 接口 。 



































[ 厂 菜单 中 按 “ 上 /下 ” 键 选中 UART DEBUG 3638, fe "OK", tA UART DEBUG 对 话 框 。 按 “ 左 / 右 ” 键 
选择 Debug 模式 ， 按 “MENU” 键 返回 上 一 级 对 话 框 。 



































表 3-25 NONLINEAR (图 像 伴音 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MODE 信号 源 模式 选择 电视 Hue Curve 图 像 色 度 调整 
Picture Mode 图 像 调整 模式 选择 用 户 Sharpness Curve 图 像 清晰 度 调整 
Brightness Curve 图 像 亮度 调整 Volume Curve 图 像 色 调调 整 
Contrast Curve 图 像 对 比 度 调 整 


ik: NONLINEAR: 








亮度 曲线 、 对 比 度 曲线 、 




















色 度 曲线 、 清 晰 度 曲 线 、 声 音 曲 线 调整 项 ， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 


















































改动 。 
表 3-26 酒店 模式 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | ”项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

酒店 模式 酒店 模式 开关 X 主 菜 单 显示 菜单 显示 开关 是 
面板 按键 锁定 面板 按键 锁定 开关 切换 信号 源 电视 信号 源 开 选 择 开 关 是 

最 大 音量 可 设 定 电视 的 最 大 音量 100 备份 克隆 机 器 相关 设置 

开机 信 源 可 设 定 电视 输出 的 信号 源 电视 恢复 恢复 相关 设置 到 出 三 值 

开机 频道 可 锁定 任 一 个 TV 或 DTV 频道 1 开机 音量 可 设 定 机 顺 开 机 的 音量 0 














3.3.3 软件 升级 方法 
该 机 心 液晶 彩电 可 通过 USB 接口 进行 软件 


升级 。 


升级 方法 和 步骤 如 下 : 
1) 在 电脑 中 把 该 机 心 的 升级 文件 
MERGE. bin 复制 在 U 盘 中 。 
2) XU AMABI, Bo du dT PL. 
3) 在 TV 状态 下 按 “菜单 ” 键 , 显示 如 图 
3-16 所 示 对 话 框 ; 选择 “软件 升级 (USB)" 3t 


项 ， 按 “OK” 键 ， 








进入 升级 提示 框 。 


























À 
声音 制式 
手动 搜 台 
LIII 


软件 升级 (USB) 
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4) 按 提示 框 所 示 ， 按 “ 左 ” 键 进行 升级 ， 在 升级 过 程 中 不 能 断 电 。 


3.4 海尔 MST6M69 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 MST6M69 机 心 开 发 了 R6, K3, F6, R3, T3 等 多 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 采用 内 含 
VIDEO 解码 器 和 倍 频 器 以 及 LVDS 输出 的 MST6M69FL， 并 具有 3D 降 品 、 彩 色 增 强 、 运 动 图 像 
补偿 等 图 形 处 理 模块 ; 42in 彩电 电源 板 型 号 为 JSK4260-050A， 显 示 屏 采用 T420HE04 V2 组 
件 ; 中 放电 路 采用 TDA9885/6 Flash 程序 存储 器 采用 EN25B64， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8932 , 
输出 功率 8W x2。 遥 探 器 型 号 为 HTR-DOIA, 

适用 机 型 . LB42R6、LB40R6 LB47K3, 、LU42K3 、LU40F6 、LE55R3 、LE40T3 LE46T3 
等 液晶 彩电 。 上 述 液 晶 彩 电 总 线 调整 和 软件 升级 方法 相同 ， 本 市 以 LB42R6 、LE40T3 和 
LE46T3 彩电 为 例 ， 介 绍 其 总 线 调 整 和 软件 升级 方法 。 


3.4.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

在 任 一 模式 下 ， 按 “MENU” 键 呼出 主 菜单 ， 然 后 按 “ 数 字 8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 
工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜单 如 图 3-17 所 示 。 

调整 完毕 ， 工 厂 模式 下 ， 按 “MENU” 键 即 退 
































































































































出 工厂 模式 。 Factory Menu 工厂 主 菜单 
2. 项 B 选择 与 调整 Input Source TV 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥 |W Balance ii 
"m E LE y ADC Settin, — 
控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 , 按 | Jau 
` ` » hs ETUR —-— er Setting -> 
“确认 或 右 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “| Vows 。 |p e 
“ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 | src curve 
li MENU a 键 返 [n] 上 一 级 菜单 o 6M69 Download > 
6M10 Download > 
3.4.2 总 线 调整 数据 58058 软件 内 部 版 本 
、 "EMT 2009-3-17 号 及 产生 日 期 
海尔 MST6M69 机 心 LB42 R6 w üü 彩 电 总 线 EX š L-M6M69FL-LG42SBM-DSMB 软件 版 本 号 
工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 3-27， 各 个 子 菜单 的 
调整 项 目 和 数据 见 表 3-28 ~ 表 3-33。 图 3-17 
R 3-27 Factory Menu (工厂 菜单 ) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
asa | ”输入 信号 源 选择 ,可 选 AV1 AS], [VOORE] ARRETE a: 
PP source | S. Video YPbPr/YCbCr HDMI PC 6M6 Download 6M69 软件 下 载 m 
White Balance 白 . 暗 平衡 调整 子 菜单 一 > 6MIO Download 6M10 软件 下 载 一 > 
ADC Setting 彩色 校正 子 菜单 ,不 可 调整 -> 58058 软件 版 本 
Other Setting 相关 功能 设置 子 菜单 -> 2009-3-17 软件 日 期 
Video- Quality 图 像 质量 调整 子 菜 单 -> 软件 名 称 L- M6M69FL- LG42SBM- DSMB 





























注 : Input Source; 工厂 菜单 中 快速 切换 信号 源 。 选 项 为 TV、AV1 、AV2 S-Video, YPbPrl, YPbP:2, HDMI, HDMD , 
HDMI3 PC, USB, 
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表 3-28 White Balanc (〈 白 、 暗 平衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信和 号 源 TV Red Offset 红 暗 场 参数 调整 0 
Color Mode 彩色 模式 选择 Standard( 标准 ) Green Offset 绿 暗 场 参数 调整 0 
Red Cain 红 亮 场 参数 调整 128 Blue Offset 蓝 暗 场 参数 调整 0 
Green Gain 绿 亮 场 参数 调整 128 Save to EEPROM 保存 到 存储 器 
Blue Gain 蓝 亮 场 参 数 调整 128 
ik: Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 。 
. Color Mode 项 表示 养眼 调 色 板 中 的 对 应 各 项 ， 选 项 为 Standard 、6500K、7300K 、8500K 9300K, User, 
Green Gain, Blue Gain 为 调整 当前 信和 号 源 亮 场 的 F 1 平衡 ， 范 围 为 0 ~255 。 


1. 
2 
3. Red Gain, 
4. Red Offset 
5 




















. Green Offset, Blue Offset 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 白 平衡 偏 移 量 ， 范 围 为 -50 - 50, 




















. Save to EEPROM 项 : 调整 完 亮 场 和 暗 场 的 白 平衡 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 
菜单 时 调整 的 数值 未 保存 。 





表 3-29 ADC Setting (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 






























































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 显示 当前 调整 的 信号 源 ,不 可 调整 PC ADC-R-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 137 
ADC-R-Slope 调整 当前 信和 号 源 亮 场 的 ADC 111 ADC-G-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 129 
ADC-G-Slope 调整 当前 信和 号 源 亮 场 的 ADC 109 ADC-B-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 141 
ADC- B-Slope 调整 当前 信和 号 源 亮 场 的 ADC 109 ADC Auto 动 调整 ADC 
注 : 1. ADC Setting; ADC 调整 ， 只 需 在 PC 和 YPbPr 下 执行 一 下 ADC Auto, 
2. ADC-R-Slope、ADC-G-Slope、ADC-B-Slope 为 调整 当前 信和 号 源 亮 场 的 ADC， 范 围 为 0~ 255。 此 项 工厂 调试 过 程 



















































































































































































中 不 允许 改动 。 
3. ADC-R-DC, ADC-G-DC, ADC-B-DC 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC， 范 围 为 0 ~ 255。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 
改动 。 
4. ADC Auto, TE PC 下 用 23291 中 的 Pat. 818 黑白 窗口 执行 ADC Auto， 在 YPbPr 下 用 23291 中 的 Pat. 37 彩 条 执行 ADC Auto, 
表 3-30 Other Setting (相关 功能 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Power On Mode 机 电源 模式 选择 On Back Light 背光 调整 220 
AGING 老化 模式 设 定 On IF AGC 自动 增益 设置 16 
INIT EEPROM 初始 化 EEPROM EG Demo Mode 商场 演示 护 眼 功能 设置 Off 
Debug Mode 调试 模式 选择 Off Curtain 拉 幕 功能 设置 On 
Bus Off 总 线 On: 开 ,Off: 关 Off DSMB 接口 功能 开关 On 
Init TV Channel 初始 化 节目 信和 号 源 
iE: 1. Power On Mode; 交流 上 电 时 开机 模式 ， 默 认为 On， 出 厂 时 需要 设 为 Off, On 表示 交流 上 电 直 接 开 机 ，Memory 表 
示 交 流 上 电 记 忆 上 次 断 电 前 的 状态 ，0ff 表示 交流 上 电 处 于 待机 状态 。 

















2. AGING 项 表示 老化 模式 ， 为 On 时 无 信号 也 不 待机 ， 交 流 上 电 时 直接 开机 ; 为 Off 时 无 信号 15min 自动 待机 。 此 
































项 为 On F 


ON Un + O 


Init TV Ch 


点 。 执 行 INIT EEPROM 也 会 将 工厂 频 点 预 置 进 去 。 


7. Back Light 


8. IF AGC; AGE 调整 。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 


. INIT EEPROM: 初始 化 EEPROM， 将 工厂 菜单 和 用 户 菜单 设置 值 恢复 为 默认 状态 。 
. Debug Mode; Debug X, ` Off 时 允许 De ug, 为 On 时 不 允许 De ug. 默认 为 Of。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
. Bus Off; 释放 总 线 开 关 ， 即 工程 机 中 克隆 功能 选择 开关 ， 为 Off 时 不 起 作用 ， 为 On 时 释放 总 线 。 默 认为 Off。 





| 调整 Power On Mode 项 不 起 作用 。 默 认为 On， 出 厂 时 需要 设 为 Off。 

































































annel; 执行 此 项 会 将 工厂 信号 频 点 预 置 到 EEPROM 中 ， 退 出 工厂 菜单 再 换 台 时 会 重新 预 置 进去 的 频 























: 背光 亮度 控制 ， 范 围 为 0 ~255。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 





























9. EG Demo Mode; 增加 此 项 是 为 了 商场 演示 护 眼 的 时 候 可 以 让 用 户 看 到 功率 的 变化 。 设 为 On 的 时 候 观看 护 眼 不 仅 
改变 图 像 菜单 中 的 亮度 、 对 比 度 ， 还 会 改变 背光 亮度 ， 此 时 按 “ 屏 显 ” 键 会 在 屏幕 右 侧 呼出 一 个 竖 向 的 进度 条 
提示 功 耗 为 0 ~100% ， 此 功能 只 为 商场 演示 模式 ， 用 户 状态 下 不 存在 ; 设 为 Off 时， 观看 护 眼 只 改变 菜单 中 的 


亮度 、 对 比 度 的 数值 。 出 厂 默 认为 Off。 













































































10. Curtain: 拉 幕 开关 机 的 开关 。 设 为 On 时 ， 功 能 菜单 中 的 开机 护 眼 有 拉 幕 选项 ;， 设 为 Of 时， 功能 菜单 中 的 开机 


护 眼 无 拉 


幕 选 项 。 默 认为 On。 


























11. DSMB; DSMB 接口 功能 开关 。 设 为 On 时 ， 支 持 DSMB 相关 功能 ; 设 为 Oft 该 功能 关 掉 。 默 认为 On。 
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表 3-31 Video Quality (图 像 质量 调整 项 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV Sharpness 清晰 度 调整 50 
Picture Mode 图 像 模 式 选 择 Standard Chroma 色 度 调整 50 

Contrast 对 比 度 调整 50 Save to EEPROM 保存 到 存储 器 

Brightness 亮度 调整 50 
iE: 1. Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 。 

2. Picture Mode 选中 相应 项 ( Standard, Bright, Soft, User, Eye Guard) JA JE E Contrast, Brightness, Sharpness, 
Chroma 的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 








3. Save to EEPROM 项 : 调整 完 图 像 模 式 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 


























































































































































































































的 数值 未 保存 。 
43-32 NLC-CURVE (曲线 调整 ， 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Brightness 亮度 调整 曲线 设置 -> Sharpness 清晰 度 调 整 曲 线 设置 -> 
Contrast 对 比 度 调 整 曲线 设置 33 Volume 音量 调整 曲线 设置 -> 
Chroma 色 度 调整 曲线 设置 -> 
iE; NLC CURVE; 亮度 曲线 、 对 比 度 曲线 、 色 度 曲 线 、 度 曲线 、 声 音 曲 线 调整 项 ， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 
改动 。 
表 3-33 NLC-CURVE (曲线 调整 )， Brightness (亮度 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV Brightness2 亮度 曲线 为 50% 的 调整 128 
Brightness0 亮度 曲线 为 0 的 调整 0 Brightness3 亮度 曲线 75% 的 调整 153 
Brightnessl 亮度 曲线 为 25% 的 调整 80 Brightness4 亮度 曲线 100% 的 调整 190 
tk. 对 比 度 曲 线 、 色 度 曲 线 、 清 晰 度 曲线 、 声 音 曲线 同 亮度 曲线 一 样 都 是 均匀 分 布 ， 不 再 列 出 和 说 明 。 










































































3.4.3 软件 升级 方法 


USB Download: 通过 USB 升级 软件 的 操作 项 。 

1. LB42R6 cede 

1) 将 最 新 软件 命名 为 AP. bin 后 ， 复 制 到 U 盘 的 根 目 录 下 ， 拔 掉 信 号 线 ， 搬 上 复制 有 最 
新 软件 的 U 盘 ， 进 入 工厂 菜单 选中 此 项 后 按 “ 确 认 ” 键 或 “ 右 ” 键 执行 USB 升级 ， 此 时 此 项 
后 面 会 提示 please wait. ..... ， 升 级 完成 后 电视 会 自动 待机 重启 o 

2) 如 果盘 中 没有 AP. bin 文件 或 没有 插入 U 盘 时 ， 执 行 此 项 时 会 提示 Please Plug In 
USB Disk ， 提 示 用 户 。 

2. LB42R6 软件 版 本 号 说 明 

其 中 58058 代表 软件 内 部 版 本 号 ; 2008-10-17 代表 软件 日 期 ， 请 以 最 终 下 发 的 软件 日 期 为 
准 ; L-M6M69FL-AU42-DSIVIB 表示 下 发 的 软件 版 本 号 ， 根 据 型 号 的 不 同 分 别 为 L-M6M69FL- 
AU42- DSMB 、L- M6M69FL- AU32- DSMB 、L- M6M69FL- AU26- DSMB。 

3. LE40T3、LE46T3 升级 步骤 

1) 将 软件 名 为 AP. bin 和 MFC. bin 文件 复制 到 盘 的 根 目 录 下 (复制 到 同一 DU 盘 即 可 ) ， 
拔 掉 信 号 线 或 在 USB 状态 (建议 在 USB 状态 下 升级 ) ， 把 复制 有 软件 U 盘 插 在 机 器 USB 接 
H f. 
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2) 进入 工厂 菜单 : 按 遥 控 器 “菜单 ” 键 出 现 菜单 ， 再 依次 按 “ 数 字 8、8、9、3” 键 即 


可 进入 工厂 菜单 。 





(D 首先 对 6M69FL 进行 升级 : 进入 工厂 菜单 选中 “6M69FL Download” 项 后 (ILKI 3- 
18a) ， 按 “音量 + ” 键 执行 USB 升级 ， 此 时 此 项 后 面 会 提示 please wait……… ， 升 级 完成 后 电视 
会 自动 待机 重启 (大 概 3min 左右 ， 有 的 机 器 不 重启 ) 。 

@) 再 对 6M20 进行 升级 : 2b 9 [8] 6M69FL 步骤 ， 选 中 6M20 Download。 注 意 升 完 6M20 可 








能 出 现 图 像 内 的 现象 ， 必 须 进 行 断 电 上 电 。 





3) WÈ US PIER AP. bin 或 MFC. bin 文件 或 没有 插入 U 盘 时 ， 执 行 此 项 时 会 提示 


Please Plug In USB Disk 的 信息 。 
4) 升级 成 功 后 ， 需 要 对 机 器 进行 初始 化 ， 选 中 此 项 “Other Setting", TE "fri + ” 键 











( 见 图 3-18a) 。 出 现 如 图 3-18b 所 示 的 菜单 ， 选 中 “INIT EEPROM” 按 “音量 +” 键 进行 初始 
化 ， 初 始 化 后 机 器 上 电 会 自动 开机 ， 所 以 把 Power On Mod 和 AGING 选项 设置 为 OFF。 上 电 即 
为 待机 状态 。 提 示 Please Plug In USB Disk 的 信息 。 
5) 以 上 操作 完毕 后 要 在 工厂 菜单 中 选择 屏 的 型 号 ( 见 图 3-18a 中 的 最 后 选项 “Panel”) 
可 按 机 型 选择 SS-LED40HF05 或 SS-LED46HF07， 也 就 是 说 40in 的 选择 40, 46in 的 选择 46。 
6) 软件 版 本 号 识别 方法 : 2008-10-17 代表 软件 日 期 ， 请 以 最 终 下 发 的 软件 日 期 为 准 。 
































4. 升级 注意 事项 


1) 升级 过 程 中 不 能 断 电 ， 否 则 机 器 可 能 死机 。 
2) 升级 过 程 中 不 要 插 信 号 线 ， 即 选择 无 信号 源 状 态 或 USB 状态 下 。 
3) 将 程序 解压 后 存 人 U 盘 根 目录 下 ， 程 序 名 为 AP. bin 或 MFC. bin. (如 果 已 经 命名 好 的 ， 





就 不 用 更 改 了 ) 。 


4) 根 目录 下 只 能 存 一 个 程序 。 























5) 只 能 用 UU 盘 接 口 升 级 ，SD RERI MP3/4 等 不 能 升级 。 
6) 升级 的 U 盘 文 件 系统 必须 设置 为 FAT32 格式 。 
7) 如 果 升 级 过 程 中 出 现 意 外 或 没有 菜单 ， 可 以 重新 操作 。 插 入 带 有 程序 的 U 盘 。 按 “ 菜 





Factory Menu Other Setting 
Input Source Power On Mode On 
White Balance AGING On 
ADC Setting INIT EEPROM 
Other Setting Debug Mode Off 
Video Quality Bus Off Off 
NLC. CURVE Init TV Channel 
6M20 Download BackLight 220 
6M69 Download IF AGC 16 
Psi EG Demo Mode Off 
58058 Curtain On 
2008-10-17 
a) b) 
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单 ” 键 再 按 “ 数 字 8、8、9、3” 键 ,进入 工厂 菜单 ， 然 后 按 “ 向 上 ” 键 三 下 ， 再 按 “ 向 右 ” 


3.5 ”海尔 PU42K1 等 离子 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 P32R1 等 离子 彩电 ， 图 像 数 模 处 理 主 机 心 采 用 内 含 VIDEO 解码 和 倍 频 器 ， 以 及 
LVDS 输出 的 Genesis 8541, ŽA 3D 降 噪 、 色 彩 增强 、 运 动 图 像 补 偿 等 图 形 处 理 模 块 ; 显示 屏 
模 组 规格 LGPDP42G1 ， 电 源 采 用 模 组 自 带 物料 ， 厂 家 是 LG， 规 格 LGIT PSU, USB 信号 处 理 电 
路 采用 AML7228， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA9810， 可 输出 9W x2， 音 频 解 码 电路 采用 RS15900, 
具有 自动 音量 控制 、 环 绕 声 处 理 、 重 低音 音效 处 理 等 功能 ;， DDR 存储 器 采用 QMD- 
HYB25DC256163CE, 程序 存 储 器 采用 S29AL016D70TF。 琐 控 器 型 号 为 HTR-388。 

适用 机 型 : P42A8A — A、PSOA11 PSOKI 等 离子 彩电 。 


3.5.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR-0388 型 。 先 调 出 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “数字 8、8、9、3” 
键 ， 即 可 进入 工厂 调试 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “ 开 / 关 机 ” 键 或 “OK” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/-” 键 修改 选项 中 的 数值 或 执行 当前 项 目的 操作 。 

3. 功能 项 目 调整 说 明 

1) 开机 LOGO， 当 设 置 为 关 时 ， 开 机 LOGO 和 屏保 都 不 会 出 现 ， 当 设置 为 开 时 ， 开 机 LO- 
GO 和 屏保 都 会 出 现 。 

2) USB; 当 设 置 为 关 时 ,用 “USB” 键 和 “TV/AV” 刍 不 能 切换 到 USB; 当 设 置 为 开 时 ， 
可 以 切换 到 USB, 

3) 开机 状态 : 当 设 置 为 关 时 ， 交 流 开 机 后 电视 处 于 待机 状态 ; 当 设置 为 开机 ， 交 流 
开机 后 电视 处 于 开机 状态 ， 当 设置 为 Last 时 ， 交流 开机 后 ， 电 视 的 状态 为 交流 断 电 前 的 
状态 。 

4) 重 低音 : 当 设 置 为 开 时 ， 声 音 菜 单 内 显示 关于 重 低音 的 项 ， 当 设置 为 关 时 声音 菜单 内 
不 显示 关于 重 低 音 的 项 。 

5) 信号 预 设 : 工厂 信号 预 署 功 能 。 当 选中 此 项 时 ， 按 “音量 + ” 键 开 始 执行 ， 当 “ >>>” 
由 绿色 变 为 红色 时 ， 工 厂 信 号 预 置 完成 。 退 出 工厂 模式 后 ， 只 要 换 一 下 台 即 可 。 

6) 初始 化 EEPROM: EEPROM 复位 功能 ， 当 选中 此 项 时 ， 按 “音量 +” 键 开始 执行 ， 当 
“>>>” 由 绿色 变 为 红色 时 ，EEPROM 复位 命令 执行 完成 ， 交 流 断 电 重 新 启动 ，EEPROM 就 复 
位 了 。 

7) Version 版 本 号 (不 能 修改 ) 。 


3.5.2 总 线 调 整数 据 


海尔 P32R1 等 离子 彩电 总 线 系统 各 个 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 3-34 ~ 表 3-36。 表 中 “ >> 
>” 表 示 按 “ 右 ” 键 执行 当前 项 目 操 作 。 
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表 3-34 Factory Menu 1 (工厂 菜单 1) 和 白 平 衡 调整 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 言 号 源 选择 Off, AVI, S- Video, YPbPr/YCbCr, VGA 
Auto Color 自动 彩色 调整 >>> 
Color Temp 色温 模式 选择 .冷色 /标准 /暖色 Cool/Standard/ Warm 
Color Temp R 色温 红色 调整 50 
Color Temp G 色温 绿色 调整 50 
Color Temp B 色温 蓝 色调 整 50 
Screen Saver 屏幕 保护 功能 设置 On/Off 
USB USB 接口 设置 On/Off 
Power On 电源 开机 状态 设置 On/ Off/ Last 
Woofer 重 低音 功能 设置 On/Off 
Preset Signal 工厂 信号 预 置 >>> 
Reset EEPROM 存储 器 初始 化 > > > 





Version 





版 本 号 (不 能 修改 ) 





L-FLI8541- LG37- CHI-051021 















































表 3-35 Factory Menu 2 (工厂 菜单 2) 图 像 模 式 、 声 音 模式 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Picture Mode 图 像 模 式 选择 Standard/ Bright/Soft/ Personal ( 标准 明亮、 柔和、 用 户 ) 
Brightness 选择 模式 下 亮度 调整 50 
Contrast 选择 模式 下 对 比 度 调整 50 
Chroma 选择 模式 下 色 度 调整 50 
Sound Mode 声音 模式 选择 Theater/News/ Music/Standard/ Personal ( 剧院 新 闻 .音乐 标准、 用 户 ) 
EqualizerA ~ Equalizer! | ”均衡 器 A ~I 点 增益 调整 0 


表 3-36 Factory Menu 3 (工厂 菜单 























3) 音量 曲线 / 换 台 模式 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 













































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Volume 10 音量 10 45 
Volume 30 音量 30 60 
Volume 50 音量 50 70 
Channel Mode 换 台 模式 Still/Black Screen( 静止 /黑屏 ) 
Auto Off 自动 关机 On/Off( 开 / 关 ) 
Panel Bright 屏 亮度 70 
AV2 Switch AV2 开关 OnZOff( 开 / 关 ) 
Blue Screen 蓝屏 开关 On/Off( F/X) 
Select HSync 4FSC 行 同步 信号 4FSC HSYNC 
NCO Window NCO 窗口 调整 55 
Logo On/Off 开机 工厂 厂 标 显 示 设 置 On/Off( 开 / 关 ) 


3.5.3 软件 升级 方法 


l. 在 线 升 级 操作 步骤 
1) 安装 升级 环境 。 将 升级 文件 ISP3Install 复制 到 电脑 相应 的 目录 下 ， 然 后 进行 解压 、 安 


装 。 序 列 号 任意 。 





2) 将 升级 用 的 转 接 板 与 电脑 串口 和 电视 的 VGA 接口 进行 连接 。 
3) 打开 升级 用 的 执行 文件 ISPWriter3. exe。 
4) 选择 CommPort 的 Settings... , 各 项 设置 如 图 3-19 所 示 。 之 后 ， 单 击 按钮 “BIN” 将 
升级 文件 * . bin 打开 ， 如 图 3-20 所 示 。 





安装 完成 后 ， 要 用 “安装 以 后 覆盖 ”文件 夹 中 的 文件 将 生成 的 覆盖 掉 。 
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5) 使 电视 进入 升级 状态 ， 有 两 种 方法 : 
CD 将 电视 断 电 以 后 ， 单 击 ISPWriter 窗口 中 的 “DIAL” 按 钮 ， 如 图 3-21 所 示 。 然 后 交流 


上 电 ， 即 可 进入 升级 状态 。 


Esc Cuatert- Drpect ise Frogcgner S Maboot S RA a SP Cia aot re Vien ae 


| ART: 115200, n,8,1 
Nersion: 3.10 
fpuildTime:Nov 08 2006-21:35:34 

















®© 按 住 本 机 “Menu” 键 ,交流 断 电 以 后 〈 屏 幕 刚 黑 下 来 ) 马上 上 电 ， 即 可 进入 升级 
状态 。 
对 触摸 按键 ， 建 议 用 方法 一 ， 比 较 易 实现 。 图 3-21 所 示 的 ISPWriter3 窗口 中 出 现 图 示 四 
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行 字 ,说 明 电 视 已 经 进入 升级 状态 。 
6) 单 击 PROG， 将 升级 文件 写 入 芯片 。 
7) 写 完 后 ,， 单 击 “Reboot” 键 , 使 电视 开机 ; 或 者 交流 关机 ， 等 指示 灯 完 全 熄灭 后 再 开机 。 
8) 按照 总 线 调整 方法 进入 工厂 主 菜单 ， 选 择 其 中 的 Reset EEPROM 项 ， 执 行 ， 将 EEP- 
ROM 重新 初始 化 。 至 此 ， 升 级 过 程 完 毕 。 


3.6 ”海尔 RTD2670 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 公司 利用 RTD2670 机 心 开发 了 KL、T1、L03、F3 R1, RIB, R3 等 系列 液晶 彩电 ， 
主 芯片 采用 内 含 VIDEO 解码 器 和 倍 频 器 以 及 LVDS 输出 的 RTD2670， 并 具有 3D ele. Xt (d 
强 、 运 动 图 像 补偿 等 图 形 处 理 模块 ; LAOKI 菜单 程序 存储 器 采用 MX25L3205D; DDR 存储 器 采 
用 HY5DU561622FTP-4。 电 源 板 型 号 PI250W280X190C。 伴 音 功放 电路 采用 TDA9382, ， 可 输出 
功率 9W x2。 遥 控 器 型 号 为 HTR-D02A, 

适用 机 型 : 海尔 L40K1 L32K1. LF42T1. H26103. H32103, H42L03, L26F3, I32F3, 
I26R3, I26RIB, I32RI, L32RIB, L32F1A 等 液晶 彩电 。 上 述 型 号 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 
方法 相同 ， 本 节 以 L40KI1 彩电 为 例 ， 介 绍 该 机 心 总 线 调整 和 软件 升级 的 方法 和 数据 。 


3.6.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

先 按 “ 菜 单 ” 键 ,然后 按 “ 数 字 8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 就 可 以 退出 工厂 模式 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -或 上 /下 ” 键 选择 子 
菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -或 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 。 

LRTD2672- AU315VP- F3- CH/20090729 19: 45 (软件 版 本 号 及 软件 版 本 日 期 ) 

3. 菜单 各 项 说 明 

1) 信号 源 ， 可 在 TV、V1、AV2 SVideo, YPbPr, VGA. HDMI 之 间 进 行 信 号 源 切 换 ， 
相应 图 像 、 声 音信 号 也 随 之 切换 。 

2) 语言 ， 控 制 各 菜单 语言 。 可 以 在 中 文 、 英 文 间 进行 切换 ， 同 时 与 用 户主 菜单 的 语言 
联 ， 互 相 影响 。 

3) 开机 LOGO， 控 制 开机 时 是 否 出 现 LOGO。 设 为 开 时 ， 开 机 LOGO 为 Haier LOGO; iZ 
为 关 ， 开 机 无 LOGO, 

4) 屏保 开关 ， 控 制 无 信号 时 是 否 出 现 屏保 。 设 为 开 ， 无 信号 (ERI TV 下 雪花 状态 ) 时 
出 现 屏 保 ; 设 为 关 ， 则 无 。 

5) 开机 状态 ， 控 制 交 流 上 电 的 状态 。 设 为 开 ， 交流 上 电 后 为 开机 状态 ; 设 为 记忆 ， 交 流 
上 电 后 保持 断 电 前 的 状态 ; 设 为 竺 机， 交流 上 点 后 为 待机 状态 。 

6) 自动 关机 ， 控 制 无 信号 是 否 待机 。 设 为 开 ， 无 信号 15min 自动 待机 ; 设 为 关 ， 不 自动 
待机 。 

7) 蓝屏 开关 ， 控制 TV 下 无 信和 号 频道 是 否 显 示 蓝 屏 。 设 为 开 ，TV 下 无 信和 号 频道 为 蓝屏 ; 
设 为 关 ，TV 下 无 信号 频道 为 雪花 状态 。 

8) USB 开关 ， 设 为 开 ， 用 户 信 和 号 源 菜单 中 显示 USB， 且 可 通过 “USB” 键 切换 到 USB 
F; 设 为 关 时 ， 用 “USB” 键 和 “TVAAV” 键 不 能 切换 到 USB (2672 机 心 不 带 USB, ， 故 无 此 









































































































































84 





新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 


功能 ) 。 

9) Bus Off Menu， 控 制 用 户 万 能 锁 菜 单 中 是 否 开放 了 了 C 总 线 项 ， 以 便 关 闭 总 线 进 入 串口 调 
试 状 态 。 设 为 开 用 户 万 能 锁 菜 单 中 有 PC 总 线 项 ; 设 为 关 ， 用 户 万 能 锁 菜 单 中 没有 工 C 总 线 
项 。 此 项 不 起 作用 。 

10) Auto Color， 在 YPbPr, PC 下 校正 白 平 衡 。 操 作 方 法 : 23291 信号 发 生 器 ，YPbPr 在 
480P (Timing34) 720P ( Timing79) F, JH Pattern 37 (TV pattern) 各 执行 一 次 ; PC 下 
(Timingll) ， 用 Pattern 42 ( 纯 黑 纯 白 ) 执行 一 次 。 

11) 菜单 透明 度 ， 控 制 各 菜单 背景 透明 度 。 选 项 为 0 ~10， 为 0 时 完全 不 透明 ， 随 数字 递 
增 ， 逐 渐 透 明 。 

12) 工厂 初始 化 ，EEPROM 复位 功能 ， 当 选中 此 项 时 ， 按 “音量 + ” 键 开 始 执行 ， 自 动 
关机 ， 再 开机 ，EEPROM 即 复位 成 功 。 

13) 串口 调试 ， 生 产 线 上 工艺 通过 串口 外 接 白 平 衡 仪 器 ， 进 行 白 平 衡 自动 校正 。 

14) 版 本 信息 ， 不 能 修改 。 

15) 色温 调节 ， 对 应 标准 色温 值 ， 对 应 下 面 红 色 、 绿 色 、 蓝 色 的 相应 值 。 

16) 背光 控制 -1 ~5， 背 光 0 ~ 100 的 调节 曲线 。 

17) 音量 -1 ~$， 音 量 0 ~ 100 的 调节 曲线 。 

18) 图 像 模式 ， 包 括 标准 、 柔 和 、 明 亮 ， 及 对 应 用 户 菜单 中 亮度 、 对 比 度 、 色 度 显 示 
的 值 。 

19) 声音 模式 ， 包 括 用 户 、 剧 院 、 音 乐 、 标 准 ， 及 对 应 用 户 菜单 中 数字 音质 中 50Hz, 
75Hz, 100Hz, 300Hz, lkHz, 3kHz, 5kHz, lOkHz, 15kHz 各 项 显示 的 值 。 


3.6.2 总 线 调 整数 据 
海尔 RTD2670 机 心 LAOKI 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 1 ~5 调整 项 目 和 数据 见 表 3-37 ~K 






































































































































3-41。 其 他 机 型 调整 项 目 基 本 相同 ， 只 是 软件 版 本 不 同 ， 机 型 开发 的 功能 不 同 , 个别 调整 项 目 
和 调整 参考 数据 不 同 。 
表 3-37 Factory Menul (工厂 菜单 1) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source TV 信和 号 源 TV 、AV1 ,AV2 ,SVideo, YPbPr, VGA .HDM1 
Language 语言 选择 English ( 英文 或 中 文 ) 
LOGO 开机 LOGO 显示 设置 On/Off( F/X) 
Screen Saver 屏保 开关 On/Off( F/X) 
Power Mode 开机 状态 On/Memory/ Off ( 开 / 记 忆 / 待 机 ) 
Auto Standby 自动 关机 OnOff( 开 / 关 ) 
Blue Screen 蓝屏 开关 OnOfE( 开 / 关 ) 
USB USB 开关 On/Off( 开 / 关 ) 
Bus Off Menu BUS 关闭 模式 On/Off( F/X) 
Auto Color 动 彩 色 校 正 > 
Blending 菜单 透明 度 0~10 
Factory Reset 工厂 初始 化 > 
SPI-test 串口 调试 On/Off( F/X) 
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表 3-38 Factory Menu2 (工厂 菜单 2) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Color Temp 色温 调节 TS Trubass Cain TS Trubass 增益 调整 21 
Red 色温 红色 调整 132 TS Trubass Size TS Trubass 幅度 调整 2 
Green 色温 绿色 调整 128 TS Focus Gain TS Focus 增益 调整 60 
Blue 色温 蓝 色 调整 129 TS Input Gain TS Input 增益 调整 100 
表 3-39 Factory Menu3 (工厂 菜单 3) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Backlight 1 背光 控制 1 255 Vol 4 音量 调整 4 64 
Backlight 2 背光 控制 2 200 Vol 5 音量 调整 5 70 
Backlight 3 背光 控制 3 150 OPC 智能 省 电 On/Off( F/X) 
Backlight 4 背光 控制 4 100 OPC Demo 实时 功率 演示 On/Off( JE/ X) 
Backlight 5 背光 控制 5 50 EgProlongLife EgProlongLife 设置 On/Off( 开 / 关 ) 
Vol 1 音量 调整 1 15 Brightness Delay | Brightness 延 时 设置 | On/Of( F/X) 
Vol 2 音量 调整 2 50 EgDemo Mode EgDemo 模式 设置 On/Off( 开 / 关 ) 
Vol 3 音量 调整 3 58 
K 3-40 Factory Menud (工厂 菜单 4) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Picture Mode 图 像 模式 选择 Standard/Soft/ Bright ( 标准 、 柔 和、 明亮 ) 
Brightness 图 像 亮度 调整 50 
Contrast 图 像 对 比 度 调整 50 
Colour 图 像 色 度 调 整 50 
Sound Mode 声音 模式 选择 Standard/PersOnal/Theater/ Music ( 标准 /用 户 / 用 户 / 剧 院 / 音 乐 ) 
50Hz 声音 模式 50 Hz 调整 0 
75Hz 声音 模式 75 Hz 调整 0 
100Hz 声音 模式 100Hz 调整 0 
300Hz 声音 模式 300Hz 调整 0 
1kHz 声音 模式 1kHz 调整 0 
3kHz 声音 模式 3kHz 调整 0 
SkHz 声音 模式 5kHz 调整 0 
10kHz 声音 模式 10kHz 调整 0 
15kHz 声音 模式 15kHz 调整 0 
表 3-41 Factory Menu5 (工厂 菜单 5) 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 MENE PETTEN 项 目 名 称 HEAR 参考 数据 
Pin215Pin216 Select Pin215/Pin216 选择 | GPIOVUART CapWin ShiftY CapWin 移 相 垂直 调整 5 
CCTV3 Scan CCTV3 浏览 设置 Off/On CapWin Width CapWin ji 度 调 整 5 
CapWin ShiftX CapWin 移 相 水 平 调 整 5 CapWin Height CapWin 高 度 调 整 5 








3.6.3 软件 升级 方法 


运行 升级 软件 RTICE. Exe 程序 前 ， 需 要 给 电脑 安装 USB 转 串 口 驱 动 ， 和 否则 升级 小 板 通过 
USB 线 连接 到 电脑 时 ， 电 脑 不 识别 升级 小 板 。 升 级 小 板 的 发 送 、 接 收 信和 号 线 要 和 机 心 板 的 发 
送 、 接 收 信和 号 线 交 叉 连 接 ， 升 级 小 板 地 线 和 机 心 板 地 线 连 接 。 确 认 程 序 正确 后 ， 再 进行 升级 。 

在 线 升级 操作 步骤 如 下 ; 

1) 打开 升级 用 的 执行 文件 “RTICE. exe”， 窗 口 如 图 3-22 所 示 ， 单 击 File 选择 下 拉 菜 
中 的 “Comm Settings…”， 出 现 设 置 端口 和 选项 如 图 3-23 所 示 。 在 COM Port Selection 处 选择 相应 





的 端口 ， 如 果 不 清 


本 月 
EJE 











哪个 端口 ， 可 右 击 桌面 “我 的 电脑 ”一 > “ 





























属性 ”一 “硬件 ”一 “设备 管理 
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器 ”一 “端口 ”， 查 看 所 使 用 的 USB 转 串 行 端口 为 哪 一 个 。 





DES 
tero Poe 
Dens pelac | nas ere 

s 





wd 


41552353223532233 





sdXanau»cph | 


| 
$555 


tj 

— 
2 
c 



































K] 3-22 


2) 单 击 图 3-22 右 下 部 标注 的 “Burn in Rom Code” 按 键 ， 屏 幕 上 出 现 如 图 3-24 所 示 的 对 
话 框 。 


E R5232 Settings 


COM Port Selection [cowos =| 


-Baudrate — 
| € 1200 C 2400 (^ 9600 



































































































| Realtek 1V firmware download... 
3 14400 s 19200 C 38400 1. Select image files. 2.Press "Burn" button. 3.Puwer on STB. 
c 56000 C 57600 í(« 115200 
iens — — x Dragen'Washington ROM cede with CTRL30 
[ 
-Databits — Party —— r Stopbits 一 一 
| e Vs dm = j S Image Flle DavickietworHRaltc TT GEREDBDST dip "m Omm 
5 hits | < -一 一 一 一 
C Bbits | | i^ Odd (^ 15bit | Flash Command File = -— 
C This | | C Even C 2bits | 
| G abits | | C Mark Flash address Function 
| | C Space Burn to: IBootcode z I Verity 
HE Wa Waqaya ma Start Address: — [5x00000000 Fl [| — —— onn 
-Hang Sharking r Command — 
g of (^ Mode 1 
| Software (XON/XOFF) (* Mode 2 
| € Hardware (RTSICTS) | 
Cancel | 





3) 单 击 图 3-24 中 圆圈 标记 按键 打开 文件 夹 ， 打 开 后 出 现 图 3-25 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 升 
级 需要 的 Fw. spi 文件 。 
打开 Am] 






















































































ERTE CT): [O 37 试 流 080514 cT] £ m e EM xuan II 
[E] boot.img [orme [rimane] 
[zi] Flash mg [pragontwashington ROM cade with CTRL+O 可 HDCP 
ESE] | Image File [piicaewonaneaneiarik i ooo AVw.spi = Pu | 
FemComedre [2 aa ami 
EEE 
Fiash address Function 
tgm: Fa HF O Bum to: Bootcode Ë T verity 
e StatAddress: — [nxnnonnono Dien [7 oC 
TEEM (T): [ai Files (o) 了 | m 
厂 以 只 读 方式 打开 QD 


A 
3-25 | 3-26 

















87 











第 3 章 ”海尔 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


4) 用 升级 工具 将 电脑 串口 和 电视 的 PC 接口 进行 连接 。 

5) 单 击 图 3-24 右上 角 所 示 的 “TV Firmware” 按 键 ， 出 现 如 图 3-26 所 示 对 话 框 ， 表 示 通 
fixe gern s 

在 图 中 显示 的 进度 条 结束 之 前 ， 将 电视 交流 上 电 ， 即 可 建立 通信 连接 ， 并 紧 接 着 控 写 程 
序 ， 对 话 框 如 图 3-27 所 示 ， 擦 写 完毕 后 ， 烧 写 程序 ， 如 图 3-28 所 示 。 


21 


























[EN25B32: Bottom Boot 4K " &4K Sector] Erase from 0 to bUfe8 ...... TY Firmware. 
[Dragon Washington ROM code with CTRL+Q E| HDCP 
Image File Diisystem 8 mae TEST 软 作 W0806033264KX3iPrintfw'spi š 53 

etting 
Flash Command File z 








Flash address Function 


Burn to; Bootcode > T Verify 
StartAddress: — [mxonanaann T Length Ere 


























K| 3-27 














IE N25B32: Bottom Boot 4K ^ 64K Sector] Programming ..... 



















































































[DragonWashington ROM code with CTRL49 z] 
Image File [pssvste mV TOC TEST SCHEA060603132Y6 AKYXOYPrinyw.s pl = 
Flash Command File | =. 
FII 
Flash address r Function 
Burn to: [Bootcode = T Verify 
Stari Address: — [0x00000006 I Length grises 
K| 3-28 
不 对 i 表明 烧 写 完毕 ， 单 击 “Exit” 键 或 者 直接 关闭 对 话 杠 
6) 出 现 如 图 3-29 所 示 对 话 框 时 ， 表 明 烧 写 完毕 ， Exi" fn 闭 对 话 框 即 可 。 
Realtek TV firmware download... [3] 
[M25L1605(2MB]: MXIC 4K Uniform Sector] Programming Finish. TV Firmware 
Dragon/Washington ROM code with CTRL«Q z] HDCP 
Image File Joses7zveswwspl =. Setti 
jetting 
Flash Command File [ 
EIEIELEIL LEES LEE ELE AA 
Flash address Function. 
Burn to: [respi z] F verity 
Start Address: 。 [0x00000000 T Length | A 
|] 3-29 











7) 将 电视 交流 断 电 ， 再 上 电 ， 按 照 总 线 调整 方法 进入 工厂 主 菜单 ， 选 择 其 中 的 “工厂 初 
始 化 ”项 ,执行 ,将 EEPROM 重新 初始 化 。 至 此 ， 升 级 过 程 完毕 。 


3.7 海尔 MST721 机 心 K3 系列 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


海尔 采用 MST721 机 心 开 发 了 K3 系列 液晶 彩电 ， 数 字 图 像 处 理 电路 采用 内 含 ADC 和 VID- 
EO 解码 以 及 LVDS 输出 的 MST721， 并 具有 2D 梳 状 滤波 器 ; 中 放电 路 采用 TDA9885/6, Flash 
程序 存储 器 采用 EN25F040; EEPROM 采用 24C16; 伴音 功放 电路 采用 AN17821/A， 输 出 功率 
5W x2 uk 3W x2, 19in 显示 屏 采 用 M185XW01，22ni 彩电 显示 屏 采 用 V21B1-L01; 开关 电源 
采用 JSY-220419, ERA 5 AN HTF-24R。 






































新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 


适用 机 型 : 海尔 LIOK3 、 
3.7.1 总 线 调 整 方法 
1. 进入 /退出 工厂 模式 


L22K3 、L22K3W (16 : 9 家 电 下 乡 ) 等 液晶 彩电 。 


在 用 户主 菜单 下 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “数字 8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “POWER (电源 )” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


2. 项 目 选 择 与 调整 











进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 工厂 菜单 ， 按 “数字 1 ~6” 键 ,可 分 别 进 入 调整 菜单 1 ~ 
调整 莱 单 6。 进 入 某 羔 单 后 ， 按 “向 上 /向 下 ” 键 或 “P+/P--” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “向 左 / 
向 右 ” 键 “或 V -/V +” 键 调整 所 选项 目的 数据 值 。 按 “MENU (菜单 )” 键 返回 上 一 级 








菜单 。 
3. 初始 化 设置 

















在 工厂 RAF, 按 “ 数 字 6” 键 进入 DESIGN MENU (设计 菜单 )， 选 择 DEVICE Ji, #E 
“V- 或 V+” 键 ， 将 此 项 更 改 为 EEPROM ; 
选择 ADD HW, 按 “V+” 键 ,将 此 项 更 改 为 7; 


选择 ADD 工 项 , 按 “ 





选择 MODE 项 , f “V 
关闭 电视 机 交流 电源 后 通 
机 交流 电源 ， 初 始 化 完成 。 


3.7.2 总 线 调 整数 据 





V -” 键 ,将 此 项 更 改 为 FF; 
选择 DATA H Ji, 按 “V 
选择 DATA LJJi, 按 “V 


-” 键 ,将 此 项 更 改 为 FF; 





-” 键 ， 将 此 项 更 改 为 FT; 
-” 键 两 次 ， 此 项 显示 WRITE OK, 














电 开 机 ， 待 指示 灯 由 红色 变 为 绿色 (29208) 后 ,再 次 切断 电视 


海尔 采用 MST721 机 心 的 LI19K3 L22K3 液晶 彩电 总 线 系 统 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 参考 数 


据 见 表 3-42 ~ 表 3-47。 



















































































表 3-42 菜单 1 ( 按 数字 键 1 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
、 、 参考 数据 
调整 项 目 调整 内 容 
X0 XI x2 X3 X4 
CONTRAST 对 比 度 60 98 125 150 168 
BRIGHTNESS 亮度 10 53 140 150 155 
V SATURATION 色 饱 和 度 0 40 70 130 160 
V SHARPNESS 清晰 度 0 16 32 48 63 
表 3-43 菜单 2 ( 按 数字 键 2 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
. 参考 数据 
调整 项 目 调整 内 容 
X0 XI X2 X3 X4 
VOLUME dh 55 125 135 144 148 
3-44 菜单 3 ( 按 数字 键 3 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 
BRIGHTNESS 副 亮 度 50 SATURATION 副 色 饱和 度 50 
CONTRAST 副 对 比 度 51 SHARPNESS 清晰 度 50 
HUE 副 色 调 50 PICMODE 图 像 模式 PERSONAL( 个 人 ) 
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表 3-45 菜单 4( 按 数字 键 4 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
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调整 项 目 参考 数据 调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 
WHITEBR 124 BLACKBG 绿 暗 平 衡 113 
WHITEBG 123 BLACKBB 蓝 暗 平衡 125 
WHITEBB 124 CTEMP 色温 STANDARD ( 标准 ) 
BLACKBR 123 
表 3-46 菜单 5 ( 按 数字 键 5 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 
Off( On 代表 上 电 待 机 ;Off 代表 根据 上 次 断 
POWER ON SAVING 开机 模式 电 情 况 。 若 上 次 直流 关机 , 则 是 上 电 待 机 ; 若 上 
次 为 交流 关机 , 则 是 上 电 开 机 ) 
IFAGC 中 频 AGC 16 
OSD BRIGHTNESS OSD 亮度 63 
TVINIT 初始 化 OK 
AU19 NEW BOARD m 
软件 版 本 号 (此 行 显示 软件 版 本 号 ) 
*ock ck ck ok k k k HAIER o8 o8 * 
3.47 菜单 6 ( 按 数字 键 6 进入 ) 调整 项 目 与 参考 数据 
调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 调整 项 目 调整 内 容 参考 数据 
DESIGN MENU 设计 菜单 DATA H 高 位 数据 0 
DEVICE 设备 设置 MARIA DATA L 低位 数据 0 
BANK 寄存 器 数据 0 MODE 模式 READOK 
ADDL 地 址 0 








3.7.3 软件 升级 方法 


在 线 升级 操作 步 又 如 下 : 

1) 打开 升级 用 的 执行 文件 “ISP- 
TOOl. exe”， 屏 幕 上 显示 如 图 3-30 所 示 的 窗 
口 ， 其 中 选项 无 需 更 改 。 

2) 单 击 图 3-30 上 部 所 示 标 有 “Read” 
的 按键 ， 出 现 图 3-31 所 示 的 窗口 。 

3) 单 击 图 3-31 中 标记 打开 文件 夹 的 
“Read” 按 键 ， 出 现 图 3-32 所 示 的 解码 ， 选 
择 图 中 显示 的 升级 所 用 文件 ， 按 右 下 角 “ 打 
开 ” 按 键 ， 打 开 所 选 升级 文件 。 

4) 用 升级 工具 将 电脑 串口 和 电视 机 的 
PC 接口 相连 接 。 












































MStar ISP Utility V42 a4 











单 击 该 按键 


semiconductor 

















[Elapsed Time: frac 


[Printer 25kHz 








图 3-30 


5) 单 击 图 3-33 所 示 窗 口 右上 部 所 示 的 “Connect” 按 键 ， 出 现 图 3-33 所 示 的 对 话 框 ， 表 


示 连 接 成 功 。 


6) 单 击 上 部 工具 栏 所 示 “Auto” 按 键 ， 出 现 图 3-34 所 示 的 窗口 。 
7) 单 击 图 3-34 所 示 的 “Run” 按 键 ， 开始 升 级 ， 出 现 图 3-35 所 示 的 升级 窗口 。 
8) 待 出 现 图 3-36 所 示 的 窗口 时 ， 表 明 升 级 完毕 。 

9) 将 电视 机 交流 断 电 ， 再 上 电 ， 至 此 ， 升 级 过 程 完 毕 。 
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MStar ISP Utility V4.3.9.4 


DENN zix 








EL Documents ond SettingsXluantoihao NL OVE FEN T ÉEBLNOS0GZ6RIGNCHN. 256k v. 


Hex files File Status 
Unused Bytes: Start Addr. : 
© 0x00 C OxFF End Addr. : 



















按 此 键 打开 文件 





文件 名 QD: [Gini28K1123. BIN z] 








Elapsed Time: fiac Printer Z5kHz [ 文件 尖 型 0): fpinwyrile 可 | 
Fd 3-31 








MEETICIUTTIIERY == em~ Bl >l! 






































T m Sic: C Documents ard Setting: Vuanishao VILI IUE SE OE SÉ TECHN. 126190307 BIN 200737 下 午 01:56.3] 
单 击 该 按键 ， 出 现 如 下 对 话 杠 F ReConnect F Blank 
Iv Read File. r HDCP data 
Checksum : 0x4384 
F Restore Data fv Program 
F Verity š 
F Erase Douce F ese 单 击 该 按键 ， 开 始 升级 
G All Chip. 
C File Area 
C Erase Area — [7 Fist ga KBytes G=) | 
C Partial Erase. Set 
[elapsed Time; frac ET | lpse Tne: "hc eae [ 
图 3-33 多 3-34 




















MStar ISP Utility V4.3.9.4 

















iix] 
a Z za | ES = = 
Device | Load Read Auto | B.P.V.| Restore] HDCP | Erase | Config | Connect Dis Con 
Sic: C:\Documents and Setting: Vuantalhso NÉ On VIVI BOERE BET t CHN 128K1190307. BIN 2007-9-7 下 午 01:56; 3 
Stc: EADocuments and Setting: Vuanlasihao 8 CE DES: \1980E # SIS T 3 NCHN_128Kh190907 BIN 2007-9-7 F4 01:56:3 
F ReConnect F Blank SE = z dou Fee G Fash 0 C Fash 1 C Flash 2 C Fash 3 
acp F coy G Fluh 0 C Fish 1 C Flesh 2 C Flash 3 F Read File F HDCP key otaa eh e Ea 
Checksum A Checksum: 0x4384 
FF Restore Data F Program [^ Restore Data Iv 二 
[ Multi Flashes F Verity 厂 Multi Flashes F Verity 
F Erase Device F Exit ISP F Erase Device F Exit ISP 
€ All Chip € All Chip 
C File Area C File Area n= — 
C EraseAtea [T Fist 7 KBytes C EmeAes TT Fos [7 Kostes [ 
C Partial Erase. e C Partial Erase. Setup Pass 
Elapsed Time: liac USB 120kHz Flash Status: 00 KlapsedTme:00:40 — — IX USB 
图 3-35 3-36 





3.8 海尔 CX32 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


海尔 采用 CX32 机 心 开 发 了 ASK 系列 液晶 彩电 ， 适 用 机 型 : 海尔 L26V6-A8K (CX32) 、 
L32V6-A8K、L32V6-A8K (时 尚 型 ) L37V6-A8K (CX32), L42V6- ABK (HDMI). 、L32V6- 
A8, I26A18- AK, L32A18- AK 等 液晶 彩电 。 


3.8.1 总 线 调 整 方法 


将 音量 减 到 0， 按 住 电视 机 上 的 “Menu” 键 ， 按 遥控 器 的 “Menu” 键 将 主 菜单 消失 ， 再 
按 遥 控 器 “音量 - ” 键 大 约 3s (此 过 程 中 应 一 直 按 着 本 控 “Menu” 键 )， 进 入 工厂 状态 后 按 
遥控 器 “Menu” 键 在 图 像 主 菜单 下 按 “ 音 量 - ” 键 即 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 ， 退 出 工厂 模式 。 
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2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 ” 键 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 或 调整 
所 选项 目 数据 。 

.部 分 机 型 调整 方法 

使 用 遥控 器 型 号 为 HTR-388、HTR-138A、HTR-688， 按 数字 键 “5、1”， 再 按 “7、8” 
WE, 再 按 “0、7” 键 进入 工厂 状态 ,标志 为 按 “ 菜 单 ” 键 打开 菜单 再 退出 菜单 ， 屏 蒂 下 方 会 
示 软 件 版 本 号 ， 如 Sep 27 2006 。 
复位 : 打开 菜单 ， 在 “功能 ” 荣 单 中 将 语言 选 为 English; 进入 PICTURE ( 图像) 菜单 ， 
按 “ 音 量 - ” 键 进入 工厂 模式 菜单 。 选 中 “Clear EEPROM” 项 ,， 按 “音量 +” 键 ,屏幕 左 上 
角 有 “restart system…” 字符 提示 ，1 ~ 2s 后 机 器 自动 待机 。 


3.8.2 总 线 调 整数 据 


海尔 采用 CX32 机 心 的 液晶 彩电 总 线 系 统 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 见 表 3-48; 各 个 子 菜单 
的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-49 ~ 表 3-65。 
3-48 主 菜 单 显 示 的 子 菜单 名 称 
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序号 项 目 名 称 调整 内 容 序号 项 目 名 称 调整 内 容 
1 Option Min/Max 最 小 值 / 最 大 值 选 择 6 System Control 系统 管理 
2 White Balance 白 平衡 调整 7 EEPROM Edit 存储 需 编 辑 校正 
3 Register Edit 寄存 器 编辑 校正 8 Hotel Option 旅馆 模式 选项 
4 Clear EEPROM 清除 存储 器 数据 9 Panel Used Hrs 面板 使 用 时 间 
5 Panel Control 显示 屏 管 理 


























表 3-49 Function Option (功能 选择 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
















































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Haier LOGO 海尔 LOGO 开关 选项 OFF/ON Multiwin Search | Multiwin Search 选项 ,没有 OFF/ON 
Time Skip 时 间 跳 跃 功能 选项 ,没有 用 OFF/ON Watch Dog 看 门 狗 开 关 选 项 OFF/ON 
Favorite 喜爱 节目 选项 ,没有 用 OFF/ON HPD Reverse 没有 用 OFF/ON 
LOCK 万 能 锁 选 项 OFF/ON Canal + 没有 用 OFF/ON 
Static Test 静电 测试 开关 选项 OFF/ON  |Power On Standby 机 待机 状态 选项 OFF/ON 
Search From 0 | Search From 0 选项 ,没有 用 OFF/ON ATS ATS 功能 选项 OFF/ON 
表 3-50 Source Option (信号 源 选 择 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
TV TV 信和 号 输入 选项 OFF/ON VGA VGA 信号 输入 选项 OFF/ON 
AVI AV1 信号 输入 选项 OFF/ON HDMII HDMI! 信号 输入 选项 OFF/ON 
AV2 AV2 信号 输入 选项 OFF/ON HDMI2 HDMD 信号 输入 选项 OFF/ON 
SCARTI SCARTI 信号 输入 选项 OFF/ON SVIDEOI SVIDEOI 信和 号 输入 选项 OFF/ON 
SCART2 SCART2 信号 输入 选项 OFF/ON SVIDEO2 SVIDEO2 信和 号 输入 选项 OFF/ON 
HDTVI HDTV1 信号 输入 选项 OFF/ON USB USB 信号 输入 选项 OFF/ON 
HDTVI HDTV1 信和 号 输入 选项 OFF/ON DVB DVB 信和 号 输入 选项 OFF/ON 
HDTV2 HDTV2 信和 号 输入 选项 OFF/ON 
表 3-51 Language Option (语言 选择 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Ttalian 意大利 语 选 择 ON/OFF Spanish 西班牙 语 选 择 ON/OFF 
French 法 语 选 择 ON/OFF Polish 波兰 语 选 择 ON/OFF 
German 德语 选择 ON/OFF Romanian 罗马 尼 亚 语 选择 ON/OFF 
Dutch 荷兰 语 选择 ON/OFF Czech 捷克 语 选 择 ON/OFF 
Portuguese 葡萄 牙 语 选择 ON/OFF Slovak 斯 洛 伐 克 语 选择 ON/OFF 
Russian 俄语 选择 ON/OFF Greek 希腊 语 选 择 ON/OFF 
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43-52 Picture Advance (色调 调整 ， 没 有 用 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 | 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Blue Tone 蓝 色 调调 整 2 Red Tone 红色 调调 整 1 
Green Tone 绿色 调调 整 2 Cinema Mode 影院 模式 选择 ON/OFF 
K 3-53 Tuner Model (调谐 器 选项 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
TCMS3001 TCMS3001 选择 OFF/ON XC2028 XC2028 选择 OFF/ON 
FQ1216 FQ1216 选择 OFF/ON | XC2028 DK Code XC2028 DK Code 选项 0 
JS-6B2 JS-6B2 选择 OFF/ON 
33-54 HDMI IC (高 清 IC 选择 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Sil9021/23 Sil9021/23 选择 OFF/ON Sil9011 Sil9011 选择 OFF/ON 
ANX9021 ANX9021 选择 OFF/ON 
表 3-55 Contrast Min/Max ( 对比 度 最 小 值 /最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
LOWEST 对 比 度 最 低 值 调整 3 HIGHTEST 对 比 度 最 高 值 调整 160 
MIDDLE 对 比 度 中 间 值 调整 91 
表 3-56 Brightness Min/Max (亮度 最 小 值 /最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
LOWEST 亮度 最 低 值 调整 0 HIGHTEST 亮度 最 高 值 调整 48 
MIDDLE 亮度 中 间 值 调整 32 
43-57 Sharpness Min/Max (清晰 度 最 小 值 / 最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
LOWEST 清晰 度 最 低 值 调整 64 
TV- MIDDLE TV 图 像 清晰 度 中 间 值 调整 150 
TV- NT3. 58 MIDDLE TV-NT3. 58 图 像 清晰 度 中 间 值 调整 150 
AV-MIDDLE AV 图 像 清 晰 度 中 间 值 调整 150 
AV-NT3. 58 MIDDLE AV-NT3. 58 图 像 清晰 度 中 间 值 调整 150 
SD-MIDDLE SD 图 像 清晰 度 中 间 值 调整 150 
HD- MIDDLE HD 图 像 清 晰 度 中 间 值 调整 150 
HIGHTEST 清晰 度 最 高 值 调整 200 
表 3-58 Color Min/Max ( 色 度 最 小 值 /最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
SECAM- NT- MI SECAN- NT 图 像 色 度 
! 色 度 最 低 值 调整 0 Pon 100 
LOWEST 度 最 低 值 调 HUM — 
PAL-MIDDLE | PAL 图 像 色 度 中 间 值 调整 100 SD-MIDDLE SD 图 像 色 度 中 间 值 调整 128 
TV-NT-MIDDLE | TV-NT 图 像 色 度 中 间 值 调整 100 HD- MIDDLE HD 图 像 色 度 中 间 值 调整 128 
AV-NT- MIDDLE | AV-NT 图 像 色 度 中 间 值 调整 100 HIGHTEST 色 度 最 高 值 调整 128 
表 3-59 Hue Min/Max( 色调 最 小 值 / 最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
HUE-LOWEST 色调 的 最 小 值 调整 * HUE- YUV- MIDDLE| YUV 下 的 色调 的 中 间 值 调整 * 
HUE-TV- MIDDLE| TV 下 的 色调 的 中 间 值 调整 HUE- HIGHEST 色调 的 最 大 值 调整 * 
HUE-AV-MIDDLE| AV 下 的 色调 的 中 间 值 调整 
注 :“* ”根据 需要 和 要 求 调整 。 
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表 3-60 Backlight Min/Max (背景 灯 最 小 值 /最 大 值 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 























项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Backlight POLARITY 调整 背光 的 极 性 ON Backlight HIGHTEST 调整 背光 最 大 值 255 
Backlight LOWEST 调整 背光 最 小 值 0 Backlight OSD 背光 OSD 开关 ON 








R 3-61 Picture Mode (图 像 模式 值 设 定 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 












































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Normal Contrast 标准 状态 对 比 度 值 80 Soft Color 柔和 状态 色 度 度 值 50 
Normal Brightness 标准 状态 亮度 度 值 50 Soft Tint 柔和 状态 色调 值 0 
Normal Sharpness 标准 状态 清晰 度 值 50 Bright Contrast 明亮 状态 对 比 度 值 100 
Normal Color 标准 状态 色 度 度 值 50 Bright Brightness 明亮 状态 亮度 度 值 50 
Normal Tint 标准 状态 色调 值 0 Bright Sharpness 明亮 状态 清晰 度 值 50 
Soft Contrast 柔和 状态 对 比 度 值 60 Bright Color 明亮 状态 色 度 度 值 50 
Soft Brightness 柔和 状态 亮度 度 值 50 Bright Tint 明亮 状态 色调 值 0 
Soft Sharpness 柔和 状态 清晰 度 值 50 
表 3-62 Audio Mode (声音 模式 设 定 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Normal Bass 标准 模式 的 低音 值 * Theater Bass 剧院 模式 的 低音 值 * 
Normal Treble 标准 模式 的 高 音 值 * Theater Treble 剧院 模式 的 高 音 值 * 
Music Bass 音乐 模式 的 低音 值 News Bass 新 闻 模 式 的 低音 值 * 
Music Treble 音乐 模式 的 高 音 值 * News Treble 新 闻 模 式 的 高 音 值 * 









































注 :“* ”根据 需要 和 要 求 调整 。 
表 3-63 UV Delay (UV 延 时 值 设 定 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
































































































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
TV NT358 U Delay TV NT358 U 信号 延 时 调整 11 
TV NT358 V Delay TV NT358 V 信号 延 时 调整 10 
TV NT443 U Delay TV NT443 U 信号 延 时 调整 13 
TV NT443 V Delay TV NT443 V 信和 号 延 时 调整 12 
TV SECAM U Delay TV SECAM U 信号 延 时 调整 12 
TV SECAM V Delay TV SECAM V 信和 号 延 时 调整 11 
TV PAL U Delay TV PAL U 信和 号 延 时 调整 10 
TV PAL V Delay TV PAL V 信和 号 延 时 调整 8 
AV NTS358 U Delay AV NTS358 U 信号 延 时 调整 8 
AV NTS358 V Delay AV NTS358 V 信号 延 时 调整 7 
AV NT443 U Delay AV NT443 U 信号 延 时 调整 8 
AV NT443 V Delay AV NT443 V 信号 延 时 调整 8 
AV SECAM U Delay AV SECAM U 信号 延 时 调整 7 
AV SECAM V Delay AV SECAM V 信和 号 延 时 调整 
AV PAL U Delay AV PAL U 信号 延 时 调整 9 
AV PAL V Delay AV PAL V 信号 延 时 调整 9 
YUV U Delay YUV U 信和 号 延 时 调整 8 
YUV V Delay YUV V 信号 延 时 调整 8 
SCART RGB U Delay SCART RGB U 信和 号 延 时 调整 8 
SCART RGB V Delay SCART RGB V 信号 延 时 调整 8 
SVIDEO NTS358 U Delay SVIDEO NTS358 U 信号 延 时 调整 8 
SVIDEO NTS358 V Delay SVIDEO NTS358 V 信和 号 延 时 调整 7 
SVIDEO NTS443 U Delay SVIDEO NTS443 U 信号 延 时 调整 8 
SVIDEO NTS443 V Delay SVIDEO NTS443 V 信号 延 时 调整 7 
SVIDEO SECAM U Delay SVIDEO SECAM U 信号 延 时 调整 0 
SVIDEO SECAM V Delay SVIDEO SECAM V 信和 号 延 时 调整 0 
SVIDEO PAL U Delay SVIDEO PAL U 信号 延 时 调整 8 
SVIDEO PAL V Delay SVIDEO PAL V 信号 延 时 调整 8 
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43-64 MSP3415 Setup ( MSP3415 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 






















































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
FM/AM Prescale | FM/AM Prescale 寄存 器 值 20 Volume20 音量 20 时 寄存 器 值 80 
Nicam Prescale Nicam Prescale 寄存 器 值 20 Volume30 音量 30 时 寄存 器 值 90 
Scart Prescale Scart Prescale 寄存 器 值 20 Volume50 音量 50 时 寄存 器 值 100 
AVC DecayTime AVC Decay 寄存 器 值 1 VolumeMax 音量 最 大 时 寄存 器 值 114 
Volumel 最 小 音量 寄存 器 值 20 Scart Output Volume Scart 输出 音量 大 小 值 102 
Volumel0 音量 10 时 寄存 器 值 60 
表 3-65 White Balance ( 白 平衡 调整 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Normal 白 平 衡 Normal 下 RGB 的 Gain 和 Offset 值 * 
Warm 白 平衡 Warm F RGB 的 Gain 和 Offset fti * 
Cold 白 平衡 Cold 下 RGB 的 Gain 和 Offset 值 








DE: "o ”根据 需要 和 要 求 调整 。 


3.8.3 软件 升级 方法 


在 线 升 级 操作 步骤 如 下 : 

1) 安装 升级 环境 。 将 升级 文件 “ISP2Install” 复 制 到 电脑 相应 的 目录 下 ， 然 后 进行 安装 。 
序列 号 任意 。 安 装 完成 后 ， 生 成 升级 用 的 执行 文件 :“ISPWriter2. Exe”, 

2) 将 升级 用 的 转 接 板 与 电脑 和 电视 的 VGA 接口 进行 连接 。 

3) 交流 开机 的 同时 按 着 本 机 控制 “Menu” 键 ， 即 可 进入 升级 状态 。 

4) 打开 升级 用 的 执行 文件 “ISPWriter2. Exe”。 

5) 将 升级 文件 “*. bin” 打 开 ， 然后 单 击 OPEN ， 再 单 击 “Config”， 在 Chip 中 选择 合 ; 
的 芯片 型 号 , “StartAddress” 选 “F80000”,“ReadLengh” 选 “00100”。 

6) "iE Prog 将 文件 写 和 人 世 片 。 

7) 写 完 后 关机 再 开机 即 可 。 
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3.9 海尔 HX6202- A090QAG 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


海尔 采用 HX6202-A090QAG 机 心 开 发 了 N01 系列 液晶 彩电 ， 图 像 小 信号 处 理 电路 采用 
HX6202-A090QAG; 伴音 功放 电路 采用 R2A15112FP; 背光 灯 逆 变 器 驱动 电路 采用 0Z9976N; 
32in 彩电 电源 板 集成 电路 采用 LD7523PS. A6060H. FAN7529MX; 37in 彩电 电源 集成 电路 采 
用 SSC95028, A6069H, FAN7529MX, 

适用 机 型 : 海尔 L32N01. L37NOI1, LA2NOI 等 液晶 彩电 。 


3.9.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

插 电 开机 ， 开 机 完毕 后 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 和 “数字 1、9、9、9” 键 ， 即 
可 进入 工厂 模式 ， 屏幕 上 显示 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ”或 “上 /下 ” 键 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 
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3.9.2 软件 升级 方法 


l. 升级 设备 和 连接 

烧 录 卡 一 个 ， 升 级 PC (电脑 ) 一 台 ，USB 线 一 根 ，VGA ££ (MAA) 一 根 , 平行 线 
(一 头 公 ， 一 头 母 ) 一 根 。 

开启 升级 PC 电源 ， 准 备 好 软件 烧 录 卡 ， 烧 录 板 接线 方式 如 图 3-37 所 示 。USB 线 另 一 端 接 
PC 上 USB 接口 ， 此 时 烧 录 板 上 LED 灯会 呈 绿 色 ， 说 明 烧 录 板 有 供电 ， 可 以 使 用 。VGA 接口 
接 VGA 线 ， 线 的 另 一 端 接 在 待 烧 录 TV 的 VGA 接口 。RS232 接口 接 平 行 线 ， 线 的 另 一 端 接 PC 
上 可 用 串口 。 
























RS232 接 口 ， 用 平行 E 
线 ， 另 一 端 接 PC 可 | 
用 串口 


VGA OUT， 另 一 端 接 
待 烧 录 TV 

























L 
€. | USB 接 口 ， 另 一 端 接 
m PC USB 接 口 






























2. MCU 烧 录 
单 击 图 3-38 所 示 工 具 条 左上 部 的 图 标 ， 可 执行 文件 ， 出 现 图 3-38 所 示 的 烧 录 界面 。 






































单 击 此 图 标 
Can) PTOOL 0, 4, 8 20a 
ui 
sesi-ISP|war sri zaia |ree» nceos rsr]s? pay 
HEX 
HEI File m [ HX NPTOOL For 342 
zi Je: :0.4.8 
D un 4 2008 
2:19 
ments an. 点 面 \ CILLT26sl0 7) | | 
IT 
oo z] Te ISPWsas 
Eade 
让 人 " 
K| 3-38 











1) 选中 烧 录 界面 任务 栏 中 的 “8051-ISP”， 如 图 3-39 所 示 。 单 击 图 中 “…” 按 钮 ， 选 择 
升级 软件 所 存放 的 位 置 文件 来， 选择 “Port” 中 实际 PC 可 连接 正确 的 COM 接口 。 

2) 按 图 中 “To ISP Mode” 键 确认 PC 与 TV 是 否 有 通信 。 车 出 现 “error: 8051 not ack 
please make sure the RS232 connection is OK11”， 则 连接 有 问题 ， 重 新 确认 烧 录 方式 及 接线 是 否 
正确 ， 持 续 不 良 联 系 相 关 人 员 分 析 指 导 作 业 。 知 出 现 “8051 ack。MCU enter ISP Mode!!” , W 
说 明 连 接 正 常 。 此 时 单 击 “Program” 开 始 烧 录 ， 进 度 条 会 开始 移动 ， 大约 20s 出 现 如 图 3-39 
右 侧 所 示 的 对 话 框 ， 则 烧 录 完成 。 

















86 ， 新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 





uum 
a061-Igp TART SPI | Edid M2 Debug | About | 
Send Command = Minaxcli 


maand z 805115p 


rrr 天 we 


Winbond Ispuriter. 
Mininize Winbond Ispuriter . 
Click "ConHect" butt: 






















Program (Dank): Erasing 
Program (Bank8): Writing 
















br =] SS ISP mak | [1 [ 
Dae touch Progr an] 
| i 
I | re (panki) 
一 一 Program (Bankt): Erasing 
T7 huto connect to debug port Program (Bank1): Writing 


ose Ispuriter. 
































器 


3-39 











3. K310 烧 录 
1) 选中 烧 录 界面 任务 栏 中 的 “UART SPI”， 如 图 3-40 所 示 。 单 击 图 3-40 中 “…”， 选 择 


软件 所 存放 的 位 置 文件 来， 选择 “Port” 中 实际 PC 可 连接 正确 的 COM 接口 。 
点 此 选择 软件 


| 
T 








Systes 














[C SDocwnents and Settings rner VES UD Code CX L728810 OW of 


f£ IDCP file: 








C IGIOHRCP file: 








Port: [cont 


F Yoriy Send Command - Hinaxtli 
P Send Command : k319spi1 
89051 ack. MCU enter k318 ISP Hode?? 


(18:89:32) Start programming... 


E 365088 Bytes (008) 
LE 
(18:89:32) => SPI sector erasing 


(10:09:40) => SPI Programming with Uericy... 
(10:10:28) => SPI Programming with Verify Done. 
Y 
升级 进度 条 




















图 3-40 











2) 按 图 中 “Program” 键 ,车 出 现 “error: 8051 not ack please make sure the RS232 connec- 
tion is OK!!” 则 连接 有 问题 ， 重 新 确认 烧 录 方式 及 接线 是 否 正确 ， 再 次 单 击 “Program” 键 ， 
持续 不 良 联系 相关 人 员 分 析 指 导 作 业 。 若 “Progress” 处 出 现 升 级 进度 条 ， 则 说 明 连 接 正常 ， 
进度 条 会 开始 移动 ， 大约 30s 出 现 如 图 3-40 右 侧 对 话 框 ， 则 烧 录 完成 。 

注意 事项 : 


1) 被 烧 录 的 机 器 需 加 电源 。 
2) 对 于 无 法 烧 录 的 机 器 ， 先 拔 掉 电源 放电 15s 左右 再 次 上 电 烧 录 。 者 仍 烧 录 不 进 ， 则 拔 


掉 电 源 ， 按 住 KEY BOARD 上 的 “POWER”、“CH+”、“CH -”( 这 三 个 键 需 同时 按 住 ) dd 
上 电源 ， 直 接 单 击 烧 录 程序 上 的 Program 进行 烧 录 。 
4. Auto Color 调整 


此 机 种 无 须 做 白 平衡 调整 ， 进 入 工厂 模式 . 
1) TV 插 电 开机 ， 开 机 完毕 后 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “MENU、 数 字 1、9、9、9” 键 ， 就 


会 显示 出 工厂 菜单 。 
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2) 在 PC fI COMPONENT mode 下 ， 单 击 “Auto Color”。 

PCmode: TIM 2107; PAT =42 

COMPONENT mode: TIM =311: PAT =185 

5. USB FW 更 新 

FW code version release 

NT952E 所 提供 的 FNV code 共有 两 个 档案 : 

SPI flash code: 

例如 : Haier- AIIModel- CHN- NT952 E- AIIPanel- VO. 01-20090625- XXXX. ROM Upgrade code: 

例如 : Haier- AIIModel- CHN- NT952E- AllIPanel- VO. 01-20090625- XXXX. AP 

(1) 升级 方式 和 升级 步 又 

更 换 FW 可 通过 两 种 方式 升级 ， 请 参考 以 下 说 明 ; 

1) 请 将 “H *“. ROM” 文 件 名 改 为 “DVD909. rom”， 使 用 一 般 烧 录 器 来 进行 烧 录 SPI 
Flash 二 进位 挡 。 

2) 请 将 “H* -.AP” 文 件 名 改 为 “UPG952E. AP”， 可 直接 使 用 U 盘 进行 FW 升级 。 请 
直接 将 此 文件 存放 在 U 盘 上 ， 勿 共存 其 他 资料 。 

升级 步骤 如 下 : 

1) 将 UPG952E. AP 文件 复制 到 一 个 无 文件 内 容 的 U 盘 或 Memory card, 

2) XE U #kuk Memory card 插入 预备 更 新 的 NT952E 系统 装置 上 。 

3) 打开 NT952E 装置 电源 ， 确 认 主 功能 对 话 框 是 在 “PHOTO” 选 项 上 ， 按 下 “ENTER” 
或 “OK” 键 ,执行 系统 更 新 ， 更 新 的 时 候 会 变 为 蓝屏 ， 更 新 后 会 回 到 USB 对 话 框 ， 请 耐心 等 
待 ， 可 能 要 2min (系统 更 新 过 程 中 ， 请 勿 关 掉 系统 电源 ) 。 

4) 更 新 时 间 40 ~50s， 系 统 更 新 完 后 ， 会 自动 重新 开机 。 

5) 确认 系统 重新 开机 完毕 ， 将 U 盘 撮 下 ， 完 成 升级 步骤。 

(2) FW 版 本 查看 

FW 版 本 查看 只 适用 工程 人 员 查 看 ， 请 依照 下 列 按键 次 序 操作 调 出 版 本 对 话 框 。 

1) 请 从 主 功 能 对 话 框 进入 SETUP 对 话 框 后 ， 按 STOP, ZOOM, 









































2) BK 出 第 = 页 Debug 对 ih HE 后 , 再 按 NT952E ll System chip 
ZOOM、KEY， 可 调 出 版 本 对 话 框 。 Mes bid. co REN I. 
按 “ 返 回 ”可 回 主 功能 对 话 框 。 注 意 : 进入 Oe oso peo in 
Debug 对 话 框 后 ， ii “方向 ” 键 ， 以 免 打 开 | Parser 08-10-31-0 Card 08-09-11-0 





Info 00-00-00-0 VD 1.37 


debug mode， 如 果 不 小 心 将 debug mode 打开 ,请 | Aio o8-08-11-0 Asuppo006 

按 $ 方 向 E: Be 将 debug uds x p 再 按 a 返 Haier AllModel CHN 09-06-21-0 II 客户 版 本 及 日 期 
回 ” ， 可 返回 主 功能 对 话 框 。 版 本 显示 信息 如 图 图 3-41 

3-41 所 示 。 
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4.1 海信 FLIS125 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


海信 公司 采用 FLI8125 (HUDSON) 机 心 生 产 了 33 系列 液晶 彩电 ， 图 像 数 模 小 信号 处 理 电 
路 采用 FLI8125 ， 中 放电 路 采用 TDA9885TS， 音 频 信号 处 理 采用 MSP3460， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA1517P， 耳 机 放大 电路 采用 TDA2822M。 

适用 机 型 : 海信 TLM1533 、TLM1733 、TLM1933 、TLM2077D 等 液晶 彩电 。 


4.1.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 
使 用 遥控 器 调整 ， 首 先 用 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， a hd 键 选中 “声音 设 
置 ” 菜 单 ， 然 后 用 “确定 ” 键 进 入 声音 菜单 ， 再 用 “音量 +/- ”选中 “平衡 ”项 ,在 此 状 
态 下 按压 “数字 0、5、3 、2” 键 就 可 以 进入 工厂 菜单 。 
2. 项 目 选择 与 调整 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 需 上 的 “节目 +/-” 键 选择 子 菜单 和 调 
整 项 目 ， 按 “确定 ” 键 进 入 子 菜单 或 执行 所 选项 目 ; 按 “ 音 量 +/- ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 
选项 目 数据 。 
3. 工厂 初始 化 
用 于 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ; 
空 母 块 : 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 以 选择 清空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参 
st uc 一 般 情况 下 不 使 用 ) ; 
空 母 块 的 方法 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 工厂 初始 化 项 ,， 按 “音量 +” 键 或 “确定 ” 键 进 
A 空 母 块 ， 按 “确定 ” 键 将 母 块 数据 恢复 为 参考 值 ， 然 后 断 电 重新 开机 写 人 数据 。 


4.1.2 总 线 调 整数 据 


海信 FLI8125 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 调试 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-1 ~ 表 4-4; 

O A 
M Ra pi 选项 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 4-11; 菜单 设置 各 
菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-12 ~ 表 4-16。 


表 4-1 工厂 调试 白 平 衡 调 整 项 目 和 数据 













































































序号 名 称 默认 值 备注 序号 名 称 默认 值 备注 
1 RDRV 188 调整 白 平 衡 4 BRIGHTNESS 50 VK 
2 GDIW 193 调整 白 平衡 5 CHROMA 50 暂 未 
3 BDRV 190 调整 白 平衡 6 CONTRAST 50 暂 未 
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表 4-2 工厂 调试 选项 菜单 调整 项 目 和 数据 
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序号 名 称 默认 值 备 选 值 备注 
1 To Factory U M M 时 可 单 键 进入 工厂 模式 
2 Language 中 文 英文 
表 4-3 工厂 调试 色彩 优化 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 备 选 值 备注 序号 名 称 备 选 值 备注 
1 ADC CVBS 自动 校准 AV S 端子 3 ADC 高 清 自动 校准 色差 分 量 
2 ADC Graphic 自动 校准 VGA 
注 : 高 清 色 彩 优 化 要 在 标准 彩 条 信号 下 进行 ，VGA 色彩 优化 要 在 标准 半 彩 条 信号 下 进行 ; 而 优化 画 中 画 时 要 在 双 视 窗 
模式 下 进行 。 
表 4-4 工厂 调试 版 本 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 序号 名 称 
1 程序 版 本 4 高 频 头 
屏 型 号 5 Flash 
3 屏 分 辩 率 
表 4-5 设计 菜单 图 像 模式 调整 项 目 和 数据 
模式 序号 名 称 默认 值 
1 亮度 50 
标准 模式 2 对 比 度 50 
3 色 度 50 
1 亮度 70 
明亮 模式 2 对 比 度 70 
3 色 度 60 
1 亮度 40 
柔和 模式 2 对 比 度 60 
3 色 度 50 
表 4-6 设计 菜单 声音 模式 调整 项 目 和 数据 
模式 序号 名 称 默认 值 
MON 1 高 音 50 
标准 模式 低音 U 
PEP 1 高 音 20 
音乐 模式 低音 35 
站 1 高 音 80 
Wn 模式 2 1 音 20 
表 4-7 设计 菜单 图 像 设 置 (TV、AV、S 端子 输入 ) 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 序号 名 称 默认 值 
1 最 小 亮度 0 7 最 小 色 度 0 
2 中 间 亮 度 120 8 中 间 色 度 125 
3 最 大 亮度 155 9 最 大 色 度 160 
4 最 小 对 比 度 0 10 最 小 清晰 度 10 
5 中 间 对 比 度 130 11 中 间 清 晰 度 100 
6 最 大 对 比 度 180 12 最 大 清晰 度 180 
图 4-8 设计 菜单 图 像 设置 (VAG 、 分 量 通道 输入 ) 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 序号 名 称 默认 值 
1 最 小 亮度 0 7 最 小 色 度 0 
2 中 间 亮 度 125 8 中 间 色 度 125 
3 最 大 亮度 160 9 最 大 色 度 160 
4 最 小 对 比 度 0 10 最 小 清晰 度 10 
5 中 间 对 比 度 125 11 中 间 清 晰 度 100 
6 最 大 对 比 度 160 12 最 大 清晰 度 180 
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表 4-9 声音 选项 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 备注 序号 名 称 默认 值 备注 
1 最 小 音量 65 5 20 音量 105 
2 中 间 音 量 111 6 Devitation 32 调制 声音 偏 置 
EA TV 通道 下 人 
3 最 大 音量 123 7 Prescale aj | Qe b 
声音 调整 ) 
4 80 音量 120 8 Scart prescale 32 SCART 声音 调整 
表 4-10 节能 模式 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 序号 名 称 默认 值 
1 标准 255 3 节能 2 0 
2 节能 1 128 
表 4-11 选项 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 调整 内 容 默认 值 | 序号 名 称 调整 内 容 默认 值 
1 SP Amplitude SP 幅度 调整 3 5 HSync Select 水 平 同步 调整 NCO 
2 SP Period SP 周期 调整 15 6 Ovr Gain Ovr 增益 调整 60 
3 AGC Gain AGC 增益 设 定 14 7 Multi Option SCART 声音 调整 0 
4 Fly Wheel 调 速 开关 设 定 关 
表 4-12 菜单 设置 中 图 像 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 备注 序号 名 称 默认 值 备注 
1 亮度 50 5 色调 0 
2 对 比 度 50 6 色温 标准 
3 色 度 50 7 高 级 设置 DCDT | FÆ 
: 常 .运动 .鲜明 电影 、 
4 清晰 度 5 8| pres | re | TPS SIRE 
自然 
表 4-13 菜单 设置 中 声音 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 序号 名 称 默认 值 
1 低音 50 3 平衡 0 
2 高 音 50 
表 4-14 菜单 设置 中 几何 调整 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 备注 序号 名 称 默认 值 备注 
1 图 像 位置 4 相位 79 
2 | 水 平 幅度 32 5 时 钟 
3 垂直 幅度 55 6 自动 调整 恢复 为 出 厂 设 定 值 
R 4-15 菜单 设置 中 功能 调整 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 备 选 值 
1 菜单 语言 中 文 英文 
2 蓝屏 关 
菜单 水 平 位 置 50 
3 菜单 设置 菜单 垂直 位 置 50 
菜单 时 间 15s 
4 出 厂 设 置 T 是 
表 4-16 菜单 设置 中 频道 菜单 调整 项 目 和 数据 
序号 名 称 默认 值 
1 节目 号 
2 彩色 制式 PAL 
3 声音 制式 D/K 
4 微调 
5 手动 搜 台 
6 自动 搜 台 














101 








第 4 章 ， 海信 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 








(ë) 












































4.1.3 软件 升级 方法 


升级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 首先 安装 升级 工具 “GProbe 5. 3.0.1”， 如 已 经 安装 ， 则 不 用 重新 安装 。 安 装 方法 : XX 
击 此 目录 中 的 “GProbe 5.3.0. 1. cxe”， 按 照 提示 安装 “GProbe 5.3.0. 1" , 

2) 将 “hudson. Far” 解 压 到 C 盘 根 目 录 ， 将 收 到 的 升级 “HEX 文件 ”替换 C 盘 hudson 
目录 的 相应 “HEX 文件 ” lli * HudsonlV HEx" , 

3) 将 计算 机 和 电视 用 升级 专用 串口 线 连接 起 来 ， 并 打开 电视 机 。 

4) GProbe 的 设置 打开 “GProbe”， 按 图 4-1 所 示 的 方法 打开 设置 菜单 ， 即 按 " Options" 
选项 ， 在 下 拉 荣 单 中 选择 “Connection Setup". 或 者 直接 按 “F10” 键 。 

设置 菜单 如 图 4-2 所 示 ， 在 “Connec-  EEETEETTEEETTETTTETTT 
ton” FUE “Devio” BHEN “Serial”, (edu lr wo iem rox 
TE “Serial” F Dz É “Serial port settings” — - Ba E 
属性 如 下 : ee 

















|FLIS125-BC Internal 


Search Pilte | [Ea Disconnect 








Port: 根据 升级 用 电脑 设置 TITITITITIT bed 
Baud: 115200 | Description hdress [Vaaa [Size |+ 
=- xnl 
Data: 8 +E] ms common axo o 8 
. = B8 remer rn ennt n 2 
Parit: None EE 4-1 
Stop: 1 Connection Settings 


Pin Assignments | USB | Delays and Puffer Size | 


Connection Settings Connection Sashen | Parallel | 


Serial Port Settings 

Port mM ~ Data b =] 

i. cul —u 
Step 1 g 


Pin Assignments | VSB | Delays and Buffer Size | 
Connection | Seid | Parla | 


Devices 
Select the type of device you wish to use GProbe 


lo connect with. 
Device: Corm -) 


Protocols 

Select 'Frint Enable’ if yon wish to receive 
"Print' messages from the board. Hate that this 
option is only available for DDC2BI protocols and 


may cause communication traffic during sensitive 


~ 


Advanced Timeout Settings 


WARNING: do not adjust the Advanced Timsout 
Settings unless advised by a Genesis Microchip 


Read ü ms Write 0 ms 
Read ü ms Write 0 ms 
Read ü mz Restore Defaults 


Scheme 


| 








Save As... 





Save As... 














[ we ] me | 




















器 
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上 述 选择 如 图 4-3 所 示 。 

5) 升级 过 程 : 将 Batch * C; \ hudson \ 
hudson. bat” 即 窗口 “Batch. txt” 中 的 文字 复制 
到 GProbe 的 命令 行 ， 回 车 即 可 ,具体 操作 如 
图 4-4、 图 4-5 所 示 。 

升级 过 程 中 如 出 现 图 4-6 所 示 的 对 话 框 后 
请 耐心 等 待 ， 升 级 一 台电 视 需要 35 ~40s。 

————————————-- 


= [dà [es A | & % % %⁄ | 








E. Batch — WFE 

THEO FE dazh po EEV 帮助 0) 

MEFYTTWEKUTKUTT'TTIPWOTT'ETTUMPEYSSS 
————— 














WücProbe Register Documenti [š J[fi][X) 
[4] Cur... | Save... S... 


Writing FLASH... 


-Start address: 0x00080000 


-Buffer size: 355808(0x00056DEO0)Bytes 


-Minimal addreSS space required: 20 bits 





spe] 





图 4-5 4-6 


升级 过 程 中 如 出 现 图 4-7 对 话 框 ， 则 请 检查 设置 是 否 正确 ， 升 级 线 是 否 连 接 好 ， 升 级 的 文 
件 是 否 复制 到 了 正确 的 位 置 。 

注意 : 在 升级 过 程 中 ， 要 保证 电视 机 一 直 处 于 上 电 状 态 ， 并 保证 升级 线 保 持 连 接 ， 

否则 会 出 现 升级 失败 ， 并 出 现 图 4-8 所 示 对 话 框 。 升 级 失败 后 ， 可 用 杀 子 等 工具 短路 
Flash, HJ SST 39VF040 的 引 脚 来 复位 Flash 。 


Timeout while Walting for response. Check connections and 


reset board. (Error COde: 00000002) 






































Error executing batch file at line 1. LVDS 线 插座 
Execution time: 1. 16s 
Al4 
A13 
AS 
A9 
AM 芯片 8125 
OE# X5 
A10 
CE# 
FAILED. DQ7 
Timeout while waiting for response. Check - 
connections and reset board. (Error Code: 00000002) DE A E 
将 14 脚 和 17 脚 短 接 
Error executing batch file at line 15. 
PCB 
VGA T 
Execution time: 36.18s 








4-9 
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具体 复位 方法 : 在 上 电 的 时 候 ， 短 路 SST 39VF040 的 第 14 脚 和 第 17 脚 ， 即 板子 上 靠近 
VGA 端口 一 侧 的 1 脚 和 4 脚 ， 如 图 4-9 所 示 的 复位 引 脚 示意 图 ， 上 电 后 即 可 松 开 ， 复 位 成 功 后 
会 出 现 :“FLi8125BC” 字 样 ， 这 时 候 方 可 重新 升级 。 


4.2 海信 MSD6A801 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 采用 MSD6A801 机 心 开发 了 K660 和 XT800 系列 液晶 彩电 ，K660 系列 采用 PR-3D 77 
案 ，XT800 系列 采用 SG-3D 方案 。 两 个 系列 彩电 的 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MSD6AS801FVA- 
DLN， 系 统 主 程序 存储 器 EMMC 采用 KLMAGIFE3A-A001, USB Hub 接口 电路 采用 USB2514- 
AFZG， 左 右 声 道 伴音 功放 和 重 低音 功放 电路 均 采 用 TASS727 , EAA SAN RF6A16, ， 是 集 键 
盘 、 空 中 鼠标 、OFN 触摸 板 、 无 线 送 话 吉 于 一 体 的 多 功能 网 络 遥 探 器， 通过 RF 射频 方式 控制 
电视 机 ， 此 遥控 器 与 电视 机 进行 对 码 操作 后 方 可 使 用 。 

适用 机 型 : 海信 LED50K660X3D 、LED46K660X3D LED42K660X3D. LEDSOXT880G3D , 
LED58XT880G3D、LED65XT880G3D 等 3D 网 络 液晶 彩电 。K660 和 XT800 系列 液晶 彩电 软件 
升级 方法 相同 ， 本 节 以 K660 系列 彩电 为 例 ， 介 绍 软件 升级 方法 。 

海信 采用 MSD61982B 机 心 开 发 的 LED32A300 、LED39A300 LED42A300 等 A300 系列 液 
ñH Z Hi, LED32HI50, LED39H150, LED42HI50 等 H150 系列 液晶 彩电 及 ED32K160JD、 
LED37K160JD, LED39K160JD, 、LED40K160JD LED42K160JD. LED46K160JD 等 K160JD 系列 
液晶 彩电 的 升级 方法 与 其 基本 相同 ， 可 参照 该 节 介 绍 的 方法 升级 。 


4.2.1 6A801 主 程序 USB 升级 方法 


1. 正常 升级 模式 

该 方法 适用 于 电视 机 开机 工作 正常 ， 可 以 正常 进行 USB 升级 的 情况 。 该 方法 操作 简单 ， 
一 般 升 级 都 采用 该 方法 。 

升级 方法 和 步骤 : 

1) 将 version. txt, mboot. bin, usb. bin 放 到 TU 盘 的 TargetHis 文件 夹 下 。 

2) 将 电视 切换 到 VGA 通道 ,将 USB 插 到 靠近 高 频 头 的 USB 端口 〈 其 他 端口 无 法 升级 ) ， 
会 弹出 升级 提示 框 ， 选 择 “ 是 ”进入 升级 状态 ， 因 为 6A801 升级 文档 较 大 ， 需 要 等 待 片刻 ， 
直至 重启 则 升级 结 

升级 注意 事项 : 

1) 升级 过 程 中 机 器 会 自动 重新 启动 1 ~2 次 ， 该 期 间 请 不 要 让 机 器 断 电 。 

2) 要 将 TargetHis 文件 夹 放 到 USB disk 根 目录 下 : 

TargetHis 文件 夹 里 面 有 文件 : 

| --mboot. Bin — ( Mgoot 升级 文件 ) ; 
| --usb. bin ( 整 机 升级 文件 ) 
| --version. txt “(主机 软件 版 本 识别 文件 ， 每 个 机 型 对 应 各 自 不 同 的 version. txt) 。 

3) Æ version. txt 与 待 升级 的 电视 相对 应 ,将 U 盘 插 在 电视 USB 端口 后 片刻 ， 电 视 就 会 自 
动弹 出 是 否 升级 的 提示 对 话 框 ,选择 “是 ”， 电 视 就 会 自动 重启 进入 UU 盘 升 级 模式 ， 升 级 完 后 
需要 进入 工厂 菜单 清空 一 下 母 块 ， 以 便 使 软件 更 改 的 一 些 参数 值 生效 ， 清 空 母 块 后 ， 开 关机 ， 
电视 就 可 正常 工作 了 。 

2. 强制 升级 模式 

该 方法 适用 于 电视 无 法 开机 并 且 没 有 电脑 和 升级 工具 的 情况 。 
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升级 注意 事项 

1) 当 遇 到 一 些 不 能 启动 的 电视 ( MBoot 需要 工作 正常 ) ， 并 且 没 有 电脑 进行 升级 的 情况 
下 ， 可 以 采用 强制 升级 的 方法 来 升级 。 

2) 万 不 得 已 不 要 使 用 强制 升级 ， 强 制 升 级 有 可 能 一 次 只 升级 一 个 MBoot bin 文件 ， 或 US 
B. bin 文件 ， 一 般 要 进行 两 次 强制 升级 才能 完全 完成 主机 和 MBoot 的 升级 ， 操 作 比 较 麻 烦 。 

升级 方法 和 步骤 : 

1) 同样 像 上 面 的 描述 ,将 U 盘 升 级 文件 复制 到 TargetHis 文件 夹 下 ; 

2) 交流 关机 ， 将 TU 盘 搬 入 电视 USB 端口 ; 

3) 交流 开机 ， 开 机 过 程 中 一 直 按 住 遥 控 器 的 “菜单 ”( Menu) 键 ， 将 遥控 器 对 准 电视 的 
遥控 接收 头 ， 系 统 就 会 进入 强制 升级 模式 ， 指 示 灯 会 不 断 闪 烁 ， 等 待 4min 左右 ， 就 可 完成 TU 
盘 强制 升级 ， 同 样 升级 完 之 后 ， 需 要 进 工 厂 清 空 一 下 母 块 。 


4.2.2 6A801 主 程序 电脑 在 线 升级 方法 


1. 准备 工作 

1) 硬件 方面 : 网 线 一 根 (交叉 线 ) 、mstax 升级 工具 一 个 (及 驱动 文件 ) 、 电 脑 一 台 。 

2) 软件 方面 : Tftp、SecureCRT、ISP-Tools。 

2. 软件 安装 

1) Tftp 软件 直接 可 以 打开 使 用 ， 无 需 安装 。 

2) SecureCRT 软件 需要 安装 ， 双 击 “scrt50b4. exe” 图 标 ， 打 开 安 装 程序 ， 如 网 4-10 
所 示 。 

单 击 后 面 的 按钮 “I Agree”， 进 入 下 一 步 ， 如 图 4-11 所 示 。 


SecureCRT 





SecureCRT 


SecureCRT License Agreement 


Welcome! 


This program will install the SecureCRT terminal emulator 
for SSH1, SSH2, and other protocols on your computer. 





End-User License Agreement for SecureCRT 5.0 ("Software") ^ 
Copyright [c] 1995-2005 VanDyke Software, Inc. 
All Rights Reserved. 


SecureCRT 
5.0 


SecureCRT is available for evaluation without charge for 
a 30-day period. In order to continue using the software 
Rock-solid after the evaluation period, SecureCR T must be 


terminal registered. 


emulation SecureCRT users who purchased licenses on or after 

December 1, 2003 can upgrade to version 5.0 without 
combined charge. For more information, please see the Upgrade 
with strong Eligibility page at http: //www.vandyke.com 


security. 
r fh 
" r 


DEN Esilnstalation 
| 4-10 dd 


单 击 “Next”， 继 续 ， 进 入 安装 路 径 选 择 对 话 框 ， 如 图 4-12 Brom. 
这 里 ， 选 择 安装 在 D 盘 下 面 ， 可 以 根据 自己 的 习惯 选择 安装 所 放 的 位 置 ， 然 后 单 击 
“Next”， 之 后 就 一 直 按 “Next” 就 可 以 ， 最 后 按 “Finish” 按 钮 完成 安装 。 

安装 完成 后 ， 并 不 能 直接 使 用 ， 还 需要 Patch 一 下 ,将 “Patch. exe” 这 个 文件 复制 到 Se- 
cureCRT 的 安装 目录 下 ， 这 里 安装 在 了 D: \SecureCRT 下 面 ， 所 以 就 将 这 个 文件 复制 到 D: Ó 
SecureCRT 下 面 ， 然 后 双击 “Patch. exe" 的 图 标 ， 出 现 如 图 4-13 所 示 的 对 话 框 。 

然后 单 击 “Apply Patch” 按钮 开始 Patch, Patch 完成 后 会 在 上 图 中 的 白 框 中 显示 “OK”。 
关闭 退出 ， 双 击 在 桌面 上 的 “SecureCRT” 图 标 就 可 以 使 用 了 。 

3) ISP-Tools 也 是 直接 打开 就 可 以 使 用 的 ， 无 须 安装 。 


AGREEMENT. After reading this agreement carefully, if you ("Customer") 

do not agree to all of the terms of this agreement, you may not use this 
Software. Unless you have a different license agreement signed by 

VanDyke Software, Inc. that covers this copy of the Software, your use of 

this Software indicates your acceptance of this license agreement and 
warranty. All updates to the Software shall be considered part of the 

Software and subject to the terms of this &greement. Changes to this 
Agreement may accompany updates to the Software, in which case by 
installing such update, Customer accepts the terms of the Agreement as 
changed. The Agreement is not otherwise subject to addition, amendment, * 


Exit Installation 


Press "Next" to continue. 
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SecureCRT pHrOzEn HeLL 


SecurecRT Select Directory SVENSK 


5. Please select the directory where the files for SecureCR T 
will be installed: 


PHROZENHELL 2004 





[D:SecureCRT 
Rock-solid [ Allow different size | Ignore if already patched IV Make backup copy 


terminal 2 sd Application:  SecureCRT v5.0.0.871 BETA4 
emulation I od Protection: NZA 
combined C3 8334f80e2e9819b7523af14c — 


S158VirtualC. 
with strong au ualCamera 
security. 
s r 同上 软件 
"2. {f r 


Est nsataion| «Bak |[” a Cracked by. Svensk [tEaM pHiOzEn HeLL] 














图 4-12 图 4-13 


3. 升级 方法 步骤 

升级 分 为 两 个 部 分 ， 即 MBoot 和 主 程序 的 升级 。 一 般 顺 序 是 先 烧 写 MBoot (具体 方法 见 4.2.3 
节 6A801 其 他 升级 方法 : 其 他 需要 U 盘 或 者 其 他 复合 升级 工具 升级 方法 ) ， 然 后 烧 写 主 程序 。 

为 升级 方便 ， 可 将 ISP-Tools 、Tftp 、SecureCRT 的 快捷 方式 及 所 用 的 升级 程序 放 在 同一 文 
件 夹 下 ， 这 里 以 放 在 D 盘 “SoftwareUpdate” 文件 夹 下 为 例 。 

1) 网 线 及 烧 写 工具 的 连接 。 将 网 线 的 两 头 分 别 连接 电脑 和 电视 的 网 口 ， 将 mstar 烧 写 工 
HAY USB 头 与 电脑 相连 ， 另 一 头 〈VCGCA 接口 ) 与 电视 VGA 接口 相连 。 

2) 主 程序 烧 写 。 主 程序 放 在 工作 盘 下 名 为 mstara3nand 的 文件 夹 中 。 

(D 首先 ， 双击“Tftpd32. exe” 的 图 标 打 开 Tftp， 如 图 4-14 所 示 。 

单 击 “Browse” 按 钮 ， 弹 出 路 径 选择 对 话 框 ， 找 到 工作 盘 下 名 为 mstara3nand 的 文件 夹 ， 
单 击 “ 确 定 ” 即 可 ， 如 图 4-15 所 示 。 








S Tftpd32 by Ph. Jounin 





Current Directory [D-AV0330 034, 42 tmmstara3nand 了 | Browse | 
Server interfaces [i223 58.2105 了 | Show Dir | 


Tftp Server | Tftp Client | DHCP server | Syslog server | Log viewer | 
start time | progress 





4 JÈ V0330, 03A, 42 tim 
a)i mstara3nand 
i scripts 
j TargetHis 
b di work 
PRR): mstars3nand 




















Settings | Help | 
4-14 K| 4-15 


© 然后 ， 双 击 “SecureCRT” KIER, FIIF SecureCRT， 如 图 4-16 所 示 。 

如 果 之 前 没 用 过 mstar 的 烧 写 工具 ， 需 要 安装 一 下 驱动 。 安 装 其 驱动 后 ， 可 以 在 设备 管理 
髓 中 找到 其 对 应 的 COM O, ， 安 装 后 为 COM5 ， 如 图 4-17 所 示 。 

如 果 没 有 使 用 过 SecureCRT 烧 写 过 程序 ， 图 4-16 中 的 Serial- COMS 是 不 存在 的 ， 这 时 就 需 
要 自己 新 建 一 个 ， 单 击 图 4-16 中 用 圆圈 圈 起 来 的 按钮 ， 弹 出 如 图 4-18 所 示 的 对 话 框 。 

单 击 SSH2 后 面 的 下 拉 箭 头 ， 会 出 现下 拉 列 表 如 图 4-18 所 示 ， 选 择 Serial 后 出 现 如 图 4-19 
所 示 的 对 话 框 。 
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Connect in Tab 


X3 )3 " 


A 172. 16. 4.220 
网 112. 16. 4.222 
dA 172. 16. 4.234 


A 172. 18. 4.238 
48 172. 16. 4.239 
A 172.16.4.239 (1) 
48 172. 16. 4. 249 
A 172. 16.4.52 

dA 192. 168. 37.11 
A Serial-cOM 


PS ERSTES] 


Show dialog on star 


s) 














1 24 Rows, 80 Cols VT100 | 








Protocol: 
Hostname: 
Port 

Username: 


Authentication 


[加 password 
[V]Publi cKey 


|RZKevhaavd Tnterartive Y 


加 | 
| 
回 


M 


Kl 4-18 


C Show quick connect on star Save session 





Open in a tab 





后 单 击 “Port” 
CTS 前 的 对 号 去 掉 ， 单 击 Connect 按钮 即 可 连接 。 
e ned 再 打开 就 不 用 重新 配置 了 ， 
然后 单 击 Connect 就 可 以 了 。 
@ P SecureCRT 中 设置 几 个 快捷 键 。 
为 提高 





然 


在 条 日 


AS 








Bro REAO SE 
e f| Eg S 
ËB) 计算 机 管理 CSHD 
SS RAIA 
+ (gg 事件 查看 器 
EE 272 
本 地 用 户 和 组 
性 能 日 志和 警报 


| SRH REEE 
By eer 
+ Be 服务 和 应 用 程序 


V Se $3500 
2 m 


m =a 


+J & IEEE 1394 总 线 主 控制 器 
PCMCIA + 

* š SCSI 和 RAID 控制 器 

com 处 理 器 

由 < 磁盘 驱动 器 


m w 电池 
e p. 调制 解 调 跨 
cy 端口 (om 和 LPT) 
TiS Serian Fort (Cone) 
A 通讯 端口 (COM1) 
eo 计算 机 
< 











Protocol: 


Port: 


Parity: 

















后 的 下 拉 箭 头 选择 单 击 COMS, Baud Rate 选择 





单 击 圆 圈 圈 起 来 的 按钮 ， 弹 出 如 图 4-21 所 示 的 对 话 框 。 


lij Serial-CON5 — SecureCRI 
File 


pdt Yier Options) [rester Script Tovls 
JIPA a (=) ? 


| Serial-CONS 


到 FAAA 回回 可 避 sejeejesjes] essere] 


Eesti OR S en on e pe NC cal ee MA NI ed s 
| 





Quick Connect 


Baud rate: 


Data bits: 


Stop bits: 


v 
come v| Flow Control 
S40 a) | HS 
I — v]RTS/CTS 
Š 2 XON/XOFF 
LS 
£ ` 
Show quick connect on star 0 serrin 
V]üpen in a tab 


直接 在 图 4-16 中 选 























DS 





















































[E 








4-19 





“115200”, Æ RTS/ 





ab EL 
月 S 


Serial COM5 (H6 所 


高 烧 写 的 效率 ， 我 们 先 设置 几 个 快捷 键 ，SecureCRT 连接 后 如 图 4-20 所 示 。 


Dlock 














80 Cols VT100 


Serial: CONS 3, 14 24 Rows, 


4-20 





回国 列 
[peret pede po pepe pe poa oma 
E er] res] rer pr ps en Fer] Pr een 团 Ls 
m [sg Em Es 加 四 加 要 到 加 
Dans Ctr Shift 
Selected key maps DRN EE) =m 
图 4-21 
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然后 单 击 “F1” 按 钮 ,“F1” 就 会 变 成 红色 ， 同 时 方 框 圈 起 来 的 “ap Selected Key” 按钮 
变 为 可 用 状态 ， 如 图 4-21 所 示 ， 然 后 单 击 “ap Selected Key” 按 钮 ， 弹 出 图 4-22 所 示 对 话 框 。 
单 击 左边 方 框 圈 起 来 的 下 拉 箭 头 ， 选 择 ”ET 
"Send String”， 在 右边 方 框 圈 起 的 空白 区 域 输入 | tewows conbination 


YK Fi 





“nand erase clean”， 然 后 单 击 “OK” 按 钮 ， 这 
样 “Fl” 键 就 设置 完成 了 。 同样 , 单 击 “F2” | = == 
按钮 ， 重 复 上 面 的 操作 ， 在 右边 方 框 圈 起 的 空 | | BRUT dm 
白 区 域 输入 “reset”， 单 击 “OKk” 即 可 。 

然后 做 同样 的 操作 设置 “F3”， 在 右边 方 RU 
框 圈 起 的 空白 区 域 输入 “set serverip 172. 16. 4. 177; set ipaddr 172. 16.4. 178; save", iX Hi 
要 说 明 一 下 ,“172. 16. 4. 177” 是 电脑 “本 地 连接 ”的 IP 地 址 ， 具 体 使 用 时 看 一 下 自己 电脑 
本 地 连接 中 的 IP 地址 ， 然 后 替换 掉 ， 而 后 面 的 “172. 16. 4. 178” 是 根据 电脑 的 IP 地址， 将 最 
后 一 个 数 更 改 得 到 的 ， 例 如， 电脑 的 IP 地 址 为 “192. 168. 1.1”， 那 么 在 右边 方 框 圈 起 的 空白 
区 域 我 们 可 以 输入 “set serverip 192. 168. 1. 1 ; set ipaddr 192. 168. 1.2; save”。 

同样 ， 如 对 FA, FS 进行 设置 ， 设 置 F$ 时 ， 在 右边 方 框 圈 起 的 空白 区 域 输入 “mstar auto- 
update. txt”， 这 样 ， 快 捷 键 就 设置 完成 了 ， 单 击 图 4-21 中 的 “Save” 按 钮 弹出 保存 对 话 框 ， 
单 击 “ 保 存 ” 按钮 就 可 以 了 ， 然后 单 击 “Close” 按钮 关闭 " Keymap Editor" 对 话 框 。 

4. 主 程序 烧 写 

如 果 之 前 没有 上 烧 过 主 程序 ， 打 开 SecureCRT 显示 如 图 4-20 所 示 ; 如 果 烧 入 过 主 程序 ， 那 
么 会 看 到 一 直 有 打印 信息 ， 这 时 需要 重启 一 下 ， 有 两 种 重启 方式 : 

1) 硬 重启 ， 直 接 用 电视 开关 进行 重启 ， 在 按 开关 的 同时 ， 将 光标 的 焦点 放 在 SecureCRT 的 界面 
E, FF “PA” (Enter) 键 ， 电 视 启 动 后 会 停 在 图 4-20 所 示 的 状态 ， 这 时 会 看 到 “< 入 mstar> 间 ; 

2) 另 一 种 方式 是 在 SecureCRT 中 按 “Ctr +C” 键 ， 再 按 “ 回 车 ” 键 ， 然 后 输入 reboot ， 再 按 
住 “ 回 车 ” 键 2 ~3s (如 果 不 行 就 按 住 “ 回 车 ” 键 再 开机 ) ， 局 动 后 也 会 看 到 “<mstar> 护 " 。 

3) 接 下 来 按照 我 们 设置 的 快捷 键 开始 烧 写 程序 ， 按 一 下 “F5”， 我 们 会 在 屏幕 上 看 
F| “ «mstarstmstar auto-update. txt" , 然后 单 击 “ 回 车 ” 键 开始 烧 写 主 程序 ， 这 时 就 不 
需要 其 他 操作 ， 烧 写 完成 后 电视 会 自动 启动 ， 启 动 后 无 异常 就 烧 写 完成 了 。 


4.2.3 6A801 其 他 升级 方法 


6A801 其 他 升级 方法 包括 需要 U 盘 或 者 其 他 复合 升级 工具 升级 。 

1. MBoot 烧 写 

双击 打开 “ISP-Tools”， 如 图 4-23 所 示 。 

打开 时 需要 先 检 查 一 下 配置 ， 对 不 符合 的 项 进行 更 改 ， 单 击 “Config” 按 钮 ， 出 现 图 4-24 
所 示 的 窗口 。 















































NMStar ISP Utility V4.4.9.8 


s * < 区 ~ EI < < i 
LOevice J] Load Read Auto B.P. V. | Restore] HDCP Erase Config 





Mstar 


semi ondu (qr 
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NStar ISP Utility V4.4.9.8 
ESI x 
B.P.V. | Restore] HDCP 
I2C Pin Definition 
@ SbhAin C SCL in 
C SDAout C SCL out 


I Use USB F Auto release USB F Use SWI2C 


Communication Setting I2C Speed Setting 
= PTI ` 
fotre U speed:50 [可 J >] 
Base Addr: |0x38C Roughly Speed: 40 KHz PIN: |PINI1 ` 


[v Reverse High 


X1 Auto Detect SPI Setting 


厂 USE SPI 


[^ pin 1 switch UART/I2c 
T^ Pull all Pin High Lobel1 «| 5 





ISP Slave Address: [0x92 ~ Serial Debug Slave Address: [082 + 


P Pin & CS Pin 
Elapzed Time: I2C : (92, B2) Printer 40KHz 


图 4-24 




















将 Use USB 勾 选 ，ISP Slave Address 选择 Ox92, Serial Debug SlaveAddress 选择 OxB2, I2C 


Speed Setting 中 的 Speed 调整 到 25 ， 其 他 使 用 默认 设置 ， 如 图 4-25 所 示 。 


JP” 


设置 属性 后 ， 单 击 “Read” 按 钮 出 现 图 4-26 所 示 的 窗口 。 
MStar ISP Utility V4.4.9.8 (z fef) 





I2C Pin Definition 
(* SbA in C SCL in 


iv Use USB [ Auto release USB | Use SWI2C 
Communication Setting I2C Speed Setting 


7 [s >] C SbAout C SCL out 
PortType: [USB ` Speed: 25 [s] [| 可 
Base Addr: |0x38C Roughly Speed: 156 KHz PIN: |PINII ` 


lv. Reverse High 


Z3 Auto Detect SPI Setting 
[- USE SPI 
[^ pin 1 switch UART/IZe " et z| ew | 


T^ Pull all Pin High Lobell a 


ISP Slave Address: [092 ç Serial Debug Slave Address: [0x82 ç 


证 Pin & CS Pin: 
Elapsed Tine: I2C : (82, E2) USB 156z 


图 4-25 

















MStar ISP Utility V4.4.9.8 
* xz PE. < 二 T T = = E E 
Device Load Read Auto B. P. v. Restore | HDCP Erase Config | Connect| Dis Con 
EE [ El 
Hex files File Status 
Checksum : Unused Bytes: Stat Addr.: | — — 


= 0x00 C OxFF EndAddr.: — 











Batch File [ 








s 








4-26 


单 击 “Read” 按 钮 ， 弹 出 文件 选择 对 话 框 ， 找 到 我 们 用 的 MBoot 的 . bin 文件 ， 单 击 “ 打 
， 即 可 选择 到 要 升级 的 MBoot 文件 ， 如 图 4-27 所 示 。 

MBoot 文件 选 定 后 ， 单 击 “Auto” 按 钮 ， 如 图 4-28 所 示 。 

可 以 看 到 红色 显示 的 即 刚才 选择 的 MBoot 的 升级 文件 。 

将 Reconnect 的 “对 号 ”去 掉 ， 勾 选 ReadFile Erase Devic, Blank, Program, Verify, Exit 














ISP， 这 样 准备 工作 就 完成 了 ， 下 面 是 开始 连接 ， 单 击 “Connect” 按 钮 ， 然 后 接着 打开 电视 的 
开关 (Hk: 单 击 Connect 后 要 立即 开机 ， 这 样 连 接 的 成 功率 较 高 些 ) ， 连 接 失败 会 显示 Can’ t 
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File Status 


查找 范围 GD: |O moet v| < 69 ex E3- 


(sar 
X2 script 


zew “WUTPEWUUSETNTTSURTUEPUNYP 


类 型 .BIN 文件 
修改 日 期 : 2009-12-26 14:11 
大 小 ; 877 K 


文件 名 q: MBoot. DDR3 S7F DO1A MX 128 128.bin v 








文件 类 型 [Binary File - 
图 4-27 











NStar ISP Utility V4.4.9.8 


Connect| Dis Con 























[- ReConnect 
[v ReadFile [^ HDCP Key 
Checksum: 0x090A Program Fao estil 
I Restore Data iv Program [Noma ~ 
[- Multi Flashes [v Verity 
Iv Erase Device [v Exit ISP 
C All Chip Type: ISPI ` 
(* File Area 
C Erase Area sf KByte: zn Run 
C Partial Erase FF Base shift at [ooo00 
YP Pin & CS Pin: Table2 
Elapsed Time: I2C ; (92, B2) VSB 156KHz 
图 4-28 
Isp_too14498 Isp tool v4450 
Can t Find the Device Type !! Device Type is MX25L3205 
图 4-29 











Find the Device Type!!, AE 4-29a 所 示 ， 这 时 需要 重新 连接 ， 有 时 需要 多 次 连接 ， 连 接 成 功 
如 图 4-29b 所 示 。 


En) 就 可 以 单 击 “Run” 按 钮 开始 烧 写 了 ， 烧 写 过 程 中 可 能 会 失败 ， 就 需要 重新 
， 烧 写成 功 会 显示 大 号 绿色 字符 串 “PASS”， MBoo BEBE ADT. 
" MSTAR 烧 写 工具 驱动 安装 


将 mstar 工具 的 USB 插入 电脑 的 USB 接口 ， 如 果 之 前 没有 装 过 驱动 ， 会 自动 启动 硬件 安装 
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| 5e, AE 4-30 所 示 。 
选择 “是 ， 仅 这 一 次 ”， 然 后 单 击 “ 下 一 步 "， 出 现 图 4-31 所 示 的 对 话 框 。 
选择 “从 列表 或 指定 位 置 安装 ”， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”"， 出 现 图 4-32 所 示 的 对 话 框 。 








欢迎 使 用 硬件 更 新 向 导 


这 个 向 导 帮 助 您 安装 软件 : 
VSB Serial Port 


Windows 将 通过 在 计算 机 、 硬 件 安装 CD 或 Windows 
(在 您 允 许 的 情况 下 ) 上 得 找 来 搜索 当前 和 更 


C) 加 果 您 的 硬件 带 有 安装 CD 或 软盘 ， 请 现在 将 


Windows 可 以 连接 到 Windows Update 以 搜索 软件 吗 ? RRA- 
图 是 ， 疏 这 一 次 名) 

名 是 ， 这 一 次 和 每 次 连接 设备 时 E) 
OF, ENTO 


您 期 望 向 导 做 什么 ? 
° bes di (D 
BEIDE 


单 击 “ 下 一 步 " 继续 。 





取消 Erou) (C388 











图 4-30 图 4-31 


选择 “在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 驱动 程序 ” ， 然 后 勾 选 “在 搜索 中 包括 这 个 位 置 ”， 然 后 单 
击 后 面 的 “浏览 ”按钮 ， 找 到 驱动 所 在 的 文件 夹 FTC100103 (MSTAR), ， 如 图 4-33 所 示 。 





选择 包含 您 的 硬件 的 驱动 程序 的 文件 来。 
请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 - 


O dvbs 
日 O FTC100103 (STAR) 
oD 
由 O Images 
由 O ISP Tool4. 4.3.9 
© MST6iT8 Buglist 20100107 
© MST6iT8 Buglist 20100107 2 
I MSTV Too13. 948 
© MSTV Tool 4078 


列 的 复 尘 框 ———— P 包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
mum s 
搜索 可 移动 媒体 G. CD-ROM...) QD 
在 搜索 中 包括 这 个 位 置 @) : 

[C:Documents and Settines\liuchangan\ 桌 面 \ v | 
O 不 要 搜索 。 我 要 自己 选择 要 安装 的 驱动 程序 0), 


选择 这 个 选项 以 便 从 列表 中 选择 设备 驱动 程序 。Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 
动 程序 与 您 的 硬件 最 匹配 。 




















要 查看 任 癌 子 文件 来 ， 请 单 击 上 面 的 + 号 。 











< k—# @) [F—z2 0 > 取消 


确定 








图 4-32 图 4-33 
单 击 “ 确 定 ”， 然 后 单 击 “下 一 步 ” 开 始 搜 索 ， 出 现 图 4-34。 
搜索 到 后 单 击 “ 下 一 步 "， 然 后 单 击 “ 完 














成 ” 即 可 完成 驱动 安装 。 向 导 正 在 搜索 ,请 稍 候 . . . SS 
3. MAC 地 址 升级 Sy 
文件 : mac-mst- 6a801. txt 放 根 目 录 下 。 E USB Serial Port (COMS) 


工厂 选择 Set MAC ADDR 执行 ， 升 级 中 有 提 

注意 : 此 MAC 地 址 不 要 随意 更 改 ， 若 发 生 
pes dd 
4. 简单 问题 判断 

1) 接 串口 看 是 否 有 打印 信息 ， 如 果 有 打印 

言 息 说 明 MBoot 是 好 的 ， 若 无 就 需要 用 串口 工具 





取消 
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来 升级 MBoot。 

2) 打印 停 在 和 mstar# 下 面 ， 说 明 主 程序 不 对 ， 可 以 用 网 线 升 级 ， 可 以 用 1U 盘 的 强制 升 
级 模拟 。 

3) 最 后 进 工厂 清空 下 母 块 ， 确 认 一 下 软件 的 版 本 号 。 


4.3 ”海信 MSD6148 + 6M30RS 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 公司 采用 MSD6148 + 6M30RSX 机 心 开 发 了 K16X3D 系列 液晶 彩电 ， 数 模 小 信和 号 处 理 电 
路 采用 MSD6I48 +6M30RSX, DDR2 存储 器 采用 HSPSIGS3EFR-G7C, FLASH 主 程序 存储 器 采用 
H27U1G8F2BTR- BC， 左 右 声 道 伴音 功放 电路 采用 TAS5707， 重 低音 功放 电路 采用 TAS5707A。 

适用 机 型 : 海信 LED42K16X3D、LED46K16X3D 等 液晶 彩电 。 

海信 公司 采用 MSD6I78 机 世 开 发 的 LED32T29P、LED32T26GP、LED42T29GP、LED47T29GP、 
LED55T29GP, LED42T29PR3D , LED42XT39G3D , LED46T39GP3D 、LED46XT39G3D , LED32K16 , 
LED42K11P, LEDA46KIIP, LEDA46T26GP, LED46T28GPN, LEDA6T28PKV , TLM42V67PKY , 
TLM52V78PKV , TLM55V89PKN, TLM55V89PKV 系列 液晶 彩电 的 升级 方法 与 本 节 介 绍 的 方法 相同 ， 
可 参照 升级 。 


4.3.1 USB 升级 方法 


1. 升级 方法 和 步 又 

1) 如 图 4-35 所 示 ， 将 对 应 的 软件 升级 包 中 “Target” 文 件 夹 复制 到 升级 U 盘 (容量 
256MB 以 上 ， 正 品 大 厂 SANDISK、 朗 科 等 U 盘 ， 如 使 用 质量 不 好 的 U 盘 ， 升 级 有 产生 严重 故 
障 的 风险 ， 请 注意 ) 根 目 录 下 ,复制 完成 后 ， 注 意 对 比 原文 件 与 复制 后 文件 大 小 是 否 一 致 ， 
避免 数据 复制 不 完整 。 

2) 在 整 机 开机 的 状态 下 ， 将 升级 用 1 盘 插入 ，USB1 或 USB2 接口 。 

3) 插入 升级 U SUR, 5s 内 整 机 会 自动 检测 ， 会 显示 图 4-36 所 示 的 升级 提示 信息 。 



























XO ic) SEV Uu) IAW HU 
| Qa- O- F| Orr E | 国 - 


ir Q) fær: 





RUNS 

£3 Skb—TébrHS 

Q PATIRE 
: 

kg FHEAR 














Kl 4-35 图 4-36 

4) 用 户 根 据 升级 信息 菜单 提示 ， 选 择 “ 是 ”， 默 认 即 “是 ”。 按 “OK” 键 ,升级 开始 ， 
在 整个 升级 过 程 中 ， 电 视 会 一 直 处 于 黑屏 状态 ， 没 有 任何 提示 ， 只 能 看 到 1U 盘 自 带 的 指示 灯 
闪烁 〈 说 明正 在 读 取 U 盘 升 级 文件 ， 进 行 升 级 中 ) ， 正 稼 状态 下 ， 此 升级 过 程 状态 持续 2min 
左右 ， 在 此 过 程 中 一 定 要 注意 务必 确保 不 能 断 电 。 请 注意 提示 ， 不 要 插 拔 U 盘 ， 不 要 中 途 关 
机 ， 如 图 4-37 所 示 。 

5) 升级 成 功 后 ， 整 机 会 自动 重启 ， 如 图 4-38 所 示 。 




















112) 新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 
2. 升级 注意 事项 
1) 车 操作 过 程 中 出 现 以 下 提示 ， 请 拔 出 U 盘 ， 重 新 插入 。 
2) 升级 中 ， 前 面板 指示 灯会 闪烁 ， 在 升级 过 程 中 请 个 机 断 电 ， 升级 完成 后 会 自动 开机 。 
3) 知 升 级 后 3min 后 发 现 整 机 未 局 动 ， a zc 




















4) 如 升级 失败 ， 请 交流 关机 后 ， 再 重新 开机 ， 整 机 有 记忆 模式 ， 会 完成 升级 任务 。 

5) 如 果 遇 到 盘 不 识别 的 情况 ， 换 男 外 品牌 U 盘 ， 再 按 规 定 步 又 操作 。 

6) 如 果 升 级 过 程 中 前 面板 的 指示 灯 没 有 闪烁 ， 整 机 在 1min 内 就 升级 后 开机 ， 代 表 升 级 
未 成 功 ， 需 要 更 换 升 级 用 的 U 盘 进 行 尝试 。 

7) 请 务必 按 要 求 升级 ， 和 否则 很 可 能 会 导致 整 机 死机 ， 无 法 修复 。 





4.3.2 3D 板 主 芯 片 Mst6m30RS 升级 方法 


Mst6m30RS 升级 可 以 采用 U 盘 升 级 和 网 络 升级 ， 方 法 如 下 : 

1. U 盘 升 级 方法 

将 升级 程序 改名 为 “6m30. bin”, 复制 到 U 盘 根 目录 下 ， 搬 入 USB [ 端口， 在 工厂 菜单 中 
升级 (FactoryMenu 一 Options 一 6m30 upgrade) 。 

MRH U 盘 升 级 失败 ， 请 用 下 面 的 升级 方法 进行 升级 。 

2. 工具 升级 方法 

打开 MStar 升级 工具 ISP-Tool， 在 “Config” 页 面 设置 烧 写 地 址 ， 如 图 4-39 所 示 。 

T H MStar ISP Utility V4.4.24 [espressa] 





M Use USB fM Autorelease USB [7 Use SWI2C — | I2CPin Definiti 





Communication Settii FI2C Speed Setting— — — n & SbAin C SCLin 


c c 
Port Type: ~ sn E 加 SAn es Sl 























Base Addr : [0:0378 Roughly Speed: 40 KHz PIN: [PINI - 
T Auto Detect |-SPE Seting — — — — ——3]] mre 
厂 USE SPI 
[7 pin 1 switch UART/T2c | Us z| | Apply | 
厂 Pull all Pin High SS 
QEP Slave Address: [0x94 = Tal Debug Slave Address: [0484 ~ 
Elapsed Time: EC [Printer 40KHz 


转 到 “Read” 窗 口 ， 如 图 4-40 所 示 ， 单 击 “Read” 按 钮 ， 选 择 升 级 程序 。 
转 到 “Auto” 窗 口 ， 如 图 4-41 所 示 ， 选 中 圆圈 圈 中 部 分 。 


单 击 “Connect” 按 钮 ， 连 接 成 功 后 单 击 “Run” 按 钮 升级 ， 烧 写 方法 同 MBoot 或 
Mst6m20 的 升级 方法 。 
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M MStar ISP Utility V44.2.4 = iere] BÍ MStar ISP Utility V4.4.2.4 = m = 
Checksum : : ad File 
Unused Bytes: Start Addr. : 
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Ne Device it 
Chip - 
Baich File [ € File Area 
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Elapsed Time: lzc Printer 40KHz Elapsed Time: I2C Printer 40KHz = 


4.4 海信 MSD6I981 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 采用 MSD6I981 机 心 开发 了 K311 系列 液晶 彩电 , 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 
MSD6I981BTC，NAND FLASH 采用 H27U1G8F2BTR-BC, EEPROM 采用 AT24C32N-10SI-2. 7, 
DDR 电路 采用 HSTQ2G63BFR-I2C， 左 右 声 道 伴音 功放 电路 采用 TAS5727， 重 低音 功放 电路 采 
用 TAS5727A。 

适用 机 型 : 海信 LED32K311, LED39K311, LED42K311, LED46K311 等 液晶 彩电 。 

海信 采用 MSD61982B 机 心 开 发 的 LED32XT39G3D LED39K316X3D 等 液晶 彩电 的 软件 升 
级 方法 与 其 基本 相同 ， 可 参照 本 节 方 法 进行 软件 升级 。 


4.4.1 通过 网 线 升级 方法 


网 线 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 进入 工厂 菜单 ， 确 认 Factory Menu 一 Options 一 Uart Enable 一 On (打开 串口 调试 ) 。 

2) 使 用 MStar 调试 工具 ， 将 调试 工具 连接 到 电视 的 VGA 接口 ，USB 接口 端 连接 电脑 。 用 
一 根 网 线 连接 电视 和 电脑 的 网 口 。 

3) 打开 超级 终端 等 串口 工具 终端 〈 比 特 率 设置 为 115200bit/s)。 

4) 电视 交流 或 直流 关机 开机 ， 开 机 过 程 中 一 直 按 住 电 脑 的 “ 回 车 ” 键 ， 进 入 升级 模式 。 

5) 打开 tftpd32 工具 ， 选 择 整 机 升级 软件 所 处 的 文件 来 ， 然 后 在 串口 工具 终端 依次 敲 下 面 
的 指令 : 

setenv serverip XXX. XXX. XXX. XXX (设置 为 电脑 主机 的 IP 地 址 ) 

setenv ipaddr XXX. XXX. XXX. XXX (设置 电视 的 IP 地 址 ， 注 意 该 IP 地 址 与 上 面 电 脑 主机 
的 IP 地 址 应 在 同一 个 网 段 中 ) 

Saveenv (保存 设置 ) 

mstar mscript/auto- update. txt. (开始 升级 整 机 软件 ,等待 几 分 钟 ， 电 脑 自 动 重启 ， 完 成 网 
络 升 级 ， 且 需要 进 工厂 清空 一 下 母 块 ) 。 


4.4.2 U 盘 升 级 方法 


1. 正常 升级 模式 
1) 电视 开机 工作 正常 后 ， 若 机 器 带 的 版 本 号 是 LTDN32XT39HK- V0000. 01. OA, W U # 
升级 时 ，version. txt 的 内 容 可 写 为 : LTDN32XT39HK- V0000. 01. 02A， 只 要 保证 最 后 四 位 数字 
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与 机 器 上 带 的 不 一 样 即 可 。 

2) 电视 开机 工作 正常 后 ， 若 version. txt 与 待 升 级 的 电视 相对 应 ， 将 U 盘 插 在 电视 USB ug 
口 后 稍 后 ， 电 视 就 会 自动 弹出 是 否 升 级 的 提示 对 话 框 ,选择 “是 ”， 电 视 就 会 自动 重启 进入 U 
盘 升 级 模式 ， 升 级 过 程 中 电视 指示 灯会 不 断 闪 烁 ， 等 待 3min 左右 就 可 完成 U 盘 升 级 。 升 级 完 
后 需要 进入 工厂 菜单 清空 一 下 母 块 ， 以 便 使 软件 更 改 的 一 些 参 数值 生效 ， 清 空 母 块 后 ， 开 、 关 
机 ， 电 视 就 可 正常 工作 了 。 

2. 强制 升级 模式 

当 遇 到 一 些 不 能 启动 的 电视 (MBoot 需要 工作 正常 ) ， 可 以 采用 强制 升级 的 方法 来 升级 ， 
用 该 方法 可 以 拯救 一 些 因 整 机 软件 意外 丢失 或 错乱 的 电视 。 

1) 同样 像 上 面 的 描述 ,将 TargetHis Copy 到 TU AHIR H Ro 

2) 交流 关机 ， 将 U SEA BUE USB 端口 。 

3) 交流 开机 ， 开 机 过 程 中 一 直 按 住 遥控 器 的 “菜单 ”( Menu) 键 , 将 遥控 右 对 准 电 视 的 
遥控 接收 头 ， 系 统 就 会 进入 强制 升级 模式 ， 指 示 灯 会 不 断 闪 烁 ， 等 待 3min 左右 ， 就 可 完成 U 
盘 强制 升级 。 

4) 同样 升级 完 之 后 ， 需 要 进 工厂 清空 一 下 母 块 。 


4.5 海信 MSD61982B 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 采用 MSD61982B 机 心 生 产 了 XT39、K316X3D、T36X3D 三 大 系列 液晶 彩电 ， 其 主要 
芯片 为 MSD61982TX-TL. HY27UF082G2B-TPCB ( NAND FLASH), MX25L1605D ( BOOT 
FLASH), H5TQ1G63. 、DER- H9C。 三 大 系列 均 是 海信 2011 年 推出 的 高 性 价 比 智能 3D 网 络 数 
字 电 视 机 心 产品 。 

适用 机 型 : 一 是 海信 LED32XT39G3D, LED4OT39AK 等 XT39 系列 彩电 ,主板 编号 为 
RSAG7. 820. 4412 VER A。 具 有 3D 播放 和 2D/3D 切换 、 有 线 数字 电视 DVB-C 功能 。 

二 是 fi LED39R316X3D, LED42K316X3D, LED46K316X3D, LEDSOK316X3D, 
LED32K316 (不 具有 3D) ， 属 于 K316X 3D 系列 ， 主 板 编号 为 RSAGT. 820. 4813, 

三 是 LED32T36X3D 、LED32T36NX3D 、LED37T36X3D LED37T36NX3D. LED42T36X3D. 
LED47T36X3D, 、LED47T36NX3D 、LED55T36X3D， 属 于 T36X 3D £ ZJ), 主板 编号 为 
RSAG7. 820. 4544。 集 智能 、3D 、 体 感 游 戏 、 有 线 数 字 一 体 机 于 一 体 。 


4.5.1 软件 升级 方法 


由 于 该 机 有 BOOT FLASH 块 、NAND FLASH 块 及 个 别 产品 还 设计 有 LVDS 倍 频 电路 6M30 , 
故 整 机 软件 升级 将 分 为 BOOT 升级 、6M30 升级 和 整 机 软件 升级 。 

1. USB 升级 软件 文件 

mboot bin ( MBoot 升级 文件 ) , 600KB 左右 ( 注 : 系统 不 能 开机 时 ，BOOT 软件 升级 需 公 
司 所 配 工装 ) 。 

usb. bin ( 整 机 升级 文件 ) ，70MB 左右 (只 要 整 机 有 开机 动作 ， 就 可 用 USB 升级 方法 实现 
整 机 软件 升级 ) 。 

ursa. bin (6M30 升级 文件 ， 根 据 实际 机 型 提供 ) ，140KB 左右 。 

version. txt. (主机 软件 版 本 识别 文件 ， 每 个 机 型 对 应 有 各 自 不 同 的 version. txt) 。 

2. 正常 升级 模式 

该 方法 适用 于 电视 开机 工作 正常 ， 可 以 正常 进行 USB 升级 的 情况 。 该 方法 操作 简单 ， 一 
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般 升 级 都 采用 该 方法 。 

将 version. txt, mboot. bin, usb. bin 放 到 U Zt TargetHis H 3€ F, Tf USB 插入 机 器 的 USB lI 
上 。 弹 出 升级 提示 框 后 ， 选 择 “ 是 ”进入 升级 状态 ， 直 至 重启 则 升级 结 

注意 若 version. txt 与 待 升级 的 电视 相对 应 ,将 U 盘 插 在 电视 USB 端口 后 ， 电 视 会 自动 
弹出 是 否 升 级 的 提示 对 话 框 ,选择 “是 ”， 电 视 就 会 自动 重启 进入 U 盘 升 级 模式 ， 升 级 过 程 中 
电视 指示 灯会 不 断 和 闪烁。 等待 3min 左右 ， 就 可 完成 U 盘 升 级 。 升 级 完 后 需要 进入 工厂 菜单 清 
空 一 下 母 块 ， 以 便 使 软件 更 改 的 一 些 参数 值 生 效 ， 清 空 母 块 后 ， 开 、 关 机 ， 电 视 就 可 正常 工 
TEX S 

3. 强制 升级 模式 

该 方法 适用 于 电视 无 法 开机 ， 并 且 没 有 电脑 和 升级 工具 的 情况 。 

当 遇 到 一 些 不 能 启动 的 电视 (但 MBoot 需要 工作 正常 ，MBoot 软件 升级 需 串口 工装 ， 利 用 
MSTAKT 升级 平台 才能 完成 )， 可 以 采用 强制 升级 的 方法 来 升级 ， 用 该 方法 可 以 拯救 一 些 因 整 
机 软件 意外 丢失 或 错乱 的 电视 ; 同样 像 上 面 的 描述 ， 将 程序 复制 到 U 盘 文 件 夹 (TargetHis)， 
交流 关机 ， 将 U 盘 插 入 电视 USB 端口 ， 将 遥控 需 对 准 电 视 的 遥控 接收 头 ， 在 开机 瞬间 不 断 地 
按 “Menu” 键 几 秒 ， 系 统 就 会 进入 强制 升级 模式 ， 指 示 灯 会 不 断 闪 烁 ， 等 待 3min 左右 。 就 可 
完成 U 盘 强 制 升级 ; 升级 完成 后 ， 需 要 进 工厂 模式 清空 一 下 母 块 。 

4. 升级 注意 事项 

1) 强制 升级 时 开机 瞬间 不 断 地 按 “Menu” 键 几 秒 ， 不 是 一 直 按 住 不 动 。 正 常 开 始 升级 后 
A LED 灯 闪 烁 ， 升 级 过 程 中 有 几 次 自动 开 、 关 机 并 显示 LOGO ， 不 用 管 这 些 ， 升 级 完成 后 会 自 
动 消失 。 

2) 如 果 TargetHis 文件 夹 下 有 ursa. bin， 升 级 过 程 中 先 升级 ursa. bin (6M30 程序 ) ， 这 时 
OSD 在 升级 提示 界面 中 是 无 法 操作 的 ， 请 耐心 等 待 ， 不 要 断 电 。 

3) 6M30 程序 升级 成 功 后 会 重新 启动 升级 usb. bin. ( 主 程序 )， 升 级 过 程 有 红 、 蓝 色 指 示 
KTINER, KHE 4min, PEIE , 

4) usb. bin 程序 升级 成 功 后 会 重新 启动 升级 MBoot， 时 间 较 短 ， 请 不 要 断 电 ， 直 到 重启 。 

5) 升级 完成 后 机 器 会 自动 重新 启动 ， 这 时 请 进 工厂 模式 清空 母 块 。 

以 上 过 程 请 详细 了 解 ， 特 别 注意 不 要 轻易 断 电 。 

5. 软件 升级 简单 问题 判断 

1) 接 串 口 看 是 否 有 打印 信息 ， 如 果 有 打印 信息 说 明 MBoot 是 好 的 ; 若 无 就 需要 用 串口 工 
具 来 升级 MBoot。 

2) 电视 有 声音 无 图 像 ， 有 打印 信息 ， 是 6M30 的 程序 不 对 ， 需 要 用 串口 工具 来 升级 6M30 
(要 开 后 盖 的 ) 。 

3) 打印 信息 停 在 入 mstar# 下 面 ， 说 明 主 程序 不 对 ， 需 要 用 U 盘 进 行 强制 升级 。 最 后 进 
工厂 模式 清空 母 块 ， 确 认 软 件 的 版 本 号 。 


4.5.2 打印 信息 工具 使 用 


1) Tftv 或 SecureCR.T 软件 ， 再 配 上 软件 升级 使 用 的 ISP-Tools 工装 便 可 判定 整 机 不 开机 
的 部 位 〈 作 为 不 开机 故障 判定 的 辅助 工具 ) 。 

2) Tftp 软件 可 安装 在 电脑 上 ， 将 ISP-Tools 与 电视 机 的 TX/RX 升级 端口 连接 好 ， 再 打开 
电视 机 ， 即 可 出 现 打印 信息 ， 根 据 打印 信息 判定 控制 系统 不 工作 的 部 位 。 控 制 系统 工作 正常 ， 
此 程序 会 读 出 主 芯 片 NI 5 BOOT FLASH, NAND FLASH 和 DOR3 的 端口 信息 。 如 果 BOOT 读 
取 失 败 ， 就 不 会 有 后 续 的 DDR3 的 数据 了 。 如 果 根 本 读 不 出 BOOT 的 数据 ， 则 表明 NI 组 成 电 
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路 的 工作 条 件 不 具备 ， 如 复位 、 时 钟 和 供电 等 有 问题 。 


4.6 海信 MSD61982 +6M30 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 采用 MSD61982 + 6M30 机 心 开 发 了 65G 系列 大 屏幕 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电 路 
采用 MSD61982, LVDS 电路 采用 MST6M30SL，DDR3 电路 采用 H5TQ1G63DFR-H9C, DDR2 Hi 
路 采用 HSPSIG63EFR-G7C, NAND FLASH 采用 H27U1GC8F2BTR-BC， 网 络 接口 电路 采用 
MSB7300ZIP101A， 伴 音 功 放电 路 采用 TAS5707PHP。 

适用 机 型 : 海信 TLM65GO1, TLM65G05 等 液晶 彩电 。 


4.6.1 通过 网 线 升 级 方法 


网 线 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 

1) 进入 工厂 菜单 ， 确 认 Factory Menu 一 Options 一 Uart Enable—On (打开 串口 调试 ) 。 

2) 使 用 MStar 调试 工具 ， 将 调试 工具 连接 到 电视 的 VGA 接口 ，USB 接口 端 连接 电脑 ， 用 
一 根 网 线 连接 电视 和 电脑 的 网 口 。 

3) 打开 超级 终端 等 串口 工具 终端 (比特 率 设置 为 115200bit/s) 。 

4) 电视 交流 或 直流 关机 开机 ， 开 机 过 程 中 一 直 按 住 电 脑 的 “ 回 车 ” 键 ， 进 入 升级 模式 。 

5) 打开 tftpd32 工具 ， 选 择 整 机 升级 软件 所 处 的 文件 夹 ， 然 后 在 串口 工具 终端 依次 敲 人 下 
面 的 指令 : 

Nand erase clean; reset (电视 机 会 重启 ， 重 启 过 程 中 一 直 按 住 电脑 的 “ 回 车 ” 键 ) 

setenv serverip XXX. XXX. XXX. XXX (设置 为 电脑 主机 的 TP 地 址 ) 

setenv ipaddr XXX. XXX. XXX. XXX (设置 电视 的 IP 地址， 注意 该 IP 地 址 与 上 面 电脑 主 
机 的 IP 地 址 在 同一 个 网 段 中 ) 

Saveeny (保持 设置 ， 电 视 机 会 重启 ， 重 启 过 程 中 一 直 按 住 电脑 的 “ 回 车 ” 键 ) 

mstar mscript/ubifs/auto- update. txt (开始 升级 整 机 软件 ， 等 待 几 分 钟 ， 电 脑 自动 重启 ， 完 
成 网 络 升级 ， 且 需要 进 工 厂 清空 一 下 母 块 ) 。 


4.6.2 U 盘 升 级 方法 


1. 正常 升级 模式 
1) 电视 开机 工作 正常 后 ,将 U 盘 的 升级 文件 Target His Copy 到 U 盘 的 根 目 录 。 
2) U 盘 的 根 目录 结构 如 下 : 
--TargetHis/ 
| --mboot. bin (MBoot 升级 文件 ) 
| --uswb. bin ( 整 机 升级 文件 ) 
| --version. txt “(主机 软件 版 本 识别 文件 ， 每 个 机 型 对 应 各 自 不 同 的 version. txt) 
25i version. txt 与 待 升级 的 电视 相对 应 , 将 U 盘 插 入 电视 机 USB 端口 后 ， 电 视 机 就 会 自动 
弹出 是 否 升 级 的 提示 对 话 框 ,选择 “是 ”， 电 视 机 就 会 自动 重启 进入 U 盘 升 级 模式 ， 升 级 过 程 
中 电视 提示 会 不 断 闪 炬 ， 等 待 3min 左右 ， 即 可 升级 完成 。 
升级 完成 后 ， 需 要 进入 工厂 菜单 ， 清 空 一 下 母 块 ， 以 便 使 软件 更 改 的 一 些 参数 生效 ， 清 空 
母 块 后 ， 开 、 关 机 ， 电 视 机 就 可 做 出 工作 了 。 
2. 强制 升级 模式 
当 遇 到 一 些 不 能 启动 的 电视 ( MBoot 需要 工作 正常 ) ， 可 以 采用 强制 升级 的 方法 来 升级 ， 
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用 该 方法 可 以 拯救 一 些 因 整 机 软件 意外 丢失 或 错乱 的 电视 。 

1) 同样 像 上 面 的 描述 ,将 TargetHis Copy 2) U AHIR H Ro 

2) 交流 关机 , VEU Sfi A BI USB 端口 。 

3) 交流 开机 ， 开 机 过 程 中 一 直 按 住 遥 控 吉 的 “菜单 ”(Menu) 键 ， 将 遥控 器 对 准 电视 的 
遥控 接收 头 ， 系 统 就 会 进入 强制 升级 模式 ， 指 示 灯 会 不 断 闪 烁 ， 等 待 3min 左右 ， 就 可 完成 U 
盘 强 制 升级 。 

4) 同样 升级 完 之 后 ， 需 要 进 工厂 清空 一 下 母 块 。 


4.7 海信 MTKS505 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


海信 采用 MTK5505 机 心 开发 了 K360 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 
MT5505, DDR2 和 DDR3 采用 NTSCB64MIGAP-CF, USB 接口 电路 采用 FEL-QFP48 ， 伴 音 功 放 
电路 采用 TSAS727 或 TAS5707 + TAS5707A。 

适用 机 型 : 海信 LED32K360、LED39K360X3D LED40K360X3D, LED42K360X3D, LED46- 
K360X3D. LED48K360X3D. LED55K360X3D 等 液晶 彩电 ， 其 中 带 X3D 的 机 型 具有 3D 功能 。 


4.7.1 总 线 调整 主 菜 单 


MTK5505 方案 中 的 工厂 汪 单 中 需要 用 户 调试 的 数据 主要 包含 “出 厂 设 置 主 荣 单 ” 和 “设计 主 菜 单 "。 
1. 出 厂 设置 主 菜单 

工厂 菜单 中 “出 广 设 置 ” 主 菜 单 包含 如 下 子 菜单 和 选项 : 

白 平 衡 : 用 于 调试 白 平 衡 数据 ; 

Auto Color : Component, VOA 下 自动 调整 ; 

Color Temp; 调整 各 个 通道 的 色温 ; 

Picture Mode : 调整 各 个 通道 的 亮度 、 对 比 度 、 色 度 ; 

Option ; 出 厂 设 定 ; 

工厂 初始 化 : 初始 化 工厂 信号 ，EEPROM 复位 ; 

软件 版 本 : 查看 当前 软件 版 本 号 。 

2. 设计 主 菜单 

设计 主 荣 单 中 包含 如 下 子 沫 单 和 选项 : 

Picture Mode; 用 于 设 定 标准 、 明 亮 、 柔 和 时 的 亮度 、 对 比 度 、 色 度 ; 
Sound Mode; 用 于 设 定 标 准 、Speech、User、Music 声音 七 段 均衡 预 置 值 ; 
声音 设置 : 用 于 设 定 各 个 通道 的 伴音 曲线 ; 

背光 控制 : 设 定 光 感 变频 相关 参数 ; 

EMI: 此 项 无 效 ; 

电源 控制 : 此 项 无 效 ; 

SeamLess: 此 项 无 效 ; 

Phase; 此 项 无 效 ; 

出 厂 设 计 选 项 卡 。 


4.7.2 总 线 调整 子 菜单 


1. “出 厂 设置 主 菜单 ”下 子 菜单 和 选项 
海信 采用 MT5505 机 心 K360 系列 液晶 彩电 总 线 系统 “出 厂 设置 主 菜单 ”下 子 菜单 和 选项 
的 调整 项 目 和 调整 方法 如 下 : 












































118 





新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调 整 速 查 手册 


(D 白 平衡 调整 子 菜单 

根据 当前 source 信号 源 的 情况 调整 白 平衡 数据 ， 该 子 菜单 的 调整 项 目 如 下 : 

R DRV: 红 了 驱动 加 减 调 整 ，G DRV: 绿 驱动 加 减 调 整 ，B DRV: 蓝 驱 动 加 减 调整 

R CUT: 红 截 止 加 减 调整 ，G CUT; 绿 截止 加 减 调整 ，B CUT; 蓝 截 止 加 减 调 整 

白 平衡 数据 提供 五 组 信号 下 的 (CVBS. YPbPr, HDMI, VCA MM) 调整 值 ， 其 中 TV. 
AV. S. Video 用 一 组 参数 ，Componentl、Component2 用 一 组 参数 ，HDMII 、HDMI2 、HDMI3 用 
一 组 参数 ，VOA 用 一 组 参数 ， AR 

调整 各 个 通 source 号 源 切换 到 相应 的 通道 下 。 

保护 性 清空 母 块 不 会 平衡 数据 

(2) Auto Color m E ABE 

Auto Color 选项 ，5301 为 Auto Color ， 不 需要 手动 优化 。 

此 页 不 包含 子 项 页 ， 选 择 此 选项 条 之 后 按 “OK” 或 “音量 +” 键 ， 则 在 YPbPr、VOA 通 
道 下 进行 色彩 自动 调整 。 在 其 他 通道 下 不 起 作用 。 图 像 pattern 选择 半 彩 条 信号 。VGA 下 选择 
黑白 窗口 进行 调整 。 

(3) Color Temp (色温 模式 设置 ) 

此 选项 页 包含 对 色温 : Standard. (E), cool. (冷色 ) wam (上 暖色 ) 的 RGB 偏 移 量 ; 

选中 子 页 中 的 “Colour Temp” 选 择 条 ,， 按 “音量 +” 和 “音量 -” 键 可 以 在 Standard 
(标准 ) cool (冷色 ) warm (RE) 中 切换 ; 

子 页 中 包含 的 “R offer", “G offset", ^B offset” 为 对 应 RGB 偏 移 量 ， 选 中 相应 的 选项 
条 ,， 按 “音量 +” 和 “音量 -” 键 可 以 对 数值 进行 调节 。 

(4) Picture Mode (图 像 模式 设置 ) 

Picture Mode 为 图 像 模式 调整 选项 页 。 

此 选项 页 包含 各 个 通道 的 亮度 、 对 比 度 、 饱 和 度 的 曲线 值 。 选 中 相应 的 Source， 按 “音量 
+” 和 “音量 - ” 键 进行 Source 切换 。 

亮度 0、 亮 度 50、 亮 度 100: dr tn 50. 100 的 亮度 值 ; 

对 比 度 0、 对 比 度 30 、 对 比 度 100: 分 别 对 应 对 比 度 为 0、50 、100 的 对 比 度 值 ; 

饱和 度 0、 饱 和 度 50. 、 饱 和 度 100: 分 别 对 应 饱和 度 为 0、50 100 的 饱和 度 值 。 

图 像 模 式 数据 提供 五 组 调整 值 。 其 中 TV 为 一 组 参数 ，AV、S. Video 用 一 组 参数 (通道 对 
应 为 AV1 ) Componentl, Component2 用 一 组 参数 (通道 对 应 为 Componentl ) ，HDMIL HD- 
MD, 、HDMI3 用 一 组 参数 (通道 对 应 为 HDMI), VGA 用 一 组 参数 (Hi-DMP 直接 在 程序 中 写 
人 默认 值 ， se 

保护 性 清空 母 块 不 会 到 像 模 式 数 据 。 

(5) Option (Hf MAIER 

提供 出 厂 时 的 OSD 语言 选择 、 开 机 LOGO 及 是 和 否 允 许 使 用 工 广 遥控 器 进入 工 广 状 态 的 三 
个 选择 项 。 

OSD: 语言 包含 英文 和 中 文 。 

LOGO: 选择 包含 Anyview, Welcome, CUm 

ToFac: 选择 包含 MIU, M Xn fep EET xÉfuds, U Xon R SEE HIP Ed EA 
工厂 状态 。 

出 场 OK 的 默认 状态 为 : PX, Anyview, U, 

(6) 工厂 初始 化 

工厂 初始 化 可 以 预 置 “中 试 ”" “青岛 ” “顺德 ” "HI. "XE. "NIE. EX 
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利 亚 ”、“ 法 国 ” 的 工厂 信号 。 
工厂 信号 的 预 置 频道 来 源 于 海信 工艺 所 。 
选中 相应 的 选项 条 ， 按 “音量 + ” 键 进行 预 置 ， 预 置 成 功 以 后 会 自动 的 调 到 TV 下 并 进入 
预 置 频道 的 第 一 个 台 。 
保护 性 清空 母 块 用 于 清空 除了 工厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 。 
清空 母 块 (ALL) 用 户 重 新 初始 化 全 部 的 EEPROM。 
(7) 软件 版 本 
提供 的 版 本 信息 包括 : 软件 版 本 、 机 型 、 软 件 版 本 号 、 时 间 、 屏 信息 、Flash、 烧 写 芯 片 
息 。 
2. “设计 主 菜单 ”下 子 菜单 和 选项 
海信 采用 MT5505 机 心 K360 系列 液晶 彩电 总 线 系统 “设计 主 菜 单 ” 下 子 菜单 和 选项 的 调 
整 项 目 和 调整 方法 如 下 : 
(1) Picture Mode (图 像 模 式 ) 
Picture Mode 子 菜单 ， 设 定 各 个 通道 “明亮 "“ “标准 ”“ 和 柔和 ”的 亮度 、 对 比 度 、 色 度 的 值 。 
(2) Sound Mode (声音 模式 ) 
Sound Mode 子 菜单 ， 设 定 声音 模式 的 Speech (语言 ) User ( 自 定 义 ) Music (音乐 )、 
Standard. (标准 ) 相对 应 的 七 段 均衡 值 。 
(3) 声音 设置 
设 定 各 个 通道 的 伴音 曲线 。 
声音 通道 目前 分 为 : 内 置 扬声器 、 外 置 扬声器 、 耳 机 、 内 置 扬 声 器 ， 负 责 设 置 TV 下 的 伴 
音 曲 线 。 
耳机 负责 设置 AV 下 的 伴音 曲线 。 
“音量 1”、“ 音 量 25”、“ 音 量 50”、“ 音 量 75”、“ 音 量 100” 分 别 表 征 当 用 户 调整 到 音量 
1. 25, 50, 75, 100 时 所 对 应 输出 端的 伴音 值 。 
外 置 扬 声 器 目前 没有 作用 。 
(4) 背光 控制 
背光 控制 分 为 白天 、 夜 晚 、PWM0-350、PWM350-500、PWM500-1000、PWM1000- 
10000. 、PWM10000-… 背 光 等 级 。 
(5) 电源 模式 
分 上 次 状态 、 待 机 、 开 机 。 用 来 设 定 电源 初始 
化 的 状态 。 
上 次 状态 : 表示 用 户 开 机 时 进入 上 次 关机 前 的 





zi 


状态 。 
待机 : 表示 不 管用 户 关 机 是 先 待 机 还 是 关 电 源 ， 
开机 上 电 进 入 待机 状态 。 


开机 : 表示 不 管用 户 关机 是 先 待机 还 是 关 电 源 ， 
开机 上 电 直 接 开机 。 
4.7.3 软件 升级 方法 


1. 在 线 MTKS505 软件 升级 方法 
MTKS5505 机 心 主 板 如 图 4-42 所 示 ，MTK5505 机 心 主板 应 用 于 海信 K360 系列 机 型 。 
在 线 升级 MTK5505 应 用 主 程序 ， 升级 工具 软件 MTKTools 的 安装 与 设置 如 下 。 
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(1) MTKTools 驱动 程序 的 安装 

MTKTool 2. 48. 07. rar 软件 压缩 包 是 MTKTool 的 2. 48. 07 版 本 。CP210x VCP Win2K XP. exe 
为 调试 升级 工具 CP210x 的 驱动 程序 ， 如 图 4-43 所 示 。 

安装 驱动 程序 ， 安 装 过 程 中 选择 默认 安装 即 可 ， 如 图 4-44 所 示 。 


ES J InstallShield Fizard 
PL-2303 Driver Installer IFES ee eld(R) 向 


a ICP210x VCP : | 时 它 将 指导 您 守成 设置 实 装 程 序 。 请 等 人 
Win2K_ XP. ex 








图 4-43 4-44 


MTKTool 的 2. 48. 07 工具 软件 可 直接 使 用 
其 执行 文件 ， 建 议 路 径 为 英文 。 

(2) 调试 、 升 级 工具 的 硬件 设备 连接 

用 USB 转 串 口 线 将 电脑 与 电视 相连 。 其 
中 ，USB 端 连 接 电脑 ， 串 口 端 连接 电视 ， 如 图 
4-45 所 示 。 

如 果 是 初次 连接 ,电脑 将 初次 识别 USB 
硬件 设备 ， 将 CP210x 的 安装 目录 加 入 扫描 目 
录 ，Windows 会 找到 驱动 自动 安装 (需要 安装 
两 次 驱动 ) ， 如 图 4-46 和 图 4-47 所 示 。 

(3) MTKTool 工具 的 使 用 

MTKTool 工具 是 一 个 绿色 免 安 装 软件 ,该 
文件 夹 下 共有 图 4-48 所 示 的 文件 。 


找到 新 的 更 件 向 导 
向 导 正在 安装 软件 ， 请 稍 候 - . - 














完成 找到 新 硬件 向 导 


该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设备 的 软件 安装 : 


E Prolific USB-to-Serial Comm Port 
fe 


3 Prolific USB-to-Serial Comm Port 


m) 


serZpl.sys 
到 C: WINDOSS sys ten32 DRIVERS 








要 关闭 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 





4-47 


config. ini = download. log flashinf. ini 
idu = LEKS nR 








DS 








4-48 
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其 中 ，MtkLog 文件 夹 下 存放 着 MTKTool 的 使 用 记录 ， 用 户 每 运行 一 次 MTKTool, MTKTool 
将 会 把 用 户 的 运行 时 间 记 录 在 以 文件 运行 时 间 为 文件 名 的 .txt 文件 中 ,便于 用 户 跟踪 ， 如 图 


4-49 所 示 。 


Ë. NtkLorz20061202_10_51_32,txt - 记事 本 
ZRU Guo KEW MYV Who 
1 


Leg start : 10:51:32, 2006-12-2 





图 4-49 


将 电脑 与 电视 机 连接 以 后 ， 双 击 图 4-48 圆圈 圈 中 的 “了 lashTool. exe” 文 件 ， 打开 MTK- 





Tool 工具 。 如 果 出 现 如 图 4-50 所 示 错 误 ， 则 说 
明 相 应 的 端口 没有 设置 好 。 





























可 暂时 忽略 这 些 错误 单 击 P^ 确 定 ” 进入 Error: BaudRate AutoSet Fail!!! Please reset target board. 
AS IE , j 


MTKTool 主 界面 ， 如 图 4-51 所 示 。 在 本 例 中 ， 





芯片 类 型 为 MT5505， 软 件 中 选中 MT5505, M 


MTKTool 中 可 以 选择 如 下 设置 ， 








图 4-50 





-» inl x| 
=l8| xl 











= OM7(Sáccn Labs) zj[s J| g] =” Pe 了 | 


图 4-51 


当前 Flash 芯片 型 号 ; 














电脑 与 芯片 通信 的 端口 ; 














通信 的 波 特 率 ; 


要 进行 升级 的 *. bin 文件 ; 
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“Browse” 可 以 选择 要 升级 的 文件 ; 
“Upgrade” 进行 升级 ; 

其 他 区 域 选 择 默 认 设置 。 

打开 “设备 管理 器 ” ， 如 图 4-52 所 示 ， 查 看 是 哪个 端口 连接 了 电视 设备 。 





























5 计算 机 管理 
im) 文件 EF) REO ZEV Sow #E QD 
On m ° mma 

计算 机 管理 (本 地 ) [= Ë warr 
* ,各 DVD/CD-ROM 驱动 器 
* C9) IDE ATA/ATAPI 控制 器 
+ & IEEE 1394 总 总 主 控制 器 
v B Menory technology driver 
+ Ë raca 卡 
* z Secure Digital host controllers 


磁盘 碎片 整理 程序 
磁盘 管理 

+ ga 最 务 和 应 用 程序 - jy RD (com 和 LPT) 
.了 ECP 打印 机 端口 OPTI) 
”7 PETE EZ: 
PRAES) (comi) 

+ d) 红外线 设 备 

€ Y 计算 机 

« 8 mu 

«t» 键盘 

* 3g 人 体 学 输入 设备 

1O 声音 、 闹 频 和 游戏 控制 器 








图 4-52 


在 本 例 中 ，COM4 连接 了 电视 设备 ， 所 以 在 MTKTool 上 的 端口 选择 下 拉 框 中 选择 COM4 。 
同时 根据 芯片 类 型 ,选择 相应 的 波 特 率 。 本 例 中 波 特 率 选择 115200bit/s, “Auto Set Flash 
BaudRate” 选 择 自动 ， 如 图 4-53 所 示 。 




















T) Lile Config Help =l8| x| 
pss 了 Pszz ziko ) 了 fs jc PA ad 

















注意 : 要 根据 Flash oH 2878, Zk Een “Window” 3% F HJ “ Auto Set Flash 
BaudRate” 选项 去 掉 。 
单 击 按钮 “Browse”， 选 择 升级 文件 所 在 的 目录 ， 添 加 升级 文件 ， 然 后 单 击 “Upgrade” 进 
行 升级 。 升 级 成 功 后 ， 出 现 窗 口 信息 如 图 4-54 所 示 。 
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ini xi 
—=16| x] 











(4) 出 错 信息 解决 方法 

1) 无 法 连接 。 如 果 第 一 次 使 用 ， 因 为 没有 
选择 正确 的 COM 端口 ， 所 以 会 出 现 以 下 提示 错 
误 对 话 框 。 同 时 ， 如 果 COM 端口 没有 正确 的 设 
置 ， 也 会 出 现 图 4-55 所 示 的 对 话 框 。 
解决 方法 : 选择 正确 的 COM 端口 。 

另外 : 如 果 电 视 没 有 开机 或 是 硬件 连接 出 
现 问题 ， 也 会 提示 此 信息 。 

2) 程序 运行 出 错 。 如 果 程 序 出 错 ， 造 成 电视 死机 ， 有 些 情况 下 会 使 MTKTool 无 法 响应 用 
户 错误 的 操作 ， 甚 至 在 “任务 管理 器 ”中 无 法 将 MTKTool. exe 进程 删除 。 
解决 方法 : 将 电脑 端 USB 口 连 线 拔 掉 ， 在 “任务 管理 器 ”中 将 MTKTool. exe 进程 删除 。 
然后 重启 电脑 。 

2. 通用 的 在 线 升 级 硬件 设备 

(1) 软件 下 载 工 具 型 号 一 

软件 下 载 工具 型 号 一 如 图 4-56 所 示 。 

便 件 连接 。 下 载 工具 与 电脑 进行 连接 : 直接 将 升级 工具 (型 号 一 ) 的 USB 端 插 入 电脑 的 
USB 接口 ， 如 图 4-57 所 示 。 




















































































































Fl 4-56 图 4-57 


利用 型 号 一 下 载 板 与 MTK5505 硬件 板 连接 : 将 型 号 一 下 载 板 的 四 针 接 口 端 与 MTK5505 X: 
板 相 连 ， 如 图 4-58 所 示 。 
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(2) loader 升级 

MTK5505 的 loader 必须 在 线 升 级 ， 步 又 如 下 : 

安装 MTKTool 在 线 烧 写 工 具 ; 

按照 要 求 连接 电脑 和 将 要 升级 的 电视 主机 ; 

运行 MTKTool， 依 据 MTKTool 的 使 用 规范 进行 升级 ; 

升级 结 

3. 利用 USB 升级 MTKS505 主 程序 

(1) USB 升级 文件 

使 用 USB 对 MTK5505 芯片 进行 升级 ， 所 要 升级 的 文件 必须 放 在 U 盘 的 根 目 录 下 ， 名 字 必 

须 为 “Hisense-5505”， 文 件 里 面 的 内 容 必 须 与 对 应 机 型 LED55K61 0X3D pkg 和 Version txt 
里 的 机 型 相对 应 。 下 而 内容 以 LED55K610X3D 机 型 为 例如 以 说 明 如 图 4-59 所 示 。 


| version. tzt - 记事 本 
文件 到) 编辑 区) 格式 @) SEV 帮助 0 
|ED32K360 8 








LED55K618X3D 1 

















(2) USB 升级 的 步骤 

1) 将 MTK5505 的 升级 软件 放 入 U 盘 的 根 目 录 下 ， 名 字 为 “Hisense-5505”， 里 面 的 内 容 
为 LED55K610X3D pkg (本 例子 是 以 55in K610 为 例 加 以 说 明 ) 。 

2) 电视 开机 状态 下 ， 将 数据 U 盘 插 入 电视 的 USB 接口 ， 如 图 4-60 所 示 ， 电 视 自 动 检测 
升级 软件 ， 升 级 完成 后 重新 开机 。 

或 者 : 电视 关机 状态 下 ， 将 数据 U 盘 插入 电视 的 USB 接口 ， 电 视 自 动 检测 升级 软件 并 完 
成 升级 。 之 后 电视 自动 开机 ， 弹 出 提示 菜单 ， 此 时 已 经 升级 完毕 ， 选 择 “ 否 ” 即 可 。 

电视 在 升级 过 程 中 的 提示 信息 如 图 4-61 所 示 。 





4-60 图 4-61 
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4.8 ”海信 MST6MIS2VG 机 心 液晶 彩电 软件 升级 


海信 公司 采用 MST6M182VG 机 心 开 发 了 K180D 系列 32 ~42in 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 
电路 采用 MST6M182VG， 实 现 图 像 处 理 、 信 和 号 接收 及 解码 、mini-LVDS 编码 输出 ， 伴 音 功 放电 
路 采用 TPA3110D2, 

适用 机 型 : 海信 LED32K180D 、LED37K180D 、LED39K180D 、LED42K180D 等 液晶 彩电 。 
上 述 彩电 电源 板 均 采 用 模 组 液晶 屏 自 带电 源 ，LED32K180D 电源 板 型 号 为 HLL-2637WC 
(RSAG2. 908. 5023-02 ) 、LED37K180D 电源 板 型 号 为 HLL-2637WB ( RSAG2. 908. 4555-04 ) 、 
LED39K180D 电源 板 型 号 为 HLL-3240WA (RSAG2. 908. 4737-01), LED42K180 电源 板 型 号 为 
HLL-3240WB (RSAG2. 908. 5023-02) 。 


4.8.1 利用 USB 升级 方法 


1. USB 升级 方法 和 步骤 

1) 升级 程序 命名 为 对 应 的 机 型 名 ， 如 给 LED29K300 升级 需要 将 升级 文件 名 改 为 
LED29K300. bin, ZAA] U 盘 根 目 录 下 。LED29K300 升级 的 文件 名 : LED29K300. bin, 

2) 开机 状态 下 ,插入 U 盘 到 电视 的 USB 接口 ， 进 入 工厂 菜单 ， 选 择 “Function ”一 
“Software Update”， 按 “OK” 键 ,出现 升 级 菜单 ， 进 行 USB 升级 。 

3) 用 USB 升级 的 过 程 中 屏幕 有 提示 “软件 正在 升级 ， 请 等 待 ” ， 升 级 完毕 机 器 会 自动 重 
启 。 但 是 最 好 升级 完 后 交流 开 、 关 机 。 

注意 : 在 DMP 通道 下 不 能 进入 工厂 ， 因 此 不 能 在 DMP 通道 下 进行 升级 操作 。 

升级 示意 图 如 下 : 

1) 在 声音 调整 菜单 “平衡 ”选项 下 ， 按 遥控 右上 的 “数字 1、9、6、9” 键 输入 密码 ， 
如 图 4-62 所 示 。 
2) 进入 工厂 菜单 后 ， 选 择 到 “Software Update" 选项， 如 图 4-63 所 示 。 

















WhiteBalance 
AutoCalibrat 


Init 
WHITE PATTE.. 
Í information 








3) 开始 升级 ， 如 图 4-64 所 示 。 
4.8.2 ISP 升级 方法 


1. MStar ISP 升级 方法 

如 果 flash 是 空 的 ， 或 者 烧 错 软件 等 原因 导致 机 器 不 亮 ， 这 时 可 以 通过 ISP 直接 将 软件 
烧 到 flash; MStar ISP 工具 是 一 个 绿色 免 安 装 软件 ， 名 字 为 “ISP-Tool. exe”。 版 本 
用 V4. 5.0.4。 

将 电脑 与 电视 机 连接 以 后 ， 双 击 打开 “MStar ISP” 工 具 ， 如 图 4-65 所 示 。 
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| "Software Upgrading. Please wait " 














NStar ISP Utility V4.4.9.8 


ba x a A za | NE = - | 
Load | Read | Amo | p P.v | Restore| HDCP | Erase | cong 





senis caonalluse ior 











图 4-65 


1) 打开 时 需要 先 检查 一 下 配置 ， 对 不 符合 的 项 进行 更 改 ， 单 击 “Config” 按 钮 ， 将 Use 
USB 4J3£, ISP Slave Address 选择 0x92, Serial Debug Slave Address 选择 0xB2 ， 其 他 使 用 默认 设 
置 ， 如 图 4-66 所 示 。 


NStar ISP Utility V4.4.9.8 








— 
Config | Connect| Dis Con 


Iv UseUSB [T Autorelease USB M Use SWI2C | IC Pin Definition 
c C 
Communication Setting I2C Speed Setting © SDA in SCL in 
I [ss <] C SDAout C SCL out 
Port Type: [USB ` Speed: 25 可 E >] 
Base Addr: |0x38C Roughly Speed: 156 KHz PIN: [PINILI ` 


Tl Auto Detect SPI Setting [V Reverse High 
[- USE SPI 
i JI6: = | 
[pin 1 switch UART/I2c [ET [s] " Apply 


[^ Pull all Pin High 


ISP Slave Address: |0«92 =| Serial Debug Slave Address: [0,82 ç 


WP Pin & CS Pin: 
Elapsed Tine: I2C : (82, B2) USB 156KMr 











图 4-66 
2) 开始 连接 ， 单 击 “Connect” 按 钮 ， 如 果 连 接 正常 ， 会 出 现下 面 图 4-67a 所 示 提 示 对 话 


框 ; 如 果 出 现 图 4-67b 所 示 提 示 对 话 框 ， 表 示 连 接 错 误 ， 请 反复 单 击 “Dis Con", "Connect" 
进行 连接 ， 如 果 还 是 出 现 该 连接 错误 提示 ， 可 重启 升级 程序 。 
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E j E ~ 
Device Type is MX25L3205 @ Can't Find the Device Type !! 











b) 








图 4-67 


另外 ， 如 果 电 视 没 有 开机 或 是 硬件 连接 出 现 问题 ， 也 会 提示 此 信息 。 
3) 连接 正常 后 ， 单 击 “Read” 按 钮 ， 出 现 图 4-68 所 示 的 窗口 。 








SEE] 


> < 
B.P.V. | Restore] HDCP 





File Status 
Start Addr. : [ 
End Addr. : [ 











图 4-68 








单 击 “Read” 按 钮 ， 弹 出 文件 选择 对 话 框 ， 找 到 升级 用 . bin 文件 ， 单 击 “ 打 开 ”， 即 可 
选择 要 升级 的 文件 ， 如 图 4-69 所 示 。 


MStar ISP Utility V4.5.0.4. 










E:\6MAB\DIST SWVTLM24VTBPK COO2VTLM24V78PK, VLOO, 20100419bin — v 


Hex files File Status 
Checksum : 0x8A6D Unused Bytes: Start Addi, : | 04000000 







WEDO: [Orvo  ě v] ectEM 


2 [S9]TL824VT168PK_V1. 00 20100418 






Batch File 
GF EISP Loader 












图 4-69 








4) 升级 文件 选 定 后 ， 单 击 “Auto” 按 钮 ， 如 图 4-70 所 示 。 

可 以 看 到 红色 字 显 示 的 即 是 刚才 选择 的 升级 文件 ， 勾 选 Reconnect, ReadFile, Erase De- 
vice, Blank, Program, Verify, Exit ISP， 这 样 准备 工作 就 完成 了 。 

可 以 单 击 “Run” 按 钮 开始 烧 写 了 ， 烧 写成 功 会 显示 大 号 绿色 字符 串 “PASS”， 这 时 软件 
就 烧 写 完成 了 。 

如 果 出 现 烧 写 错误 ， 可 单 击 “Run” 重 新 烧 录 。 








128 





新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调 整 速 查 手册 





序 安 装 


2. MStar ISP 升级 板 驱动 程序 
如 果 电 脑 第 一 次 用 MStar 升级 程序 , 
(1) 安装 驱动 程序 

初次 插入 升级 板 到 电脑 的 USB HO, 





| E 3 m | Eg 
Device Load | Read || Auto B.P.V. | Restore | HDCP | 


Sre: E:\BM48\DIST SWATLM24V78PK, COOINTLM24V78PK, V1.00 20100419 bin 2010-4-19 10:01:10 
iv ReConnect W Blank 
iv Read File r 
Checksum : 038A6D 
f Restore Data 


= j 
Erase | Config || Connect Dis Con 





[Program File Ready !! 
[7 Program [Noma v] 

[v Verify 

v Exit ISP 

Type: |SPI 


T Fist [572 
— see | 


[Multi Flashes 
ÍV Erase Device 
(* All Chip. 
C File Area 
C Erase Area 
C Partial Erase 


IP Pin & CS Pin: Table2 


Elapsed Tine Connect Status: Succ( 


图 4-70 
Z “B, 暂时 不 ”， 


= 
Hx 


单 击 “下 一 步 ”， 
对 话 框 。 
选择 
Jp". «RUE 4-73 所 示 的 对 话 框 。 
单 击 “ 浏 览 ”， 
TAE) 文件 夹 ， 单 击 “ 下 一 步 ”， 
话 框 。 


T 











M 


示 Windows 的 提示 信息 ， 单 击 “ 仍 然 继 
安装 ， 直 至 安装 结束 ， 如 图 4-75 所 示 。 


请 选择 您 的 搜索 和 安装 选项 - 














C 在 这 些 位 HR HERR GHESUES CD. 


DOR Rb 展 默认 搜索 ， 包 括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
EJ sre: 


厂 搜索 可 移动 媒体 QUA. CD-ROM...) QD 
jv 在 搜索 中 包括 这 个 位 置 @) : 
并: 开发 工具 \ 单 片 机 \ToolsAFTC100103 STAR) v] |i. 











C 不 要 搜索 。 我 要 自己 选择 要 安装 的 驱动 程序 0). 


选择 这 个 选项 以 便 从 列表 中 选择 设备 驱动 程序 。Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 
动 程序 与 您 的 硬件 最 匹配 。 


《< 上 一 步 @)| 下 一 步 @D > 取消 








N 








4-73 





(2) 查看 安装 端口 
右 击 “我 的 电脑 ”一 











需要 安装 驱动 程序 。 


出 现 发 现 新 硬件 对 话 框 ， 如 图 4-71 所 示 。 


找到 新 的 硬件 向 导 


欢迎 使 用 找到 新 硬件 向 导 


Windows 将 通过 在 计算 机 、 硬 件 安装 CD 或 Windows 
ges d (在 您 允许 的 情况 下 ) 上 查找 来 搜索 当前 和 更 


BEDE RE 


Windows 可 以 连接 到 Windows Update 以 搜索 软件 吗 ? 


C £, dux—URD 
C 是 ,这 一 次 和 每 次 连接 设备 时 还) 
CR. 014 G) 


单 击 “ 下 一 步 ”继续 。 


取消 











“从 列表 或 指定 位 置 安装 (高级)”， 


出 现 图 4-72 所 示 
单 击 “下 一 


选择 驱动 安装 包 中 的 FTC100103 ( MS- 
出 现 图 4-74 所 示 的 安装 对 








E 4-71 











找到 新 的 硬件 向 导 


= 


这 个 向 导 和 帮助 您 实 装 软 件 : 
Mstar USB Serial Port 


OR Cp 或 软盘 ,请 现在 格 


[ETE 
€ BIRRERIE (DI 
C 从 列表 或 指定 位 置 安装 EM (s) 


要 继 笨 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 





eT wa 





， 软 件 继续 


图 4-72 


正在 汐 此 硬件 实 装 的 软件 : 
Mstar USB Serial Port 


没有 通过 Windows Bini MAREEA] Windows XP 
BHSE QEUERZM ZUR T MGR. ) 


SEESCR MESE pc SEI S E UL BURKE EET REDE. 
HE FECE 建议 您 现在 停止 此 安装 > ab in 351: 


» 以 获得 通过 Tindors 徽标 测试 的 


仍然 继续 (C) 








“属性 ”一 “硬件 ”一 “设备 管理 器 ”, 


图 4-74 


打开 设备 管理 器 ， 可 以 看 


到 图 4-76 所 示 的 界面 ， 


如 果 要 更 改 端口 ， 选 中 “Mstar USB Serial Port ( COM5)” , 
示 如 图 4-77 所 示 属 性 对 话 框 。 
打开 “Port Settings” 





: 


性 ”， 











显示 升级 板 的 驱动 已 经 安装 成 功 。 








单 击 鼠 标 “ 右 ” 键 ， 选 择 “ 属 








对 话 框 ， 单 击 “Advanced…” 按 钮 ， 出 现 图 4-78 所 示 对 话 框 。 
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通过 “COM Port Number” 可 以 选择 不 同 的 端口 。 

(3) 硬件 连接 

使 用 升级 板 升 级 ， 直 接 将 升级 工具 的 USB 端 插入 电脑 的 USB 接口 。 将 升级 板 的 四 针 接 口 
端 与 主板 中 四 和 针 插 座 相 连 ， 不 同 的 主板 位 置 可 能 不 一 样 ， 也 可 以 通过 VGA 口 相连 来 升级 软件 。 





6 
XO REA FEW EHA 
A m x. -.. 


完成 找到 新 硬件 向 导 














= MMY-B771F222 
ED DVDJCD-ROM 383588 
$ @5 IDE ATAJATAPI 控制 器 
E) < IEEE 1394 GEL EIE BASS. 
= B PCMCIA 卡 
(S SCSURIRAID 控制 器 


该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设备 的 软件 安装 : 


F Mstar USB Serial Port 
= 





e @ 声 音 、 视 频 和 游戏 控制 器 

$7 REX ERA HG: 

cd METERLE 

= MB RERE 

— mAAR  —  _ _ _— _ | 


要 关闭 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 








< E—# E) 














PR] 








4-76 





4-75 


Mstar USB Serial Port (COM5) EEE 2| | 


常规 Pert Settings | 驱动 程序 | 详细 信息 | 


Al xl 
Bits per second: | 3600 s COM Port Number = 
Data bits: |8 há USB Transfer Sizes 


Select lower settings to correct performance problems at low baud rates. 


| Parity: [None z Select higher settings fox faster performance, Delauks 





| Stop bits: |1 X Receive (Bytes) 4096 M 
| Elow control: | None = i (yen. 4096 M 
| 
L 
BM Options 
Restore Defauks Select lower settings to correct response problems. 
Latency Timer (msec} 16 = 
Miscellaneous Options 
Serial Enumerator iv 
Minimum Read Timeout {msec} |0 = Serial Printer j 
Cancel lf Power Off jJ 
Minimum Write Timeout (msec) |0 z Event On Surprise Removal [^ 
Set RTS On Close r 











4-77 图 4-78 
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5.1 创维 8M61 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


创维 8M61 机 心 采 用 MSTAR 公司 的 MSD6I981 主 处 理 芯 片 为 核心 ， 配 上 纯 数字 功放 
TAS5711 和 高 频 头 组 成 机 心平 台 ， 硬件 系统 由 主板 、 电 源 板 、 接 收 板 (指示 灯 、 感 光 模 块 包 
含 在 接收 板 中 ) 和 按键 板 组 成 ， 可 支持 分 辩 率 为 1366 x 768 和 1920 x 1080 的 液晶 显示 屏 。 版 
本 号 为 VER1.0。 

本 机 心 具 有 多 种 信号 接口 ，1 路 模拟 电视 信号 ，1 路 视频 输入 ，1 路 视频 输出 ，1 路 高 清 输 
A, 1 路 PC 输入，1 路 网 络 接口 , 3 路 HDMI 输入 , 4 路 USB 接口 ，2 路 送 话 器 输入 。 

适用 机 型 : 创维 42K08RD、37E61HR 、32E61HR 等 液晶 彩电 。 


5.1.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

按 “ 音 量 -” 键 将 音量 减 到 0， 同 时 按 下 遥控 器 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 工厂 录 控 器 “工厂 调 
试 ” 键 (对 应 键 码 3FH)， 即 可 进入 工厂 模式 ,屏幕 上 显示 工厂 菜单 。 

退出 工厂 菜单 : 按 “ 屏 显 ” 键 ， 退 出 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

工厂 模式 下 显示 的 菜单 (状态 ) ， 包 括 以 下 特殊 菜单 : 

工厂 菜单 :可 以 设置 一 些 特殊 参数 、 蕊 片 寄 存 器 的 专业 用 户 设 置 菜 单 。 第 一 项 ADC 
ADJUST 为 色相 调整 ， 第 二 项 为 图 像 相关 参数 调整 ， 第 三 项 为 声音 相关 参数 五 段 调 节 设 定 ; 
第 四 项 为 SSC (调节 eme) 参数 调整 ; 第 五 项 为 非 标 ( 非 标 参 数 ) 设 定 ; 第 六 项 为 其 他 
设置 。 

老化 模式 : 产品 在 生产 线 时 需 保 持 的 状态 ， 目 的 是 无 信号 时 不 自动 关机 。 

BUSOFF 模式 : 在 此 模式 下 ， 电 视 主 板 PC 总 线 上 没有 数据 活动 ， 方便 调试 。 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 导航 “上 /下 方向 ” 键 选择 菜单 名 
称 ， 工 厂 菜 单 根 目 录 下 ， 按 导航 “ 右 方向 ” 键 进入 菜单 。 进 入 菜单 中 ， 按 导航 “上 /下 方向 ” 
键 选 择 调 整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 

3. 进入 /退出 老化 模式 

按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 到 0， 同 时 按 下 遥控 器 的 “ 交 蔡 ” 键 ， 或 者 在 工厂 菜单 下 ， 按 
“交替 ” 键 ， 可 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 进 入 待机 ， 再 按 “ 待 机 ” 键 开 机 ， 即 可 退出 
老化 模式 。 

4. 进入 BUSOFF 模式 

按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 (对 应 键 码 3AH)， 即 可 进入 BUSOFF 模式 。 
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5.1.2 软件 烧 录 和 升级 方法 


本 机 心 可 以 通过 USB, VGA 端口 和 烧 录 工具 进行 软件 升级 和 烧 录 。 

1. 需要 烧 写 程序 的 IC 

1) 主板 位 号 U54: IC K9F1G08U0C (编号 : 4709-K90802-0480) 需要 烧 写 主 程序 。 

2) 主板 位 号 U10: K24C16-SIRGA (编号 : 47CJ-K24162-0080) 需要 烧 写 存储 母 片 程序 。 

3) 主板 位 号 U44: GEN25F16-100HIP /EN25F16-100HIP/ MX25LI605DM2I-12G (编号 : 
471R-N25160-0080/ 编 号 : 4797-X64050-0160/ 4797-X25160-0080) 需要 烧 写 MBoot。 

4) MEMC 模块 板 位 号 U42: W25X40BVSNIG (编号 : 4737-W25040-0080) TERS, 

5) HDMI- KEY、MAC 地 址 和 防 窜 货 条 码 需 要 烧 写 。 

2. 需要 工具 和 软件 

1) 烧 录 工具 : Gang08 或 者 河 洛 公 司 的 其 他 型 号 、 普 洛 Pg4vw 烧 写 器 或 力 浦 SU-6000 烧 写 
器 ， 工 程 部 提供 。 

2) 升级 工具 : U 盘 、 专 用 在 线 升级 工具 ， 工 程 部 提供 。 

3) 烧 录 软件 : Gang08. EXE, Pg4vwmc. exe 或 SU-6000-NAND. exe， 工 程 部 提供 。 

4) 升级 软件 : 升级 的 工具 (ISP- Tool V4.4.3.9. exe), 切割 生成 KEY 码 的 工具 (MStar 
HDCP Key Encoding Utility 1. 10 For Skyworth) 。 

3. 烧 写 NAND FLASH 

烧 写 NAND FLASH 有 三 种 烧 写 方法 : 

方法 1: 用 USB 升级 

1) 主板 位 号 : U54。 

2) 程序 : NAND script ， 这 是 两 个 文件 夹 (详情 参考 “设计 技术 资料 电子 文档 归档 清单 
一 览 表 ”) 。 

3) 需要 主板 和 键 控 板 。 

在 U 盘 的 根 目录 下 建立 Target 文件 夹 ， 把 NAND, script 这 两 个 文件 夹 拷贝 到 所 建立 的 
Target 文件 夹 里 (注意: 如 果 原 来 的 U RIRH TES Target, NAND, script 同名 的 文件 
夹 ， 则 删 掉 原来 的 ， 将 新 的 文件 夹 复制 过 去 ， 不 要 采取 直接 替换 覆盖 的 方法 ， 直 接替 换 有 烧 不 
成 功 的 可 能 ) 。 

将 U 盘 插入 电视 机 的 任意 一 个 USB 端口 。 

若 电 视 机 后 盖 没 有 打开 ， 按 电视 开关 交流 开机 ， 等 待 1s 左右 ， 按 下 触摸 键 控 的 “待机 ” 
键 ， 电 视 机 的 指示 灯 开 始 闪烁 时 松 开 按键 。 时 间 需 要 配合 好 ， 有 时 按 下 键 控 的 时 间 晚 一 点 的 
话 ， 系 统 会 启动 起 来 而 不 是 进入 升级 状态 。 大 电视 机 后 盖 打 开 的 ， 先 拔 掉 键 控 板 ， 再 交流 开 
机 ， 电 视 机 的 指示 灯 开 始 内 烁 之 后 ， 重 新 插 上 键 控 即 可 。 

升级 状态 提示 : 指示 灯 不 停 地 闪烁 。 升 级 过 程 中 请 耐心 等 待 ， 切 勿 断 电 ， 升 级 完毕 会 自动 
重启 ， 系 统 启动 。 

方法 2: 使 用 普 洛 烧 写 器 烧 写 

1) 双击 烧 录 程序 “Pg4vwmc. exe”(V.67a/02.2010)， 出 现 图 5-1 所 示 和 窗口 。 

2) 单 击 程序 中 “Load pr}y” 图 标 ， 图 标 位 置 如 图 5-2 所 示 。 

3) 出 现 如 图 5-3 所 示 的 对 话 框 。 

4) 在 查找 范围 中 选中 待 烧 录 的 程序 nande80 (待定 ， 详 情 参考 “设计 技术 资料 电子 文档 
归档 清单 一 览 表 ”， 该 软件 由 设计 师 制作 ， 在 技术 管理 部 归档 )。 选 择 文件 类 型 为 Elnec Multi- 
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project files ( *. eprj-m) ， 如 图 5-4 所 示 。 
5) 选择 好 文件 类 型 后 出 现 如 图 5-5 所 示 对 话 框 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 
6) 单 击 “Connect programmers” 按 钮 ， 如 图 5-6 所 示 。 
7) 等 竺 程序 导入 ， 至 图 5-7 中 4 个 插座 status 显示 状态 均 为 “Ready”。 
8) 等 显示 状态 均 为 “Ready” 后 ,将 IC 物料 放 入 IC Hih, Mili “Run program” FHH, 
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CHITI *2.612/02.201U — Nultiprogramaing Control Panel 
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图 5-4 
如 图 5-8 所 示 。 


9) 等 待 烧 写 ， 当 图 5-9 Status 状态 栏 中 显示 烧 录 OK 时 (#1 代表 IC HR, KRAHE), 


烧 录 完成 。 每 烧 写 成 功 一 个 ， 在 Statistics 项 目 栏 中 Success AE +1, 失败 时 Failure 数量 


+1, 








Hn 





10) 烧 写 成 功 后 取 下 IC， 重 复 第 8、9 步 继 续 烧 录 。 
方法 3: 使 用 力 浦 烧 写 器 烧 写 
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| Device: Samsung KSFIGOBUOC[TSOP48] Project file: C:\Documents and SetiingsVAdministrato $ H\nande8041.epi 


a| | 9 Q <s > |e v2.67... Sm RRIFE (62) FL 





Mg 9. 14:09 


图 5-8 









3 | H | acceso murprogramming system d 
| 


Sewch setings Loadpri 

















Sun siere sun sup Ste Oen 
m €— 
l [susv | EM Tota: 0 
INCUN [cooo] 
J 
m= ERES 烧 写 成 功 数量 
Sutus Disabled 
ea QE) roven: roo 
| | | = 烧 写 失败 数量 
Status window Log window 


5 


| Serielization | 2019 Search tor comnecied sroganmers 
LODIS. Folowag erocemmers were ceected BecHinedr 

LO020. "Sei [Un 53400841, ctus presen) 

LO. Se #2 (s/n 53400842. sus presen] 

LOU Site #3 [s/n 53400643, statur: proce 

1023 Sie Mq (un 300844. statur presen] 

L0024: Programmers successfüy detected on USE. 

19025: >> MC 11.03.2010, 140705 

1028 Sie projecl fle for esal io: 

LOG2T. C\Decuments and Setings drinisaton\ OB nane. epr j 























[rr Connect programmers jr Run Program | L028: Site fe project file for is set to: 
109: Ci orments aaa Settingshàdnini strator enda ep 
[X Disconnect programmers X Stop AlL Iuno. site project fle ar s set to 





10031 C soomonts and SettingsVAdnini strat rM \nenda0\1 epr 
10032: Site M project file for iz zet te: 
L03: Cidecments ad Settings \Adnini strat or B wende. epe 





Somena al KSFIGÜRUDC[TSOP48] Project file: CADocuments and SettingsWAdministratow 齐 面 wande8nVi epi 


38e [BR Peti v2. 6Ta/... 娱乐 工作 区 (01) &[* HIBIM. Q @ 14:09 


Fg 5-9 
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1) 单 击 烧 录 程 序 “SU-6000- NAND. exe” (Ver. 1.41.3 2010-7-2) ， 出 现 图 5-10 所 示 对 话 框 。 
2) 单 击 程序 中 的 “Select Project” 图 标 ， 如 图 5-11 所 示 。 


I? SU-6000/60005/600 Gang Programmer for NAND Flash Ver. 1.41.3 2010-7-2 |. , 












ProjectNeme 
ICVendor [SAMSUNG 
PanNumber — [K3FIGOBUUC(TS46) 




















FileName [Data From Butter 


Quantity Unlimited ~| C] 


Program | Read | verity | Erase | GroupDetias | 















SAMSUNG 
PerNumber — [KSFTGOSUDC(TS4E) 


EHE. persis dis 
( 9 Select | 
qucm De 

` E — F Progam => F Vei 


rem | Read | verity | Erase | Group Detine | Procedure C Block Option — — 
€ Scan Bad Block 


























FE — F Progam — F Very 





Procedure C Ignore Bad Block 























Status Clear Information — Save Information 





Information 











|i Status . Clear Information | Save Information: 
6000/60005/600 Gang Programmer fer WAND Flash Ver. 1.41.3 2010-7-2 














BI 5-10 图 5-11 


3) 在 查找 范围 中 选择 待 烧 录 程序 所 在 的 目录 ， 选 中 待 烧 录 的 程序 “8M61-32E61RG 
. prj”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 5-12 所 示 。 
4) 程序 加 载 如 图 $-13 所 示 。 

















RG prj 
[T\8M70-55E70RG-100827\NAND FLASH Ý BARS 





x 选择 待 旗 录 
a ana) 工程 文件 
X4 53 9 uB 


[Procedure - Verify Tabs] 
erity 


[Procedure - Erase Tabs] 


rase 
Erase Option : Scan Bad Block 


X Projectfile is correct | 
icc Iis Delete 


| Clear Information | Save Information | 















































Times | 
-6000/80005/600 Gang Programmer for WAWD Flash Ver. 1.41.3 2010-T-2 





Times. Status Clear Information — Save Information 


p Gang Programmer for WAND Flash Ver. 1.41.3 2010-7-2 


É 5-12 Kl 5-13 


5) 竺 程序 加 载 完成 后 出 现 如 图 5-14 所 示 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “OK” 图 标 。 

6) 出 现 如 图 5-15 所 示 对 话 框 。 

7) Æ “Function” 功能 里 选择 “Auto” (人 烧 录 软件 默认 设置 即 “Auto”) ， 如 图 5-16 Bron, 
8) 单 击 “Start” 图 标 ， 如 图 5-17 所 示 。 
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ProjectName |D\ 工 程 文件 制作 \8M67-32E70RG prj 


IP SU-5OD0/60005/600 Gang Programmer for NAND Flash Ver. 1.41.3 2010-7-2 





IC Vendor [SAMSUNG 





[EVaM70-55E70RG-4000\8M70-55E70P 


[SAMSUNG K9F1GN8UNCCTS48) 
[Data From Buffer 
[049D5B1C2E Process Block [1019 


Quantity Unimted ~| 99] E 
acf < 
ë. 


Program | Read | Verity | Erase | GroupDetine] Read Verify Erase 


Erase (Scan Bad Block) + Program + Verity 
FE — F Pogam — F Verly : — 


Procedure í Block Option 
@ Scan Bad Block 














PertNumber |K39F1G08U0C(TS48) 





FileName [Dala Fiom Bufi 
































C Ignore Bad Block < | Count 


a | Targat Unlimited 
GANG PROGRAMMER | | nmnorl 
(PASS 0 


Copyrigħt (€) ¿EAP ELECTRONIC CO LTD 






























|/60005/600 Gang Programmer for WAND Flesh Ver. 1.41.3 2010-7-2 
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[P 50-6000/60005/500 Gang Programmer for NAND Flash Yer. |.41.3 2010-7-2 


























Order 
pass PASS: Project. [ERA8M70-55E70RG-4000V8M70-55E70F 


ms faus (Dem [SAMSUNG KSFTGISURCCTS A) 
guo unm Fe panes NN 
[049056102E Process Block [015 














Order 
Project — [ENGM70-55E70RG-40000M70-55E70F 


Lager Device [SAMSUNG KSF1GÜBUOC(TSA8) 
as ne Dans | 


CE Process Block |1019 


°S) 































































sz 


GANG PROGRAMMER 


Torget Unlimited 





Unlimited 





Terget 


Pes of 0.0% 
ra ol 0.0% 


= m= 


GANG PROGRAMMER 





Copyright (C) 





LEAP ELECTRONIC CO.ATD. 





Copyright (C) LEAP ELECTRONIC COLTO. 
mem eap com im 
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.41.3 2010-7-2 























|E WM70-s5E70RG-4000M0M70-55E70F 
[EAMSUNGKSFIGOBUDGUTSAS) — — 
[Data From Butter —————— 
[posco Process Block [1018 
E FE 


— 
TREE 
> l. 
(=== E 
Tast | Unlimted| — — 
GANG PROGRAMMER es | 0 009 


Copyright (C) LEAP ELECTRONIC CO LTD, 


em Jap cen. tm 0 0.0% 






































: [Progresmer 01] Erasing All Chip (Sean bad block) ... 
: [Fregrsmmer 01] Erase Time - 0.953 Sec. 
: [Progresser 01] Pregramming(Growp) & Verifyiag : Start Block (D), Ead Block (1018), Block quantity (1019), Sire: 


10/09/04 09:12:22 : [Programmer 01] Group # 0 : Start Block (1), End Block (1017), Process Bleck quantity (997) 
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10) f 人 5- 19 Am 


I? 5U-6000/60005/6! ng Programmer for WAND Flash Ver. 1.41.3 2010-7-2 


loh | 3 ASS: PASS: " Prjed — ÍEX8M7U-55E70RG-4000M70-55E 7UF 

| ee : ice — [SAMSUNG KSF1G08U0C(TS48) 

e DS 27 d Data From Bufler — 
| 一 = = 


71 Bj ER 3 | 049D5B1C2E Process Block [1019 


" BE 


KU Read Verify Erase - 
Erase [Scan Bad Block] + Program + Verily 














Unlimited 


E 1 [100.0074 
(0000 ARTO 0[ 0.00% 








Information 
/—— Times 


tart Block (1), Esd Block (1017), Pro 
Los a Ead Block (1020), d 
2010/09/04 09:13:34 : 
2010/09/04 09:13:34 : [Frogrammer 01] Completed 














烧 写 成 功 后 取 下 IC， 重 复 第 8、9 10 步 继续 烧 录 。 
4. 烧 写 SPI FLASH (MBoot), EEPROM (4E) 





下 面 是 烧 写 MBoot 的 方法 与 过 程 ， 此 方法 同时 适用 于 烧 录 存储 母 片 、MEMC 模块 程序 IC 


只 是 所 使 用 的 程序 和 芯片 型 号 不 同 。 
用 Gang08 工具 烧 录 : 
1) 主板 位 号 U44 (MBoot) 。 
2) 程序 . MBoot 13-87 E- D01 A-128- 128-800M-4X- MODE- E61 -16K. bin, 
3) 烧 录 方式 : 必须 在 贴 板 之 前 烧 录 。 
烧 写 方法 和 各 步骤 如 下 : 
1) 单 击 Gang08 工具 软件 ， 如 图 5-20 所 示 ， 出 现 图 5-21 所 示 窗 口 。 
eN 








Arm EA d "| wne [Siees-um | EE A 








[| 5-20 








g Programmer 


e| j|] 


SAN Update : 
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n TRAE 
利 机 申请 





Ar|) E S g |l a eoon een 


| &- a 


UNIVERSAL 


GANG 
PROGRAMMER 





copyright (c) 1998 
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REDI m A E Gal 82 oo: 


2) 单 击 图 5-21 箭头 所 示 图 标 ， 出 现 图 5-22 所 示 对 话 框 。 


3) 双击 
4) 双击 
5) 单 击 
6) 单 击 
7) 双击 
所 示 ， 出 现 图 5-27 所 示 的 对 话 框 。 


“ EON" 选项 ， 
“ EN25F16- 100HIP” 


6 RENESAS 
4 RICOH 

4 ROHM 

4$ SAIFUN 
4 SAMSUNG 
@ SANYO 

@ SEEQ 

@ SEIKO 

4 SGS-THOMSON 
@ SHARP 

@ SIEMENS 
€ SMOS 

@ SMSC 


, 


š 
SKYWORTH_. 


@ SONY 

€ SPANSIUN 
@ssT 

d sIM 

4 SYNCMDS 
€ SYNTEK 
È TEMIC 
eu 
@Tuc 

& ToPRO 
& TOSHIBA 
@ TURBO-IC 
@ UBICOM 
@ UAM 
&usi 
eurn 


X Cancel 








医 





5-22 





@ visi 

@ VersaChips 
[wonn| 
@ wS 

全 XICOR 

@ YMC 
&zuns 





出 现 图 5-23. 所 示 的 对 话 框 。 
项 ， 如 图 5-23 所 示 ， 出 现 图 5-24 所 示 的 对 话 框 。 
“确定 ”后 ， 出 现 图 5-25 所 示 的 窗口 。 

“File” 菜 单 ， 选 择 “Load File”， 如 图 5-26 所 示 。 

" MBoot. 13-87E- D01A-128-128-800M-4X-MODE-E61-16K. bin” 文 件 ， 如 图 5-26 


kal TE 
"le s ose 


1] 
w 
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= GANG-0B Universal Gang Programmer 


Device Option Utility Help 


8; zl FL 1 L 


| | MEMORY 
C MPU/MEU 
+" PLD 


TIDE pu 
Hr 


Z Bu 








WINBOND 


W15B020L(S0P8) 
W15B020M(50P8) 
W15B040L(50P8) 
w15B040M[SQPB] 
w19B320AB(TSOP40] 
w19B3205B(TSOP49] 
WwW19L320SBITSOP49] 


3W19L320STITS0P48) 
W25X10(S0P9] 

WR ZO [SP 
W25240(S0P3] 
W25X8II[DIPS) 
WwW27C010 
3W27C010[PLCC32) 
W27C020 
w27CO20[PLCC32) 
WwW27C020M 


MIZPA CIN 


[Ado d <| 
HEAD-SEEP-SUP8 
HEAD-SEEP-SOPO 
HEAD-SEEP-SOPO 
HEAD-SEEP-SOPO 
HEAD-FMEH-TS40V2 
HEAD-FMEH-TS48V2 
HEAD-FMEM-TS48V2 
HEAD-FMEH-TS48V2 
HEAD.SEEP.SOP8 
HEAD SEEP SOPS 
HEAD-SEEP-SÜPB 
HEAD-SEEP 
HEAD-DIP32 
HEAD-EP1M-PL32 
HEAD-DIP32 
HEAD-EP1M-PL32 


HEAD-DIP32 
UCAN EDHL Di 22 















SKTWORTH | 










































































K] 5-23 
EXE 一 ( ¥4.04 ) 二 | 可 | x| z 
File Edit Device f tion T t Lm 
< F: ` e d Ae | = 8 e © 
Bead Auto Blank | Progen | Verify | Erase | Protect G x 
zr dg CÓ 
— : - Device - ug o 
H 
Mir. : WINBOND : 
Type: W25X20 j Bs. 
Ya 
Head: HEAD-SEEF-SOP8 = 
MO base addr. COMI [3Fgl Baudrate: 115200 2]. 
——— — — — Target Zone [Byte Wide] - 一 EH 
Device Start: 00000000 Device End |0003FFFF 
Bulfer Star: 00000000 Buffer End: 0003FFFF 
Buffer Checksum : (0000 xj 
Buffer Status : PC Memory Buffer SizelBytesl 1311 Elease set 
AN. a 2,9 connect 
J2 7 J6 : 1,2 connect 




















>J 











5-24 


15:33 








HSEEP. EIE 


( Y4.04 ) 


SEIWORTH OTUSUZE. rar 


P 5938 - Internetlft 
MIRESE 到 Mobing exe 








图 5-25 





Kl 5-26 
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Puasa gn Formats ; -File Status : 


E File start [ooo00000 | 
Head: HEAD-S MO TORQUE Bae ord >| 
File end: [07FFFFFF 





Uni 


2: bns Bufi start [00000000 
Device Stat: 00 C 00 C FF Qag Bunn TFA 
[ou euet 


Buffer Start: |U A 
— TIFA 

Butter Checksum : 0000 JU Ep 

BufferStatus: PC Memory — BufferSize[Bytes) 131072F 


MO base addr. L 




















[ [ 
| Elcan umversa.. [Ere Q DB: VE .223 8 ü; Ga) EZ 0:05 





| 
arl mud "|| esessees — [ram 
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8) 选择 T Éi “OK” JE, HHE 5-28 所 示 。 


2-lsixi 











Type: PM25LVOAO - 





Head: HEAD-SEEP-SOPR 














WO base addr. LPT1 (378] 

Target Zone [Byte Wide] 
Device Start : |00000000 Device End onon7FFFF ， 
Butter Start: (00000000 Buffer End : OD7FFFF _ 





Buffer Checksum : ED8D 
BufferStatus:|PC Memory — BufferSize[Bytes) 131072F 











| [ 
Pacos du mas 


| £»- um | Esan- universa.. [t een eoe sr n. 





| 
Art| @ Cfl @ |l aA Loon ezo 





K| 5-28 


9) 单 击 图 5-28 所 示 “Auto” 按 钮 图 标 ， 出 现 图 5-29 所 示 对 话 框 。 
10) 单 击 图 5-29 圆圈 所 示 的 “Run” 图 标 ， 开 始 烧 写 程序 ， 程 序 烧 写 完毕 后 取 下 IC 即 可 ， 


如 图 5-30 所 示 。 


5. 烧 写 HDMI-KEY, MAC 地 址 和 防 窜 货 条 码 
1) 8M61 方案 hdepkey, mac 地 址 和 条 码 采 用 工程 部 制定 的 A 类 方案 烧 写 ( 即 生 产 线 用 由 


工程 部 制作 的 第 二 代 烧 录 仪 统一 烧 写 ) 。 
2) 地 址 分 配 如 下 : 
hdepkey 的 地 址 0x600 开始 289B 














EHSEEP.EXE -MST _Flash_512. 





Ele Edt Device Operation Setup About 


143 
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E 





Mfr: PMC Type: PM25LV040 





Serial No.JOFF 

Counter: Status: | 
Unoroiea 证 二 

I Erase m: 

IV Blank Check n 
Iv Program ———d 
I Verify m: 

T, Protect 


人 1.None Protected 
C. 2.570000h - $7FFFFh Protecte 











| 
E ni ESTO @ > | ET 


| 8s- m 











医 





5-29 





HSEEP.EXE—MST_Flash_512. 


| 
| Eleauscoe waves... [Ge sese Exe--nsT_ Fla. . 





EI GS wis 


























= || x| 
fle Edt Device Operation Setup About 
lo O O x 
Mfr: PMC Type: PM25LV040 
Serial No:OFF ————— — | 
Counter; HfFFFF Status: Program complete 
I? Unprotect Hse 
[- Erase g PDM t 
EE ne rn + ~~~ 
I Program D  46KMIIKLsIII,IIII IÉKMCIIIQIR T,—£IŠAOT 
F verity #3: inprotect error + — 
jeien #4: Unprotect error + 
® 1.None Protected 一 一 一 
C 2.S70000h - STFFFFh Protecte | #5: [/mprotect error +  —— 
C 3.580000h - $7FFFFh Protecte | yg te 
“as mipipas — —— ii 
C 5.MI Protected az: mprotect error t 7 
z äs: [mprotect errort | 
T^ | coii 
E: 
E >; z; 
SIN Setup. Close 
c [Hun JJ close | 
Programming now! Dus. 


ara| zu d "|| ai saptoqon ceo |o. mg 











[| 5-30 








mac 的 地 址 
条 码 的 地 址 


0x721 开始 
0x7c0 开始 


6B 
32B 


| E cane- aversa... [Ge aseo vr. Fi... 





Eo EBEE DLE 


10:15 





F1 


KEY 码 由 生产 线 使 用 MStar HDCP Key Encoding Utility 1. 10 For Skyworth 版 本 的 工具 切割 生 


如 图 5-31 所 示 。 

6. DEBUG 升级 Mboot 软件 

1) 位 号 : U44。 

2) 程序 : 与 用 烧 录 器 烧 写 的 软件 相同 。 

3) 烧 录 方式 : 产 线 工 位 上 使 用 专用 升级 工具 升级 。 
4) 








连接 好 升级 工具 ， 运 行 ISP- Tool V4. 0. 5. exe， 出 现 如 图 5-32 所 示 窗 口 。 
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NStar HDCP Key Encoding Utility 1.10 for Skyworth 加 回回 
— i 
File Information 
File Information : 每 A E K P HE g = 
Load | Read | Auto | Blank | Program | verify | Erase | Config | Connect] Dis Con 
È Encoded Key 

Header Size: [32 z| Key Statt Index: [0 

Key Size: [an Key Numbers: [1000 ar 
Extend Code: BSI semiconductor 

fi Go semiccinducticr 
Elapsed Tine: "Printer AUS 

















| 5-31 |] 5-32 


ik: ISP 软件 是 不 断 升 级 的 ， 后 期 版 本 兼容 前 期 版 本 (如 工具 版 本 为 ISP- Tool. V4. 4. 3.9, 
ISP-Tool V4. 3. 2. 2 等 ， 其 基本 设置 参照 图 5-33、 图 5-34， 其 他 同 ISP- Tool V4. 0.5) ， 也 许 用 
户 用 到 工具 的 版 本 有 差异 ， 但 设置 和 操作 方法 是 一 样 的 。 

















M$tar ISP Utility V4.4.3.9 








































































































每 < F: Ad Led ws £ == oi E 
D Load | Read | Awo | B.P.V.| Restore| HDCP | Erase | Config | Connect| Dis Con 
SP | 1 
Iv wP Pin pull to high during ISP 
Manutan I Use USB [ Auto release USB Top pr Inition 
== Status Register settin [3 c 
EON B Š ommunication Setting FI2C Speed Settinj————————] | © SDAm C SL in 
(€. Previous in Flash (C New Setting Below - C SbAout C SCL out 
AT Sau Port Type: |LPT1 Speed: 50 m mj 回 Fog dtc Me St 
Device Size: Status Register — — —————————— ——3 —— 
8M Um ss 5 m. e ea Base Addr: [0:378 Roughly Speed: 40 KHZ j z] 
到 可 副 副 到 加 汪汪 到 Auto Detect SEE Setting M |. M. Reverse High a 
Register Setting Yalue:00 厂 USE SPI 
[^ pin 1 switch UART/I2e tem. mr : AI z| _Apply 
厂 Pull all Pin High 
WP Pin HJ 
Elapsed Time: I2C : (92, B2) Printer 58KHz [Elapsed Time: [rac [Printer 40KHz [Flash Status: 9C 








图 5-33 图 5-34 


5) 单 击 “Config” 项 ， 将 红 框 所 示 的 Speed 设 为 50， 如 图 5-35 所 示 。 
6) 单 击 “Read” 按 钮 ， 将 弹出 图 5-36 所 示 窗 口 。 


i| MStar ISP Utility V4.4.0.4 -lolx| 
Y E > 5 
















下 上 DB 
































F Use USB W Auto release USB 厂 UseSWI2C |I2CPinDefinifior 


























; : & SbAi C SL in - mr um m | = | 
“Communication Setting FI2C Speed Setting: Auto Blank |Procram| Verify Erase Config | Connect. Dis Con 















































PortType: [use =| so | mE Ei ) C SDAout C SC out 
Base Addr. oec — Roughly Spee = PIN: [PINI x] gm Read || [s] 


ÍV Reverse High Hex files — | File Status — 





Auto Detect FSPI Setti Pg soi c, o a) Checksum : n 
E 厂 UsE SPI pun Unused Bytes: Start Addr. : |D«00000 
i JIG: ~] nm 
[^ pin 1 switch UART/I2c "EEG — nj i$ 0x00 C OxFF End Addr. : [Ox7FFFF 


I Pull all Pin High 























ISP Slove Address: [032 v| — Serial Debug Slave Address: [iB7 = Batch File | | 


[Elapsed Time: [pc [USB 306KHz [Flash Status: 00 








Elapsed Time I2C Printer 40KHz Flash Status: 00 

















图 5-35 图 5-36 


7) 单 击 图 5-36 上 面 的 “Read” 按 钮 ， 找 到 MBoot. t3-87E- D01A-128-128-800M-4X- 
MODE-E61-16K. bin 文件 ， 单 击 打 开 ， 出 现 图 5-37 所 示 的 窗口 。 

8) 单 击 “Auto” 按 钮 ， 弹 出 图 5-38 所 示 窗 口 。 

9) 单 击 “Connect” 按 钮 ， 将 弹出 如 图 5-39 所 示 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”， 再 单 击 “Dis- 
Con” 按钮 。 

10) 紧 接着 步骤 6， 单 击 按钮 “Run”， 开 始 升级 。 
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11) 升级 成 功 后 将 显示 图 5-40 所 示 。 
















































— MStar ISP Utility V4.4.0.4 
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lv ReConnect [Blank 
i [Ebocuments and SettingsNsrrüD17 2 (ENO61215XPRO.TECT. occ ANS TIACU y Iv ReadFile F HDCP Key 
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图 5-38 
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* Em | p v 3| 12 E | == | star TSP Dialis 1075 加 回国 
Device | Load Read Auto B.P.V. Restore HDCP | Erase | Config | Connect| Dis Con 
; 5 z C 
Sic: DAWORKAEME9ISDoRaMe_For_SkyworthiMStañATYAMS T01 \Piroject_SKY\Outputatv.bin 2008-3-28 17:44:04 * * ` F: s = M Am x 
Device | Load | Read | Auto | Blank | Program] very | Erase | Config | Connect] Dis Con 
[v ReConnect [T B 
W ReadFile F HE [Dialog | x| 
Checksum : 0x679F K t 3 Iv ReConnect [v Blank Blank Message : Blanking ... 
ye Device Type is EN25B32 Blank DK. 
T- Restore Data M Pr " iv Program Program Message : Programming ... 
EE Iv Read File 
[- Mult Flashes I Si i peus 
2 Checksum : 0xF70A Iv. Verify Verify Message : Verilving ... 
|v Erase Device M Ex ` erf» OK. 
Wi EntisP End time: 11:43:06 
(* All Chip |v Erase Device 
C File Area & File Area 
C EraseArea — [T fisi [o KBytes Zi Run C Erasearea — [7 fist [E 
C Partial Erase m C Partial Erase 
LE mc EE Linus [Flash Status: 00 Elapsed Tine: Tec Printer 40KHz Flash Status: 00 
图 5-39 图 5-40 











12) 升级 完成 后 将 连接 到 电视 机 上 的 端口 取 下 ， 搬 和 人 下 一 台 机 器 ， 重 复 上 述 操作 。 


5.2 创维 8A01 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


创维 8A01 机 心 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MT8223H， 酷 开 模 块 电 路 采用 
AML8626M1 ， 按 键 板 电路 采用 IT7235-40P， 伴 音 功 放电 路 采用 STA335BW , 
适用 机 型 . 创维 55E96RS、42E96RS 等 液晶 彩电 。 


5.2.1 总 线 调 整 方 法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

1) 用 工厂 遥控 器 按 “ 工 厂 调 试 ” 键 (3FH 键 ) 进入 工厂 模式 。 

2) 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 “伴音 一 ” 键 不 放 ， 再 按 遥 控 吉 上 的 “ 屏 显 ” 键 进 
人 工厂 模式 。 

3) 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ” 键 , 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 (3F 键 ) 
可 以 退出 工厂 调试 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 。 

在 工厂 调试 菜单 下 ， 在 第 二 项 “老化 模式 ” 按 “ 右 ” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 (TV 雪花 + 
M) 。 

在 老化 模式 下 ， 按 下 遥控 器 “老化 模式 ” 键 (39H HE) 或 “待机 ” 键 退出 老化 模式 。 
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3. 白 平 衡 调整 
进入 工厂 模式 后 ， 选 择 “ 白 平衡 调节 ”这 一 项 ， 按 “ 右 ” 键 进入 白 平 衡 调整 子 菜 单 ， 用 
白 平衡 仪 检测 ， 如 发 现 有 偏差 ， 再 针对 相应 项 目 进行 调整 。 


5.2.2. 软件 升级 方法 


8A01 酷 开 模块 程序 分 为 SPI 启动 程序 和 Nand Flash 主 程序 。SPI 启动 程序 存放 在 位 号 为 
U6008 的 SPI Flash 芯片 里 面 ， 酷 开 模 块 主 程序 存在 位 号 为 U614A 的 Nand Flash 芯片 里 面 。 只 
有 两 个 芯片 里 面 的 程序 都 正常 启动 后 ， 系 统 才能 正常 工作 。 酷 开 模 块 升级 分 为 本 地 升级 和 在 线 
升级 ， 下 面 分 别 对 这 两 种 升级 模式 进行 介绍 。 

1. 本 地 升级 

下 面 分 别 介绍 主 程序 本 地 升级 和 启动 程序 升级 的 升级 方式 。 

(1) 升级 主 程序 

1) 主 程序 是 以 . zip 为 后 绥 的 压缩 包 ， 升 级 的 时 候 ， 不 用 解压 缩 ， 直 接 将 升级 文件 放置 于 
U SUR Hox, 

2) 插入 U 盘 ， 请 确认 电视 上 只 插入 一 个 存储 设备 。 

3) 进入 设置 一 高 级 设置 一 本 地 升级 ， 如 图 5-41 所 示 。 

系统 会 询问 是 否 要 确定 升级 ， 如 图 5-42 所 示 。 

4) 选择 需要 升级 的 文件 ， 按 “确定 ” 键 进行 升级 ， 如 图 5-43 所 示 。 




















图 5-41 图 5-42 


升级 过 程 中 ， 会 先 出 现 系统 校 验 ， 如 图 5-44 所 示 。 








图 5-43 图 5-44 


5) 校 验 通 过 后 ， 系 统 会 自动 重启 ， 开 始 升 级 ， 并 出 现 升 级 进度 对 话 框 ， 如 图 5-45 所 示 。 

6) 升级 完成 后 ， 系 统 自动 重启 ， 重 启 对 话 框 如 图 5-46 所 示 。 

注意 事项 . 

1) 升级 过 程 中 ， 请 不 要 断 电 。 

2) 升级 完 后 ， 系 统 第 一 次 启动 ， 需 要 较 长 的 时 间 ， 请 耐心 等 待 。 

3) 如 果 校 验 完成 ， 系 统 重启 ， 长 时 间 (lmin 后 ) 没有 出 现 升 级 进度 条 ， 请 手动 开 、 关 机 
重启 。 
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正在 执行 中 ! 
请 稍 候 
请 不 要 断 开 系统 电 浊 


升级 完成 后 系统 自动 Andrin 智 能 操作 系统 启动 中 

















图 5-45 图 5-46 


4) 如 果 是 比较 老 的 版 本 软件 ， 可 能 需要 比较 好 用 的 单 分 区 U 盘 。 

(2) SPI Flash 启动 程序 升级 

1) SPI 启动 程序 需要 3 个 程序 ， 分 别 是 update-spi. zip, spi. bin 和 update. zip。 其 中 up- 
date- spi. zip 是 引导 升级 spi. bin 的 程序 ，spi. bin 是 需要 升级 的 启动 程序 ，update. zip 是 升级 完 
spi. bin 后 ， 需 要 重新 写 人 到 Nand Flash 的 主 程序 。 

2) 准备 一 个 U 盘 ， 将 启动 程序 放置 于 TU 盘 的 根 目 录 (请 确保 电视 上 只 搬 有 一 个 存储 设备 ) 。 

3) 进入 设置 一 高 级 设置 一 本 地 升级 ， 如 图 5-47 所 示 。 

4) 按 “ 确 定 ” 键 ， 系 统 会 提示 是 否 需要 升级 ， 如 图 5-48 所 示 。 





确认 要 升级 网 ? 


是 = 





2 " 
TAMA 查看 方式 MENAR 





























图 5-47 K| 5-48 
5) 进入 程序 选择 对 话 框 ， 选 择 “update-spi. zip”， 按 “确认 ” 键 进 行 升级 ， 如 图 5-49 


所 示 。 
系统 会 先进 行 校 验 ， 屏 幕 上 显示 如 图 5-50 所 示 。 














Kl 5-49 图 5-50 


6) 校 验 完成 后 ， 系 统 会 自动 重新 启动 ， 约 10s 后 会 自动 出 现 升 级 的 进度 条 ， 此 时 正在 进 
行 update-spi. zip 升级 ， 如 图 5-51 所 示 。 

7) update-spi. zip 升级 后 ， 系 统 会 再 次 重新 启动 ， 出 现 对 话 框 后 ， 按 遥控 天 任意 键 ， 系 统 
开始 升级 spi bin， 如 图 5-52 所 示 。 
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正在 执行 中 ! 





5-51 5-52 


8) spi bin 的 升级 进度 条 完成 后 ， 按 “任意 ” 键 ， 系 统 再 次 重新 启动 ， 这 时 候 需 要 手动 
开 、 关 机 。 开 机 后 ， 系 统 会 读 取 U 盘 里 存 人 的 “update. zip” 文 件 ， 系 统 开 始 升 级 主 程序 ， 如 
图 5-53 所 示 。 

9) 升级 完成 后 ， 可 以 在 设置 一 本 机 信息 查看 版 
本 号 是 否 正 确 。 

注意 事项 : 

1) 系统 升级 spi. bin 文件 的 时 候 ， 会 先 擦 除 原来 
Nand Flash 里 的 主 程序 ， 所 以 在 升级 完 spi. bin 文件 
后 ， 系 统 会 自动 升级 主 程序 ， 系 统 默认 升级 的 主 程序 
名 字 是 update. zip， 所 以 请 务必 保证 升级 的 主 程序 名 
字 是 update. zip。 

2) spi. bin 文件 在 升级 界面 不 显示 ， 系 统 会 自动 
寻找 spi bin 文件 。 

3) SPI 里面 的 启动 程序 一 般 不 需要 升级 ， 如 果 
没有 特殊 说 明 ， 请 不 要 升级 SPI 里 的 启动 程序 。 

4) 升级 文件 如 果 是 以 . zip 为 后 级 ， 请 不 要 解压 缩 ， 请 直接 放 入 U 盘 根 目 录 。 

5) 如 果 是 比较 老 的 版 本 软件 ， 请 用 一 个 比较 好 用 的 单 分 区 U S, 

6) 如 果 校 验 完成 ， 系 统 重启 ， 长 时 间 (1min 后 ) 没有 出 现 升 级 进度 条 ， 请 手动 开 、 关 机 
重启 。 

2. 在 线 升 级 

(1) 软件 版 本 

购买 了 E96RS 系列 智能 电视 机 的 用 户 可 以 通过 “在 线 升级 ”功能 下 载 E96RS 的 最 新 版 本 
系统 软件 ， 对 电视 机 进行 升级 ， 获 取 最 新 的 服务 和 体验 。 

(2) 升级 步 又 

1) 在 主页 旋转 界面 选择 “设置 ”选项 ， 进 入 “高 级 设置 ”菜单 ， 如 图 5-54 所 示 。 

2) 进入 “高 级 设置 ”菜单 的 第 二 页 ， 可 以 看 到 “在 线 升级 ”选项 ， 如 图 5-55 所 示 。 

3) 单 击 “ 在 线 升级 ”选项 ,会 对 比 本 机 程序 的 版 本 和 网 络 上 最 新 程序 版 本 ， 如 果 本 机 程 
序 已 是 最 新 ， 则 如 图 5-56 所 示 ， 提 示 用 户 无 需 升级 。 

如 果 网 络 服务 器 有 更 新 的 程序 ， 则 提示 询问 用 户 是 否 需 要 进入 “在 线 升级 管理 界面 ” 进 
行 下 载 升 级 ， 如 图 5-57 所 示 ， 单 击 “ 是 ”， 进 入 在 线 升 级 界面 。 


` 
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图 5-54 





已 是 最 新 版 本 ， 无 需 升 级 ! 进入 在 线 升 级 管理 界面 ? 
已 安装 版 本 ，1000 
最 新 版 本 : 1001 


= NN — 








ai 图 5-57 


4) 进入 下 载 升级 对 话 框 后 ， 单 击 “ 下 载 ” 可 以 进行 程序 的 下 载 ， 单 击 “ 返 回 ” 键 可 以 返 
回 到 其 他 应 用 ， 继 续 使 用 该 电视 ， 下 载 完毕 后 会 给 出 图 5-58 所 示 的 相应 提示 信息 。 
5) 下 载 完成 后 会 在 主页 给 出 图 5-59 所 示 的 对 话 框 ,提示 用 户 进 行 升级 选择 。 








在 线 升级 管理 界面 
unum 
Lid EO  MRETMEOREEA, RARERMETFH. AARE 


E 下 载 完成 ， 请 选择 升级 ! 


百分比 


任务 状态 : 。 任务 下 载 中 





Kk 5-58 


6) 选择 “是 ”进行 升级 ， 如 图 5-60 所 示 。 
在 上 面 的 对 话 框 下 ， 选 择 “ 是 ”进入 图 $-61 所 示 的 文件 列表 ， 选 择 需要 升级 的 程序 。 














确认 要 升级 吗 ? 


E: 1 

















图 5-60 图 5-61 

7) 选择 update. zip 进行 升级 操作 ， 会 校 验 重启 升级 ， 后 面 的 流程 与 本 地 升级 相同 ， 请 参 
考 本 地 升级 流程 。 

注意 事项 ; 
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1) 下 载 程序 的 过 程 中 ， 请 不 要 拔 掉 U 盘 ， 并 请 尽量 只 搬入 一 个 U 盘 进 行 下 载 升级 。 

2) 如 果 在 下 载 后 升级 过 程 中 出 现 提示 “请 在 U 盘 中 放 和 人 update. zip”， 请 重启 并 换 一 个 U 
盘 进 行 在 线 下 载 升级 。 

3) 如 果 在 下 载 管理 界面 出 现 “ 请 插入 TU 盘 或 空间 不 足 ”， 请 搬 拔 一 次 U 盘 或 换 一 个 空 点 
大 的 U 盘 进 行 尝 试 。 

4) 程序 校 验 完 成 后 ， 系 统 会 自动 重启 ， 在 重启 的 过 程 中 ， 可 能 会 出 现 黑屏 的 现象 ， 如 果 
黑屏 的 时 间 超 过 lmin， 请 断 电 重启 。 

5) 如 果 升 级 SPI 启动 程序 失败 了 ， 会 造成 不 能 启动 的 现象 ， 请 将 SPI Flash (U6008) Jf 
除 后 ， 通 过 烧 录 器 烧 录 spi. bin 到 U6008 SPI Flash 芯片 里 面 。 


5.3 创维 8A02 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


创维 8A02 机 心 液晶 彩电 ， 智 能 平台 主 芯片 采用 AML7366-M 单 芯 片 ， 具 有 主 CPU、3D 
CPU, 2.5D Graphics #F Hš Media CPU 音频 处 理 器 、Video Decoder 硬件 解码 等 功能 ， 完 成 基 
于 Android 系统 的 各 种 电视 功能 ， 具 有 强大 的 音 视 频 处 理 、 多 媒体 处 理 、 智 能 3D 、 互 联网 、 栈 
开 、 云 处 理 等 功能 ， 给 使 用 者 带 来 高 品质 的 视听 感受 、 逼 真 的 临场 体验 。 伴 音 功 放电 路 采 
用 STA335BW。 

适用 机 型 : GUAE 42ES3RS, 47E83RS, 55E83RS, 42E85RS, 47E85RS, 55E85RS 等 液晶 彩 
电 。 


5.3.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

将 “音量 - ” 键 将 音量 减 到 0， 按 住 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 同时 按 遥 控 如 上 的 “ 屏 显 ” 
键 或 者 “返回 ” 键 进入 工厂 模式 。 

按 “ 屏 显 ” 键 、“ 返 回 ” 键 均 可 退出 工厂 模式 。 

2. 进入 /退出 老化 模式 

进入 工厂 模式 菜单 后 ， 选 择 “ 老 化 模式 ”选项 ， 进 入 老化 模式 。 

按 “ 待 机 ” 键 可 退出 老化 模式 。 

3. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 带 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ 一” 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 冯 控 如 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 
在 各 子 菜 单 下 〈 如 白 平 衔 调整 页 ) 按 “ 菜 单 ” 键 或 “返回 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 


5.3.2 软件 烧 录 和 升级 方法 


1. 需要 烧 录 软件 的 板 号 

本 机 心 有 三 个 位 号 的 芯片 需 在 贴 片 前 烧 录 ， 分 别 是 : 

1) 主板 位 号 U158: 烧 录 内 容 是 UBOOT 程序 , 文件 类 型 是 spi.bin， 芯片 名 称 
MX25L1606EM21-12G， 编 号 4797-X25161-0080。 请 注意 该 芯片 内 容 必 须 正 确 ， 否 则 主 程序 无 
法 正常 启动 ， 也 无 法 进行 在 线 升级 主 程序 。 

2) 主板 位 号 U172: 烧 录 内 容 是 主 程序 , 文件 类 型 是 x* .bin M *. def, 芯片 名 称 
K9F4G08UOD-SCBO ， 编 号 4709-K9F4GO-0480。 该 程序 一 线 工 程 师 可 采用 1 盘 升 级 的 方式 。 

3) 主板 位 号 U155: 烧 录 内 容 是 EEPROM 母 片 ,文件 类 型 是 *. bin, 芯片 名 称 M24C32- 
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WMN6TP， 编 号 4707-M24C32-08。 该 芯片 如 果 未 经 烧 录 ， 系 统 启动 时 会 自动 对 EEPROM 进行 
初始 化 操作 ， 但 初始 化 的 内 容 和 母 片 数据 不 完全 相同 CAM AS), ， 进 入 工厂 模式 后 EEPROM 
版 本 将 显示 “INIT-OK”。 

2. 烧 写 HDCP-KEY 码 、BARCODE 和 MAC 地 址 

1) HDCP-KEY 码 、BARCODE 和 MAC 地 址 采用 工厂 工程 部 制定 的 A 类 方案 烧 写 (HAE 
产 线 用 由 工程 部 制作 的 第 三 代 烧 录 仪 统一 烧 写 ， 一 线 维修 人 员 不 采用 此 法 ) 。 其 中 HDCP- KEY 
码 使 用 AMLOGIC 公司 提供 的 HDCP-Key-for-Skyworth 工具 生成 ， 一 线 人 员 不 需要 此 生成 方法 。 
相关 的 关键 数据 见 表 5-1。 













































































表 5-1 关键 数据 
项 目 参考 数据 项 目 参考 数据 
器 件 地 址 OXAO KEY 起 始 地 址 0X0020 
纠 错 地 址 0X000A MAC 起 始 地 址 0X0169 
纠 错 地 址 的 数据 OXSA 存储 器 编号 24C32 
条 码 起 始 地 址 OXOFEO 

















2) HDCP-KEY 及 条 码 的 烧 写 需要 先进 入 BUS OFF 状态 (如何 进入 bus off 请 参照 总 线 调 
整 方法 ) ， 烧 写 完 成 后 请 进行 断 电 操作 。 

3. 在 线 升 级 

可 以 有 三 种 方式 对 hand flash ( 主 程序 芯片 ， 位 号 ul72) 进行 升级 。 

方式 1: 开机 后 插入 存储 有 主 程序 的 U 盘 ， 进 入 “高 级 设置 ”一 “本 地 升级 ”， 然 后 根据 
菜单 提示 ， 选 择 要 升级 的 主 程序 进行 升级 。 用 这 种 方式 进行 升级 时 ， 首 先 对 升级 程序 进行 校 
验 ， 此 时 OSD 显示 校 验 进度 。 当 校 验 完成 时 ，0SD 会 提示 系统 自动 关机 ， 此 时 不 能 对 电视 进 
行 操 作 ， 请 等 待 电视 自动 重启 ， 重 启 后 才 进 入 真正 的 升级 阶段 ， 此 时 OSD 显示 ANDROID 机 器 
人 和 升级 进度 。 升 级 完成 后 会 自动 对 电视 机 重启 o 

方式 2: 当 工 厂 模式 菜单 里 的 USBBOOT 选项 为 “ 开 ” 时 ( UBoot 烧 入 成 功 的话 此 选项 默 
认为 开 ， 此 选项 位 于 工厂 模式 的 高 级 菜单 中 ， 请 勿 随便 调节 )， 可 以 使 用 冷 开机 自动 升级 的 方 
法 。 用 这 种 方式 升级 时 ， 首 先 要 保证 U 盘 根 目录 里 的 升级 文件 名 称 为 update. zip, Jf E. U 盘 根 
目录 中 有 ulmage-recovery 和 aml- autoscript 文件 。 然 后 将 U kd A USB 端口 ， 进 行 冷 开机 操作 。 
开机 后 OSD 将 显示 ANDROID 机 器 人 和 升级 进度 ， 升 级 完成 后 会 自动 对 电视 机 重启 。 请 注意 升 
级 完成 后 要 及 时 将 U 盘 拔 下 ， 和 否则 每 次 重启 开机 都 会 自动 进行 升级 操作 ， 电 视 无 法 正常 开机 。 
由 于 这 种 升级 方式 在 用 户 手 中 可 能 产生 无 法 预测 的 后 果 ， 因 此 出 厂 将 此 选项 关闭 。 

方式 3: 首先 保证 电视 机 网 络 畅 通 。 开 机 后 插入 U Sk, 进入 “高 级 设置 ”一 “在 线 升 
级 ”， 系 统 会 自动 比较 电视 和 网 络 服务 器 上 的 程序 版 本 ， 如 果 网 络 服务 器 上 的 版 本 比较 新 ， 则 
会 提示 是 否 升级 ， 此 时 请 根据 提示 操作 ， 系 统 会 将 网 络 上 的 程序 下 载 到 U 盘 内 ， 如 果 U 盘 内 
已 有 同名 程序 则 覆 羡 保存。 下载 成 功 后 系统 会 提示 是 否 升级 选择“ 是 ” 即 可 完成 本 次 在 线 
升级 。 同 时 U 盘 上 已 经 下 载 的 最 新 程序 可 以 用 于 本 地 升级 。 

4. 8A02 机 心 程序 U 盘 升 级 

1) 进入 工厂 模式 菜单 ， 选 择 到 高 级 设置 项 ， 进 入 下 一 级 菜单 (密码 是 123456,， 输入 后 按 
“确定 ” 键 进 入 ) 。 

2) 选择 到 USBBoot 项 ， 将 它 设 置 为 开 ; 然后 按 “ 返 回 ” 键 ， 再 交流 关机 (工厂 生产 的 机 
器 ， 在 未 按 出 厂 键 恢复 到 出 三 设置 前 默认 就 是 开 ， 可 以 跳 过 上 述 两 个 步 又) 。 

3) 将 根 目 录 下 存 有 aml autoscript 文件 . spi. bin 文件 和 update. zip 文件 的 U Æ (最 好 是 
AGB LA FU Zi, 并且 不 要 分 区 ， 和 否则 有 可 能 识别 不 到 ) 接 在 需 升 级 电视 机 的 离 有 线 网 络 输 
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入 口 最 远 的 那个 USB 输入 端口 ， 拔 掉 其 他 USB 接口 上 的 USB 设备 。 

4) 交流 开机 ， 就 会 先 自 动 执行 spi 升级 程序 ， 黑 屏 时 间 大 约 30s， 升 级 过 程 中 不 要 断 电 ， 
否则 需要 拆 下 spi 更 换 。 升 级 spi 完成 后 ， 会 继续 执行 主 程序 的 自动 升级 ， 全 部 升级 完成 后 ， 
电视 机 会 自动 启动 ， 并 且 自 动 设置 USBBoot 项 为 关 。 

5) 再 次 进入 工厂 模式 ， 可 以 看 到 当前 的 主 程序 版 本 和 UBoot 版 本 显示 ,确认 是 否 已 经 升 
级 成 功 。 

注意 事项 : 

1) 如 果 没 有 升级 成 功 ， 请 确认 USBBoot 项 是 否 为 开 ， 然 后 再 确认 U 盘 是 和 否 符合 要 求 并 且 
根 目 录 下 存在 需要 的 文件 ， 文 件 名 是 否 正 确 。 或 者 使 用 其 他 U 盘 再 试 一 下 。 

2) 支持 仅 升 级 SPI 或 主 程序 ， 只 需要 在 U 盘 中 仅 放 入 aml-autoscript 文件 和 对 应 的 spi. bin 
(spi 升级 程序 文件 ) X update. zip 〈 主 程序 升级 文件 ) 。 文 件 名 是 固定 的 ， 使 用 其 他 文件 名 不 
能 识别 ， 所 以 向 U 盘 复 制 最 新 升级 程序 文件 后 ， 请 将 文件 名 改 为 spi. bin (spi 升级 程序 文件 ， 
比较 小 ，2MB LAF) 或 update. zip( 主 程序 升级 文件 ， 比 较 大 ，100MB ELE), 

5. 8A02 机 心 串口 升级 

(1) 升级 线 准 备 

可 以 使 用 与 8A01 串口 升级 同样 的 线 和 小 电路 板 ， 连 接线 一 端 插 在 小 电路 板 CN2-A 接口 ， 
另 一 端 插 在 电视 的 VGA 接口 。 小 电路 板 上 的 开关 选择 UART， 并 装 好 小 板 的 驱动 ， 如 图 5-62 
所 示 。 

(2) 升级 软件 准备 

1) 首先 要 保证 电脑 上 安装 了 USB 转 串 口 驱动 CH341SER. exe, 

2) 安装 SecureCRT (串口 通信 工具 ) ， 将 压缩 包 里 解压 出 来 的 SecureCRT 目录 复制 至 自己 
的 目录 下 即 可 ， 里 面 的 SecureCRT. exe 可 以 直接 使 用 。 

3) 配置 SecureCRT。 首 先 双 击 “SecureCRT. exe”， 为 新 启动 的 会 话 起 一 个 名 字 ， 然 后 进 
入 图 5-63 所 示 的 对 话 框 (以 后 在 进入 SecureCRT. exe 时 ， 可 以 在 “选项 ”中 选择 “会 话 选 
项 ”， 也 能 进入 这 个 对 话 框 ) 。 
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4) 请 根据 上 图 配置 串口 ， 右 侧 画 圆圈 部 分 三 个 匀 都 全 部 不 选 ， 波 特 率 选 择 115200bit/s。 
关于 端口 ， 请 在 插 好 USB HEOR, Æ RER” Kirki “A” t, w “JBE”, 
再 选择 “硬件 ”中 的 “设备 管理 器 ”， 查 询 里 面 的 “端口 ” 即 可 知道 本 机 使 用 的 是 哪个 端口 ， 
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请 根据 自己 电脑 配置 情况 选择 端口 号 (如果 是 非 XP 系统 ， 请 自行 设法 找到 “设备 管理 带 ”)， 
如 图 5-64 所 示 。 请 注意 ， 如 果 每 次 使 用 同一 个 USB 接口 ， 那 么 端口 号 应 该 不 会 变 ， 如 果 插 在 
TAEK USB 口上 ， 端 口号 需要 重新 配置 。 如 果 出 现 无 法 连接 的 情况 ， 往 往 是 由 于 端口 号 不 
正确 造成 的 。 Promo 会 话 选项 只 需 第 一 次 配置 即 可 ， 以 后 每 次 都 会 沿用 上 次 配置 。 配 
置 好 以 后 会 看 到 光标 闪烁 。 
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图 5-64 


串口 配置 好 以 后 ， 就 可 以 用 来 升级 主 程序 和 spi 程序 了 


6. 主 程序 升级 步骤 
1) 开机 ， 并 在 开机 后 迅速 敲 击 “ 回 车 ” 键 ， 直 至 出 现 图 5-65 所 示 命 令 符 M2-SOCKET#。 
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K| 5-65 


2) 将 存 有 update. zip 文件 (请 注意 升级 文件 名 必须 为 update. zip， 如 果 拿 到 的 程序 名 不 
同 ， 请 自行 修改 为 update. zip) 的 UU 盘 插 到 电视 机 离 有 线 网 口 最 远 的 USB 端口 中 ， 并 输入 命令 
“run recovery boot”( 本 命令 不 包含 引号 在 内 ) ， 然 后 回 车 ， 就 可 以 进行 主 程序 的 升级 了 。 正 常 
的 升级 对 话 框 是 android 机 器 小 人 下 方 有 黄 绿色 进度 条 。 升 级 完成 后 系统 会 自动 重启 电视 。 

注意 事项 . 

1) 有 时 系统 会 提示 “请 在 U 盘 根 目 录 下 插入 update. zip, II HA ERR”, RE 
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其 他 错误 提示 ， 比 如 提示 按 “ 左 ” 键 或 者 之 类 的 提示 ， 而 实际 上 U 盘 里 已 经 存 有 update. zip 
文件 ， 这 种 情况 往往 是 由 于 U 盘 格 式 问题 ， 可 以 将 U 盘 格 式 化 一 下 ， 再 复制 进入 update. zip 重 
新 进行 上 述 步骤 。 

2) 最 好 使 用 4GB UF UK, 并且 UU 盘 内 不 要 分 区 ,否则 有 可 能 识别 不 到 文件 。 

7. spi 升级 程序 

spi 程序 是 系统 启动 程序 ， 除 非 有 明确 收 到 需要 升级 Spi 的 通知 ， 因 为 升级 有 可 能 “ 升 
死 "， 否 则 不 要 对 此 程序 进行 升级 。 请 尽量 使 用 U 盘 直 接 升 级 的 方式 进行 升级 ， 升 级 方式 为 : 

1) 进入 工厂 模式 菜单 方法 是 : 按 住 键 控 板 “音量 - E, 将 音量 减 小 到 0， 同 时 按 下 还 
控 器 “ 屏 显 ” 键 。 

2) 选择 到 高 级 设置 项 ， 进 入 下 一 级 菜单 〈 密 码 是 123456 ， 输 入 后 按 “ 确 定 ” 进 入 ) ， 选 
择 到 USBBoot 项 ， 将 它 设 置 为 开 ， 然 后 按 “返回 ” 键 ， 再 交流 关机 。 

3) 将 根 目 录 下 存 有 aml-autoscript 文件 和 UBoot 升级 文件 的 U 盘 (最 好 是 4GB 以 下 的 TU 
盘 ， 并 且 不 要 分 区 ， 否 则 有 可 能 识别 不 到 ) 插 在 需 升 级 电视 机 离 有 线 网 络 输入 口 最 远 的 那个 
USB 输入 端口 ， 拨 掉 其 他 USB 接口 上 的 设备 。 

4) 交流 开机 ， 就 会 自动 执行 UBoot 升级 程序 ， 黑 屏 时 间 会 比 正常 启动 时 稍微 长 一 点 ， 升 
级 完成 后 ， 电 视 机 会 自动 启动 。 

5) 再 次 进入 工厂 模式 ， 可 以 看 到 当前 的 UBoot 版 本 显示 ， 确 认 UBoot 是 否 已 经 升级 成 功 。 

如 果 没 有 升级 成 功 ， 请 确认 USBBoot 项 是 否 为 开 ; 然后 再 确认 U 盘 是 否 符合 要 求 并 且 根 
目录 下 存在 需要 的 两 个 文件 。 或 者 使 用 其 他 U 盘 再 试 一 下 。 

8. spi 串口 升级 

如 果 无 法 通过 此 方式 升级 ， 可 以 选择 串口 升级 方式 。 步 又 如 下 : 

1) 用 上 面 所 说 配置 好 串口 ， 然 后 开 电 视 机 ， 迅 速 敲 击 “ 回 车 ” 键 直至 出 现 命令 符 M2- 
SOCKET#。 

2) 输入 命令 “loady” 并 回 车 ， 此 时 会 看 到 屏幕 下 方 不 停 地 有 “C” 字 符 出 现 。 

3) 在 菜单 栏 中 选择 “传输 ”中 的 “发 送 Ymodem”， 如 图 5-66 所 示 。 

4) 在 弹出 的 文件 选择 界面 中 选择 自己 电脑 中 spi. bin 所 在 路 径 ， 首 先 单 击 “ 添 加 ”， 然 后 
再 选择 “确定 ”， 如 图 5-67 所 示 。 
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SF: Got idcode c2 20 15 开始 Zacdea 上 传 亿 w wzw | ma | 
SF: Detected M25x16 with sec Laus 2t 7 














K| 5-66 Fd 5-67 
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5) 选择 确定 后 文件 开始 传输 ， 文 本 框 中 可 以 看 到 传输 进度 ， 大 约 需 要 Smin 文件 传输 完 
毕 ， 再 次 出 现 命 令 符 M2-SOCKET#， 此 时 输入 命令 “sf probe 2” 后 按 回 车 。 

6) 再 次 出 现 命令 符 M2-SOCKET# 后 输入 命令 “sf erase 0 200000” 后 按 回 车 ， 此 时 系统 将 
对 spi flash 进行 擦 除 操 作 。 

7) 再 次 出 现 命令 符 M2-SOCKET# 后 ， 输 入 命令 “sf write 82000000 0 200000” 后 按 回 车 ， 
此 时 系统 将 刚才 传输 的 spi. bin LH A spi flash, 

8) 再 次 出 现 命 令 符 M2-SOCKET# 后 ， 关 闭 电 视 电源 后 重启 。 

注意 事项 . 

1) 步骤 6 ~7 不 能 断 电 ， 因 为 此 时 spi flash 已 经 被 清空 ， 如 果 在 写 和 人 完成 之 前 断 电 ，spi 
flash 将 无 法 执行 系统 启动 的 功能 ， 只 能 换 spi flash ， 用 编程 需 将 那个 SPI. bin 文件 烧 写 到 此 世 
片 。 步 又 7 输入 命令 后 ,一 定 要 等 到 步骤 8， 也 就 是 命令 符 M2-SOCKET# 再 次 出 现 后 才 表 示 烧 
写 完成 ， 可 以 关机 了 。 

2) 所 有 的 命令 都 不 包含 引号 在 内 。 


5.4 创维 8DAS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


8DA5 机 心 是 基于 泰 易 公 司 开 发 的 第 八代 处 理 器 ， 以 SVP-QX68 为 平台 搭建 ，SVP-QX68 
有 强大 的 图 像 处 理 功能 。 采 用 WT61P7 作为 MCU 来 管理 电源 ，MCU 和 QX68 之 间 的 通信 采用 
串口 通信 方式 ， 由 于 数据 运算 量 大 ， 采 用 了 4 片 三 星 公 司 的 16 x16DDR2 存储 器 ; 伴音 处 理 电 
路 使 用 的 是 NJW 公司 的 1140 或 1144， 伴 音 功 放电 路 采用 的 是 PHLIP 公司 的 TDA8932; 图 像 
输入 通道 切换 开关 采用 PS321 ， 可 输入 两 路 HDMI 信号 、 两 路 YPBPR 高 清 信 号 ; USB 模块 采 
用 AMLOGIC 的 4GUSB (7228) 模块 ，USB 跟 分 量 2 共用 一 个 通道 ， 用 视频 切换 开关 CBT3257 
(或 PISV330) 来 进行 切换 ， 共 有 三 路 AV 输入 通道 , 一 路 AV 输出 通道 ,一 路 S 端子 输入 通 
道 , 一 路 VGA 输入 ， 由 于 使 用 了 120Hz 的 屏 ， 双 路 LVDS 信号 输出 。 

适用 机 型 : 创维 42LO06RF、55L09RF、52LO6RF、47L09RF 、47L06RF 等 液晶 彩电 。 


5.4.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 
1) 进 工厂 模式 方式 共有 三 种 . 
一 是 直接 按 工厂 模式 遥控 器 的 “3F” 键 即 可 直接 进入 工厂 模式 。 
二 是 按 遥 控 器 或 本 机 上 “音量 -”,， 使 音量 减 到 0， 在 音量 菜单 消失 前 ， 依 次 按 下 遥控 器 
上 “数字 0、7、5、5” 键 ， 屏 上 出 现 工 厂 菜单 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

三 是 按 遥 控 器 或 本 机 上 “音量 -”， 使 音量 减 到 0， 按 住 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ， 同 时 
按 遥 控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

2) 退出 工厂 模式 方式 有 三 种 : 

一 是 各 调试 项 目 完成 后 ， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 屏 幕 左上 方 会 出 现 “Factory mode 
off!” 字 样 ， 即 退出 工厂 模式 。 

二 是 直接 按 遥 控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 也 可 退出 工厂 模式 。 

三 是 冷 关 机 或 待机 可 退出 工厂 模式 。 

2. 老化 模式 

工厂 模式 下 即 可 进行 老化 ， 如 需 雪花 点 老化 ， 先 将 主 菜单 中 的 蓝屏 选项 设 为 关 ， 再 进入 工 
厂 模式 选择 老化 选项 进行 老化 。 
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3. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-?” 
键 选 择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 进 入 子 菜单 或 
调整 所 选项 目的 数据 。 


5.4.2. 软件 升级 方法 























1. 升级 接口 简介 
8DAS 机 心 采用 了 1U 盘 直 接 升 级 的 方式 。 由 于 没有 采用 专门 的 USB 口 来 升级 〈 后 期 会 在 后 
AV 支架 上 增加 专用 的 USB 口 升 级 ) ， 所 以 需要 通过 VGA 接口 转 接 ， 升 级 图 片 如 图 5-68 所 示 。 


t A. zo j A "2 


2. 升级 方法 步骤 aen 

1) U 盘 最 好 采用 128MB sk 256MB, WE 
有 SANDI SK 牌子 的 U 盘 最 好 ， 在 升级 之 前 ， 
请 先 将 U RKR, H FAT32 的 格式 。 然 后 
将 附件 中 的 两 个 文件 直接 复制 到 U 盘 的 根 目 
录 下 面 即 可 。 

2) 如 图 5-68 所 示 ， 要 做 一 个 USB 口 转 
VGA 的 工装 ，USB 口 的 引 脚 定义 依次 为 5SV、 M 
D-. D+. 、GND。 请 将 5V 接 到 vca 端口 的 第 Ba 
15 Ej, 3 D - 接 到 第 11 脚 ， 将 D + 接 到 第 4 JJ, 图 5-68 
将 GND 接 到 VGA 端口 的 任 一 地 上 即 可 。 

3) 将 软件 复制 到 U 盘 根 目 录 下 后 ， 先 关机 ， 将 带 U 盘 的 工装 直接 搬 到 VGA 接口 上 ， 然 
后 再 开机 ， 几 秒 钟 后 进入 升级 状态 ， 如 果 看 到 电视 机 待机 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 机 器 正在 升级 状 
态 ， 等 电视 机 待机 指示 灯 闪 烁 停止 后 过 5s 即 可 拔 下 升级 工装 。 

4) 重 开 机 检查 软件 版 本 日 期 ， 升 级 完成 。 

注意 : 如 果 电 视 机 待机 指示 灯 不 闪烁 ， 电 视 机 直接 开机 ， 则 要 检查 U 盘 和 升级 工装 是 否 有 问题 。 


5.5 创维 8H11 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


创维 8H11 机 心 液晶 彩电 ， 图 像 和 伴音 数 模 小 信号 处 理 主 芯 片 采用 HTV272， 中 放电 路 采 
用 TDA9885， 伴 音 功 放电 路 采用 TPA1517 。 

适用 机 型 : 创维 19S10IW 、22S10IW 、22S12IW 等 液晶 彩电 。 
5.5.1 总 线 调整 方法 

1. 进入 工厂 模式 

按 住 电视 机 键盘 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 “数字 9、7、8” 键 ， 就 会 
进入 工厂 模式 ， 屏 幕 左下 方 出 现 软件 和 EEPROM 信息 ， 如 图 5-69 所 示 。 

放 开 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 出 现 图 像 菜 单 ， 再 按 “ 频 道 +/ 
-” 键 ， 进入 工厂 菜单 ， 如 网 5-70 Bron, 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 主 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 和 
调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 


5.5.2 软件 升级 方法 
该 机 心 可 采用 ISP 在 线 软件 升级 的 方法 对 软件 进行 升级 ， 具 体 升 级 方法 和 步骤 如 下 : 




















CPU 8H11 V01 090303 
EEP 8H11 090228 














k| 5-69 
1. ISP 接口 小 板 连接 
将 ISP 升级 小 板 接口 通过 连 


2. USB 驱动 程序 安装 
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Service 


Panel 
Tuner 


Hotel 
Design 
Shipment 


图 5-70 





接线 与 电脑 和 电视 机 相连 接 ， 请 参照 图 5-71。 
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1) 将 升级 小 板 的 USB 接口 接 PC 后 ， 出 现 如 图 5-72 所 示 的 安装 向 导 对 话 框 ， 选 择 “ 否 ， 


暂时 不 "。 


USB 接 口 连接 到 PC 


4 脚 VH2.0mm 接 口 连 接 
到 电视 机 VGA 接 口 











| 5-71 


2) 选择 “从 列表 或 指定 位 置 安装 ”， 














3E EFE Pi S 


欢迎 使 用 找到 新 硬件 向 导 
22 


Windows 将 通过 在 计算 机 、 硬 忻 安 装 CD 或 Win 
Wh 网 站 (在 您 允 主 的 情况 下 ) T States 前 和 更 


和 


Windows 可 以 连接 到 Windows Update 以 搜索 软件 吗 ? 
Oz, tux—i 00 


〇 是 ,这 一 次 和 每 次 连接 设备 时 (E) 
OF., HTT) 


单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 。 





e (EE) OR 





5-72 


如 图 5-73 所 示 。 


3) 选择 驱动 文件 所 在 的 目录 ， 如 图 5-74 所 示 。 


技 到 新 的 硬件 向 导 


N 
这 个 向 导 才 助 您 安装 软件 : 


USE Device 
(7) misteri sest CD RRE. WATR 
cub KA. 


ENE) Ht Ho 
O 自动 安装 软件 GEE) (D) 
© 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 





< E-E E [[F—£ 0D > 3n 
Kl 5-73 





找到 新 的 硬件 向 导 
请 选择 您 的 存 素 和 安装 选项 。 — 


G 在 这 些 位 置 上 搜索 县 佳 驱动 程序 (8)。 


使 用 下 列 的 复 选 框 限制 或 扩展 默认 搜索 包括 本 机 路 径 和 可 移动 媒体 。 会 安装 找 
到 的 最 佳 汇 动 程序 。 


搜索 可 移动 媒体 (软盘 、cD-RON. .. ) 各) 
v] 在 搜索 中 包括 这 个 位 置 中 ) : 
D: \USB_Dri ver WinXP 




















〇 不 要 搜索 。 我 要 自己 选择 要 安装 的 驱动 程序 由) 。 


选择 这 个 选项 以 便 从 列表 中 选择 设备 驱动 程序 。Windows 不 能 保证 您 所 选择 的 驱 
动 程序 与 您 的 蛇 件 最 巴 且 。 





(t-*£ejfr-ze»[ 取消 ) 








5-74 
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4) 选择 “仍然 继续 ”， 如 图 5-75 所 示 。 
5) FR 二 直到 安装 完成 出 现 图 5-76 所 示 的 完成 对 话 框 。 


找到 狐 的 硬件 向 导 


完成 找到 新 硬件 向 导 
正在 汶 此 硬件 实 装 的 软件 : = 





Huaya Usb Programmer 该 向 导 已 经 完成 了 下 列 设备 的 软件 安装 


c Huaya Usb Programmer 


E Windows risit en Windows XP 
ERARA RAEE, 


RSctuUnc OMTDCRRATETNT. 
Wicrosoft 建议 停止 此 安装 。 并 同 硬件 世 应 商 
= "ES M ni EEUU 软件 - 


要 关闭 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


EEEE 
图 5-75 5-76 


3. ISP 在 线 升 级 软件 使 用 
1) 启动 在 线 升级 软件 FlashPro. exe， 如 图 5-77 所 示 。 
2) 更 改 设置 。 如 图 5-78 方 框 部 分 所 示 。 








$ HuayaNicro Flash Programmer V5. 14 


Ñ W:\ToolsAFlashPro File Mode Tools Config Help 
@ 


iQ) 编辑 四 SFU KEW IAU FDW i c 司 | um mug =° 


o O- X prr Er m USB-ISP 了 Start Address File Name 
— -— XA AE 修改 日 其 [re no x] FR Iv |oxoooooo | 川 o 逢 级 软件 BH06YSW8H06D3 2006-05-13H00 
>>> A L Bites. fot 118 FCD 文件 2006-12-6 11:21 SAO Qa - = 
x zfloch. fot 108 FCT 文件 2003-3-29 13:34 s voro pue ~| sb E 
ki Ee T x | s 4 xs 系统 文件 1995-9-27 9:10 — 

gy 移动 这 个 文件 " 2,361 I ”应 用 程序 2001-11-23 16:25 z] 
O 复制 这 个 文件 segs 应 用 程序 扩展 2007-9-6 15:29 
Q EITEFRME Yeb l or 34 玛 应 用 程序 扩展 1998-9-27 10:29 
O 以 电子 邮件 形式 发 送 此 司 EazmusB. (015 应 用 程序 扩 虹 2004-6-9 11:01 

92 15 应 用 程序 扩展 2007-8-17 15:05 2 FLASH PROGRAMMER 

x úa 34 [| Ropa = ===... 















































COPYRIGHT(C) 2002-2007 
HUAYA MICROELECTRONICS INC 








Emulate | Debug | 








USB-ISP DT:\ 升 级 软件 \8HD6\SY6HD6D3 2008-05-13. H00 x] 0x3220 


E: Flash Programmer 公司 Huaya Microelectronics Inc. 文件 版 本 ;5.14.0.0 创建 E2.30 是 FRAGM — 





器 








5-77 5-78 


PORT: 输入 USB 一 ISP 并 回 车 。 

DEV: 选择 HTV76 x/HV209, 

ng 根据 机 心 上 实 际 安装 的 Flash 型 号 进行 选择 。 

速度 调节 。 

选择 升级 的 电视 机 软件 ， 如 图 5-79 方 框 部 分 所 示 ， 单 击 右边 的 文件 夹 图 标 选 择 要 升级 
到 电视 机 的 软件 。 

4) 启动 电视 机 的 在 线 升 级 模式 : 

方法 1: 在 工厂 模式 状态 ， 按 住 遥 控 器 的 “ 屏 显 ” 键 不 放 ，3s 后 如 图 5-80 所 示 ， 屏 幕 左 
上 方 出 现 “BUS-FREE” 显 示 ， 就 进入 了 在 线 升级 模式 。 

方法 2: 在 打开 电视 机 交流 电源 的 瞬间 (1s 内) ， 默 认 处 于 在 线 升级 模式 ， 立 即 执行 下 面 
后 续 的 步骤 。 

5) 单 击 图 5-81 所 示 升 级 软件 窗口 左下 方 的 “Auto” 图 标 开始 在 线 升 级 。 























6) 如 果 升 级 成 功 ， 信 息 框 内 没有 错误 信息 (Z 
按钮 可 以 使 电视 机 软件 重新 启动 ， 如 图 5-82 所 示 。 


6 Huayalicro Flash Programmer V5. 14 
File Mode Tools Config Help 
Guias E e» 

Pomuse:s 了 | == 

pev. [HTy76xHiv20 | 0x000000 | 

reshpscerio Fac 7] 


下 二 = 本 | 


ES 


o FLASH PROGRAMMER 
Blank Check 


[us 
[EN soi 


| OS chimErase 


| Sas 




















DESI PPBHOBISNSHOBDS 2008-05-13 H00 




















Wi .HUAYAMICRO.COM 


COPYRIGHT(C) 2002-2007 
HUAYA MICROELECTRONICS INC 








| Buffer 


Emulate | Debug 


MSB-ISP D: YFOF34KËEAGHO6XSWSHD6D3 2009-05-13. N00 


5-79 


http: /www.huayamicro.com/ 


DxD699 0x3220 


S Huayalicro Flash Programmer V5.14 
File Mode Tools Config Help 

p da ë m ë sp 

|USE-ISP Start Address. 

PRG [v [x000000 > | 








m s Ql = ° 


司 











File Name 
D: FHE St PF8H0SWSH06D3 2008-05-13H00 





HTVTExIHN20 > 














28LV010_PMc > | mJ x 
rp 
Checking status . 


Checking hardware . 
Detecting ISP mode 














sa —— — USR 
dA Erase 
Wu Blank Check 


Checking prg file ... 
Erasing 64K from 0x00,0000 ... 
Programming prg .............. 


munasa 
J| Butter | Emuete 


WSB-ISP D: HISH SUE SENS 2008-05-13. H00 


Kl 5-81 


能 的 升级 错误 及 排除 
d e “Auto” 图 标 后 出 
CD 接口 小 板 硬件 连接 错误 ; 
D 电视 机 没有 处 于 在 线 升级 状态 ; 


$ HuayamNicro Flash Programmer 了 5- 14 





Dz/www.huayamier: ] 











OxD699 0x3220 


File Mode Tools Config Help 

















| PORT USB-ISP ` S 
(DEY hrv7zsxhv20 ~ maz 
| 

|Flash [ast voto pwc ~ ra ) 


s i J Uusi [uo 


v | |D- FHERR HFBHOISWSHOEDS 2008-05-13 H00 

















Checking status .... 
Checking hardware 
Detecting ISP mode . 


Please make sure ISP mode ENABLED, 
and ISP ID is setting correct, or 
make clock speed down to try again. 








|| Butter | Enuate | Debus | http:/www.huayamicro.com/ 


D10425:0100 SP. V64R6: 





WSB-ISP D:\ 升 级 软件 \8H06\SY6H06I3 2008-05-13. H01 


5-83 


SB-ISP D: UHR E OHOGNSTIGHOGD3 2005-05-13. H01 





Ban 5-83 所 示 的 错误 ， 可 


£ Blank Check 





SB-ISF D: VFEEAATENGHOOASYSMUBDS 2008-05-13. HOJ 
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吉 果 都 是 OK， 没 有 NG) ， 单 击 “Wackup” 


BUS-FREE 





图 5-80 


6 Huayalicro Flash Programmer 95.14 
File Hois 


Isole 
2n m 


USB4SP 


Config Haly 


deu 

















Stari Address 
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@ 电视 机 没有 打开 。 
2) 单 击 “Auto” 按 钮 后 出 现 如 图 5-84 所 示 的 错误 ， 可 能 原因 : 

D 速度 选择 太 快 ， 请 将 Scl 设置 降低 后 再 按 “Auto” 按 钮 ; 

(2) Flash 型 号 选择 错误 ; 

© 不 明 原因 ， 再 次 单 击 “Auto” 按 钮 尝试 〈 冷 开机 时 有 可 能 出 现 该 问题 ) 。 


5.6 创维 8K21 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


创维 8K21 机 心 液晶 彩电 是 创维 与 MTK 公司 合作 开发 的 中 、 小 屏幕 液晶 彩电 ， 数 模 小 信 
号 处 理 主 芯片 采用 MTK 的 MTS22ICRSU/MTS221CRMU; DDR 芯片 采用 QIMEND/HY/WIN- 
BOAD/ZENTEL 16MX16BIT (32MBYTE); FLASH 芯片 采用 EON EN2532-100IP (4MBYTE ) ; 
TCON 处 理 芯 片 采用 CMO C1671A/C1671B 将 LVDS 转 RSDS 信号 ; 中 放 处 理 芯 片 采用 PHILIPS 
TDA9885/ 东 芝 TB1350FNG; 伴音 功放 电路 采用 TDA72668A, ， 输 出 功率 7W +7W 

适用 机 型 : 创维 19S10HR 、22S11HR，22S10HR , 221085HR 、26L08HR、26L03HR 等 
液晶 彩电 。 


5.6.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

一 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 (3F 键 ) ， 即 可 进入 工厂 
模式 。 

二 是 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 电视 机 键 控 板 “ 音 量 - ” 键 不 
放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 遥控 器 “菜单 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 
(3F 键 )， 即 可 退出 工厂 调试 菜单 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 ?” 
键 选 择 子 菜单 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 。 按 遥控 回 上 的 “频道 +/-” 键 
或 “上 /下 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 

3. 白 平 衡 调整 

自动 白 平 衡 调整 . 进入 白 平 衡 调 整 前 ， 先 切换 到 需要 调整 的 分 量 通道 ， 并 输入 480p 的 8 
阶 10096 彩 条 信号 。 进入 工厂 模式 ， 选择 白 平 衡 调节 这 一 项 ， 按 “ 右 ” 键 进入 白 平衡 调整 子 菜 
单 ， 在 白 平衡 菜单 里 第 1 项 “ 白 平衡 自动 校正 ” 按 “ 右 ” 键 进行 自动 校正 ， 当 调整 完成 时 ， 
屏幕 显示 “自动 调整 成 功 ”。 

手动 白 平衡 调整 : 进入 工厂 模式 ， 选 择 白 平衡 项 ， 按 “ 右 ” 键 进入 白 平 衡 调整 子 菜单 。 
按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 ” 
键 调整 所 选项 目的 数据 。 
5.6.2 软件 升级 方法 

本 机 心 支持 两 种 升级 方法 : 一 种 是 通过 USB 升级 ; 一 种 是 用 MTK 提供 的 升级 工具 
升级 。 

1. USB 升级 方法 

方法 一 : 请 把 升级 文件 复制 到 U 盘 ， 并 将 文件 名 改 为 8K21. E. WXGA. BIN (Jn 2824 . BIN 
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一 定 要 大 写 ) EU Sf Abas, Tp UJ USB 状态 (或 按 Uplayer 快捷 键 ) ， 进 入 USB, 
先 按 遥 控 器 的 “USB” 操 作 键 选择 升级 文件 的 目录 ， 再 按 “ 确 认 ” 键 ， 系 统 自动 会 检测 >`“ 
检测 到 升级 文件 ， 屏 幕 会 提示 检测 到 升级 文件 ， 是 否 要 升级 ， 按 “确认 ” 键 后 进行 升级 ， 按 
其 他 键 退出 升级 。 

方法 二 : 请 把 升级 文件 复制 到 U 盘 ， 并 将 文件 的 后 级 名 改 为 .sks， 进 入 USB 状态 后 ， 切 
换 到 文本 这 一 项 ， 用 遥控 操作 选择 升级 文件 , 按 :' 确定” 键 进行 升级 。 此 方法 升级 不 稳定 ， 
暂时 没 采用 。 

2. MTK 升级 工具 使 用 

此 工具 用 的 是 串口 ， 而 我 们 电视 端 用 的 是 VGA 口 转换 的 ， 因 此 请 用 公司 发 的 USB 标准 串 
口 转 接线 来 进行 升级 ， 先 要 把 串口 小 板 的 拨 动 开关 拨 到 串口 (UART) 这 一 边 。 在 打开 升级 工 
具 之 前 ， 请 先 把 USB 串口 接 好 ， 再 打开 升级 工具 ， 和 否则 会 出 现 找 不 到 串口 的 问题 。 

打开 MikTool. exe 后 出 现 图 5$-85 所 示 窗 口 ， 请 确认 如 下 设置 ， 
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1) 把 最 左边 的 IC 型 号 选择 为 MT8226 。 

2) 把 中 间 的 串口 选 为 实际 接 入 的 USB 串口 ， 并 确认 后 面 的 速度 设 为 115200 和 10ms。 

3) 把 中 间 的 “!” 按 钮 按 一 下 ， 确 认为 绿色 而 不 是 红色 ， 红 色 表 示 关 闭 串 口 ， 而 绿色 表 
示 打 开 串 口 。 

4) 按 “Browse” 按 钮 选择 升级 文件 ， 我 们 的 升级 文件 是 . bin 文件 ,但 为 了 USB 升级 用 ， 
提供 的 文件 把 扩展 名 改 为 .sks， 因 此 在 打开 文件 时 ， 请 选择 文件 类 型 为 “Al1 file ( *. 
* )”， 再 选择 升级 文件 并 打开 ， 如 图 5-86 所 示 。 

5) 在 主 界面 单 击 “Upgrade” 按 钮 开始 升级 ,升级 过 程 中 请 不 要 断 电 。 开 始 是 擦 除 过 程 ， 
此 时 无 进度 条 显示 ， 进 度 条 为 0% ， 擦 除 完成 ra 
后 开始 写 和 人， 此 时 有 进度 条 在 变化 ， 当 进度 条 查找 范围 四: |O bin EÍ € 0c E2- 
显示 为 100% 时 ， 升 级 完成 ， 请 断 电 再 开机 。 — SZ 

注意 : 如 果 在 升级 中 断 电 ， 出 现 升 级 识别 Emo 
不 到 FLASH 型 号 的 情况 ， 可 按 下 面 方法 试 试 : [Ex 
将 IC802 (FLASH 芯片 ) 的 第 3 脚 和 第 4 脚 用 has s vae 









































银子 短路 ， 再 打开 电源 ， 再 单 击 升级 工具 的 wasa Fom 
“Upgrade” AURAIT, HERRIRA SED: Wu Eee 6n zb pw | 


厂 以 只 读 方 式 打开 (R) 
ZZ 


型 号 ， 就 得 更 换 FLASH 芯片 ， 或 是 由 其 他 原 
因 引 起 的 。 图 5-86 
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5.7 创维 8K29 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 


创维 8K29 机 心 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MTK 方案 公司 的 MT8222AHMU-B i 
片 ， 通 过 在 FLASH 中 烧 写 相应 的 程序 ， 存储 器 采用 NT5U32M16CG， 伴 音 功 放电 路 采用 
STA335BW。 该 机 心 板 既 可 用 于 普通 1366 x 768 的 HD 屏 ， 也 可 用 于 1920 x 1080 的 FULL-HD 
屏 。 包 括 : 一 路 RF 射频 输入 ， 一 路 VGA 输入 ， 一 路 S 端子 输入 ， 三 组 AV 输入 ， 两 路 USB 
输入 ， 一 组 高 清 分 量 输入 ， 两 路 HDMI 输入 ， 一 组 AV 输出 。 每 路 模拟 信号 输入 对 应 一 路 伴音 
输入 以 及 一 路 伴音 输出 。 

适用 机 型 : 创维 32LO05HR、37LO5HR 32MIOHR , 42MIOHF 等 液晶 彩电 。 


5.7.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 /退出 工厂 模式 

一 是 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 伴音 减 到 0， 再 按 住 电 视 机 上 的 “音量 - ” 键 不 放 ， 
提示 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 进入 工厂 模式 。 

二 是 用 工 广 遥控 器 进行 调整 ， 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 右上 的 “工厂 调试 ” 
(3FH) 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 ， 
即 可 以 退出 工厂 调试 菜单 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 ” 
键 选 择 子 菜单 或 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 或 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目的 
数据 。 

3. 总 线 关 闭 模式 

一 是 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 即 可 进入 总 线 关闭 模式 。 

二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ,也 可 进 
































































































































和 人 总线 关闭 模式 。 
在 总 线 关闭 模式 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 退出 总 线 关闭 模式 。 
4. 老化 模式 





一 是 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 。 

二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 也 
可 进入 老化 模式 。 

在 老化 模式 下 ， 按 工厂 遥控 天 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 退出 老化 模式 。 


5.7.2. 软件 升级 方法 


1. U 盘 升 级 操作 步骤 

升级 文件 〈 扩 展 名 为 . sks) 放 入 U 盘 ,进入 USB,， 切换 到 文本 这 一 项 ， 用 遥控 操作 选择 
到 此 文件 ， 按 “确定 ” 键 进行 升级 。 升 级 时 ， 会 先进 行文 件 内 容 的 检测 ， 如 果 两 个 软件 的 机 
A K o se °. 不 允许 升级 ， 如 果 两 个 软件 的 屏 不 一 样 时 ， 也 会 提示 。 此 时 
如 果 要 强制 升级 ， 请 再 按 一 次 “确定 ” 键 进行 升级 。 升 级 过 程 中 ， 请 不 要 关闭 电源 ， 升 级 时 
间 大 约 为 2min, i Rc 
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2. 工装 升级 方法 和 步骤 

(1) 硬件 工具 

计算 机 1 台 、 专 用 升级 工装 1 个 、 并 口 线 1 根 、 通 用 VCA 线 1 根 、USB 连接 线 1 根 。 

(2) 硬件 连接 方法 

1) 将 通用 并 口 线 一 端 连接 到 升级 工装 的 输入 端口 上 ， 另 一 端 连 接 到 计算 机 的 “并 
[UN Lon 
2) 将 通用 VGA 线 一 端 连接 到 升级 工装 的 输出 端 端 口上 ， 另 一 端 连 接 到 符 升 级 的 整 机 
VGA 端口 上 。 

3) 连接 工装 输出 端的 USB 接口 与 计算 机 的 USB 接口 。 

4) TV 整 机 上 电 ， 遥 控 开 机 ， 使 整 机 处 于 正常 工作 状态 。 

(3) HDMI KEY 烧 录 说 明 

1) EEPROM 24C32 的 器 件 地 址 是 A0, 

2) 第 一 次 烧 录 程序 后 ， 交 流 断 电 再 开机 会 初始 化 EEPROM 24C32 (同时 会 写 一 个 默认 
HDMI KEY 和 特征 码 ) 。 

3) HDMI KEY 存储 在 24C32 末尾 ， 从 0xE90 开始 ， 共 329 个 字 节 。 特 征 码 存在 第 2 个 字 
节 ( 即 地 址 0x01 处 ) ， 值 为 0x22。BarCode 存储 在 24C32 最 后 32 个 字 节 ， 从 0xfe0 开始 。 

4) 因 8K29 本 身 芯 片 当 中 没有 带 HDMI KEY， 虽 然 生 产 母 片 里 已 经 写 了 一 个 通用 KEY 用 
于 生产 线 检验 ， 但 整 机 打包 前 还 需要 写 一 个 唯一 的 KEY， 每 台 机 器 对 应 一 个 ， 不 能 重复 ， 烧 
录 HDMI KEY 需要 条 人 码 预 调 读 写 仪 置 (支持 24C32 ) 和 和 母 片 口 存储 该 订单 HDMI KEY 的 
Flash; HDMI KEY 文件 的 制作 : 

CD 先 用 HDCP- Key- for- Skyworth- exe 把 KEY 文件 抽取 出 来 ; 

@ 用 工程 部 提供 的 HDMI KEY 制作 软件 V1.3 版 本 处 理 KEY 文件 (请 选择 ADI 公司 ) ; 

© 把 KEY 文件 烧 录 到 FLASH 中 ， 就 可 以 用 在 条 码 预 调 读 写 仪 亚 上 。 

5) 按 工厂 遥控 髓 的 “总 线 ” 键 (3AH BÉ) 把 主板 的 PC 总 线 关 闭 ， 此 时 屏幕 显示 
* BUSOFF" , 

6) 条 人 码 仪 硬件 连接 :条码 仪 有 个 四 芯 排 线 ,， 包含 +5V、SCL、SDA 和 GND， 由 于 条 码 仪 
和 主板 排 插 CN19 的 1 脚 电 压 可 能 有 冲突 ，+5V 脚 必须 不 连 ， 请 调整 排 线 脚 位 ， 使 条 码 仪 排 
线 片 脚 顺序 与 主板 插座 CN19 的 脚 位 定义 相配 。 条 码 仪 上 地 址 芯片 可 用 文件 包 中 的 文件 
(8K28HDMI 烧 录 地 址 母 片 . bin) 进行 烧 录 。 

7) 插 上 接口 线 (8K29 烧 录 HDMI KEY 接口 线 插 在 CN19)， 用 扫描 枪 扫 描 条 码 ， 当 读 写 
仪 上 显示 出 “OK” 时 ， 烧 写 完 成 。 拔 掉 接 口 线 ， 按 “总 线 ” 键 (3AH 键 ) 开启 主板 的 了 C 总 
线 ， 进 行 下 一 道 工 序 处 理 。 

8) 如 果 条 码 仪 提 示 机 芯 有 误 ， 是 特征 值 不 对 ，8K29 在 EEPROM 处 0x01 的 值 是 0x22, 

(4) HDCP- Key-for- Skyworth. exe 工具 的 详细 使 用 说 明 

1) MTK 的 HDCP 生成 工具 包括 两 个 文件 : HDCP-Key-for-Skyworth. exe 和 HD-CP- 
DLL. d11, ， 使 用 时 需要 把 这 两 个 文件 放 在 同一 个 目录 里 ， 打 开 HDCP-Key-for-Skyworth. exe, H 
现 如 图 5-87 所 示 对 话 框 。 

2) 在 图 5-87 所 示 的 对 话 框 里 ,请 先 在 最 左边 的 文件 管理 器 里 找到 KEY 原始 文件 的 位 置 ， 
然后 在 中 间 的 选择 栏 选 择 KEY 的 原始 文件 ， 如 图 5-88 所 示 。 

3) 选择 好 原始 KEY 文件 ， 然 后 在 右边 的 中 间 输 入 框 里 输入 本 次 操作 需要 生成 的 KEY 的 
起 始点 (在 原始 KEY 文件 的 序号 “Key Offset”) 和 需要 生成 的 KEY 的 个 数 “Output#”， 最 后 
单 击 右 边 上 面 的 “Gen HDCP” 按 钮 把 KEY 切割 出 来 ， 如 图 5-89 所 示 。 提 示 OK 后 请 关闭 弹 
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出 来 的 OK 提示 框 ， 单 击 右边 上 面 的 “Merge” 按 钮 ， 如 图 5-89 所 示 。 
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4) 按 下 “Merger” 按 钮 后 ， 工 具 自 动 合 并 文件 ， 此 时 会 出 现 图 5-90 的 提示 框 ， 提 示 生 成 
的 文件 的 保存 位 置 ， 请 设置 需要 保存 的 位 置 和 文件 名 ， 按 下 保存 按钮 进行 保存 ， 最 后 退出 。 

注意 : 在 进行 HDCPKEY 的 切割 前 ， 请 先 把 上 次 生成 的 临时 文件 夹 “output-keys-0” 删 
除 ， 以 免 每 次 KEY 的 数目 不 一 样 时 生成 的 最 后 . bin 文件 的 KEY 数目 不 是 我 们 需要 的 个 数 。 








IN 了 zx 
RFE: [C MI xev ze Ek Ea- 








XMS Cema C C C [mo 
保存 类 型 CD: Bin files (* bin) = 职 消 
| F| ur 
多 5-90 














(5) MTK 升级 工具 的 使 用 说 明 

1) 打开 MTK 升级 工具 程序 “MtkTool. exe”， 出 现 如 图 5-91 所 示 窗 口 。 

此 工具 用 的 是 串口 ， 而 我 们 电视 端 用 的 是 VGA 口 转换 的 ， 因 此 请 用 公司 发 的 USB 标准 串 
口 转 接线 来 进行 升级 〈 先 要 把 串口 小 板 的 拨 动 开关 拨 到 串口 UART 这 一 边 ) 。 在 打开 升级 工具 
之 前 ， 请 先 把 USB 串口 接 好 ， 再 打开 升级 工具 ， 和 否则 会 出 现 找 不 到 串口 的 问题 。 打 开 Mtk- 
Tool. exe 后 出 现 上 面 的 主 界面 ， 请 确认 如 下 设置 : 

CD 把 最 左边 的 IC 型 号 选择 为 MT8226 ; 

@ 把 中 间 的 串口 选 为 实际 接 人 的 USB 串口 ， 并 确认 后 面 的 速度 设 为 113200 和 10ms; 

@) 把 中 间 的 “1!” 按 钮 按 一 下 ， 确 认为 绿色 而 不 是 红色 ， 红 色 表 示 关 闭 串 口 ， 而 绿色 表示 
打开 串口 。 

2) 按 “Browse” 按 钮 选择 升级 文件 ， 升 级 文件 是 . bin 文件 ， 但 为 了 USB 升级 用 ， 提 供 的 
文件 把 扩展 名 改 为 . sks， 因 此 在 打开 文件 时 ， 请 选择 文件 类 型 为 “Allfiles ( *. * )”， 再 选择 
升级 文件 并 打开 ， 如 图 5-92 所 示 。 
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| KT. t Dram € MTT n 
I c J 
[7 Veily [- BlankCheck — [v High Speed 图 akzz_E_wWxGA,5k5 
TV USB to UART Bridge Controler [7 ShekeHand 
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图 5-91 图 5-92 

















3) 在 主 界面 单 击 “Upgrade” 按 钮 开始 升级 ,升级 过 程 中 请 不 要 断 电 。 开 始 是 擦 除 过 程 ， 
此 时 无 进度 条 显示 ， 进 度 条 为 0% ， 擦 除 完成 后 开始 写 和 人， 此 时 有 进度 条 在 变化 ， 当 进度 条 显 








1665 ， 新 型 彩电 软件 升级 和 总 线 调整 速 查 手册 





示 为 100% 时 ， 升 级 完成 ， 请 断 电 再 开机 。 
(6) 使 用 M-FK 升级 工具 烧 写 HDMI KEY 说 明 


如 果 HDMI 图 像 出 不 来 或 有 图 像 无 声音 ， 怀 疑 是 HDMI key 有 问题 时 ， 也 可 以 用 此 升级 工 
具 写 入 一 个 通用 KEY 进行 校 验 ， 具 体 方 法 如 下 : 


1) 打开 MTK 升级 工具 ， 单 击 上 面 中 间 的 按钮 (如 图 中 圆圈 所 示 ) ， 出 现 图 5-93 的 窗口 ， 
同时 请 关闭 再 打开 串口 〈 用 鼠标 点 击 中 间 的 感叹 号 的 按钮 ) 。 
2) 用 鼠标 单 击 右边 的 “HDCP” 按 钮 ， 出 现 如 图 5-94 所 示 的 HDCP 写 和 人 工具 对 话 框 。 
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图 5-94 


3) 在 图 5-94 中 ， 请 按 “LoadValue” 按 钮 选择 一 个 我 们 提供 的 通用 KEY 文件 ， 如 图 5-95 
所 示 。 


4) 在 图 5-94 的 界面 中 按 “Write” 按 钮 进行 写 入 的 动作 ， 写 入 完成 后 会 出 现 图 5-96 所 示 
的 成 功 提示 “Verification Pass!”。 完 成 后 请 断 电 再 开机 ， 以 便 让 IC 重新 初始 化 新 的 KEY。 
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6.1 TCL 6MI181/6E181/6M182/6E182 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 和 
软件 升级 


TCL 6M181/6E181/6M182/6E182 机 心 液晶 彩电 ， 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MST 
6M181/6F181/6M18276F182, 
适用 机 型 : TCL L26B1, LE32A30. LE32T30, L32G1 等 液晶 彩电 。 


6.1.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

先 按 “ 荣 单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 菜单 界面 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 “数字 8、2、0、2” 
(或 “数字 8、 8、9、3”) 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ 一” 
键 选择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “确定 ” 键 进入 子 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/-” 
键 调整 所 选项 目的 数据 。 


6.1.2 总 线 调整 内 容 


TCL 6M181/6E1 81/6M182/6E182 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 
6-1~ 表 6-7。 



































表 6-1 ADC ADJUST (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 































































































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
MODE VGA( RGB) ,分 量 (SD .HD ) 选 择 R-OFFSET 红色 钳 位 电 平 调整 
R-GAIN 红色 增益 调整 G-OFFSET 绿色 钳 位 电 平 调整 
G-GAIN 绿色 增益 调整 B-OFFSET 蓝 色 钳 位 电 平 调整 
B-GAIN 蓝 色 增益 调整 AUTO ADC 动 ADC 调整 




















表 6-2 PICTURE MODE (图 像 模 式 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 






























































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
PIC MODE 动态 .标准 .柔和 等 模式 COLOR 色 饱 和 度 调 整 
BRIGHTNESS 亮度 调整 SHARPNESS 清晰 度 调整 
CONTRAST 对 比 度 调 整 TINT 色调 调整 
表 6-3 W/B ADJUST (色温 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
SOURCE SEL 信号 源 选 择 R-GAIN 白 电 平 红色 调整 
TEMPERATURE 冷色 ,标准 暖色 三 种 G-GAIN 白 电 平 绿色 调整 


























169 





第 6 章 TCL 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 














































































































































































































( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
B-GAIN 白 电 平 绿色 调整 G-OFFSET 黑 电 平 绿色 调整 
R-OFFSET 黑 电 平 红色 调整 B-OFFSET 黑 电 平 蓝 色调 整 
表 6-4 SSC ADJUST (RWJ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
MIU Enable MIU 展 频 使 能 LVDS Enable LVDS 展 频 使 能 
MIU Span MIU 展 频频 宽 LVDS Span LVDS 展 频 频 宽 
MIU Step MIU 展 频 步 长 LVDS Step LVDS 展 频 步 长 
表 6-5 Other Setting (其 他 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 
NICAM CTRL 是 否 需要 丽 音 
WHITE PATTERN 屏幕 画面 类 型 ( 关 、 白 . 红 、 绿 、 蓝 、 黑 ) 
表 6-6 NONLINEAR (各 种 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
SOURCESEL 信和 号 源 选择 Hue Curve OSD-0 .OSD-25 .OSD-50 ,OSD-75 , OSD- i00 





Brightness Curve | OSD-0,0SD-25 .OSD-50 .OSD-75 ,OSD-100 || Sharpness Curve. | OSD-0,OSD-25 ,OSD-50, OSD-75 , OSD-100 
Contrast Curve | OSD-0,0SD-25,0SD-50,0SD-75 ,OSD-100 || Volume Curve | OSD-0,0SD-25 ,OSD-50 , OSD-75 , OSD-100 
Saturation Curve. | OSD-0 ,OSD-25 , OSD-50 , OSD-75 , OSD-100 




















6-7 其 他 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


































































































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
机 模式 开机 模式 (上 电 机 s 频道 表 1 MvH 工厂 频道 表 
上 电 关 机 、 上 电 记 忆 ) 频道 表 2 预 设 龙华 工厂 频道 表 
老化 老化 使 能 有 关 HK AEON VDEC 四 
VD&VIF- NoStrandl 非 标 信和 导 处 理 及 其 他 VARE DESU 种 方式 ,要 调试 一 般 选 HK 
VD&VIF- NoStrand2 非 标 信号 处 理 及 其 他 复位 恢复 出 厂 设 置 
VD&VIF- NoStrand3 非 标 信号 处 理 及 其 他 软件 升级 ( USB) 软件 更 新 


6.1.3 软件 升级 方法 


6M181 软件 升级 方式 ， 可 分 为 ISP 升级 和 USB 升级 。 其 中 USB 升级 又 可 分 为 : 待机 情况 
下 一 直 按 着 “POWER” 键 上 电 运 行 USB 升级 ;工厂 菜单 模式 下 选择 USB 升级 两 种 模式 。 

1. USB 升级 

USB 升级 前 提 条 件 : 事先 将 竺 升级 的 .bin WA U SERA Hoe F, HH U SEHR A USB 口 。 
注意 : 所 升级 的 . bin 文件 为 6M181. bin, 

第 一 种 : POWER 键 升 级 

在 待机 状态 ， 按 着 按键 板 的 “POWER” 键 不 放 ， 指 示 灯 一 开始 由 红色 变 成 绿色 ， 表 示 程 
序 已 经 启动 。 直 到 指示 灯 由 绿色 变 成 红色 时 ， 代 表 已 经 进入 USB 升级 状态 ， 这 时 可 以 松 开 
“POWER” 键 ， 升 级 期 间 请 不 要 断 电 ， 整 个 升级 过 程 大 约 需要 30s， 升 级 成 功 后 系统 会 自动 重 
启 〈 绿 色 灯 变 成 红色 灯 ) 。 

第 二 种 : 工厂 荣 单 模式 下 的 USB 升级 

先 按 下 “INPUTSOURCE”, 在 INPUTSOURCE 菜单 未 消失 时 按 数 字 键 “2、5、8、0” 可 以 
进入 工厂 菜单 ， 按 “上 /下 ” 键 将 光标 移动 到 “USBUPDATE” 上 ， 按 “OK” 键 进入 升级 状 
态 ， 升 级 期 间 请 不 要 断 电 ， 整 个 升级 过 程 大 约 需要 30s， 升 级 成 功 后 系统 会 自动 重启 。 








~ 
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2. ISP 升级 
1) 打开 ISPTOO 工具 ， 单 击 “Connect”， 如 果 连 接 正 常 ， 会 出 现 如 图 6-1 所 示 的 窗口 。 
如 果 连 接 不 成 功 ， 则 出 现 图 6-2 所 示 的 提示 对 话 框 ， 此 时 你 需要 检查 工具 连 线 是 否 正 常 。 


NStar ISP Utility Wd4.4.3.9 [- Ex 


^s 
Devite | Load Read 







E] <d 
B. P.V. | Restore] HDCP 





Config || Connect Dis Con 






Isp_tool_4439 
Device Type is MX2515405 


vistar 











图 6-1 图 6-2 
2) 单 击 “Read”， 将 待 烧 录 . bin 文件 导入 ， 编 译 后 生成 的 烧 录 文件 在 \ 6M181 文件 夹 
中 ， 如 图 6-3 所 示 。 


3) 单 击 “Auto”， 如 图 6-4 所 示 , 将 “Blank、Program、Verify、ExitISP” 全 人 勾 上 ， 单 击 
“Run” 即 开始 烧 录 ， 整 个 烧 录 时 间 大 约 需 要 12min。 一 般 情 况 下 只 勾 “Program 和 ExitlSP" tH 
PET 这 样 时 间 可 以 节省 , 但 是 增加 了 假 烧 录 的 概率 。 
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图 6-3 图 6-4 











6.2 TCL HTV276C 机 心 液 晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


TCL 采用 HTV276C 机 心 (也 称 Hl 机 心 ) 开发 了 P 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 数 模 小 信号 处 
理 电路 采用 HTV276C, FLASH RAM 采用 W25X40AVSN1G， 存 储 器 采用 AT24C16， 中 放电 路 
采用 R2S10401SP， 屏 供电 开关 采用 AP2309 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA1517。 

适用 机 型 TCL L20P03CN 等 液晶 彩电 


6.2.1 总 线 调 整 方法 


1. 进入 工厂 模式 
先 按 遥控 器 上 的 “menu” 菜 单 键 之 后 ， 接 着 按 “ 数 字 $、6、9、7 、8” 键 ， 即 可 进入 工 
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三 荣 单 模式 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 右上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ -” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 碳 方 向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 。 


6.2.2 总 线 调整 内 容 


TCL HTV276C 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 内 容 如 下 : 

1. 中 周 的 调整 

1) 按 上 述 方法 进入 工厂 菜单 模式 。 

2) 选择 R2S10401， 进 入 “R2S10401” 选 项 ， 把 选择 “VCO Normal” 改 为 “VCO Coil" 。 

3) 调节 中 周 电压 为 (DC): 2.45 -2.55V; 把 万 用 表 的 档 位 调整 到 直流 电压 挡 ， 黑 表笔 
接地 ， 红 表笔 测试 中 周 的 电压 〈 红 表笔 测试 PCBA 上 电阻 R115 或 者 电阻 R106 电压 是 否 为 
2.5V), ， 另 外 用 无 感 调节 工具 调节 中 周 ， 使 中 周 的 电压 值 在 2.45 ~2. 55V 之 间 。 

4) 用 遥控 器 把 “VCO Coil” W “VCO Normal”， 退 出 菜单 OK, 
备注 : 如 果 中 周 电压 调节 不 对 ， 或 者 调整 中 周 的 次 序 不 对 ， 则 搜 不 到 台 。 此 工 位 为 最 重要 
的 工 位 。 

2. 整 机 检查 

1) 检查 TV、AV、PC 等 各 状态 图 像 和 声音 ，PC E XGA (1024 x768@ 60Hz) 模式 ， 确 
认 机 器 正常 。 打 开工 厂 模 式 ， 选 老化 模式 (HEAT RUN， 退 出 时 按 “POWER” 键 ) ， 用 本 机 自 
带 红 、 绿 、 蓝 、 白 信和 号 检查 屏幕 上 亮点 和 暗 点 ， 确 认 屏 幕 正常 ， 进 入 老化 线 。 

2) 安全 检查 : DNIE: AC 3500V、 电 流 8mA 、10s;，@) 绝 缘 电阻 : DC 500V, 4MO 以 上 |; 
@@ 汇 漏电 流 : AC 220V/50Hz、 小 于 0.75mA。 此 项 检查 在 合 上 后 盖 以 后 、QC 电 性 能 检查 以 前 。 

3) 检查 TV 图 像 、 声 音 正常 ， 检 查 TV 强 、 弱 信号 下 图 像 、 声 音 。 检 查 高 、 低 电压 100V/ 
240V 时 图 像 正 常 。 

4) 检查 AV/S- VIDEO IN 图 像 声 音 输入 正常 ，PC 图 像 声 音 输入 正常 。 

5) 检查 遥控 器 和 按键 能 正常 工作 ， 可 以 控制 机 器 进入 待机 状态 和 返回 正常 工作 状态 ， 检 
查 声音 图 像 各 模拟 量 可 以 正常 调节 。 

说 明 : HTV276C 主板 不 用 进行 VGA 的 白 平衡 校正 ， 但 是 一 定 要 进行 中 周 的 调整 。 

3. 出 厂 状态 

检查 完成 后 ， 进 入 工厂 菜单 选择 Eep Reset 恢复 初始 设置 。 


6.2.3 软件 升级 方法 


该 机 心 FLASH 程序 升级 方法 和 步 又 如 下 : 

1. 升级 工具 跟 主 板 的 连接 

1) 连接 方式 : 将 升级 工具 的 并 口 小 板 “H1-IC-PCB” 搬 入 电脑 后 面 的 并 口 搬 座 中 ， 将 
VGA 小 板 “VGATOOL” 搬 入 LCD 电视 的 VGA 插座 中 。 

2) 升级 时 需 给 主板 上 电 。 

2. 升级 工具 设置 

1) 打开 “Flashpro. exe”， 看 到 如 图 6-5 所 示 的 窗口 。 

2) 将 图 6-5 左上 部 的 参数 进行 如 下 设置 。 

设置 PORT (0x378) 

设置 DEV (HTV76x/28xx/79x) 
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设置 Flash ( W25P040@ W) 

3) 参照 图 6-5 将 上 述 设置 下 面 的 Sel 调 在 中 间 位 置 : 根据 电脑 速度 可 以 调节 升级 的 快慢 ， 
最 右边 是 最 快 。 

4) 参照 图 6-5 在 PRG 后 的 框 打 钩 ， 单 击 后 面 的 文件 夹 图 标 选择 要 升级 的 程序 ， 使 用 默认 
的 文件 类 型 ， 如 图 6-6 RE 

5) 当 升 级 程序 后 缀 为 . bin 时 ， 按 图 6-7 选择 后 缀 为 . bin 的 文件 类 型 。 





o Flash Programmer ¥5,20 
File Mode Tools Config Help 
E H| QS El ë m m= o ° 
78 ` Start Address Fie Name | 
PRG [v | (0000000 =| ` [B "Documents and Settingsulasonl 点 面 HS-hvb21cVDutHTY2701 v | | 








“JZ 0000000 = | |C:Documents and eemper ur SVvA150XG04T = Bj = 


jw2sp040G@W =] [O89 |o-oooooo > || : F: 
| | E ` 图 6-6 











HTVzexizex v| ! 


























COPYRIGHT(C) 2002-2008 
MICROELECTRONICS INC 


THEW: [ATB _XGA_ST6L_5027_5KEY_2008-10-11 .Bin -] To 
TU M): EEEE M | 取消 | 











Fd 6-5 图 6-7 


3. 升级 过 程 

1) 单 击 图 6-8 所 示 的 芯片 图 标 ， 即 可 升级 。 

> 当 显 示 类 似 Consumed22. 3 second (s) 915. 16: 36 时 ,表示 升级 成 功 。 

4. 问题 处 理 

1) 当 发 现 升级 提示 硬件 连接 失败 时 ， 按 图 6-9 所 示 ， 将 Smart HAW 前 面 的 钩 去 掉 。 





$ HuayaMicro Flash Programmer Y5.20 


File HGS Tools Config Help 
=æ 人 CUBD2 Single Writer 


open serial por 














6-8 图 6-9 


2) 当 升 级 经 常 升 败 时 ， 将 Sel 时 间 往 左边 调 小 。 
6.3 TCL HX6202-A090QAG 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 

TCL 采 用 HX6202- A090QAG 机 心 开 发 了 N01 系列 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 
HX6202-A090QAG， 伴 音 功 放电 路 采用 R2A15112FP， 耳 机 放大 电路 采用 APA2176A。 遥 控 器 


型 号 为 HTR-D02 或 HTR-D03 。 
适用 机 型 TCL L32N01. L37N01. 、L42N01 等 液晶 彩电 
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6.3.1 总 线 调整 方法 


1. 进入 工厂 模式 

TV 插 电 开机 ， 开 机 完毕 后 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “MENU KA” gE, “数字 1、9、9、9” 
键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 显 示 出 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 。 


6.3.2 总 线 调整 内 容 


TCL HX6202- A090QAG 机 心 液晶 彩电 总 线 工 厂 菜 单 系统 内 容 如 下 。 

此 机 种 无 需 做 白 平 衡 调整 。 可 对 如 下 项 目 进 行 调整 和 升级 : 

1. Auto Color 

fr PC fll COMPONENT mode F, Ji; “Auto Color”， 显 示 数 据 如 下 : 

PC mode; TIM 2107; PAT -42 

COMPONENT mode; TIM 2311; PAT =185 

2. USB FW 更 新 说 明 

(1) FW code version release 

NT952E 所 提供 的 F/W code 共有 两 个 档案 : 

SPI flash code : 

例如 . Haier- AllModel- CHN- NT952E- AIIPanel-V0. 01-20090625- xxxx. ROM 

Upgrade code: 

例如 : Haier- AllModel- CHN- NT952E- AlIPanel- VO. 01-20090625- xxxx. AP 

(2) 升级 方式 

更 换 FW 可 通过 两 种 方式 升级 ， 请 参考 以 下 说 明 ; 

1) 请 将 “Hx ~. ROM” 档 名 改 为 “DVD909. rom”, 使 用 一 般 烧 录 器 来 烧 录 SPI Flash 二 
进位 档 。 

2) 请 将 “Hx* ~. AP” 档 名 改 为 “UPG952E. AP”， 可 直接 使 用 1U 盘 进 行 FW 升级 。 请 直 
接 将 此 档案 存放 在 U 盘 上 ,， 勿 共存 其 他 资料 。 

(3) 升级 步 又 

1) 将 UPG952E. AP 档 复 制 在 一 个 无 档案 内 容 的 U 盘 或 存储 卡 。 

2) 将 UU 盘 或 存储 卡 插入 预备 更 新 的 NT952E 系统 装置 上 。 

3) 打开 NT952E 装置 电源 ， 确 认 主 功能 画面 是 在 “PHOTO” 选 项 上 按 下 “ENTER” 或 
“OK” 键 ,执行 系统 更 新 ， 更 新 的 时 候 会 变 为 蓝屏 ， 更 新 后 会 回 到 USB 界面 ， 请 耐心 等 待 ， 
需要 2min。 系 统 更 新 过 程 中 ， 请 勿 关 掉 系统 电源 。 

4) 更 新 时 间 40 ~50s， 系 统 更 新 完 后 ， 会 自动 重新 开机 。 

5) 确认 系统 重新 开机 完毕 ,将 U 盘 印 下 ， 完 成 升级 步 又 。 

(4) FW 版 本 查看 〈 只 适用 工程 人 员 察看 ) 

请 依照 下 列 按键 顺序 操作 调 出 版 本 画面 : 

1) 请 从 主 功 能 画面 进入 SETUP MMi, fZ “STOP”, “ZOOM”. 

2) 跳出 第 一 页 Debug 画面 后 再 按 “ZOOM”、“key” 可 调 出 版 本 画面 。 

按 “ 返 回 ” 键 可 回 主 功能 画面 ， 注 意 : 进入 Debug 画面 后 ， 请 勿 按 “ 方 向 ” 键 ， 以 免 打 
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Jf debug mode， 如 果 不 小 心 将 debug mode 打开 ， 请 按 “ 方 向 ” 键 将 debug mode 关 掉 ， 再 按 


“返回 ”可 返回 主 功能 画面 。 





NT952E //System chip 
F/W 0.01 // FW 版 本 

MPEG 08-03-14-0 JPG 08-10-31-0 

Disp — 08-10-31-0 Divx 00-00-00-0 

Nav 00-00-00-0 USB 00-00-00-0 

Parser 08-10-31-0 Card 08-09-11-0 

Info 00-00-00-0 VD 1.37 

Audio 05-09-11-0 A-supp0006 

Haier- AIIModel- CHN 09-06-21-0 // 客 户 版 本 及 日 期 


6.3.3 软件 升级 方法 


TCL HX6202- A090QAG 机 心 N01 系列 液晶 彩电 软件 升级 调试 说 明 如 下 : 


烧 录 卡 一 个 ; PC 一 台 ; USB 线 一 根 ; VGA 线 (PAAA) 一 根 ; 平行 线 (一 头 公 ， 一 头 
母 ) 一 根 。 
2. 升级 准备 


1) 接 通 PC 电源 ， 准 备 好 软体 烧 录 卡 ， 烧 录 板 接线 方式 如 


上 USB 接口 ， 此 时 烧 录 板 上 LED 灯会 呈 绿 色 ， 说 明 烧 录 板 有 供 


图 6- 10 所 示 。USB 线 另 一 端 接 PC 
电 ， 可 以 使 用 。VGA 接口 接 VGA 





线 ， 线 的 另 一 端 接 在 待 烧 录 TV 的 VGA 接口 。RS232 接口 接 平 行 线 ， 线 的 另 一 端 接 PC 上 可 用 串口 。 


2) 双击 图 6-11 所 示 图 标 显 示 的 可 执行 文件 ， 出 现 图 6-1 









RS232 接 口 ， 用 平行 
nen 





















2 所 示 的 烧 录 窗口 。 




















System 
SOSI-IS* | UKIT SPI | Edid | Teon | ROCBOSL ISP | Ne Debug | About | 
c H Tije i: 
Wer Pile m) 
p 
G MIN Nile: [ime : 17:12:19 
Femems und Set Cines Ani nis trator IE CN LT28510 CI YI e] 站 
一 -| 





Tem >] To ISP Bode 
[==] One-touch Progres 
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3. MCU 烧 录 
1) 选中 烧 录 界面 任务 栏 中 的 “8051-ISP”， 如 图 6-13 所 示 。 单 击 图 6-13 中 部 的 “…” 按 
钮 ， 选 择 软件 所 存放 的 位 置 文件 来， 选择 “prt” 中 实际 PC 可 连接 正确 的 COM H, 














Susten 
sosi-r9e Tier SPT | Edid | M2 Debug | About | 





Send Command : HinaxCli 
C HEX File 1 Send Command : 8051isp 




















I ck. HCU enter ISP Modet? 
erras 点 此 选择 软件 
[ -一 win spiri 
inini 
G BIN File 
[E: pi dñ SEE CTTRAEISSMAYON: ACR.LIBENSSNÉRTEACITA CILKUN V > | 
| 
| 
Fori [com - To ISP Mode | |f 
I TD 



































K| 6-13 


2) 按 图 6-13 中 “To ISP Mode” 键 确认 PC 与 TV 是 否 有 通信 。 若 出 现 “error: 8051 not 
ack please make sure the RS232 connection is OK”， 则 连接 有 问题 ， 重 新 确认 烧 录 方式 及 接线 是 
否 正确 ,持续 不 良 联系 相关 人 员 分 析 指 导 作业 。 若 出 现 “8051 ack. MCU enter ISP Mode! !" , 
则 说 明 连 接 正 常 。 此 时 单 击 “Program” 开 始 烧 录 ， 进 度 条 会 开始 移动 ， 大 约 20s 烧 录 完成 。 

4. K310 烧 录 

1) 选中 烧 录 界面 任务 栏 中 的 “UART SPP", "nd 6-14 所 示 。 单 击 图 6-14 中 上 部 “…” 
按钮 ， 选 择 软件 所 存放 的 位 置 文件 来， 选择 “port” 中 实际 PC 可 连接 正确 的 COM H, 


之 (| i E - E 
IET 点 此 选择 软件 
8051-ISP VAIT SPI |Edid |Tcon | RDC80S1 ISP | M2 Debug | About | 
< 




























































(C: ADocunents ani Settings Owner VA BACodeXCK LT26510 CHN < 
————————— M - 
C NEP file 
Joeuent: ani S Orne EL cue Co Ec for M2 
— Version : 8.5.8 
€ KSIOHMDC? file: 
t Date : Jum 27 2008 
— Time : 20:04:12 
fac [ET | a 
Speed: [ME | 
Weiss Send Command : HimaxCli 
Perm eds Send Conmand : k318spi1 
8051 ack. MCU enter K310 ISP Mode*t 
roges: 
NEREEEHFEEEEHEEENNFEENEE (10:09:32) Start programming... 


(18:09:32) => SPI sector erasing 


(10:09:50) => SPI Progranming with Verify... 
(10:10:28) => SPI Progranming with Verify Done. 











烧 录 完成 























图 6-14 





2) 按 图 6-14 rH “Program” 按钮 ， 若 出 现 “error: 8051 not ack please make sure the RS232 
connection is OK11”， 则 连接 有 问题 ， 重 新 确认 烧 录 方式 及 接线 是 否 正确 ， 再 次 单 击 “Pro- 
ied 键 ， 持 续 不 良 联系 相关 人 员 分 析 指 导 作 业 。 若 “Progress” 处 出 现 进 度 条 显示 ， 则 说 明 

连接 正常 。 进 度 条 会 开始 移动 ， 大 约 30s 出 现 烧 录 完成 。 

注意 事项 : 
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1) 被 烧 录 的 机 器 需 加 电源 。 

2) 对 于 无 法 烧 录 的 机 器 ， 先 切断 电源 放电 15s 左右 再 次 上 电 烧 录 。 若 仍 烧 录 不 进 ， 则 切 
断 电源 ， 按 住 KEYBOARD EWJ “POWER”, *CH«" fü "*"CH-" (这 三 个 键 需 同时 按 住 )， 
接 通电 源 ， 直 接 单 击 烧 录 程 序 上 的 Program 进行 烧 录 。 


6.4 TCL MSI19C 机 心 液 晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


TCL 采用 MSI9C 机 心 生 产 了 E9、F19 等 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 
MST9U19JS, DDR SDRAM 存储 器 采用 Wo9412G6IH， 中 放电 路 采用 TDA9885， 伴 音 功放 电路 采 
用 TDA1517ATW ， 背 光 灯 驱动 电路 采用 0Z9926A。 

适用 机 型 ，TCL L26E9B, L32E9B, L37E9B, L37F9, I40E9FB, I40F9F, I42F9FB, 
IA2E9F, LAGE9FB, I46F9F, L52F9FB, L52E9F, 124F19. 124F19B. 126E19, L32EI9, 
124F19. I24FI9B, L26F19, L26FI9B, L32F19, L3FI9B, 124M16, L24MI6B, L26MI6, 
L32MI16, I24PI0B, L26PIO, I26P10B, I24VIOB, L26VIOB, I24SIOB, L26M9B, L32M9B 
等 液晶 彩电 。 


6.4.1 总 线 调 整 方 法 


TCL MS19C 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 分 为 : 工厂 调试 菜单 、 人 研发 设计 菜单 、 售 后 
服务 菜单 和 酒店 调试 菜单 。 工 厂 调 试 菜 单 供 工厂 生产 、 调 试 时 使 用 。 研 发 设计 菜单 仅 供 研 发 使 
用 ， 生 产 时 勿 随意 改动 。 售 后 服务 菜单 显示 产品 信息 和 USB 升级 功能 。 

1. 进入 /退出 工厂 菜单 

一 是 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 用 户 调 整 菜单 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜 单 的 对 比 度 选 
项 上 ， 顺 序 按 遥 控 器 上 的 “数字 9、7、3、5” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 二 是 直接 按 “ 回 看 ” 
键 (工厂 菜单 中 FACTORY-FAC HOTKEY 为 ON 时 有 效 ) 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 可 退出 工厂 模式 。 

2. 项 目 选择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 
按 “ 音 量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 。 

注意 : 初次 升级 后 ， 需 要 开 、 关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 。 

3. 进入 研发 设计 菜单 

一 是 按 遥 控 “ 荣 单 ” 键 进入 用 户 荣 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 选项 上 ， 然 后 依次 按 和 遥控 器 上 
的 “数字 1、9、5、0” 键 ; 二 是 直接 按 “ 回 看 ” 键 (设置 菜单 中 DESIGN MENU--DESIGN 
KEY 为 ON 时 有 效 ) 。 

4. 进入 售后 菜单 

按 遥 控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 进 入 用 户 调整 菜单 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜 单 的 对 比 度 选项 上 ， 
顺序 按 遥 控 器 上 的 “数字 9、7、0、5” 键 ， 即 可 进入 售后 菜单 。 


6.4.2 总 线 调 整数 据 


工厂 调试 菜单 各 项 内 容 说 明 如 下 。 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参 
照 “ 功 能 OK” 项 ，OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 简 单 功能 : 
FACTORY MENU 主 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 6-8; 复杂 功能 : 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 
表 6-9 和 表 6-10。 
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工厂 研发 设计 主 菜单 调整 项 目 见 表 6-11; 研发 设计 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 6-12 和 表 
6-13。 售 后 主 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 6-14。 
表 6-8 简单 功能 : FACTORY MENU 主 菜单 调整 项 目 和 数据 
选 项 默认 值 功能 说 明 功能 
工厂 快捷 键 开 关 ( OFF :关闭 ;ON :开启 ) ,生产 线 调 试 完毕 后 








































































































1-FAC HOTKEY OFF 请 设置 为 OFF 状态 OK 
OFF: 正 常 模式 ,无 信号 会 自动 待机 ;ON: 老 化 模式 ,无 信号 保持 
2-WARM UP OFF 蓝屏 显示 ,不 进入 待机 模式 工厂 在 生产 线 无 信号 老化 时 ,将 值 设 OK 
为 ON ,屏幕 左下 将 显示 老化 时 间 。 交 流 关 机 开机 则 重新 计时 
3-ADC ADC 数据 校正 OK 
4-WHITE BALANCE 白 平 衔 数据 调整 OK 
5-SHOP DO 出 厂 前 复位 。 确 认 OK 后 清除 所 有 工厂 信息 ,用 户 不 能 进入 OK 
ë NOM BESEP na 系统 初始 化 , 回 到 初始 值 。 不 清除 白 平 衡 和 ADC 数据 ， OK 

















供 研 发 使 用 ,请 勿 随意 调整 
设置 工厂 调试 频道 ,以 便 工厂 调试 生产 。 工 厂 调试 频道 选择 
7-SET FAC CH DO 相应 的 生产 工厂 ( HZ、WX TTET, ETC) 后 E“ OK” BË WS OK 

“D0” 直 至 “OK” ,表示 设 置 完 成 

ON :交流 上 电 后 直接 开机 ;STB :交流 上 电 待 机 ; 

8-POWER ON LAST _ K 

OWER O à LAST: 交 流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 £ 

9- USB UPDATE USB 盘 升级 OK 
注 : 在 上 述 表 格 的 最 底 端 显示 液晶 屏 信息 、 电 源 信 息 、 软 件 虚拟 编码 和 相应 更 新 时 间 。 


表 6-9 ADC 功能 : 信号 通道 的 参数 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





























































































































































































































xt m 默认 值 功能 说 明 功能 
SOURCE 信号 源 当前 调试 的 信号 源 (VGA .HDTV 需要 调试 ,其 他 信号 源 不 需要 调试 ) OK 
R-GAIN 127 R 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-GAIN T 127 G 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-GAIN 127 B 通道 增益 ,手动 可 调 ,在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
R-OFFSET 127 R 通道 偏 移 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-OFFSET 127 G 通道 偏 移 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-OFFSET 127 B 通道 偏 移 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
校准 前 请 输入 相应 Timing/ Pattern ,选中 “ AUTO ADC” 项 后 ， 
AUTO ADC 自动 校正 按 “ 声 音 +” 键 ,自动 校准 当前 调试 源 的 ADC ,并 显示 出 校准 OK 
后 的 参数 。 当 校正 成 功 时 显示 “OK” ,校正 失败 时 显示 “ NG” 











表 6-10 WHITE BALANCE 功能 : 色温 调试 子 菜单 调整 项 目 和 数据 

















































































































xt ”项 默认 值 功能 说 明 功能 
信号 源 当前 调试 的 信号 源 (TV JAY STER HDMI 需要 调试 ,其 他 信号 WE 
源 不 需要 调试 ) 

COLOR TEMP NORMAL 调试 分 为 NORMAL/COOL/WARM OK 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-GAIN 128 B 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 

R-OFFSET 128 R 通道 偏 移 , 手 动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 , 手 动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-OFFSET 128 B 通道 偏 移 , 手 动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
































注 : 参考 色 坐 标 : X-280, Y -290, 


表 6-11 研发 设计 主 菜 单调 整 项 目 和 数据 





























xt 项 默认 值 功能 说 明 功能 
1-DESIGN HOTKEY OFF 工厂 设置 快捷 键 开 关 (OFF :关闭 ;ON: 开 启 ) OK 
2-FACTORY MENU 进入 工厂 调试 菜单 OK 
3-SHOP INIT 出 厂 前 设置 菜单 ,设置 一 些 出 厂 前 的 参数 , 供 研发 使 用 ,请 勿 随意 调整 OK 
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( 续 ) 
选 Hi 默认 值 功能 说 明 功能 
4-OTHER 其 他 设置 OK 
4-OTHER 其 他 设置 OK 
5-SERVICE MENU 产品 信息 显示 ,USB 在 线 软 件 升 级 功能 OK 
6-PARAM SETTING 参数 设 定 OK 
7-HOTEL MENU 酒店 菜单 NG 
表 6-12 SHOP INIT 功能 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
选 项 默认 值 功能 说 明 功能 
VOLUME 30 出 三 前 音量 设置 (音量 0 ~ 100 可 调 ) OK 
PIC MODE STANDARD 图 像 模 式 ( 标准、 明亮, 柔 和 、 自 设 四 种 模式 可 选 ) OK 
SOUND MODE STEREO 音效 ( 立体声. 电影 新闻、 音乐 厅 、 自 定义 五 种 音效 可 选 ) OK 
CH NUMBER 199 频道 数量 (0 ~ 199 可 调 ) OK 
LANGLJAGE CHINESE 语言 (中 文 ENGLISH 两 种 可 选 ) OK 
COLOR SYS AUTO 电视 制式 (AUTO ,PAL,NTSC 三 种 可 选 ) OK 
SOUND SYS D/K 伴音 制式 (D/AK、8/G I1, N/M 四 种 可 选 ) OK 
PRESET CH 1 初始 频道 (1 ~200 可 调 ) OK 
COLOR TEMP NORMAL 色温 (NORMAL WARM COOL 三 种 可 选 ) OK 
表 6-13 PARAM SETTING 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
选项 功能 说 明 功能 
VOLUME 伴音 的 曲线 调整 供 研发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 
BRIGHTNESS 亮度 的 曲线 调整 供 研发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 
CONTRAST 对 比 度 的 曲线 调整 供 研 发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 
SATURATION 色彩 饱和 度 的 曲线 调整 供 研 发 调整 ,请 勿 随意 调整 
SHARPNESS 清晰 度 的 曲线 调整 供 研 发 调整 ,请 勿 随意 调整 
SSE SETTING 展 屏 设 定 供 研 发 调整 ,请 勿 随意 调整 
表 6-14 售后 主 菜单 调整 项 目 和 数据 
选项 默认 值 功能 说 明 功能 选项 默认 值 功能 说 明 功能 
SW VERSION 主 软件 的 虚拟 物料 编号 | OK | ERROR CODE 错误 代码 OSD 提示 开关 | NG 
SW DATA 主 软件 软件 版 本 的 发 出 时 间 | OK | USB UPDATE USB 升级 , 详 见 下 面 描述 | OK 
PRODUCT 机 型 名 称 OK PROJECT ID 项 目 选 择 OK 
SIACP VESION 工厂 调试 软件 的 版 本 OK TCL SHOW OFF 演示 开关 OK 
CHASSIS 机 心 名 称 OK | HOTEL ENABLE | OFF 酒店 菜单 开关 OK 
PANEL 屏 的 型 号 OK TCL LOGO ON 开机 LOGO OK 
































6.4.3 工厂 调整 方法 步骤 


1. 自动 ADC 及 白 平衡 调整 

手动 ADC 及 白 平衡 调整 : FACTORY-4WHITE BALANCE。 调 节 菜 单 中 WIHTE BALANCE 
INIT 恢复 电视 状态 为 出 厂 的 默认 状态 。 

1) 各 信 源 ADC 通道 校准 (4WHITE BALANCE- ADC STATUS) , 

VGA 接口 输入 1024 x768@ 60Hz 的 五 方 格 信号 ; 参考 仪器 2329 的 Pattern42 Timingl4, 

分 量 接口 用 输入 720P/60Hz 的 ， 饱 和 度 为 100% 的 8 级 彩 条 信号 ; 参考 仪器 : 2327@ Pat- 
tern37 、Timing33 ,或 BSG360A 的 Timing79 、Pattern85 ， 或 54200 的 相应 输出 (注意: 试 产 中 
发 现 工 厂 2327 的 Pattern37， 不 是 100% 幅度 的 8 级 彩 条 信号 ， 请 工厂 暂时 先 用 360A 做 调整 ， 
同时 分 析 是 否 2327 的 软件 版 本 过 旧 ) 。 
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2) 进入 工厂 菜单 ADC 选项 ， 选 中 需要 调试 的 信号 源 ， 再 选择 “AUTO ADC”， 按 遥控 器 
上 的 “OK” 键 自动 校正 通道 增益 。 

3) 注意 : 调整 前 请 确认 当前 信 源 是 否 输入 要 求 的 信号 格式 。 调 整 完 成 后 须 目测 最 暗 两 级 
灰 阶 是 否 可 以 分 清 ， 如 分 不 清 ， 请 再 次 按 下 “确认 ” 键 做 自动 调整 ， 直 到 能 分 清 (分 不 清 的 
概率 不 大 ， 不 必 担 心 效 率 问题 )， 校 准 结束 后 ， 进 入 SOURCE 选项 选中 下 一 个 信 源 选项 。 

2. 色温 的 调整 

目前 TCL 公司 采用 LCD 色温 与 基准 白色 度 坐 标 值 见 表 6-15。 

表 6-15 LCD 色温 与 基准 白色 度 坐标 值 

色 度 坐标 




















产品 类 型 色温 状态 色温 / x 7 偏差 值 (X,Y) 
冷色 温 13000 0. 270 0. 270 
LCD 标准 色温 10000 0. 280 0. 290 x0. 015 
暧 色温 7500 0. 300 0. 305 




















调整 此 项 前 请 保证 白 平 衡 仪 已 校正 ，DEBUG 板 的 CON3 与 白 平衡 仪 相 连 (调试 VGA 信 源 
时 将 VGA 信号 输入 到 CON6), VGA 连接 线 连 接 CONS ~ EILCD TV， 输 入 相应 Pattem ， 选 中 
GAIN AUTO 一 项 后 ， 按 “OK” 键 ， 自 动 校准 当前 调试 源 的 色温 ， 并 显示 出 校准 后 的 参数 。 

1) 白 平衡 调整 以 HDMI 通道 NOMAL 色温 作为 基准 通道 ， 只 需 调 整 此 通道 ， 调 整 范 围 为 
0-255, HDMI 的 冷 /暖色 温 及 VGA、AV、CMP 的 NOMAL 色温 的 白 平 衡 加 偏 移 量 而 得 到 ， 可 
调整 范围 为 -127 ~127。 

2) 其 他 通道 的 冷 /暖色 温 则 以 该 通道 的 NOMAL 色温 为 基准 加 偏 移 量 而 得 到 ， 可 调整 范围 
为 =127 127; 

3) 手动 调整 时 亦 需 按 上 述 内 容 进行 ， 另外 在 手动 调整 时 必须 先 执 行 WHITE BALANCE 
INIT。 

4) 注意 : 调整 过 程 中 ， 可 随时 按 “ 退 出 ” 键 中 断 。 白 平衡 的 调整 按 公司 的 相关 技术 文件 
执行 。 

3. 自动 ADC 及 白 平衡 调整 

工厂 根据 手动 ADC 以 及 白 平 衡 调试 的 方法 和 要 求 ， 连 接 电 脑 、 色 温 仪 及 信号 源 (2S27 或 

2329) 等 相应 设备 ， 设 置 程序 ， 完 成 自动 ADC， 白 平衡 调试 工作 ， 提 高 生产 效率 。 


6.4.4 软件 升级 方法 


TCL MS19C 机 心 液晶 彩电 程序 的 烧 录 和 数据 的 抄写 如 下 : 

1. ISP. (在 系统 编程 ) 

ISP: In System Programming， 在 系统 编程 。 

MS68 系列 机 心 的 主板 软件 升级 可 通过 电脑 的 并 口 (专用 工具 ， 电 视 端 接 VGA H) 或 
USB O (专用 工具 ， 电 视 端 接 主板 的 插座 P001 或 VGA O) 进行 ISP, WEE, H ISP 功能 仅 
建议 工厂 在 升级 软件 时 使 用 。 

我 国 台 湾 MStar 公司 为 我 们 提供 了 烧 写 及 调试 等 软件 ， 烧 写 软件 用 ISP- Tool- V4. 4. 2. 1 

版 本 ,调试 软件 用 MSTV-Tool- V3. 962 版 本 。 

注 : MS19C 系列 机 型 程序 的 在 线 升级 请 参考 MSTAR 文档 安装 使 用 及 升级 程序 。 

2. 生产 前 IC 的 烧 录 和 抄写 

生产 前 需 用 “ALL-11” 型 或 类 似 烧 写 器 对 IC 进行 烧 录 和 抄写 。 

1) 主板 软件 需 用 专用 工具 才能 ISP， 一 般 采 用 在 线 升 级 的 方式 。 
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2) HDMI 通道 HDCP KEY 需 用 专用 工具 才能 ISP， 请 在 贴 板 前 抄写 到 主板 的 U203 (HDCP 
KEY) 中 。HDMI 支持 HDCP， 检 机 时 请 注意 检查 其 HDCP 功能 。 

3) MS19C 系列 机 型 VGA/HDMI 信 源 的 EDID 不 需要 预先 烧 录 。 

3. U 盘 升 级 

MS19C 系列 机 型 有 两 种 通过 U 盘 方 法 来 升级 主 程序 。 

方法 1: 能 正常 工作 的 整 机 可 通过 U 盘 来 升级 主 程序 ， 步 又 如 下 : 

1) 将 要 升级 的 软件 (BIN 文件 ) 更 名 为 TCL-MS19C-UPDATE. bin， 并 复制 到 U 盘 的 根 目 
录 下 。 
2) 将 0U 盘 插 到 要 升级 的 机 器 上 ， 并 切换 信 源 到 USB 信 源 ， 确 保 能 正常 识别 此 U 盘 。 

3) 进入 工厂 菜单 ， 选 第 9 项 : 9-USB UPDATE， 然 后 按 “ 右 ” 键 ， 出 现 子 菜单 “YES/ 
NO" 两 个 选项 ， 选 “YES” 确认 即 可 进行 升级 。 

方法 2: 在 方法 一 升级 软件 过 程 中 出 现 升级 不 成 功 的 情况 下 ， 可 通过 这 种 U 盘 方 法 来 升级 
主 程序 ， 步 又 如 下 : 

1) 将 要 升级 的 软件 (BIN 文件) 更 名 为 TCL-MSI9C-UPDATE. bin, FAHA U 盘 的 根 目 
录 下 ， 并 将 U 盘 插 到 要 升级 的 机 器 上 。 

2) 按 住 按键 板 上 的 “CH -” 键 ,同时 开机 ， 等 屏幕 上 出 现 升级 提示 后 再 放 开 “CH -” 
键 ， 即 可 进行 升级 。 

3) 注意 : 升级 过 程 中 不 可 断 电 ， 并 请 使 用 较 好 的 U 盘 进 行 升级 ， 最 好 是 无 信号 状态 ， 否 
则 可 能 出 现 升级 不 成 功 的 现象 。 如 果 出 现 用 U 盘 升 级 不 成 功 ， 则 必须 用 ISP 升级 。 

4. 需 抄 写 软 件 和 数据 的 元 件 清单 

需 抄 写 软 件 和 数据 的 IC 清单 (此 人 处 只 列 出 主板 上 需 抄 写 的 1C) 见 表 6-16。 

表 6-16 需 抄 写 软 件 和 数据 的 元 件 清 





























位 号 IC 型 号 封装 物料 编码 程序 (注意 升级 更 新 ) 
U202 | W25X32 | SoP | 13-W25X32-VSB | 主板 软件 
U203 M24CO4 SO-8 13-M24C04- MNB HDMI 通道 HDCP KEY 











DE: 主板 软件 升级 较 多 ， 请 注意 及 时 更 新 为 最 新 版 。HDMI 的 HDCP KEY 是 外 购 软件 码 。 





6.5 TCL MSSS 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 和 软件 升级 


TCL MS48IS 机 心 液晶 彩电 ， 集 液晶 彩电 、 显 示 器 功能 于 一 体 ， 并 含有 高 清 多 媒体 播放 器 、 
网 络 影 视 下 载 、 卡 拉 OK、3D 体感 游戏 等 多 项 多 媒体 娱乐 与 学 习 功 能 ， 是 一 款 功 能 丰富 的 网 络 
电视 。 主 机 心 采 用 MSTAR 公司 的 MSD6158 芯片 ， 不 再 将 网 络 功能 单独 作 一 个 上 网 模块 ， 而 是 
和 ATV 部 分 集成 在 MST6158 一 个 芯片 内 ， 采 用 MSP430 系列 超 低 功 耗 微 控制 器 ;FLASH 存储 
器 采用 EN25B128X2; DDR 存储 器 采用 E1116AEBG-8E-F; 中 放电 路 采用 TDA9885T; 伴音 功 
放电 路 采用 TAS5706。 

适用 机 型 TCL LI9PIOBE, I22PIOBE, I24PIOBE, I26PIOBE, I26VIOBE, I32PIOBE, 
L32PIOFBE, I32PIOFBEG, L37PIOFBE, I37PIOFBEG, L37VIOFBE, I37VIOFBEG, LI4OCIOFBE , 
IA0E9FBE, IAOPIOFBE, L40PIOFBEG, IA0VIOFBE, L40VIOFBEG, 142F19FBE、 I42PIOFBE, 
I42PIOFBEG, L42P21FBDE, I42VIOFBE, I42VIOFBEG, IA6CIOFBE, LA46FIOFBE, IA6PIOFBE, 
IA46PIOFBEG., LA6VIOFBE, I46V10FBEG, L55PIOFBE, L55VIOFBE, L65SIOFBEG 等 液晶 彩电 。 

MS58 机 心软 件 中 设计 有 工厂 模式 (以 下 简称 P 模式 ) 、 设 计 师 模式 (以 下 简称 D 模式 ) 
和 售后 模式 ( 以 下 简称 S 模式 ) 。 工 厂 模式 供 工厂 生产 过 程 中 调试 用 ， 生 产 技术 人 员 应 熟知 其 
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具体 调试 项 目 和 调试 方法 ; 设计 师 模式 供 研 发 过 程 中 设计 调试 使 用 ， 生 产 及 售后 维护 时 请 勿 随 
意 改 动 其 中 的 设置 ; 售后 模式 供 售后 维修 时 使 用 。 


6.5.1 了 模式 的 调整 方法 


1. 了 模式 的 进入 与 退出 

1) 开机 状态 下 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜单 的 对 比 度 项 目 上 ，3s 内 依次 按 遥 控 器 上 的 “数字 
9、7、3、5”， 可 进入 P 模式 主 菜单 。 按 此 方法 进入 ， 需 使 用 带 有 数字 键 的 怕 控 器 。 

2) 在 DD 模式 主 菜单 下 将 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF”， 且 工厂 模式 主 菜 单 下 的 
"Factory hotkey” 设 为 “ON” 时 ， 按 遥控 需 上 的 “OK” 键 可 直接 进入 P ENRERE, 

3) 按 “OK” 键 可 逐 级 进入 子 菜单 中 各 项 进行 调整 ， 按 “MENU” 键 可 以 返回 上 一 级 菜单 
选项 。 

4) 电视 机 待机 后 再 开机 可 退出 了 模式。 

5) 在 工厂 菜单 中 执行 “Shop” 项 操作 后 可 退出 工厂 菜单 。 

6) 在 P 模 式 主 菜单 中 设置 “Factory hotkey” 为 “OFF”， 然 后 退出 P 模式 主 菜单 。 

2. Factory menu (工厂 菜单 ) 

TCL MS58 机 心 液晶 彩电 Factory menu 调整 内 容 见 表 6-17。 

表 6-17 Factory menu 调整 内 容 





































































































Main/ Factory 菜单 目录 
1-Factory hotkey ON/OFF 工厂 模式 热 键 开 关 
2- Warm up ON/OFF 老化 状态 开关 
3-ADC ADC 校正 
4-White balance 白 平 衡 调整 
5-Shop DO/WAIT/OK 出 厂 初始 化 
6- NVM reset DO/WAIT/OK EEPROM 数据 初始 化 
7-Preset factory Channel 0 -5/WAIT/OK 预 设 工厂 调试 用 TV 频道 表 , 按 “OK” 键 预 置 
8-Power on mode ON/STB/LAST 开机 模式 选择 
9-SW update 软件 升级 
SW-NO. 软件 虚拟 编码 
Date mm/dd/yy hh ; mm ; ss 软件 编译 时 间 





3. Factory hotkey (工厂 热 键 ) 

1) NVM 首次 初始 化 及 执行 “NVM reset” 时 该 键 设置 为 “ON”。 

2) Mc "ON" H D 模式 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 可 通过 按 
遥控 句 的 “OK” 键 进入 了 模式 菜单 。 

3) 待机 后 再 开机 或 执行 “Shop” 操 作 ， 该 项 自动 设置 为 “OFF"”。 

4) P 模式 开始 ， 无 屏 显 菜单 时 屏幕 左下 角 显 示 “P”。 

4. Warm up (老化 状态 ) 

在 “Factory hotkey” 设 为 “ON” 时 , Xf "Warm up” 设 为 “ON” 则 进入 老化 状态 ， 此 时 
屏幕 左下 角 显 示 “PW”， 退 出 时 需 进 入 了 模式 菜单 将 该 项 设 为 “OFF”。 当 “Factory hotkey” 
设 为 “OFF” 时 ， 该 项 设置 不 起 作用 。 

5. ADC (ADC 校正 ) 

进入 ADC 校正 子 菜单 调整 项 目 ， 见 表 6-18, 
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表 6-18 ADC 校正 子 菜单 调整 项 目 
MAIN/ADC 菜单 目录 MAIN/ ADC 菜单 目录 
Auto ADC DO/WAIT ADC 自动 校正 B- gain * 六 B 增益 校正 
ADC status FAIL/SUCCESS 上 次 校正 结果 R- offset * * R 偏 移 量 校正 
R- gain *ok R 增益 校正 G- offset *ox G 偏 移 量 校正 
G-gain *ok G 增益 校正 B-offset *o B 偏 移 量 校 正 








6. White balance ( 白 平 衡 调 整 ) 
本 机 心 已 经 按照 公司 调试 标准 要 求 设计 ， 文 持 本 公司 自动 白 平衡 调试 设备 的 使 用 。 工 厂 批 





量 生产 时 只 需 自 动 调整 。 如 需 手动 调整 ， 




















可 在 此 菜单 中 选择 相应 的 信号 源 进行 调整 。 调 整 时 请 





先 将 机 器 置 于 准 状态 ， 白 平衡 坐标 调试 为 =280，Y =290。 白 平衡 调整 子 菜单 调整 项 目 见 表 







































































0-19。 
表 6-19 White balance ( 白 平 衡 调整 ， 子 菜单 调整 项 目 
MAIN/WHITE BALANCE 菜单 目录 MAIN/WHITE BALANCE 菜单 目录 
Source *o 信 源 选择 R offset 洲 六 R 暗 平 衡 
Color temp * 六 色温 选择 G offset *o G 上 暗 平衡 
R gain *o R ZFM B offset xok B 暗 平衡 
G gain 米 六 G 亮 平衡 White balance init DO/OK 白 平衡 调试 状态 初始 化 
B gain o B 亮 平衡 Auto ADC OK/NG 自动 ADC 校正 
7. Shop (出 广 设置 ) 





Shop 是 工厂 调试 的 最 后 一 个 步骤 ， 完 成 其 他 所 有 调试 项 目 后 ， 执 行 “Shop”， 除 白 平衡 、 
ADC, Device ID 等 于 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 数据 都 按 出 三 要 求 初始 化 为 统一 的 值 。 

8. NVM reset (NVM 复位 ) 

该 项 目 用 于 机 峰 出 现 软件 数据 错误 的 情况 ， 出 现 此 类 故障 时 可 执行 该 项 操作 ， 则 除 白 平 


衡 、ADC 等 于 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 所 有 数据 将 被 初始 化 。 
9. Preset factory channel (PET) MÉ) 
该 项 日 用 于 预 置 各 工厂 所 需 的 TV 频道 列表 ， 各 数字 含义 如 下 





1) 0: 清除 预 置 的 工厂 频道 。 
2) 1: 预 置 惠州 工厂 调试 用 的 频道 。 





选择 对 应 的 工厂 标号 后 ， 按 “OK” 键 执行 操作 ， 预 设 完成 后 显 











10. Power on mode (开机 状态 设 定 ) 
用 于 设 定 开机 上 电 模 式 。 
1) ON: 直接 上 电 开 机 。 
2) STB: 上 电 直 接待 机 。 
3) LAST: 记忆 上 次 关机 状态 。 








11. SW update (软件 升级 ) 
在 需要 通过 USB 升级 软件 时 ， 需 在 USB 存储 盘 的 根 目 录 下 放置 需要 更 新 的 软件 ， 文 件 名 
J MERGE. bin， 将 存 有 该 文件 的 USB 存储 器 插 在 侧面 的 USB 接口 ， 执 行 该 机 操作 升级 本 机 软 


件 。 执 行 USB 升级 时 需 在 TV 状态 下 ， 整 个 过 程 需要 3 -5min, 


6.5.2 D 模式 下 的 调整 方法 
D 模式 是 设计 师 模式 的 简称 ， 该 模式 仅 供 设计 过 程 中 调整 使 用 ， 在 工厂 批量 生产 时 一 般 无 











需 调 整 。 


D 模式 主 菜单 调整 项 目 见 表 6-20, 




















示 * WAIT" ZERO *OK", 


项 目 名称 
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表 6-20 D 模式 主 菜单 调整 项 目 
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调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
1-D mode hotkey D 模式 快捷 键 开关 6- Parar setting 参数 设置 菜单 
2- Factory menu 工厂 菜单 7-Hotel mode 酒店 模式 菜单 
3-Shop setting 出 三 设置 菜单 SW NO. 软件 版 本 信息 
4-Other setting 其 他 设置 Date 软件 日 期 
5-Service menu 售后 服务 菜单 
1. Shop menu (HH) 288) 


该 菜单 用 于 设置 





! 厂 时 的 各 项 参数 ， 在 执行 P 模式 下 的 Shop 指令 


后 ,电视 机 出 厂 后 首次 


开机 时 用 户 相 关 参 数 将 会 按 以 下 设置 好 。Shop menu 调整 项 目 和 数据 见 表 6-21 。 
表 6-21 Shop menu 调整 项 目 和 数据 




































































调整 项 目 参数 调整 内 容 调整 项 目 参数 调整 内 容 
Volume 30 首次 开机 时 的 开机 音量 Language Chinese 首次 开机 时 的 菜单 语言 
Picture mode Standard 首次 开机 时 的 图 像 模 式 Preset CH 1 首次 开机 时 的 频道 选择 
Sound mode Music 首次 开机 时 的 音效 模式 Color temperature Medium 首次 开机 时 的 色温 设置 
2. Other setting (其 他 设置 ) 


此 菜单 为 设计 师 使 用 ， 在 此 不 做 说 明 


3. Service menu (售后 菜单 ) 


该 子 菜 单 下 的 内 容 主 要 提供 








menu 调整 项 目 和 数据 见 表 6-22。 
表 6-22 Service menu 调整 项 目 和 数据 


， 请 勿 随意 变动 。 














:给 售后 人 员 使 用 ， 里面 包含 了 该 机 型 的 一 些 基 本 信息 。Service 




































































调整 项 目 参数 调整 内 容 调整 项 目 参数 调整 内 容 
SW NO. ok ok 软件 版 本 信息 (不 可 选 ) Chassis MS58 机 心 信 息 
Date kokok 软件 编译 日 期 (不 可 选 ) Hardware ver. kokok 硬件 版 本 
Serial no kok ok Pandl 显示 屏 信息 
Standby no. kok o 待机 CPU 软件 版 本 (不 可 选 ) USB update USB 升级 
Product model 机 型 名 称 ( 不 可 选 ) Software engineer TCL 
4. Param setting (参数 设置 ) 
此 菜单 为 设计 师 设计 一 些 常 用 的 设计 参数 ， 见 表 6-23 。 
K 6-23 Param setting 子 菜单 调整 项 目 
WS WA W*X«UH WEG 
Picture curve 调整 各 个 通道 下 的 亮度 .对比度 . 锐 度 曲 线 Ssc adjust 调整 展 频 
Sound curve 调整 音量 曲线 














5. Hotel mode (酒店 模式 ) 





该 项 菜单 用 于 酒店 模式 下 的 开机 设置 。 























当 酒 店 模式 设 为 “ON” 时 ,电视 机 的 各 项 设置 见 





























表 6-24。 
表 6-24 Hotel mode 子 菜单 调整 项 目 
调整 项 目 调整 内容 调整 项 目 调整 内 容 
Power LOGO 机 LOGO 选择 Pie 图 效 模式 
CH lock 频道 锁定 Power volume 开机 音量 
Max volume 最 大 音量 限制 Power signal 开机 信号 源 选择 
Auto set 开机 自动 设置 Key lock 面板 按键 锁定 
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6.5.3 软件 的 抄写 
1. 需要 抄写 的 软件 


TCL MS58 机 心 液晶 彩电 需要 抄写 的 软件 见 表 6-25 。 


表 6-25 MS58 机 心 需要 抄写 的 软件 列表 












































IC 位 号 物料 编码 软件 虚拟 编号 说 明 
U203 13-MX25L1-28B JJ BOM 为 准 主 程序 
U202 13-MX25L1 -28B JJ BOM 为 准 主 程序 
U206 13- M24C04- MNB JJ BOM 为 准 HDCP KEY 
U204 13-M24C64-MNB I BOM 为 准 MAX 地 址 存储 位 置 (0x204 ~ 0x209 ) 
U901 13-M24C02-MNB JJ BOM 为 准 HDMI2 EDID 
U902 13-M24C02-MNB JJ BOM 为 准 HDMII EDID 
U903 13-M24C02-MNB JJ BOM 为 准 HDMI3 EDID 
U904 13-M24C02-MNB JJ BOM 为 准 VGA EDID 
U001 13-6702F0- G2B JJ BOM 为 准 待机 MCU 
U1 按键 板 13-SP430F-21B11 JJ BOM 为 准 按键 控制 IC( 以 具体 机 型 为 准 ) 
SD 卡 99-SD002G-SD1 JJ BOM 为 准 卡拉 OK 及 游戏 文件 





2. Mboot 程序 的 在 线 抄写 











如 在 生产 过 程 需要 在 线 抄写 主 程序 ， 可 使 用 MSTAR 方案 使 用 的 烧 写 板 对 Flash 实施 在 线 
抄写 。 烧 写 软件 使 用 MStar ISP 软件 “MSTAR ISPTOOL”， 窗 口 如 图 6-15 所 示 ， 操 作 方 法 同 其 


他 使 用 MSTAR 方案 芯片 的 抄写 方法 。 
3. 待机 MCU WT6702 的 在 线 拆 下 


U001 WT6702 是 另 一 个 输出 过 程 中 可 能 使 用 到 的 在 线 抄写 芯片 ， 窗 口 如 图 6-16 所 示 。 该 
芯片 的 抄写 软件 接口 使 用 主板 上 的 P205, ISP 软件 使 用 “Weltren MCU ISP” 软 件 ， 抄 写 方法 


同 使 用 该 机 心 的 其 他 方法 。 


MStar ISP Utility Y4.4.5.0 E E 





图 weleen mcu I5P 


-inixi 





ES | ÉZ E 2 


< 2.4 e% ml 
Device | Losd Read Auto. B.P.V. | Restore| HDCP | Erase | Config | Connect| Dis Con 





Sre: CXDocuments and Setting: Vbi TENMERGE. bin 200905-05 13:51:10 


W ReConnect [v Blank 
W Read Hle [- HDCP Key. 
Chocksum : Ke, #0 
I Restore Data [v Program [Noma — 
[v Verify 
Iv Erase Device [v ExitISP. 


G Al Chip Twe: [SPI xl 


C File Area 


C EmseArea — [ Fist [E7 KByles Zl Run 
Setup 


C Partial Erase 





[ Baseshiftat |0«000000 





[WP Pin: [ 





[Elapsed Time: Ize (s2, 62) [Printer 62kHz 


Kl 6-15 


4. MAC 地 址 的 存储 地 址 





6-16 


MAC 地 址 的 数据 存储 在 EEPROM 中 ， 起 始 地 址 是 0x204， 预 留 6 个 字 节 至 0x209。 


6.5.4 软件 升级 方法 
1. 主板 主 程序 升级 


1) 准备 工作 : 电脑 一 台 ， 已 安装 CDM-Setup. exe; 复制 ISP- Tool4. 4. 5. 0. exe 到 电脑 ， 不 
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需要 安装 。 

2) 连接 升级 板 ， 如 图 6-17 所 示 。 

3) 制作 VGA 连接 线 。 使 用 VGA 接口 在 线 升级 的 时 候 需 要 注意 ,使 用 的 是 PA: RXD-IN 
与 P11: TXD-IN， 因 此 需要 单独 制作 一 个 VGA 连接 线 用 于 在 线 升级 ， 如 图 6-18 所 示 。 
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IDGND DGND 
Ë DDC SCL D 
图 6-17 主板 升级 工装 连接 图 图 6-18 HME VGA 连接 线 图 




















4) 双击 打开 “ISP-Tool4. 4. 5. 0. exe”， 如 图 6-19 所 示 。 
5) 单 击 “Connect”， 如 图 6-20 所 示 。 


Ani >] 






MStar ISP Utility V4.4.5.0 





JOE 
Config Ñ Connecti Dis Con 


Mstar 


semi conductor 


semicondus (qu 

















[WP Pin: [ [WP Pin: f 
Elapsed Time: lizc ; (92, 62) [Printer 40KHz [elapsed Tene: EAA “Paar <o 


图 6-19 图 6-20 


6) 提示 “Device Type is MX25L12805D” 表示 OK， 否 则 检查 连接 线 是 否 接 好 ， 如 图 6-21 
所 示 。 
7) 单 击 “Read”， 弹 出 图 6-22 所 示 的 窗口 。 




















MStar ISP Utility Y4. +50 
MStar ISP Utility ¥4.4.5.0 š 











F Use USB M Autorelease USB [M Use SWIZC | I2C Pin Definition 


€ SbAin C SCL h | Hex files | File Status 
(Communication Setting I2C Speed Setting z n 7s m Checksumi: 1 
Port Type: [ss z] = SDA out C SCL out tart Addr. : 


aper G 0x00 C OxFF E— — 
<} PIN: [PINI ` l | End Add'. : 









oug RANI 


Base Addr. 0x038C 
_ 名 ampetect | e 2 A 
J Jre: E i 
[7 pin ! switch UART/I2c z] ^e | ` 
T^ Pull all Pin High | | | Batch File es 


ISP Slave Address: [0x32 = Serial Debug Slave Address: [0:82 = 


























[WP Pin: [ [WP Pin: Defauk Program buffer is empty. If there is WP table, please read file first. 
[Elapsed Time: frac : coz; 62) [CEA Elapsed Time: fiac : (92, 82) Printer 40KHz [ 
Kl 6-21 图 6-22 





8) 单 击 文件 选择 “Read”， 选 择 正确 的 . bin 升级 文件 ， 如 图 6-23 所 示 。 
9) 单 击 “Auto”， 出 现 图 6-24 所 示 的 窗口 ， 选 择 红 色 提 示 部 分 ， 最 后 单 击 “Run” 确认。 
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q 
IZLA 
s engen d 
打开 Ax 
pw aso: [sm — o s 
Src: C:\Documents and Selting: bi K IWNMERGE bn 2009-05-05 13:51:10 
[v ReConnect [v Blank 
Iv Read File T^ HDCP Key 
Checksum : #0 
T^ Restore Data F Program [Noms =] 
F Verity 
[v Erase Device Iv Exit ISP 
€ All Chip Type: [se Y zl 
C Erase Area T Fest [» KBytes zn Run 
ccce sew T- Baseshiftat [0000000 
— 3 3 : wp Pn: [ 
A [Elapsed Tine: ic: (92, 82) [printer 62x [ 
多 6-23 0-24 











JE "File Area” 选 项 。 

2. 主板 电源 管理 IC 升级 方法 

1) 连接 专用 升级 板 ， 如 图 6-25 所 示 。 

2) 安装 电源 管理 IC 的 升级 板 驱 动 ， 如 图 6-26 所 示 。 


SICUT 





4 位 排 线 升级 接口 与 
主板 相连 P205 连 接 








图 6-25 





特别 提示 : 选择 ALL Chip 会 清除 MAC 和 设备 ID 号 ， 造 成 无 法 使 用 网 络 功 能 ， 因 此 请 选 


GU GERI S HEELS ERE TAE 


š 第 一 次 插 上 USB 升 级 
a | 板 后 将 出 现 该 提示 


-) Efsoeumwsse CD 或 碰 片 ， 现 在 将 它 
ue e 


CEMEHATHELF? 


O Esc RB GRENO 
OERA Ei papi eate li TS 


Be [下 一 步 ] i 





多 6-26 











3) 电源 管理 IC 的 设计 板 驱 动 安装 ， 查 找 安装 程序 ， 如 图 6-27 所 示 ， 按 “确定 ”。 
4) 出 现 安装 对 话 框 选择 “继续 安装 ”， 如 图 6-28 所 示 。 











zm 

















ENUT B EE 


图 6-27 
5) 安装 成 功 确认 ， 如 图 6-29 所 示 。 





AM EDROUSENA- 
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— š SBI at pera SPESE 
GE v (280 ) z SARRHX Er DI IL Windows 
PRLE 
OTEA SES EUR) n in 
MURIS Fir TEE š Ü WIENCE CEC Sangle 


EREE 








图 6-28 


6) 解压 升级 程序 ， 双 击 “Setup” 进 行 安装 ， 如 图 6-30 所 示 。 
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安装 成 功 后 将 
出 现 该 标识 


Yeltend USE Debug Port 
a» pm 
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7) 安装 成 功 后 ， 检 查 确认 OK 后 ， 运 和 


3. 烧 录 软件 
1) 烧 录 设置 ， 如 图 6-32 所 示 。 


安装 后 程序 中 将 有 
MCU ISP 应 用 程序 








Jews | Buea ccas. 





图 6-31 
2) 配置 选择 ， 如 图 6-33 所 示 。 
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序 ， 如 图 6-31 所 示 。 







-ojx 
fg Debug Tool Help 
zala ANE] @| 











图 6-32 


3) 给 主板 3.3V 供电 ， 将 电脑 通过 升级 板 连接 到 主板 P205， 如 图 6-34 所 示 。 





DEM 


a 
> De = 
更 改 如 图 


Exit & Save 


图 6-33 
4) 选择 正确 的 程序 ， 如 图 6-35 所 示 。 














>J 
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5) 单 击 “Auto” 开 始 烧 录 ， 如 图 6-36 所 示 。 
特别 提示 : 机 器 必须 在 待机 状态 下 才能 进行 升级 。 因 此 出 现 升 级 不 成 功 时 ,请 先 确认 是 否 
在 待机 状态 下 ， 如 果 是 就 需要 检查 硬件 是 否 正 常 ， 如 图 6-37 所 示 。 
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进度 条 消失 ， 出 现 如 图 所 


文件 名 四] A La | 示 界 面 ， 程 序 抄写 成 功 
XHUD: [w her E] E 























图 6-35 图 6-36 


出 现 该 提示 为 连接 失败 ， 
原因 有 : 硬件 不 正常 ， 机 
器 未 在 待 和 
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6.6 TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


TCL MS68 机 心 液晶 彩电 ， 高 清和 小 信号 处 理 主 芯片 采用 MST6M68DQ 为 核心 组 成 的 处 理 
电路 。 图 像 显 示 电 路 采用 MST6M10L， 中 频 信 号 处 理 电路 采用 TDA9885T， 输 入 、 输 出 信和 号 切 
换 电路 采用 P15V330 和 4052 ， 伴 音 功放 电路 采用 TAS5706。 

适用 机 型 . TCL L32PIOBD, L32E9BD, L32M9BD, 、L32M9BD L32PIOABD, L32PIOFBD, 
L32810BD, 132VIOBD, 137E9BD、 L37PIOBD, L37P10H3D, 137S9BD、 137V10BD、 
L37V10FBD 、L40C10FBE、L40El19FBD、L40E9FBD、L40E9N、L40F9SFBD LAOEOSHBD, 
L40M9HBD 、L40P10BD、L40V10R3D 、L42FE19HBD L42E9FBD, IA42FI9BD, LA42MO9HBD, 
L42P10BD 、L42V10FBD 、L46E19FBD IAGE9FBD, IA6E9SHBD, L46F19BD, L46M9HBD, 
L46P10BD 、L46V10FBD L52E9FBD, L55PIOBD, L55VIOFBD 等 液晶 彩电 。 


6.6.1 总 线 调整 方法 

TCL MS68 机 心 液晶 彩电 ， 工 厂 菜单 分 为 工厂 调试 菜单 、 研 发 设计 菜单 、 售 后 服务 菜单 。 
工厂 调试 菜单 供 工 厂 生 产 、 调 试 时 使 用 ; 研发 设计 菜单 仅 供 研发 使 用 ， 生 产 时 勿 随意 改动 ; 售 
后 服务 菜单 显示 产品 信息 和 USB 升级 功能 。 

1. 进入 工厂 调试 菜单 

方法 1: 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 吉 控 器 上 的 “ 菜 
单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调 整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 数 字 键 “9、7、3、5” 
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输入 密码 。 

方法 2: 在 工厂 菜单 中 FACTORY - FAC HOTKEY X» “ON” WF, ERIRE RAR EA “E 
看 ” 键 。 

2. 进入 研发 设计 菜单 

方法 1: 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 荣 
单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调 整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 数 字 键 “1、9、5、0” 
输入 密码 。 

方法 2: 在 设置 菜单 中 DESIGN MENU - DESIGN KEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 。 

方法 3: 在 工厂 调试 菜单 FACTORY MENU 下 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 菜单 ， 即 研发 设计 
菜单 “DE-SIGN MENU", 

3. 进入 售后 服务 菜单 

在 开机 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0 或 静音 状态 ， 再 按 遥 控 嚣 上 的 “菜单 ” 
键 进 入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 数 字 键 “9、7、0、5” 输 
入 密码 ， 即 可 进入 售后 模式 ， 屏 幕 上 显示 售后 服务 菜单 。 

4. 项 目 选择 与 调整 

进入 各 个 菜单 后 ， 屏 幕 上 显示 相应 的 调整 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 / 
下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 
数据 。 

有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 , “OK” 代 表 可 
以 使 用 , “NG” 代 表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 

注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 上 只， 确保 EEPROM 数据 正常 。 


6.6.2 调整 项 目 与 数据 


TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 工 厂 调 试 主 菜 单 的 调整 项 目 和 子 菜单 名 称 见 表 6-26, T 
厂 调 试 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 6-27 和 表 6-28; 研发 设计 主 菜 单 的 调整 项 目 和 子 菜单 名 
称 见 表 6-29， 研 发 调试 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 6-30 和 表 6-31; 售后 服务 菜单 的 调整 项 目 
和 数据 见 表 6-32, 


表 6-26 简单 功能 FACTORY MENU (工厂 菜单 ) 调整 项 目 和 子 菜单 名 称 
































































































































































































































项 目 或 子 菜单 默认 值 调整 内容 功能 
厂 快捷 键 开关 ( OFF :关闭 ;ON: 开 启 ) ,生产 线 调试 完 
1-FACTORY HOTKEY FF K 
e : 毕 后 请 设置 为 <OFF" 状 态 ° 
ON :正常 模式 ,无 信号 会 自动 待机 ;OFF :老化 模式 ,无 信号 保持 蓝屏 显示 ， 
2-WARM UP OFF EL : d LAPIS OK 
不 进入 待机 模式 ,工厂 在 生产 线 无 信号 老化 时 ,将 值 设 为 “OFF 
3-ADC ADC 数据 校正 OK 
4-WHITE BALANCE 白 平 衔 数据 调整 OK 
5-SHOP D0 出 厂 前 复位 ,确认 OK 后 清除 所 有 的 工厂 信息 ,用户 不 能 进入 工厂 菜单 OK 
6-NVM RESET DO 系统 初始 化 , 回 到 初始 值 ,会 清除 白 平衡 数据 , 供 研发 使 用 ,请 勿 随意 调整 OK 
7-PRESET Ji: — ' a 
- 厂 调试 频道 ,了 - 厂 调试 生 F 
A RY CHANNEL DO 设置 工厂 调试 频道 ,以 便 工 厂 调试 生产 OK 
STB :交流 上 电 待 机 ,LAST: 交 流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 ， 
8-POWER ON MODE LAST i OK 
ON :交流 上 电 后 直接 开机 
9-SOFTWARE UPDATE 软件 升级 OK 
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表 6-27 ADC 功能 (信号 通道 参数 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
































































































































































































































































































































































































































调整 项 目 默认 值 调整 内容 功能 
SOURCE 信 源 当前 调试 的 信 源 (VGA .HDTV 需要 调试 ,其 他 信 源 不 需要 调试 ) OK 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-GAIN 128 B 通道 增益 ,手动 可 调 ,在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
R-OFFSET 128 R 通道 偏 移 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 , 手 动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-OFFSET 128 B 通道 偏 移 ,手动 可 调 ,在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
校准 前 按 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 PATTERN ,选中 AUTO TUNE 
AUTO SDC 一 项 后 , 按 “ 音 量 +” 键 ,自动 校准 当前 调试 源 的 ADC ,并 显示 出 校 OK 
准 后 的 参数 
表 6-28 WHITE BALANCE (色温 调试 子 菜 单 ) 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 默认 值 调整 内 容 功能 
COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-GAIN 128 B 通道 增益 ,手动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
R- OFFSET 128 R 通道 偏 移 , 手 动 可 调 , 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 ,手动 可 调 ,在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-OFFSET 128 B 通道 偏 移 ,手动 可 调 ,在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
ik: 1. 参数 色 坐 标 : X=280, Y=290, 
2. 在 FACIORY MENU 荣 单 的 最 底 端 显示 液晶 屏 信息 、 电 源 信息 、 软 件 虚拟 编码 和 相应 更 新 时 间 。 
表 6-29 研发 设计 主 菜 单调 整 项 目 和 子 菜单 名 称 

项 目 或 子 菜单 默认 值 调整 功能 功 能 
1-DESIGN KEY OFF 工厂 设置 快捷 键 开 关 (OFF :关闭 ;ON: 开 启 ) OK 
2-FACTORY MENU 进入 工厂 调试 菜单 OK 
3-SHOP INIT 出 厂 前 设置 菜单 ,设置 一 些 出 厂 前 的 参数 供 研 发 使 用 ,请 勿 随意 调整 OK 
4-OTHER 其 他 设置 OK 
5-SERVICE MENU 产品 信息 显示 ,USB 在 线 软件 升级 功能 OK 
6-PARAM SETTING 参数 设 定 OK 
7-HOTEL MENU 酒店 菜单 OK 
8-PRODUCT SELECT 选择 项 目 OK 

K 6-30 SHOP INIT (功能 子 菜单 ) 调整 项 目 和 数据 

调整 项 目 默认 值 调整 内 容 功能 
VOLUME 30 出 厂 前 音量 设置 (音量 0 ~ 100 可 调 ) OK 
PIC MODE STANEARD 图 像 模式 (标准 ,明亮 ,柔和 、 自 设 四 种 模式 可 选 ) OK 
SOUND MODE STEREO 音效 (立体 声 .电影 .新闻 .音乐 厅 自 定义 五 种 音效 可 选 ) OK 
CH NUMBER 200 频道 数量 (1 ~200 可 调 ) OK 
LAGUAGE ENGLISH 语言 (中 文英 文 两 种 可 选 ) OK 
COLOR SYS AUTO 电视 制式 (AUTO PAL, NTSC 三 种 可 选 ) OK 
SOUND SYS D/K FES XX (D/K,B/G.,I, N/M 四 种 可 选 ) OK 
PRESET CH 1 初始 频道 (1 ~200 可 调 ) OK 
COLOR TEMP NORMAL 色温 (NORMAL WARM .COOL 三 种 可 选 ) OK 
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表 6-31 PARAM SETTING (设置 子 菜 单 ) 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 内 容 功 


SND CURVE 伴音 曲线 .EQ 调整 ,分 五 段 独 立 调 整 , 供 研发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 


um 
GG 









































各 信 源 下 的 亮度 ,对比度 GJ .清晰 度 .色彩 饱和 度 的 曲线 调整 ,分 五 段 独立 调整 ， 


































































































供 研发 调整 ,请 勿 随意 调整 
SSC ADUST 展 屏 设 定 , 供 研 发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 
SOUND MODE 声音 设 定 , 分 五 段 独 立 调整 , 供 研发 调整 ,请 勿 随意 调整 OK 
表 6-32 PRODUCT INFO (售后 服务 菜单 ) 的 调整 项 目 和 数据 

项 目 或 子 菜单 调整 功能 功能 项 目 或 子 菜单 调整 功能 功能 
SW NO 主 软件 的 虚拟 物料 编码 OK HARDWARE VER | 机 心 PCB 版 本 ,可 以 不 填写 | OK 
DATE 主 软件 版 本 的 发 出 时 间 OK PANEL INFO 屏 的 型 号 OK 
STANDBY NO 电源 管理 软件 虚拟 物料 编号 | OK SOFT ENG 软件 工程 师 姓名 OK 
DDC NO DIX: 软 件 虚拟 物料 编号 OK ERROR CODE 错误 代码 OSD 提示 开关 NG 
CHASSIS 机 心 名称 OK USB UPDATE USB 升级 OK 




















6.6.3 软件 升级 方法 


1. 电源 管理 IC 的 烧 写 

MS68 机 心 的 电源 管理 IC 升级 方法 和 MS58 机 心 的 一 样 ， 请 参考 MS58 机 心 的 电源 管理 IC 
升级 方法 和 步骤 进行 操作 ， 需 要 注意 的 是 : MS58 和 MS68 的 电源 管理 IC 软件 差异 ， 请 注意 区 
别 ， 避 免 调用 错误 。 

2. 主板 主 程序 U 盘 升 级 

主 程序 在 线 升 级 有 两 种 方式 : 开机 状态 下 进入 工厂 菜单 , 用 1U SOLAR: 主板 因 软 件 版 本 
不 能 开机 时 ， 可 通电 后 用 升级 板 通过 VGA 进行 升级 。 下 面 介绍 U 盘 升 级 方法 和 步骤 ; 

1) 测试 升级 U 盘 是 否 能 在 机 器 上 正常 使 





用 后 ,将 U 盘 的 文件 全 部 删 掉 。 Main\Factory 

2) 将 对 应 的 程序 文件 名 改 为 : TCL- | l-Factory hotkey of TEE 
MS68， 复 制 到 TU d WRHSF. AD ene 

Db s n yt EN 
3) J$ U SH SX BS USB 接口 上 。 uo NN axo 
4) 进入 工厂 模式 ， 选 中 “Software Up- T-SET FAC CH o 频道 复位 
8-Power on mode 

date”, 如 图 6-38 所 示 。 9-Software update 软件 升级 项 


5) 选择 “YES”， 开 始 升 级 。 

6) 升级 结束 后 再 次 进入 工厂 模式 ， 检 查 
软件 版 本 号 是 否 是 升级 的 目标 。 

3. 主板 主 程序 在 线 升级 

MS68 机 心 的 在 线 升级 方法 和 MS58 机 心 升级 方法 相同 ， 请 参考 MS58 机 心 的 升级 方法 。 

MS58 机 心 使 用 的 ISP. V4.4.5.0 可 以 兼容 MS68 机 心 的 升级 , 但 MS68 机 心 使 用 的 
ISP. V4. 4. 3. 6 版 本 无 法 升级 MS58 的 机 心 。 

1) 选择 正确 的 设计 软件 版 本 ， 如 图 6-39 所 示 。 

2) 选择 正确 的 软件 ， 如 图 6-40 所 示 。 





软件 版 本 编号 
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6.7 TCL MT23 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 和 软件 升级 


TCL MT23 机 心 采 用 Tek 公司 的 MTS223LFMU 为 平台 ， 支 持 多 媒体 视频 、 音 频 输 入 和 输出 
格式 ， 达 到 全 高 清 HDTV。 包 含 先进 的 梳 状 滤波 器 TV 解码 ， 恢 复 最 好 的 图 像 ， 从 流行 的 复合 
信号 和 艇 入 式 高 带宽 输入 信号 完美 地 再 现 高 清晰 度 电视 ， 同 时 配 有 VGA 解码 器 。 新 的 第 四 代 
先进 的 运动 自 适应 和 运动 估计 去 隔行 扫描 转换 与 相应 隔行 扫描 视频 成 先进 的 二 维 图 形 钱 加 的 处 
理 器 ， 能 灵活 缩放 后 提供 视频 源 ， 已 广泛 应 用 于 各 种 液晶 显示 屏 。 解 码 芯 片 音频 处 理 器 从 调谐 

器 边缘 同步 控制 ， 解 码 模拟 信号 ， 提 供 高 品质 声音 效果 给 客户 。 

适用 机 型 ，TCL LI9FI1, L24FI1, L26FI1, L32F11l, L37F11, LI9P31. I24P31, 

126P31, I24F19, L26FI9, 126M9B, L32M9B, I32E19 等 液晶 彩电 。 


6.7.1 总 线 调 整 方法 


调试 说 明 适 合 机 心平 台 : MT8223L、MT8223H。 

1. 进入 /退出 工厂 模式 

1) 如 果 快 捷 键 “HotKey” 未 打开 ， 按 “菜单 ” 键 屏 显 主 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 
上 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3 、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工 



































2) 如 果 快 捷 键 “HotKey” 已 打开 ， 直 接 按 遥 探 器 上 的 “ 回 看 ” 键 即 可 。 

3) PESE “HotKey” 的 状态 可 在 “FactoryMenu” 一 “HotKey” 时 进行 更 改 : Pki tE Ar E 
的 “OK” 键 或 “ 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 ; 按 膛 控 器 上 的 “菜单 ” 键 回 到 上 一 级 菜单 ; 按 遥 控 
器 上 的 “ 左 / 右 ” 键 可 更 改 值 ; 按 遥 控 器 上 的 “OK” 键 为 确定 ; 按 遥 控 器 上 的 “退出 ” 键 可 

退出 工厂 菜单 。 

2. 项 目 选 择 与 调整 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 冰 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 。 

3. A P 模式 

把 工厂 菜单 里 的 “HotKey” 设 为 “ON”， 即 可 进入 “P” 模 式 ， 在 屏幕 的 左下 角 会 显示 
«pr, 



































4. 白 平衡 调整 


在 图 像 为 标准 状态 下 ， 


6.7.2 


总 线 调 整数 据 
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进入 工厂 菜单 ， 并 确保 “ DesignMenu2" 里 的 BlueMute OtherCTI , 
FleshTone 、LumaControl Jj “OFF”, 
VGA. CMP, CVBS-PAL Bj (& 4b LJ HDMI 为 基准 ， 在 此 基础 上 进行 偏 移 。 
CVBS-NTSC 的 色 坐 标 跟随 CVBS-PAL。 
暧 色温 和 冷色 温 以 标准 色温 作 基 准 ， 在 其 基础 上 进行 偏 移 。 
RÆ HDMI (YUV 720p@ 60Hz) 需要 进行 白 平衡 调整 ， 
即 可 。 具 体 偏 移 量 由 生产 部 门 根据 本 批 次 小 批量 (如 10 台 ) 调试 情况 决定 。 


其 他 信 源 在 其 基础 上 写 入 偏 移 量 


TCL MT23 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 工厂 菜单 定义 见 表 6-33 ~ 表 6-43。 


表 6-33 HotKey 菜单 定义 









































Item Sub- item 
Hotkey OFF/ON :工厂 模式 热 键 开 关 
表 6-34 Warm Up 菜单 定义 
Item Sub-item 
Warm up OFF/ON :工厂 模式 热 键 开 关 
R 6-35 WB 菜单 定义 
Item Sub-item Item Sub-item 
Balance Source AVI/YPbPr/VGA/HDMII ROFFSET 
Color Temp Cool/ Normal/W arm GOFFSET 
WB RGAIN WB BOFFSET 
GGAIN WB Init DO/WAIT/OK 
BGAIN 




















KR 6-36 Shop Init 菜单 定义 











Item Sub- item 
Shop Init DO/WAIT/OK 
表 6-37 NVM Reset 菜单 定义 
Item Sub- item 
NVM Reset DO/WAIT/OK 
表 6-38 Pre Channel 菜单 定义 
Item Sub- item 
Pre Channel HuiZhou/TTET/WUXT 


Item 


表 6-39 Power Mode 菜单 定义 


Sub- item 





Power Mode 





ON/last LStandby 


表 6-40 Design Menul 菜单 定义 






































Item Sub- item Item Sub- item 
Init Vol 25 DBC 0 
Tuner AGC 0 DB CP 100 
Design Menul ! Design Menul 
Project ID 附录 04 DBC BP 40 
Print Message Off/On Spread Step 60( LVDS 展 频 ) 
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表 6-41 Design Menu2 菜单 定义 





























Item Sub- item Item Sub- item 
Blue Mute On/Off Hotel Menu On/ Off 
Other CTL On/Off . USB UPG USB Update Software 
DesignMenu2 DesignMenu2 
Flesh Tone On/Off BackIT On/Off 
Luma Control On/Off 








表 6-42 Sound Curve 菜单 定义 



































Item Sub- item Item Sub- item 
Vol-1 Vol-70 
Vol-10 Vol-100 
Sound Curve Vol-20 Sound Curve TV Pre 
Vol-40 AV Pre 
Vol-50 PS 


表 6-43 Ver. 菜单 定义 






































Item Sub- item Item Sub- item 
Prj. 机 型 PSU 电源 型 号 
Version Ver. 软件 版 本 号 Version SIACP- VER 设计 说 明 版 本 号 
Panel Mode 屏 型 号 Date 月 /日 /年 ,软件 日 期 





6.7.3 软件 升级 方法 


1. 主板 组 件 主 程序 USB 升级 

主 程序 在 线 升级 有 两 种 方式 : 开机 状态 下 进入 工厂 菜单 用 U 盘 升 级 ，@ 主 板 组 件 因 软 
件 不 能 开机 ， 可 在 通电 后 用 升级 板 进行 升级 。 

1) 按 “ 菜 单 ” 键 ， 在 菜单 中 选择 “对 比 度 ” 选 项 ， 再 按 “ 数 字 9、7、3、5” 键 ,选择 
“Factory Menu” ~ 'DesignMenu2", “USB UPG” 项 目 ， 按 “OK” 键 ， 进 行 升级 。 

(D LFTV009 SRA LFIV009 版 及 之 后 软件 ， 需 要 使 用 MTKTOOL 升级 。 

© USB 升级 要 求 文件 本 身 的 属性 要 匹配 ， 例 如 : 机 器 内 含 软件 TCLCNL. bin， 只 有 将 
TCLCNL. bin 的 软件 改名 为 MT23ATV. bin 才能 

2. 升级 板 在 线 升 级 方法 

1) 软件 升级 板 接 口 介绍 ( T8-MTO1000- EEY) ， 如 图 6-41 所 示 。 

2) 将 电脑 的 USB 或 COM 用 相应 的 连接 线 连接 到 抄写 小 板 的 相应 接口 上 。 

3) 用 连接 线 连通 抄写 小 板 上 的 4 脚趾 口 插座 和 主板 上 抄写 软件 的 4 脚 插座 。 

4) 运行 “MTKTool. exe”， 按 图 6-42 进行 操作 即 可 ， 注 意 : 平台 选 MT8223 。 


端口 连接 转换 开 
关 ， 打 到 USB 状 态 


E. 

USB 相 连 _ d 
dèa. La. pis 4 位 排 线 针对 机 
COEM Abs me 3 blc» NN 





Mtktool2.48.05 —54(1).rar 





图 6-41 6-42 
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5) 选择 正确 的 IC 型 号 ， 如 图 6-43 所 示 。 
6) 按 “Browse” 选 择 待 抄写 软件 ， 如 图 6-44 所 示 。 


SS w 
rasa zii k—— T 7 — 
- = x27 D m 一 — = 
Qro z Dona z] [092902 P m| Ir EGAJN ° [wraz25 z] | [comar] [119200 «2 z] [2 m | ' | ⁄ IË G s| i| E | 
Load Bin file z) [eee] F$ Upgace| Check Sum M zi 
Backup fe: [backup bn Browse kd 9s Backup fle: [backup bin Browse E Backup 




















j $3 Upgrade! Check Sum 























USB Coni USB Config 

Ex € n5232 Ux € F5232 € Usb» MTIBIB 

C Us- F Usb -» Dram € MT1093 loshless 

1 P n 3 2] | c Us Fash C H52322MT1818. 
F Vety 厂 BlankCheck [^ HighSpeed [v Veil [- BlankCheck — [^ High Speed 
F^ USB to UART Brdge Console |F ShakeHand I USB to UART Bridge Contoller RV ShakeHand 

Custom Buring Ades: [p — IREX] Custom Burning Address: [p — (HEX) 

2 Custom Burning Length: [so00000 (HEX) 

r pure " Ls B naa 


4 wee /VIEDIATEK zJ cewss MEDIATEK 








图 6-44 











图 6-43 
7) 按 “Upgrade” 开 始 抄写 软件 ， 当 进程 条 显示 “100% ”时 ， 表 示 抄 写 结束 ， 如 图 6-45 
所 示 。 
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[ USB Config 
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Z] [e us ri LIE 
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f^ USB to UART Brdec Contolet F3 ShekeHand 
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T- Direct Control 
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PRI 
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8) 抄写 完 后 需 关 机 再 开机 。 

3. 主板 组 件 维修 注意 事项 

MT23 主 解码 需要 焊接 IC 地 ， 否 则 不 开机 。 建 议 在 IC 底部 加 入 锡 膏 ， 然 后 定位 IC 对 角 线 
的 两 个 脚 后 ， 对 IC 加 热 焊接 下 压 IC， 注 意 保 持 风 简 的 温度 。 

HDMI 的 KEY 代 换 问题 ，HDMI 的 KEY 信息 在 EEROM 中 ， 代 换 时 请 特别 注意 。 





本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 





本 速 查 表 将 本 书包 含 的 彩电 机 型 统计 成 表 ， 机 型 速 查 表 按 照 英文 字母 顺序 降序 排列 ， 读 者 
可 根据 机 型 的 英文 字母 顺序 ， 快 速 查找 到 所 需要 的 机 型 资料 ， 如 果 书 中 没有 所 要 查找 的 机 型 ， 
可 参考 故障 机 型 所 属 机 心 或 系列 的 总 线 调整 和 升级 资料 ， 进 行 调整 维修 和 软件 升级 。 
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机 on 所 属 机 心 e 机 m 所 属 机 心 ma 
D TEC 
3DTV42738X ( P30) PS30I 1:3 LT32629(L15) LS29 1.4 
3DTV50738 PS30I 1.7 LT32630(122) LS30 1:5. 
3DTV50738B( P22) PS30I 1.7 LT32630X (122) LS30 15. 
3DTV50928 PS30I 1.7 LT32710( L15) LS29 1.4 
3DTV58938FS (P18) PS30I ET: LT32720 LM24 1.6 
3DTV63938FS( P18) PS30I 1.7 LT32729 LS26 1.3 
ITV32820 LS20,LS20A 1.2 LT32810U LM24 1.6 
ITV32920E LS30 1.5 LT32876 LS20,LS20A 1.2 
ITV42738X( P18) PS30I 1.7 LT32876( L09 ) LS20,LS20A 1.2 
ITV42820F LS20,LS20A 1:2 LT32900 LS20,LS20A 1.2 
ITV42866L1 LT16 \LS16 1.1 LI32900(L08 ) LS20,LS20A 1.2 
ITV4286612 LT16 \LS16 1.1 LT32920E LS30 1.5 
ITV42876L LS20,LS20A 1.2 LT37630(122) LS30 1.5 
ITV46820F LS20,LS20A 1:2 LT37630X (122) LS30 1.5 
ITV50738X( P18) PS30I 1.7 LT37710( L15) LS29 1.4 
ITV50738X( P19) PS30I 1.7 LT37729 LS26 1.3 
ITV55820D LS20,LS20A 1:2 LT37810 LM24 1.6 
LCF47710FHD LS20,LS20A 1.2 LT37810U LM24 1.6 
LTI9610(LI5) LS29 1.4 LT37900FHD LS20,LS20A 1.2 
LT22610(LI5) LS29 1.4 LT37900FHD( L08 ) LS20,LS20A 1.2 
LT24610 LS26 1:3. LT37900FHD( U) LS20,LS20A 1.2 
LT24610( L18) LS30 1.5 LT40720F LM24 1.6 
LT24610X(L18) LS30 1.5 LT40729F LS26 1:3 
LT24630 LS29 1.4 LTA40876FHD LS20,LS20A 1.2 
LT24630X LS29 1.4 LT40876FHD( 109 ) LS20,LS20A L2 
LT24720F LS29 1.4 LT4219FHD LT16 .LS16 1.1 
LT24720FX LS29 1.4 LT42630F( L22) LS30 1x5: 
LT26610( L15) LS29 1.4 LT42630FX (122) LS30 1.5 
LT26629(L15) LS29 1.4 LT42710F LS26 1.3 
LT26630(122) LS30 1:5 LT42710FHD LS20,LS20A 1.2 
LT26630X (122) LS30 1.5 LT42710FHDX ( L22) LS30 145 
LT26720 LM24 1.6 LT42720F LM24 1.6 
LT26729 LS26 1.3 LTA42729F LS26 1,3 
LT26810 LM24 1.6 LT42810DU LS20,LS20A 1.2 
LT26810U LM24 1.6 LT42810FU LS20,LS20A 1.2 
























































































































































































































































附录 “本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 
( 续 ) 
机 ”型 DE E i iol 机 ”型 DE E ma 
TD TD 
LT42866DR LT16,LSI6 1.1 LT47866DR LT16,LS16 1.1 
LT42866FHD LT16,LS16 1.1 LT47866FHD LTI6,LS16 1.1 
LT42876FHD LS20,LS20A 1.2 LT52700FHD LTI16,LS16 1.1 
LT42876FHD( L09) LS20,LS20A 1.2 LT52700FHD LTI6,LS16 1.1 
LT42876FTID( L07) LM24 1.6 LT52720F LM24 1.6 
LT42900FHD LT16 \LS16 T. 1 LT52900FHD LTI6,LS16 1.1 
LT42900FHD ( L08 ) LS20,LS20A 1:2 LT52900FHD( L08 ) LS20,LS20A 1.2 
LT46630F( L22) LS30 1.5 LTS2900FHD( L09 ) LS20,LS20A 1.2 
LT46630FX ( L22 ) LS30 15:5 LT55630D( 122) LS30 1.5 
LT46720F LM24 1.6 LT55630DX ( L22) LS30 ls 
LT46729F LS26 1.3 PT42638NHDX ( P15) PS30,PS30D 1.8 
LT46900FHD LT16 \LS16 T. Jj PT42638NHDX ( P17) PS30,PS30D 1.8 
LT46900 FHD ( L08 ) LS20,LS20A 1.2 PT42658 PS30,PS30D 1.8 
LT46900FHD ( L09 ) LS20,LS20A 1.2 PT50638X (P17) PS30 .PS30D 1.8 
LT4771OFHDX(122) LS30 1.5 PT50638X ( P15) PS30,PS30D 1.8 
LT47810FU LS20,LS20A 1.2 PT50658 PS30,PS30D 1.8 
LT47810QU LS20,LS20A 1.2 
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机 型， | 所属 机 心 | 所 在 章节 
KDI26AP21Q MST6151DA 2:12 
KDI26AP88Q MST6151DA 2.12 
KDL32AP21Q MST6151DA 2.12 
KDL37 AP21Q MST6151DA 2. 12 
LC19CS28 MST9 U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LCI9ES26 MST9 U89 , MST9U19 MST6U89 2.2 
LCI9ES68Q MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2.2 
LC22CS26 MST9 U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LC22ES20 MST9U89 MST9U19 , MST6US9 2.2 
LC22ES20GD MST9 U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LC22ES61 MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2.2 
LC22ES61B MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2.2 
LC22kES61GV MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2.2 
LC22ES66 MST9U89 , MST9U19 MST6U89 2.2 
LC22 ES68 Q MST9 U89 , MST9U19 MST6U89 2.2 
LC22ES69 MST9 U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LC22HS66B MST721 , MST739 , MST740 , MST6MI6 2:5 
LC24FS66DC MST721 , MST739 , MST740 , MST6MI6 2.5 
LC26BTI 1 SVP- WX68/PX66/LX66 2.3 
LC26CSI2 MST9 U89 , MST9U19 , MST6U89 2.2 
LC26CS20 MST9 U89 , MST9U19 MST6U89 2.2 
LC26CS26 MST9 U89 , MST9U19 MST6U89 2,2 
LC26CS28 MST9 U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LC26DT08AC SVP-QX68 .SVP-0X88 2.4 
LC26DT68 SVP- QX68 , SVP- QX88 2.4 
LC26ES20 MST9 U89 MST9U19 .MST6U89 2.2 
LC26ES26 MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2,2 
LC26ES30 MST9 U89 , MST9U19 MST6U89 2.2 
LC26ES30B MST9 U89 , MST9U19 , MST6US9 2.2 
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(5E) 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
LC26ES30GV MST9U89 .MST9U19 MST6U89 2.2 
LC26ES60B MST9U89 MST9U19 MST6U89 2.2 
LC26FS66DC MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.3 
LC26HS60B MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC32BTI 1 SVP- WX68 , PX66 .LX66 2.3 
LC32BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LC32CSI1 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2. 
LC32CS12 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32CT36A SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LC32DS30 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32DS30( 1BOM) MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32DS60 C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32DT08AC , SVP- QX68 .SVP- QX88 2.4 
LC32DT68C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32bES30GD MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32ES30GV MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32ES62 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32ES66 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC32FS66DC MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC32FS82C MST721 , MST739 , MST740 , MST6MI6 2.5 
LC32GS80C MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC32HS30B MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC32HS62B MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC32TS86C MSD209 2.7 
LC32TS86N MSD209 2.7 
LC37BTI 1 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LC37BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LC37CSI1 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2. 
LC37CS12 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37DS30C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37DS36C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37 DS60C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37DTO8C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37DT68C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37ES30GD MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2. 
LC37ES30GV MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC37FS30B MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 2.5 
LC37TS86N MSD209 2.7 
LCAOBTI 1 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LCA40BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
LCA0BT20(2BOM) MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LCA0DS20C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2. 
LCA40DS30D(2BOM) MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC40DS36AC MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2. 
LCA0DS36C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2.2 
LC40DS60C MST9U89 .MST9U19 .MST6U89 2.2 
LCA401596N MSD6178 , MSD61982 , MSD61981 2.9 
LCAOTS86DC MSD209 2.7 
LCAOTS86N MSD209 2.4 
LC42BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 2.3 
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( 续 ) 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
LC42BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 
LCA2CSII MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC42CT36AC SVP- WX68/PX66/LX66 
LCA2DS30D MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC42DS30GV MST9 U89 , MST9U19 , MST6U89 
LC42DS60C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC42DS60C(2BOM) MST6M48 , MSD286 , MSD289 
LC42DS66 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC42DT08 SVP-QX68 ,SVP- QX88 
LC42DT08 AC SVP- QX68 SVP- QX88 
LC42DT68 AC SVP-QX68 ,SVP- QX88 
LC42DT69 AC SVP-QX68 SVP- QX88 
LCA2ES30GD MST9U89 .MST9U19 MST6U89 
LC42ES30GV MST9U89 MST9U19 MST6U89 
LC42FS81DC MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 
LC42GS80DC MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 
LC42GS80DC MST6 M48 , MSD286 , MSD289 
LC42GS82DC-1-SCH MST6 M48 , MSD286 , MSD289 
LC46BT20 SVP- WX68/ PX66/LX66 
LCA6GS80DC MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 
LCA6GS80DC MST6 M48 , MSD286 , MSD289 





LCA46GS80DC-2 


MST6 M48 , MSD286 , MSD289 





LC46GS80DC-2 














MST6 M48 , MSD286 , MSD289 
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LCA6TS86DC MSD209 
LCA6TS86N MSD209 
LC47BT20DC SVP- WX68/ PX66/LX66 
LC47DS30C MST9 U89 .MST9U19 .MST6U89 
LC47DS30DC MST9U89 .MST9U19 , MST6U89 
LC47DS30GV MST9U89 , MST9U19 , MST6U89 
LC47DS60DC MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC47 DS60DC(2BOM) MST6 M48 , MSD286 , MSD289 
LCA47DT08 AC SVP-QX68 SVP- QX88 
LC47DT68 DC MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 
LC52CT36DC SVP- WX68/ PX66/LX66 
LC55TS86N MSD209 
LED23HS95 MST721 , MST739 , MST740 , MST6MI6 
LED24HS92 MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 
LED26HS92 MST721 , MST739 , MST740 .MST6 M16 
LED32HSI1 MST721 , MST739 , MST740 , MST6MI16 
LEDA40IS97N MSD6178 , MSD61982 , MSD61981 
LED42X9000D 6A80X 13 
LED47X9000PD 6A80X 13 
LEDS51IS95D MSD6178 , MSD61982 , MSD61981 9 
LED55 X9000PD 6A80X 13 
LED65X9100DS 6A80X 13 
PD32ES33 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD32ES63 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD37ES63 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD42DS63 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD42DS63GV MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD42ES12 MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD50DS63C MST9 U89 , MSTOU19 , MST6U89 2 
PD50DS63GV MST9 U89 , MST9U19 , MST6U89 2 
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第 3 章 海尔 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 
机 ”型 DE E in 机 ox 所 属 机 心 me 
EW D 
H26L03 RTD2670 3.6 132V6- A8 K ( 时尚 型 ) CX32 3.8 
H32L03 RTD2670 3.6 L37A8A- AI MST9U88 3.2 
H42L03 RTD2670 3.6 L37 A8A-A1 (GCR) MST9 U88 3.2 
L19K3 MST721 3.7 L37F6 MST742 3.1 
I22K3 MST721 3.7 137N01 HX6202- A090QAG 3.9 
L22K3 W MST721 3.7 1L37V6-A8K(CX32 ) CX32 3.8 
126A18- AK CX32 3.8 L40K1 RTD2670 3.6 
126A8A-AI(GCR) MST9 U88 3.2 L42A8A-A1l MST9U88 3.2 
126F3 RTD2670 3.6 142A8A-Al(GCR) MST9 U88 3.2 
I26RIB RTD2670 3.6 142N01 HX6202- A090QAG 3.9 
I126R3 RTD2670 3.6 L42V6- ASK( HDMI) CX32 3.8 
L26V6- A8K( CX32) CX32 3.8 LB40R6 MST6 M69 3.4 
132A18- AK CX32 3.8 LB42R6 MST6 M69 3.4 
L32A8A-AI ( GCR) MST9 U88 3.2 LB47K3 MST6 M69 3.4 
I32F1A RTD2670 3.6 LE40T3 MST6 M69 3.4 
I132F3 RTD2670 3.6 LE46T3 MST6 M69 3.4 
132F6 MST742 3.1 LESSR3 MST6 M69 3.4 
1L32K1 RTD2670 3.6 LFA2TI RTD2670 3.6 
L32MI MST742 3.1 LU32F6 MST742 3.1 
132N01 HX6202- A090QAG 3.9 LU40F6 MST6 M69 3.4 
I32RI RTD2670 3.6 LU42K3 MST6 M69 3.4 
I32RIB RTD2670 3.6 P42A8A-A PUA2KI 3.5 
L32V6- A8 CX32 3.8 PSOKI PUA2KI 3.5 
L32V6- A8K CX32 3.8 PSOAII PUA2KI 3.5 
第 4 章 海信 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 
机 m 所 属 机 心 mi 机 ox 所 属 机 心 
Ó D 
LED32 A300 MSD61982B 4.2 LED39K180D MST6 M182 VG 4.8 
LED32H150 MSD61982B 4.2 LED39K311 MSD61981 4.4 
LED32K16 MSD6178 4.3 LED39K316X3D MSD61982B 4.5 
LED32K160JD MSD61982B 4.2 LED39K360X3D MTK5505 4.7 
LED32K180D MST6M182 VG 4.8 LED39R316X3D MSD61982B 4.5 
LED32K311 MSD61981 4.4 LED40K160JD MSD61982B 4.2 
LED32K316 MSD61982B 4.5 LED40K360X3D MTK5505 4.7 
LED32K360 MTK5505 4.7 LED40T39 AK MSD61982B 4.5 
LED32T26GP MSD6I78 4.3 LED42 A300 MSD61982B 4.2 
LED32T29P MSD6178 4.3 LED42 H150 MSD61982B 4.2 
LED32T36NX3D MSD61982B 4.5 LED42K11P MSD6178 4.3 
LED32T36X3D MSD61982B 4.5 LED42K160JD MSD61982B 4.2 
LED32XT39G3D MSD61982B 4.5 LED42K16X3D MSD6148  6M30RS 4.3 
LED32XT39G3D MSD61982B 4.5 LED42K180D MST6MI82VG 4.8 
LED37K160JD MSD61982B 4.2 LED42K311 MSD61981 4.4 
LED37K180D MST6MI82VG 4.8 LED42K316X3D MSD61982B 4.5 
LED37T36NX3D MSD61982B 4.5 LED42K360X3D MTK5505 4.7 
LED37T36X3D MSD61982B 4.5 LED42K660X3D MSD64A801 4.2 
LED39 A300 MSD61982B 4.2 LED42T29GP MSD6TI78 4.3 
LED39H150 MSD61982B 4.2 LED42T29PR3D MSD6I78 4.3 
LED39K160JD MSD61982B 4.2 LED42T36X3D MSD61982B 4.5 
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( 续 ) 
机 ”型 DE E m iol 机 ox 所 属 机 心 ded 
Ó D 
LED42XT39G3D MSD6I78 4.3 LEDS0K660X3D MSD6A801 4.2 
LED46K11P MSD6I78 4.3 LEDS0XT880G3D MSD64A801 4.2 
LED46K160JD MSD61982B 4.2 LED55K360X3D MTK5505 4.7 
LED46K16X3D MSD6148 +6M30RS 4.3 LEDSST29GP MSD6I78 4.3 
LEDA46K311 MSD61981 4.4 LEDSS5T36X3D MSD61982B 4.5 
LED46K316X3D MSD61982B 4.5 LED58XT880G3D MSD6 A801 4.2 
LED46K360X3D MTK5505 4.7 LED65XT880G3D MSD64A801 4.2 
LED46K660 X3D MSD6 A801 4.2 TLM1533 FLI8125 4.1 
LED46T26GP MSD6178 4.3 TLM1733 FLI8125 4.1 
LED46T28GPN MSD6178 4.3 TLM1933 FLI8125 4.1 
LED46T28PKV MSD6178 4.3 TLM2077D FLI8125 4.1 
LED46T39GP3D MSD6178 4.3 TLM42 V67PKY MSD6I78 4.3 
LED46XT39G3D MSD6I78 4.3 'TLM52 V78PKV MSD6I78 4.3 
LED47T29GP MSD6I78 4.3 'TLM55 V89PKN MSD6I78 4.3 
LED47T36NX3D MSD61982B 4.5 TLMSS V89PKV MSD6TI78 4.3 
LED47T36X3D MSD61982B 4.5 'TLM65G01 MSD61982 + 6M30 4.6 
LED48K360X3D MTK5505 4.7 'TLM65G05 MSD61982  6M30 4.6 
LEDS50K316X3D MSD61982B 4.5 
第 5 章 创维 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 
机 ”型 所 属 机 心 dn 机 m 所 属 机 心 que 
3 D 
19S10HR 8K21 5.6 42E85RS 8A02 5.3 
19S10TW 8H11 5.5 42E96RS 8A01 5.2 
221085HR 8K21 5.6 42K08RD 8M61 5.1 
22S10HR 8K21 5.6 42L06RF 8DAS 5.4 
22810IW 8H11 5.5 42MIOHF 8K29 5.7 
22S11HR 8K21 5.6 47E83RS 8A02 5.3 
228121W 8HII 5.5 47E85RS 8A02 5.3 
26L03HR 8K21 5.6 47LO6RF 8DAS 5.4 
26L08HR 8K21 5.6 47LO9RF 8DAS 5.4 
32E61 HR 8M61 5.1 52L06RF 8DAS 5.4 
32105HR 8K29 5.7 55E83RS 8A02 5.3 
32MIOHR 8K29 5.7 55E85RS 8A02 5.3 
37E61 HR 8M61 5.1 55E96RS 8A01 5.2 
37LO0SHR 8K29 5.7 55LO9RF 8DAS 5.4 
42E83RS 8402 5.3 
第 6 章 TCL 新 型 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 
机 m 所 属 机 心 PE 机 m 所 属 机 心 me 
3 ERE 
LI9F11 MT23 6.7 I24F11 MT23 6.7 
LI9PIOBE MS58 6.5 L24F19 MS19C 6.4 
L19P31 MT23 6.7 L24F19 MT23 6.7 
120P03CN HTV276C 6.2 L24F19B MS19C 6.4 
I22PIOBE MS58 6.5 L24M16 MS19C 6.4 
I24E19 MSI9C 6.4 124MI6B MSI9C 6.4 
L24EI9B MSI9C 6.4 L24PIOB MSI9C 6.4 
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机 on 所 属 机 心 in 机 on 所 属 机 人 心 me 
EW TEC 
I24PIOBE MS58 6.5 I37P10H3D MS68 6.6 
124P31 MT23 6.7 137S9BD MS68 6.6 
L24S10B MS19C 6.4 137V10BD MS68 6.6 
124VIOB MSI9C 6.4 137VIOFBD MS68 6.6 
L26B1 6M181/2 ,6EI81/2 6.1 I37VIOFBE MSS8 6.5 
I26E19 MSI9C 6.4 L37VIOFBEG MSS8 6.5 
I26E9B MSI9C 6.4 I3FI9B MSI9C 6.4 
I26F11 MT23 6.7 I40CIOFBE MS58 6.5 
I126F19 MSI9C 6.4 I40CIOFBE MS68 6.6 
I26F19 MT23 6.7 IA0EI9FBD MS68 6.6 
L26FI9B MSI9C 6.4 I40E9F MSI9C 6.4 
L26MI6 MSI9C 6.4 I40E9FB MSI9C 6.4 
126M9B MSI9C 6.4 I40E9 FBD MS68 6.6 
126M9B MT23 6.7 I40E9FBE MSS8 6.5 
I126P10 MSI9C 6.4 I40E9N MS68 6.6 
L26PI0B MSI9C 6.4 LA0E9SFBD MS68 6.6 
126P10BE MS58 6.5 IA0E9SHBD MS68 6.6 
126P31 MT23 6.7 L40M9 HBD MS68 6.6 
L26 V10B MS19C 6.4 I40P10BD MS68 6.6 
126VI0BE MS58 6.5 I40PIOFBE MSS8 6.5 
I32E19 MSI9C 6.4 I40PIOFBEG MSS8 6.5 
I32E19 MT23 6.7 I40VIOFBE MSS8 6.5 
I32bkE9B MSI9C 6.4 IA40VIOFBEG MS58 6.5 
132E9BD MS68 6.6 LA0V10R3D MS68 6.6 
132F11 MT23 6.7 L142E19HBD MS68 6.6 
132F19 MSI9C 6.4 L142E9F MSI9C 6.4 
13261 6M181/2 ,6EI81/2 6.1 I142E9FB MSI9C 6.4 
L32MI6 MSI9C 6.4 I42E9 FBD MS68 6.6 
132M9B MSI9C 6.4 I42F19BD MS68 6.6 
132M9B MT23 6.7 I42FI9FBE MS58 6.5 
L32M9BD MS68 6.6 142M9 HBD MS68 6.6 
132M9BD MS68 6.6 L42N01 HX6202- A090QAG 6.3 
L32N01 HX6202-A090QAG 6.3 L42P10BD MS68 6.6 
I32PIOABD MS68 6.6 I42PIOFBE MSS8 6.5 
I32PIOBD MS68 6.6 I42P10FBEG MSS8 6.5 
I32PIOBE MS58 6.5 I42P21FBDE MSS8 6.5 
I32PIOFBD MS68 6.6 I42VIOFBD MS68 6.6 
I132PIOFBE MS58 6.5 I42VIOFBE MS58 6.5 
I132PIOFBEG MS58 6.5 142 VIOFBEG MS58 6.5 
I32SIO0BD MS68 6.6 I46CIOFBE MS58 6.5 
132VIOBD MS68 6.6 IA46EI9FBD MS68 6.6 
137E9 MSI9C 6.4 LA6E9F MS19C 6.4 
I37E9B MSI9C 6.4 I46E9FB MSI9C 6.4 
I37E9BD MS68 6.6 I46E9 FBD MS68 6.6 
L37F11 MT23 6.7 IA6E9SHBD MS68 6.6 
L37N01 HX6202- A090QAG 6.3 I46FI9BD MS68 6.6 
I37PIOBD MS68 6.6 I46FI9FBE MS58 6.5 
137 PIOFBE MS58 6.5 146M9 HBD MS68 6.6 
L37P10FBEG MS58 6.5 
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( 续 ) 
机 on 所 属 机 心 in 机 on 所 属 机 人 心 < 
EW TEC 
I46PIOBD MS68 6.6 L52E9FBD MS68 6.6 
I46PIOFBE MS58 6.5 I55PIOBD MS68 6.6 
I46PIOFBEG MS58 6.5 I55PIOFBE MS58 6.5 
I46VIOFBD MS68 6.6 L55VIOFBD MS68 6.6 
I46VIOFBE MS58 6.5 L55VIOFBE MSS8 6.5 
I46VIOFBEG MSS8 6.5 L65SI0FBEG MSS8 6.5 
L52bk9F MSI9C 6.4 LE32 A30 6M181/2 ,6E181/2 6.1 
L52F9FB MS19C 6.4 LE32T30 6M181/2 ,6E181/2 6.1 
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